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00..  IInnttrroodduucccciióó  

 
 
 
El document que us fem a les mans és la proposta de programa funcional per a la nova 
biblioteca de proximitat de Volpelleres. Aquest document ha de servir com a base per a la 
redacció del projecte arquitectònic.  
 
Si una característica han de tenir les biblioteques públiques és el fet d’estar adaptades a 
la comunitat que han de servir. Es fa necessària una adaptació de la biblioteca al propi 
entorn, i per això s’amplia la idea de “donar serveis” per la de “prestar serveis adequats” a 
les necessitats canviants dels seus usuaris reals i potencials. Les noves necessitats dels 
ciutadans a l’entorn dels àmbits d’intervenció de la biblioteca pública: accés a la 
informació; suport a la formació; foment de la lectura/desenvolupament cultural; espai de 
relació; suport al desenvolupament personal i servei a nens i joves, fan necessari que 
s’avaluïn els serveis per a la seva adequació i se’n contemplin de nous. Això té una 
traducció directa en l’espai de la biblioteca pública. 
 
En aquest sentit l’edifici de la biblioteca acollirà un Living Lab del Centre de Visió per 
Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un laboratori d’innovació que 
explorarà els enllaços entre cultura, tecnologia i societat en un entorn d’experimentació. 
 
El document que us fem a les mans és la proposta de programa funcional del futur 
equipament. Aquest es desenvolupa a partir dels següents apartats: contextualització 
local; funcions bàsiques de la biblioteca; serveis; col·lecció; organització de les àrees de 
servei; personal; hores de servei setmanals i valoració econòmica. 
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        11..    CCoonntteexxttuuaall ii ttzzaacciióó  llooccaall     

 
 
 
1.1.  Sant Cugat i l’àrea d’influència de la biblio teca de Volpelleres 
 

Sant Cugat del Vallès és un municipi que es troba situat a la comarca del Vallès 
Occidental i té una població de 84.946 habitants, segons el padró de l’1 de gener de 
2012. És un municipi amb un fort creixement horitzontal i amb una estructura de 4 
districtes (Valldoreix, Les Planes, La Floresta i Mira-sol) allunyats geogràficament del 
nucli.  
 
Volpelleres pren el nom d’una antiga masia que s’ubicava on actualment troben el Centre 
d’Alt Rendiment (CAR). És una àrea de recent urbanització i fins no fa gaires anys la 
majoria de la seva extensió estava dedicada a conreus. 
 
La biblioteca de Volpelleres cobrirà els sectors de Can Canyameres, Coll Favà, La 
Guinardera, Sant Domènec i Vullpalleres, actualment sense servei bibliotecari.  En total 
es calcula que la seva àrea d’influència directa abarcarà una població d’uns 10.000 
habitants. 
 
 
 
1.2. El Pla del servei bibliotecari de Sant Cugat d el Vallès 
 

Sant Cugat del Vallès disposa actualment de dues biblioteques públiques municipals: la 
Biblioteca Gabriel Ferrater –inaugurada el maig de 1993 i que exerceix la funció de 
Biblioteca Central Urbana–  i la Biblioteca Mirasol-Marta Pessarodona –inaugurada al 
març de 2011 i que exerceix de biblioteca de proximitat–. 
 
El Pla Municipal del servei bibliotecari, aprovat pel Ple municipal a data de 15 de 
desembre de 2008, preveu en la seva proposta d’actuació en matèria d’equipaments la 
creació de deus noves biblioteques (Volpelleres i Valldoreix) i l’ampliació de la Biblioteca 
Gabriel Ferrater per a que pugui desenvolupar adequadament les seves funcions de 
biblioteca central. La construcció de la Biblioteca de Volpelleres està prevista per tant en 
el Pla de Biblioteques. 
 
Actualment el 40% de la població disposa de carnet de la biblioteca. Durant el 2011 van 
passar per les biblioteques de Sant Cugat 203.000 persones, que van realitzar un total de 
156.000 préstecs. Dades que cal considerar com a molt destacables i que auguren una 
bona acollida de la futura biblioteca de Volpelleres entre la ciutadania.  
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    22..    FFuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  ddee  llaa  BBiibbll iiootteeccaa  VVoollppeell lleerreess  

 
 
2.1. Funcions genèriques de la Biblioteca Publica 
 

Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es troben recollits en el 
Manifest de la Unesco.1 Aquest text emmarca el concepte de biblioteca pública i presenta 
un enfocament evolutiu en què els serveis de la biblioteca s’adapten als nous temps i a 
les noves necessitats, i, en definitiva, a la pròpia evolució social. Així el Manifest defineix 
la biblioteca pública: 
 
 

“La Biblioteca Pública és la porta local d’accés al  coneixement, que 
ofereix les condicions bàsiques per a l’educació al  llarg de la vida, 
la independència en la presa de decisions i el dese nvolupament 
cultural de les persones i grups socials en una soc ietat en continua 
evolució”. 

 
 
 

A partir d’aquesta definició, les funcions bàsiques de la biblioteca  pública s’estructuren 
a l’entorn dels següents eixos: 
 

• Centre d’informació 
 

La Unesco defineix la biblioteca pública com a centre local d’informació que facilita tot 
tipus de coneixement i d’informació als seus usuaris i que els proporciona les 
condicions bàsiques per a aprendre suficientment, al llarg del temps, per a poder 
decidir lliurement i per a assolir el desenvolupament cultural de l’individu i dels 
col·lectius. 
 

La biblioteca pública facilita tot tipus d’informació a usuaris individuals i col·lectius. 
Cada cop més la biblioteca pública ofereix informació de la localitat on es troba 
emplaçada i aquella que afecta directament al ciutadà tant en la seva vida quotidiana 
com en els seus interessos professionals.  
 

La biblioteca pública s’ha de convertir en un punt d’accés a la informació de recursos i 
activitats tant locals com externes. 

 

                                                
1 IFLA/Unesco. Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública 1994, Barcelona: Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1994 
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• Centre que garanteix la democratització de la cultu ra i del saber 
 

Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tots els 
ciutadans i ciutadanes, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la 
nacionalitat, l’idioma o la classe social. 
A la societat de la informació les diferències socials també es manifesten en la 
desigualtat a l’accés a la informació. La biblioteca pública concebuda com un servei 
bàsic i necessari ha de tenir un paper predominant per garantir la igualtat social en 
aquest àmbit. 

 

• Centre d’integració social 
 

La concepció tradicional de la biblioteca com espai exclusiu per als  estudiants o com 
magatzem de llibres de tot tipus ha donat pas a la nova biblioteca pública. La 
biblioteca es converteix en el centre d’informació més important per als ciutadans; en 
una porta oberta a la informació general i local que les tecnologies de la informació 
posen al nostre abast; en un centre d’activitat cultural de primer ordre; en un espai 
obert a les iniciatives culturals; en un espai d’identitat amb el territori que estimula 
valors d’interculturalitat, solidaritat i participació i en un multiespai obert a tots els 
sectors socials. 
 

La biblioteca entesa com a un punt de trobada de la comunitat ha de ser considerada 
un espai clau per contribuir a la cohesió social. Per a poder assolir aquests objectius 
necessitarà de professionals qualificats així com avançar en el treball interdisciplinari.  

 

• Centre de promoció de la lectura 
 

La biblioteca pública té una funció educadora, i un compromís vers la lectura i els 
seus valors, principalment com una eina de creixement personal.  

 
Com a entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora, més enllà del seu paper històric de 
proporcionar l’accés gratuït als llibres i a altres materials impresos, ha d’assumir un 
paper actiu en la creació i foment d’hàbits de lectura. 

 

• Centre de formació permanent i autoaprenentatge 
 

La biblioteca pública és un excel·lent suport per a l’educació permanent i una 
demostració pràctica de l’aposta de la nostra societat envers el valor de l’educació, 
entès com un procés amb continuïtat al llarg del temps.  

 
És també una funció pròpia de la biblioteca pública facilitar els recursos necessaris 
per a l’autoaprenentatge i la formació no presencial. La biblioteca ha de potenciar i 
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participar en activitats i programes municipals d’alfabetització i impulsar altres 
alfabetitzacions, com la informàtica. 

 

• Espai d’oci 
 

La relació que s’estableix entre el temps lliure que disposa la població i el consum de 
béns culturals és directa. El concepte actual de la biblioteca pública com a referent 
cultural del territori converteix aquest equipament en un lloc actiu obert al diàleg, al 
debat, a l’intercanvi i a la participació en activitats culturals i recreatives. La biblioteca 
ha de ser un lloc de comunicació i intercanvi on es troben tots els serveis que donen 
resposta a les necessitats, demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels usuaris 
potencials i on els llibres ja no seran l’única font d’informació. 
 
 
 

2.2. Funcions específiques de la biblioteca de prox imitat   
 

La Biblioteca Volpelleres exercirà de biblioteca de proximitat, donant servei a una part 
localitzada del municipi. Aquest fet li ha de permetre un grau d’implicació elevat en la 
realitat social immediata i participar de manera activa en el desenvolupament de la seva 
àrea d’influència mitjançant una atenció personalitzada i l’adaptació dels seus serveis als 
interessos i necessitats de la comunitat.  
 
Com a biblioteca de proximitat, les seves funcions bàsiques seran:  
 

• Ser el primer accés del ciutadà als serveis de lectura pública municipals. 
 

• Donar resposta a les demandes d’informació i de lectura més immediates del 
ciutadà en el seu entorn més proper. 
 

• Apropar l’administració i els seus serveis a la seva àrea de cobertura. 
 

• Ser un espai de trobada i d’intercanvi de referència en l’àrea geogràfica on 
s’insereix. 

 
• Acollir el Living Lab del Centre de Visió per Computador  

 
 
Per tal de portar a terme aquestes funcions és bàsic que la biblioteca disposi d’una gran 
capacitat d’adaptació i de resposta a l’evolució de les necessitats de l’entorn i establir 
relacions de cooperació amb el teixit associatiu i cultural del territori.  
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      33..    SSeerrvveeiiss  ddee  llaa  BBiibbll iiootteeccaa  VVoollppeell lleerreess  

 
 
Si una característica han de tenir les biblioteques públiques és el fet d’estar adaptades a 
la comunitat que han de servir. Es fa necessària una adaptació de la biblioteca al propi 
entorn, i per això s’amplia la idea de “donar serveis” per la de “prestar serveis adequats” a 
les necessitats canviants dels seus usuaris reals i potencials.   
 
En un treball en xarxa, les biblioteques de proximitat apropen el servei bibliotecari, en el 
seu conjunt, al ciutadà del seu àmbit d’actuació. Ofereixen per tant un servei 
descentralitzat i proper al ciutadà. Si bé la seva oferta directa de serveis és menor, es 
beneficien a la seva vegada dels serveis oferts i coordinats per la central urbana. 
 
Es fa necessària una major diferenciació de serveis entre les diferents biblioteques de 
proximitat basada en una anàlisi més acurada de les necessitats de la ciutadania de 
l’àmbit d’influència de cadascuna d’elles. Aquest fet comporta la creació dels serveis 
específics d’acord a la realitat del territori i permet un tracte més personalitzat amb 
l’usuari.  
 
Els serveis bàsics de les biblioteques públiques són el servei d’informació, el servei de 
consulta i lectura i el servei de préstec. Les biblioteques ofereixen però, uns serveis més 
amplis i diversificats, que presentem a continuació.  

 
Servei d’informació 
 
Aquest servei s’ofereix a partir de fons propis i externs, als quals es pot accedir mitjançant 
el catàleg i internet. Entre d’altres, considera: 
 

• Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària. 

• Ajuda per buscar i obtenir aquells documents que la biblioteca no té. 

• Disseny de serveis d’informació per a col·lectius locals: empreses, grups polítics, 
escoles, etc. 

• Assistència en l’ús de les eines d’accés a la informació. 

• Accés en línia a les fonts d’informació electrònica. 

• Servei d’informació selectiva i fons documental especialitzat. 

• Servei d’informació local, que s’aborda en l’apartat següent. 
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Servei d’informació local  
 
La biblioteca pública ofereix amb recursos propis i externs informació sobre la localitat. Es 
pot oferir a partir de les següents activitats:  

 

• Elaboració de bases de dades de contingut local o confecció de cens de webs de 
contingut local o edició d’informació local al web. 

• Assessorament en la creació de centres de documentació locals en xarxa i fer 
consultable les referències del fons documental existent a les entitats del municipi. 

• Col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis d’informació. 

• Edició de material de contingut local i/o d’interès sectorial específic.  

 

Servei d’obtenció de documents 
 
Servei que es troba molt vinculat al servei d’informació i que consisteix en la localització 
de documents a partir de diverses fonts d’informació, que es troben disponibles en 
d’altres serveis d’informació, i en la seva posterior obtenció. 

 

Servei de consulta i lectura  
 
Aquest servei ofereix la consulta i lectura del fons documental en qualsevol tipus de 
suport, tant per a adults com per a nens, per cobrir les necessitats informatives, 
formatives i d’oci. 

 

Servei de préstec 
 
Mitjançant aquest servei s’ofereix la possibilitat de treure els documents (llibres, material 
audiovisual i altre material) de la biblioteca. A part del préstec in situ de documents de la 
biblioteca, aquest servei té altres modalitats: 

 

• Préstec interbibliotecari: a través d’aquest servei, les biblioteques s’encarreguen de 
localitzar i proporcionar els documents que no existeixen en el fons propi i que estan 
disponibles a altres biblioteques o en d’altres institucions bibliotecàries, per exemple 
en les universitats públiques catalanes. 

• Servei de préstec a institucions privades i públiques (escoles, hospitals, entitats 
locals, etc.). 
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Suport a la formació i l’autoaprenentatge 
 

Aquest és un dels serveis que està agafant un major protagonisme en la biblioteca 
pública. Aquest servei facilita, entre d’altres, l’autoaprenentatge (en idiomes, ofimàtica, 
formació per a la cerca de treball…), la formació continuada i la formació en noves 
tecnologies d’accés a la informació. 
 

Aquest servei també s’orienta a ajudar els usuaris a tenir més a prop d’allà on viuen o 
treballen aquells documents que faciliten l’aprenentatge. 

Servei de formació d’usuaris 
 

Consisteix en l’organització d’activitats formatives que permeten aprofundir en el 
coneixement dels serveis i dels recursos de la biblioteca. Des de la biblioteca caldrà 
d’estar atent a aquelles necessitats concretes dels seus usuaris específics i ajudar-los. 

 

Servei d’extensió cultural  
 

Servei consistent en l’organització d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i 
a fomentar l’interès per la lectura en els adults i els infants (hora del conte, tallers de 
lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’autors, conferències de temes 
d’actualitat, exposicions sobre autors, il·lustradors, cicles de música, etc.).  
 

La biblioteca ha de funcionar de manera coordinada amb el teixit associatiu del municipi i 
treballar per a la seva integració en aquest teixit i en l’entorn, per tal que respongui a les 
necessitats concretes dels seus habitants.  

 

Serveis a l’escola 
 

Un dels eixos principals de l’acció exterior de la biblioteca pública té a veure amb l’escola. 
El servei que la biblioteca pot oferir a les escoles del municipi té una doble vessant: 
l’assessorament en l’organització de la biblioteca escolar i per altra banda, l’organització 
conjunta d’activitats, com les sessions de formació d’usuaris per facilitar l'aprenentatge de 
les eines i recursos bàsics per a la formació i el currículum o l’organització d’activitats de 
foment de la lectura per la creació d’hàbits lectors des de les primeres edats. 

 

Serveis especials, per a usuaris amb necessitats es pecífiques 
 

Les biblioteques públiques ofereixen uns serveis especials, adreçats a satisfer les 
necessitats dels grups de la comunitat que per raons diverses no poden usar els serveis 
convencionals de la biblioteca o que tenen necessitat de serveis adaptats als seus 
interessos. Aquests grups engloben un ampli ventall, des dels discapacitats físics o 
psíquics, i els  cecs o els  sords, així com també a col·lectius que són en hospitals, en 
presons, en residències, o que no poden sortir de casa.   
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      44..    CCooll ··lleecccciióó  

 
 
4.1 Consideracions prèvies 
 

El fons és el conjunt de recursos d’informació en qualsevol suport que la biblioteca posa a 
disposició dels usuaris de manera física o bé facilitant-los l’accés a recursos electrònics 
en línia, ja sigui a través dels ordinadors propis, ja sigui de manera remota mitjançant el 
seu lloc web. 
 
Es fa necessari definir la política de col·lecció documental del municipi, les possibles 
especialitzacions i la política global de preservació i d’emmagatzematge. Dues són les 
consideracions bàsiques al respecte: la col·lecció ha de respondre a uns estàndards 
quantitatius, i per altra banda, també a una política de ciutat, adequant-se a l’entorn.  
 
El fons ha de respondre als serveis de la biblioteca, el seu pla d’actuació i en especial a 
les necessitats específiques del seu entorn. Cal vincular la política de desenvolupament 
de la col·lecció a l’estudi de l’evolució sociodemogràfica de la seva àrea d’influència i 
donar resposta a aquells temes d’interès de la seva població potenciant les 
especialitzacions. 
 
 
4.2. Dimensionat i tractament del fons 
 

La Biblioteca de Volpelleres disposarà d’un fons final de 15.000 documents de lliure 
accés, als quals s’hi sumaran els fons especials i del dipòsit documental. Des de la 
constitució de la col·lecció inicial, que representarà un 60% del fons final, fins a 
l’assoliment de la col·lecció final transcorrerà un període màxim de 6 anys a partir de la 
inauguració de la biblioteca.  
 
En el moment que s’assoleixin les ràtios considerades òptimes per a la prestació dels 
serveis, la biblioteca tendirà al creixement zero, mitjançant la incorporació de nous 
materials i la retirada del material obsolet. La biblioteca haurà de portar a terme una 
política d’esporga de forma sistemàtica, procurant mantenir l’equilibri i la qualitat de la 
col·lecció. Els criteris bàsics seran: el deteriorament dels materials, l’obsolescència o la 
pèrdua d’actualitat de la informació, la falta d’ús i la retirada d’exemplars duplicats o que 
poden ser substituïts per documents en format digital. El fons de lliure accés s’haurà 
d’haver renovat completament en un màxim de 10 anys. 
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4.4. Composició i distribució del fons  
 

El fons documental estarà format per llibres, revistes, DVD, discos compactes, CD-ROM, 
plànols, mapes, partitures musicals i d’altres materials que es considerin interessants per 
a la col·lecció. La col·lecció es presentarà repartida en tres grans divisions que mantindrà 
un equilibri funcional entre matèries i suports: 
 

• Coneixements:   Documents amb matèria (en qualsevol suport), incloent 
informació i  referència. 

• Ficció:  Literatura de creació (novel·la i la resta de la narrativa, poesia, 
teatre i còmic). 

• Música i imatge:  Música i cinema. 

 

En l’organització dels fons caldrà considerar la diferenciació dels centres d’interès i 
possibles fons especials. Els centres d’interès tenen per finalitat potenciar, donar visibilitat 
i facilitar l’accessibilitat a fons i/o temes, mitjançant l’agrupació de diferents temàtiques 
que habitualment estan disperses segon la classificació habitual de la biblioteca (CDU).  
Ja sigui per demandes informatives reiterades dels usuaris, o per l’actualitat del tema. 
Aquests centres poden anar creixent o modificant-se depenent de les necessitats dels 
usuaris i contenen tot tipus de suport (llibres, cd’s, dvd’s i revistes). 
 

A continuació es presenta la distribució aproximada del fons: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FONS DOCUMENTAL  Final 

Fons general (docs.)  11.700 

Coneixements 

Ficció 

Música i imatge 

 6.400 

3.000 

2.300 

Fons infantil (docs)  3.300 

Coneixements 

Ficció 

Música i imatge 

 1.100 

1.600 

600 

Fons total de lliure accés   15.000 

Diaris i revistes (títols)  90 

Dipòsit documental (docs)  1.500 
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    55..    OOrrggaannii ttzzaacciióó  ddee  lleess  ààrreeeess  ddee  sseerrvveeii   

 
 
5.1.  L’edifici i la seva ubicació 
 
La biblioteca s’ubicarà en el solar comprés entre l’avinguda de Can Bellet, l’avinguda de 
Can Canyameres, el carrer de Benet Cortada i el Carrer de Pau Muñoz i Castanyer; amb 
l’accés  públic des d’aquest últim. Es tracta d’un edifici de nova creació, un bloc de pisos. 
La biblioteca ocuparà els baixos, on disposarà d’una superfície útil total de 1.105 m2. 
 
 
 

 
 

 
 

L’edifici de la biblioteca ha d’ésser un espai atractiu, acollidor i flexible, que respongui a 
necessitats canviants d’un públic heterogeni. Ha de reflectir la nova concepció de la 
biblioteca com a referent cultural del territori i, tot i que han de respondre a uns 
estàndards comuns de lectura pública ha de adaptar-se a les peculiaritats i necessitats 
del municipi. Ha de comptar amb la connexió adequada a totes les xarxes de serveis per 
la transmissió d’informació. 
 
En el projecte arquitectònic serà molt important tenir presents les relacions que 
s’establiran entre els diferents serveis previstos en l’equipament i els seus públics 
potencials. 
 
 
 

Biblioteca 
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5.2.  Zones de l’equipament  
 

En relació al programa bàsic, i d’acord a l’adaptació dels paràmetres de biblioteca pública 
a la realitat local, l’equipament comptarà amb una superfície total aproximada de 960 m2 
de programa2. Els espais de la biblioteca es distribuiran en una única planta. 
 
Cal que en tot l’edifici es tingui en compte la no existència de barreres arquitectòniques, 
que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees sigui lògica i de fàcil 
orientació. S’ha de facilitar l’ús còmode de la biblioteca i dels seus serveis. 
 
Per a un correcte funcionament dels serveis és convenient que la biblioteca s’estructuri 
en les següents zones:  
 
 
a) zona d’acollida i promoció 

b) zona general 

c) zona del living lab 

d) zona infantil 

e) zona de treball intern 

f) zones logístiques i de circulació 

 
És important que hagi visibilitat controlada dels diferents espais des del punt d’atenció al 
públic, de manera que no hi hagin ombres constructives en la definició de la planta. 
 
 
 

a) Zona d’acollida i promoció  

 ( 170 m2 ) 
 
La zona d’acollida i promoció es concep com un punt de trobada comunitari. En els seus 
diferents espais s’hi concentraran gran part de les accions de promoció de la lectura i de 
formació en grup. Aquesta és la zona més dinàmica de l’equipament, en conseqüència el 
tractament de tot l’espai cal que resolgui la qüestió acústica en el sentit que absorbeixi el 
soroll i faciliti ser un espai de relació i intercanvi.  
 

La zona d’acollida i promoció estarà formada per l’àrea d’accés i l’espai polivalent. La 
distribució dels espais de la biblioteca ha de permetre el funcionament independent de 
l’espai polivalent respecte a la resta de la biblioteca. 
 
 

                                                
2 Es considera superfície de programa l’espai net i aprofitable de cada àrea d’activitat, sense tenir en compte 
els espais de circulació ni qualsevol altra consideració arquitectònica. 
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• Àrea d’accés     (70 m2) 
 

L’àrea d’accés és l’element pont entre l’exterior i la resta d’espais de la biblioteca, que 
hauran de ser fàcilment identificables pels usuaris. Aquesta àrea es concep com un 
espai de concurrència en el qual es podran arribar a distingir els següents àmbits 
funcionals: 
 

Autoservei: 

S’hi ubicaran un o dos punts de consulta informàtica, una màquina d’autopréstec, 
espai per als carros de documents i una bústia de retorn de documents amb 
accés des de l’exterior, que també podrà ser automatitzada (si no ho és caldrà 
preveure l’espai per a poder-la instal·lar en un futur). 

 
Intercanvi i relació:  

Contindrà plafons informatius electrònics i/o físics que permetin oferir informació 
ciutadana, informació sobre la biblioteca i informacions d’intercanvi dels usuaris. 
 
Expositiu:  

Espai que permeti habilitar-hi exposicions de petit format. Comptarà amb un 
aparador permanent on mostrar petites exposicions temàtiques o bé material 
relacionat amb les publicacions del centre. 

 

La transparència, amplitud i accessibilitat de l’àrea d’accés ha de permetre donar a 
entendre fàcilment l’ús públic de l’edifici i ha de facilitar una comunicació directa amb 
les àrees que té vinculades i connectades i permetre un funcionament autònom de 
l’espai de formació i de l’espai de suport respecte a la resta de l’equipament. Caldrà 
disposar dels elements de seguretat adients i regular adequadament el trànsit de 
persones i el dels documents, preveient on s’ubicarà el passadís d’antifurts. 
 

El disseny de l’àrea d’accés ha de vetllar pel màxim aprofitament de la llum i ventilació 
natural. Tanmateix ha de disposar d’elements per minvar les pèrdues del diferencial 
tèrmic amb l’exterior i l’entrada de pols al recinte. 

 
 
• Espai polivalent     (90+10 m2) 
 

L’espai polivalent acollirà les activitats de la biblioteca i d’altres entitats de la seva àrea 
d’influència. Ha de permetre fer presentacions de llibres, conferències, exposicions, 
mostres literàries i altres activitats de petit format. 
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La sala de 90 m2 tindrà una capacitat per a unes 75 persones. Les parets hauran de 
permetre l’exposició ocasional de panells o quadres. El mobiliari i equipament d’aquest 
espai en el seu conjunt ha de respondre a les necessitats dels diferents actes que s’hi 
organitzaran. Les cadires no seran fixes i caldrà preveure la instal·lació d’il·luminació, 
so, projecció i altres elements tècnics per tal de poder portar a terme les activitats que 
s’hi volen desenvolupar. Així mateix la sala es podrà enfosquir per tal de poder 
desenvolupar-hi determinades activitats. 
 
Aquest espai ha de poder ser utilitzat amb la resta de la biblioteca tancada.  
 

Magatzem     (10 m2) 

Magatzem de suport a l’espai polivalent. Ha de disposar de prestatgeries amples 
per desar equips de so i audiovisuals i també d’espai suficient per guardar cadires, 
taules i mampares. 

 
 
  
b) Zona general   

 (450 m2) 

 
La zona general està destinada al públic a partir dels 12 anys. 
 

Aquesta zona ha de donar resposta a les necessitats formatives, informatives i de lleure 
dels usuaris. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de 
formació en les habilitats en l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca.  
 

La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics 
destinataris. Segons la tipologia de documents i els usos que albergaran es poden 
distingir tres àrees: l’àrea d’informació i fons general, l’àrea de diaris i revistes, l’àrea de 
música i imatge, l’espai de formació i l’espai de suport. 
 

Aquesta divisió no implica necessàriament una disposició tancada d’aquests espais, al 
contrari: són preferibles espais amb pocs tancaments sempre que les àrees així ho 
permetin i zonificar els espais a partir del mobiliari. En tot cas, és preferible una 
zonificació dels espais que tingui en compte aspectes de circulació d’usuaris, personal i 
materials i el nivell de soroll per sobre d’altres consideracions referents als tipus de 
documents. 
 

L’atenció al públic de la zona general (i de tota la biblioteca) s’efectuarà des de dos 
taulells d’atenció al públic. És molt important la ubicació estratègica d’aquests taulells per 
tal que puguin atendre correctament els serveis i disposin de completa visibilitat dels 
diversos espais de la biblioteca. 
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• Àrea d’informació i fons general     (250 m2) 

 
És l’àrea central de la zona general. En aquesta àrea s’hi concentra gran part del fons 
de lliure accés de la biblioteca i ha de concebre’s com un espai de consulta formal. 
 

En aquesta àrea s’hi ubicaran 9.400 documents organitzats per blocs temàtics que 
facilitin la seva localització. Caldrà distingir entre el fons de coneixements (fons imprès 
o audiovisual) i el fons de ficció o creació literària (fons imprès). També caldrà 
preveure uns espais diferenciats amb ambientació pròpia pels centres d’interès i fons 
especialitzat: val preveure entre dos i cinc centres d’interès que contindran documents 
en tot tipus de suport (llibres, dvds, cds i revistes). 
 
Aquesta àrea ha d’estar dotada de mobiliari i infrastructura que faciliti la consulta i 
treball amb aquest fons. Així mateix també disposarà amb punts d’accés al catàleg i a 
internet gestionats pel programari del servei d’Internet i +. 
 

 
• Espai de formació     (40 m2)  

 
Espai tancat pensat per a facilitar l’aprenentatge individualitzat o col·lectiu, amb suport 
de les noves tecnologies. Es pot facilitar aprendre diferents idiomes, ofimàtica i/o a 
utilitzar el equips per a elaborar projectes, currículum, aprendre en l’ús de programes 
informàtics, etc.  
 

Disposarà de 15 ordinadors i de l’equipament i requeriments tècnics necessaris per a 
facilitar les seves funcions. Tot i que l’Ajuntament sigui el responsable de la compra i 
manteniment d’aquests ordinadors, es recomana que disposin d’Internet i +, eina per a 
gestionar el servei d’internet i ofimàtica, per tal que tots els ordinadors de la biblioteca 
es gestionin de manera homogènia independentment de l’administració que en sigui 
responsable. 

 
 

• Espai de suport     (35 m2)  
 

Espai tancat per a facilitar el treball en grup, desenvolupar-hi activitats de la biblioteca 
per a grups reduïts o bé per a exercir com a sala d’estudi en determinades èpoques de 
l’any.  
 

Cal contemplar que el mobiliari es pugui organitzar segons les necessitats, l’aïllament 
acústic de la sala i el seu control visual des d’un dels taulells d’atenció al públic. Seria 
convenient que l’espai fos divisible en dos per a facilitar l’ús simultani de l’espai per 
dos grups reduïts.  
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• Àrea de diaris i revistes     (70 m2) 

 
Aquesta àrea concentra la col·lecció de revistes i diaris de la biblioteca. Acollirà uns 90 
títols. El mobiliari d’aquest àmbit ha de respondre al diferent ús de cadascun dels 
materials: mentre un serà concebut com un espai de lectura informal, l’altre ha de 
facilitar la consulta amb taula. 
  
Preferiblement aquest espai haurà d’establir contacte directe amb l’àrea d’accés.  

 
 

• Àrea de música i imatge     (35 m2) 
 
És l’àrea que recull el fons de temàtica musical i cinematogràfica. 
 
Disposarà d’espai suficient per a una col·lecció final de 2.300 documents. En el 
disseny i distribució d’aquest espai s’han de tenir en compte les característiques dels 
diferents tipus de suport dels documents que formen la col·lecció, així com la seva 
utilització (audició i visionat). 
 

Podrà establir contacte directe amb l’àrea de revistes −preferentment− i/o amb l’àrea 
d’informació i fons general. 

 
 

 

c) Living Lab 

(100 m2) 
 
 
El Living Lab és un espai utilitzat per demostracions i esdeveniments amb l'objectiu de fer 
que els visitants de la biblioteca participin en el procés d'innovació. Serà un espai en el 
que els grups de recerca del Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona podran aplicar la seva investigació en serveis innovadors, donant 
sortida pràctica a plantejaments teòrics i testant-los mitjançant demos interactives que els 
usuaris de la biblioteca podran fer servir. 
  
El Living Lab comptarà amb dos espais diferenciats: 80m2 de l'espai hauran de ser 
modulars, la qual cosa vol dir que aquest espai ha de ser dissenyat d'una manera flexible 
que permeti jugar i canviar-ne la distribució en funció de les diverses aplicacions i 
activitats (es preveu que hi haurà vegades en què part de l'espai no estarà en ple ús).  Els 
altres 20m2 sempre estaran en ús, com a espai de treball i el suport a les demostracions 
(per exemple, la instal·lació d'equips de servidor).  
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Tot l'espai ha de permetre la fàcil instal·lació de demostracions i activitats noves, amb 
facilitat de cablejat, possibilitant la instal·lació d'equips al sostre, a les parets i al terra, i 
amb accés wi-fi, que es faran servir segons sigui necessari per les demostracions. En el 
moment de dissenyar el Living Lab serà important preveure el seu tractament acústic per 
tal que no afecti el desenvolupament normal dels serveis i usos de la resta d’espais de la 
biblioteca. 
 
El Living Lab tindrà comunicació directa amb l’àrea general, des d’on es podrà veure 
l’activitat que s’hi efectua per tal d’atreure als usuaris de la biblioteca. Disposarà també 
d’uns serveis sanitaris  propis i d’accés directe des del carrer per tal que el personal hi 
pugui accedir i treballar fora de l’horari de biblioteca.  
 
 
 

d) Zona infantil  

 (160 m2) 
 
La zona infantil està destinada al públic fins als 12 anys, en relació amb l’etapa 
d’escolarització primària. 
 
Aquesta zona ha de satisfer les necessitats de suport a la formació (tant formal com no 
formal), el lleure i el desenvolupament del procés de socialització dels infants. Així mateix, 
ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de formació en les habilitats en 
l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca. 
 
Es distingeixen dues gran tipologies d’usuaris segons l’ús que fan dels serveis de la zona 
infantil: 
 

• Infants fins als 6-8 anys: acostumen a fer ús de la biblioteca en companyia dels 
pares o altres familiars adults i fan un major ús de les àrees de consulta més 
informal. 

• Infants a partir de 6-8 anys: acostumen a anar sols a la biblioteca i en fan un ús 
més autònom, tant dels espais de consulta formal com informal. 

 
La configuració i organització dels espais s’estructurarà a partir del mobiliari i s’haurà 
d’adaptar als diferents serveis, usos i públics destinataris exposats anteriorment. En 
aquest sentit es diferenciarà una àrea de consulta formal i una altra de més informal. 

 
El fons de 3.300 documents s’organitzarà en prestatgeries que no han de superar el 1,50 
m d’alçada i en mòduls expositors. En el projecte de mobiliari caldrà contemplar la 
diferenciació del centre d’interès “racó de pares”, vinculat a l’espai destinat als més petits 
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amb un mínim de dos punts de consulta informal per a públic adult i que comptarà amb 
fons documental en tot tipus de suports. També es considerarà la possibilitat de 
diferenciar algun altre centre d’interès. 

 
Pel que fa als ordinadors d’ús públic, aquests també s’hauran de distribuir segons els 
seus usos. És important separar els ordinadors destinats a la consulta d’informació dels 
destinats a un ús més lúdic. 
 
Disposarà d’un taulell d’atenció al públic compartit amb l’àrea general. 
 
 
 

e) Zona de treball intern  

 (80 m2) 

 
La zona de treball intern concentrarà els espais destinats a la direcció i administració de 
la biblioteca i el desenvolupament de determinades tasques que difícilment es poden 
realitzar en els espais públics.  
 
La zona estarà integrada per: el despatx de direcció, l’espai de treball, el dipòsit 
documental, l’espai de descans del personal i el magatzem logístic.  
 
Tot i ser una zona d’ús restringit al personal de la biblioteca haurà d’estar ben 
comunicada amb les àrees de servei públic.  La zona de treball intern disposarà dels 
següents espais: 
 
• Despatx de direcció     (15 m2) 

 

Despatx de direcció de la biblioteca. Disposarà de d’una taula de despatx i d’una petita 
taula de reunions.  
 
 

• Espai de treball de la biblioteca (15 m2) 
 

L’espai de treball és on es fa el procés tècnic dels nous documents que s’incorporen 
així com altres treballs tècnics com el suport informàtic, la gestió i administració del 
web i les bases de dades, etc.  

 
 

• Dipòsit documental de la biblioteca (30 m2) 
 

El dipòsit documental és l’espai que acollirà el material documental que no és de lliure 
accés de la biblioteca. 
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• Magatzem logístic (10 m2) 
 

Espai destinat a l’emmagatzematge del material no documental necessari per al 
correcte funcionament de la biblioteca: material fungible, materials/aparells de suport, 
etc. 
 
 

• Espai de descans per al personal (10 m2) 
 

Sala pel descans del personal, amb una lleixa que inclogui una pica i espai per a algun 
aparell electrodomèstic, taula amb cadires, etc.  

 
 

En la zona de treball intern caldrà tenir també presents els serveis sanitaris per al 
personal de la biblioteca. 

 
 
 

f) Zones logístiques i de circulació  

 
 

A més de les zones descrites anteriorment i dimensionades en el quadre de superfícies, 
caldrà preveure els següents espais: 
 
 

• Espai per a l’equip de neteja 
 

Cal preveure a més de la cambra de neteja, espai amb taquilles pel personal, així com 
prestatges pel material necessari. Arreu de l’edifici s’ubicaran els endolls necessaris 
pels serveis de neteja. 

 
 

• Sala d’instal·lacions  
 

Acollirà tots els quadres generals i armaris, màquines de regulació de sistemes 
elèctrics, d’aire condicionat, aigua, etc. 

 
 

• Espai manteniment edifici- magatzem 
 

En aquest es contempla l’existència d’una sala per a magatzem del material pel 
manteniment intern de l’edifici. 



                                                                                                                          BB IIBBLL IIOOTTEECCAA  VVOOLLPPEELLLLEERREESS  DDEE  SSAANNTT  CCUUGGAATT  DDEELL  VVAALLLLÈÈSS  
PPRROOGGRRAAMMAA  FFUUNNCCIIOONNAALL   
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5.3.   Quadre-resum de superfícies útils per àrees  
 

En el llistat de les zones de l’edifici d’ús públic i de treball intern hem indicat la superfície 
de programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFÍCIE PER ÀREES  M2 

Zona d’acollida i promoció  170 

Àrea d’accés 

Espai polivalent 

     Magatzem de l’espai polivalent 

 70 

90 

10 

Zona general  450 

Àrea d’informació i fons general 

Espai de formació 

Espai de suport 

Àrea de diaris i revistes  

Àrea de música i imatge 

 
270 

40 

35 

70 

35 

Living Lab  100 

Espai d’experimentació 

Espai de treball 

 
80 

20 

Zona infantil  160 

Àrea d’informació i fons infantil  
 

160 

Zona de treball intern  80 

Despatx de direcció 

Espai de treball  

Dipòsit documental 

Magatzem logístic 

Espai de descans del personal 

 15 

15 

30 

10 

10 

Superfície total de programa   960 

Superfície total útil   1.105 
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5.5.  Elements de mobiliari bàsic i equipament d’ús  públic  
 
 
• Punts de lectura 

 

� Àrea d’informació i fons general:                40 punts                                      

� Àrea d’informació i fons infantil:          25 punts 

� Àrea de diaris i revistes:            15 punts 

                _____________ 

Total:                 80 punts 
 

A més cal afegir la capacitat de l’espai polivalent,  
dels espais de suport i de l’espai de formació. 

 
 
• Punts de consulta informàtica de la biblioteca 

 

D’accés públic: 

� Consulta de catàleg            3/4 punts 

� Internet i +               5 punts 

� Espai de formació                      15 punts 

 
De treball intern:                             5/6 punts 
 
                                     Total:    28 −−−−30 punts 

 

Cal preveure també les necessitats del Living Lab  
i un nombre superior de connexions informàtiques  

 
 
• Equipament de RFID 
 

� Màquina d’autoservei:         1 

� Bústia de retorn:       0/1 

� Arc de seguretat        1 

� Estacions de treball       2  

� Etiquetes       quantitat igual al fons                                          

 
 
• Taulells d’atenció 
 

� Taulell compartit àrea general. 

� Taulell compartit àrea general compartit amb àrea infantil. 
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• Prestatgeria 

 
El fons documental inicial de la biblioteca, així com el seu creixement, s’han de tenir en 
compte en el metratge de prestatgeria necessària. En els espais públics, l’alçada de la 
mateixa no hauria de ser superior als 180 cm en la zona general i de 150 cm en la zona 
infantil. 
 
Per a donar cabuda a aquest fons seran necessaris aproximadament 435 metres lineals 
de prestatgeria.   

 
 Càlcul i distribució de metres lineals de prestatges: 
 

 
 Nombre 

documents  
Mitjana 

docs / ml  
Total  

Zona general  9400 35 270 ml 

Zona infantil 2700 40 70 ml 

Dipòsit documental 1500 40 70 ml 

Revistes  (expositor amb magatzem) 90 4 25 ml 
 
 
• Expositors d’audiovisuals 
 

El mobiliari per exposar el material audiovisual ha de ser especial. Les seves mides i 
capacitat necessària vindran determinades per l'oferta del mercat. A nivell orientatiu, 
però, donem unes mides d'un mòdul estàndard, així com també la seva capacitat. 

 
 

� Fons de música i imatge general  2.300 docs. 

� Fons de música i imatge infantil         600 docs. 
______________ 

Capacitat total:              2.900 docs. 
 
 

Càlcul de mòduls expositors de CD’s: 
 
225 docs.  x  mòdul (de 60x90 cm) (500 docs. amb calaix) 

2.900 docs. = 6 mòduls amb calaix  (dels quals 1 s’ubicarà a la zona infantil) 
 
 
• Equipament d’ús públic 
 

L’equipament disposarà de fax, fotocopiadora i altres mitjans de reproducció. 
Tots aquest serveis necessitaran comptar amb l’equipament tècnic necessari:  
equipament telemàtic i audiovisuals, entre d’altres. 

 



 

 26 

 
    

    66..    PPeerrssoonnaall   

 
 
El personal mínim per a poder gestionar correctament la biblioteca ha de ser: 
 
• 1 Director bibliotecari 

• 3 Tècnics auxiliars 

 
El càlcul es basa considerant una distribució òptima dels espais, un horari d’obertura de 35 
hores setmanals i una jornada de treball de 37,5 hores setmanals. En aquest càlcul no es 
contempla el personal propi del Living Lab . 
 

 
 
 
 

    

    77..    HHoorreess  ddee  sseerrvveeii   sseettmmaannaallss  

 
 
D’acord als paràmetres, l’horari mínim d’obertura del servei al públic de la biblioteca ha de 
ser de 35 hores setmanals.  
 
Es preveu una afluència mitjana d’unes 120 persones al dia.  
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      88..    VVaalloorraacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  

 
 
Les dades que es donen a continuació són orientatives i indiquen la previsió dels costos 
d’inversió i de manteniment anual de la biblioteca. Els preus de referència a partir dels quals 
s’han realitzat els càlculs són del 2012. 
 
 
8.1. Despeses d’inversió inicial 
 
Per a la posada en funcionament de la biblioteca cal preveure una despesa d’inversió inicial 
aproximada de 1.431.400 €, que es repartirà entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona de la forma que 
s’especifica a continuació.  
 
 

 
 
                                                
3 En el procés d’obra i equipament caldrà preveure l’encàrrec i redacció de tres projectes: el projecte 
arquitectònic, el projecte de mobiliari i el projecte de senyalització i imatge gràfica. Aquests no estan 
comptabilitzats en la valoració econòmica i van a càrrec de l’Ajuntament. 
4 Valoració PEC (Pressupost d’Execució per al Contracte d’obra). 
5 Cal afegir-hi l’equipament de l’espai polivalent a partir de l’estudi específic de necessitats. 
6 No inclou bústia de retorn automatitzada. En cal d’incloure’s en el projecte cal considerar que el seu cost 
aproximat és de 26.000 €. 
7 L’Ajuntament es fa càrrec de la compra de l’equipament necessari per a l’espai de formació. La Diputació de 
Barcelona es fa càrrec de la resta d’equipament informàtic de la biblioteca. 

Concepte 
 Ajuntament 

de Sant Cugat del 
Vallès 

 Gerència de Serveis 
de Biblioteques 

Diputació Barcelona 

 

      

O
br

a 
 i 

eq
ui

pa
m

en
t

3   

 

Obra civil (800 €/m2 útil)
4                  

Mobiliari  (250 €/m2 útil)                   

Equipament audiovisual 5 

Equipament RFID 6 

Equipament informàtic 7 

 
884.000 € 

276.250 € 

18.000 € 

21.500 € 

25.000 € 

 
----- 

----- 

----- 

----- 

40.250 € 

       

F
on

s 

 

Fons documental inicial 
 

-----  166.400 € 

 
 

     

Despesa total per 
administracions  

 
1.224.750 €         206.650 € 
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8.2. Despeses anuals de funcionament i manteniment  
 

Per al funcionament i manteniment de la biblioteca cal preveure una despesa anual 
aproximada de 239.700 € que es repartirà entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona de la forma que 
s’especifica a continuació. 
 

 

                                                
8 Valor de referència total per al càlcul: 62 €/m2 útil. La despesa imputada a la Gerència de Serveis de 
Biblioteques fa referència al manteniment de l’equipament informàtic de la biblioteca a excepció del inclòs en 
l’espai de formació (del qual se’n fa càrrec l’Ajuntament). 
9 La Gerència de Serveis de Biblioteques es fa càrrec del director/a. L’Ajuntament es fa càrrec dels tres tècnics 
auxiliars. 
10 Repercussió dels serveis centralitzats. 

Concepte 
 Ajuntament 

de Sant Cugat del 
Vallès 

 Gerència de Serveis 
de Biblioteques 

Diputació Barcelona 

 

      

Fons documental  

Subscripcions  

Manteniment equipament i consums 8  

Activitats de promoció de lectura  

Personal 9 

Altres 10 

 
6.850 € 

500 € 

59.200 € 

5.250 € 

84.000 € 

----- 

 
6.850 € 

3.700 € 

9.300 € 

----- 

41.800 € 

22.250 € 

       

Despesa total per 
administracions  

 
155.800 €            83.900 € 



 

fitxes justificatives del cumpliment normatiu 
annex  
 

 
AN · CN 

 
 
 

 
 
 

CTE prestacions de l’edifici 

SI fitxa aplicació CTE condicions protecció contra incendis. DGPEIS 

eco criteris ambientals i d’ecoeficiència en l’edifici 

HE2 rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

HE3 eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HS4 subministrament d’aigua 

HS5 evacuació d’aigües   

SUA accessibilitat a l’edificació DB SUA / D135/95 

HR exigències de protecció contra el soroll 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

Ref. Projecte 
 
 

Prestacions de l’edifici segons el CTE i la LOE 
 

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, 
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant 
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i 
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
  

En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic 
de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure 
document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)  
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin 
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
 

La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE 
i d’altres reglaments i disposicions”. 

 
Requisits bàsics LOE  
art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

 

Funcionalitat  Projecte (1)

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de 
les funcions previstes a l’edifici. 

D.259/2003 
Habitabilitat 
Normativa usos 

 

Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons 
la normativa específica. 

D.135/95 
d’accessibilitat 

 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la 
normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres 

 

 
Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  

 

Seguretat Projecte (1)

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

-  La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin 
riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat 
enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència 
extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

SE Seguretat 
Estructural 

SE 2 Aptitud de servei -  L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma 
que no es produeixin deformacions inadmissibles   

DB SE  
DB SE-AE 
DB SE-A 
DB SE-C 
DB SE-F 
DB SE-M 

EHE, EF, NSR  

 

       

S I   Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)  

S I1  Propagació 
interior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1  

SI 2 Propagació 
exterior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix 
en condicions de seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible 
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. DB SI 5  

SI Seguretat en 
cas d’Incendi  

SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps 
necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  

 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis d’establiments 

industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

 
Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic 

 

Seguretat  Projecte (1) 

SU Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE) DB SU  

SU 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els 
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, 
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de 
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la 
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SU 1  

SU 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades 
amb els elements fixes o practicables de l’edifici. 

DB SU 2  

SU 3 Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
immobilitzats a recintes. 

DB SU 3  

SU 4 Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una 
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant 
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de 
l’enllumenat normal. 

DB SU 4  

SU 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la 
circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció 
i contenció en previsió del risc d’aixafament. 

DB SU 5  

SU 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a 
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin 
l’accés. 

DB SU 6  

SU 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus 
de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació 
rodades i les de les persones. 

DB SU 7  

SU  Seguretat 
d’Utilització 

SU 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp 
mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

DB SU 8  

 

Habitabilitat   Projecte (1) 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció enfront 
la humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat 
en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a conseqüència de 
l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del 
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de 
danys. 

DB HS 1  

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida 
de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels 
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva 
posterior gestió. 

DB HS 2  

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti 
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de 
l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter 
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3  

HS 4 Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma 
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense 
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i 
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

DB HS 4  

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües 
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5  

 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

 
Requisits bàsics LOE 
art. 3 
 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics 

 

Habitabilitat  Projecte (1)

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 

- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la 
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i 
d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, 
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc 
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament 
els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 
problemes higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1  

HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació 
quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2  

HE 3 Eficiència 
energètica     de 
les instal·lacions 
d’il·luminació 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les 
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant 
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real 
de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 
determinades condicions. 

DB HE 3  

HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la 
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE 
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de 
captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament 
i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, 
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les 
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4  

HE Estalvi 
d’Energia 

HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica 
mínima d’energia 
elèctrica 

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà 
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o 
subministrament en xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració 
de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva 
localització i àmbit territorial. 

DB HE 5  

  

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) NDB HR (3)  HR Protecció 
enfront del 
soroll  - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius 

que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: 
* reduir la transmissió del soroll aeri,  
* reduir la transmissió del soroll d’impactes, 
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i  
* per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) Projecte de Document Bàsic de “Protecció enfront del soroll”, DB HR. 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

 

El projecte d’edificació ha de definir les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques del CTE i, 
en cap cas impedirà el seu compliment. En cas de desenvolupar-se en etapes, aquesta definició s’ha de fer en el projecte bàsic. 

 

Les prestacions s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que 
determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques corresponents (art. 3 de la Part I del CTE). 
 

Els Documents Bàsics del CTE contenen la caracterització de les exigències bàsiques i la seva quantificació en la mesura en què el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti mitjançant l’establiment d’uns nivells o valors límits de les prestacions dels 
edificis i les seves parts. (art. 3 de la Part I del CTE) 
  

En funció de l’ús i del tipus d’intervenció el CTE limita la seva aplicació tant a nivell de l’àmbit general d’aplicació del CTE com de l’àmbit 
particular de cada DB; a més quan cal aplicar la normativa específica, es farà tenint en  
compte el seu àmbit d’aplicació.  
 
A continuació es relacionen els Documents Bàsics i les seves seccions corresponent, així com la normativa específica, on es defineixen les 
prestacions per complir les exigències bàsiques del CTE i en relació als requisits bàsics de la LOE. En el cas de que en el projecte 
s’apliquin altres Documents reconeguts caldrà fer-ne referència. 
 

Una definició concreta i exhaustiva de les prestacions requereix un desenvolupament més gran que aquest llistat. El COAC recomana fer en 
l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 
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pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm Ǿ 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m  h ≤ 28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
• Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
•   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
• Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
• Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
• Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
• Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
• No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
− situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes: 
α  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

• Butaques i seients fixes tapissats: 
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 
 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
• Pendent < 50% 
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A ≥ P / 200  
 Amplada ≥ 1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P ≤ 10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P ≤ 3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 10 m Per h ≤ 20 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / 160 E ≤ 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P ≤100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h ≤ 2.80 m 

Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 
                                                 0,90 si P ≤50 persones 

                                                   1,00 si P ≤100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure ≥ 0,5 m 

Tramades  Altura salvada ≤ 3.20 m. 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
                   H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A ≥ P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V ≤200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S ≤15 m² 15<S ≤30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P ≤30 kW 30<P ≤50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S ≤100 m² 100<S ≤200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P ≤200 kW 200<P ≤600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P ≤400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S ≤3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Municipi:

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

M
xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

S

PROTECCIÓ SOLAR

Sant Cugat del Vallès

AIXETES

SANEJAMENT

ENERGIA tots els usos

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km ≤ 3,30 W/m2K 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km ≤ 0,70 W/m2K 
(2)(3)

demanda ACS a 600

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 
captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

S

S
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre 
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

X
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

%  (4)

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

%  (5)

marca AENOR Medioambiente

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o 
de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible de      150 
dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

per protecció patrimoni cultural català

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

S

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari S

S

S S

BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI a VOLPELLERES

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI

S

zona climàtica

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS 70

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

1/2
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

S

PROJECTE

coberta enjardinada

coberta ventilada

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

S

PROJECTE

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

CONSTRUCCIÓ sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un
30% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un
10% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un
20% de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

AILLAMENT TÈRMIC

DECRET 21/2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

S

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

2/2



REFERÈNCIA P13027
PROJECTE Biblioteca Volpelleres

HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES

RITE ‐  JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT

RITE Article 2 ‐ Àmbit d'aplicació

Ús de l'edifici Publica concurrència
superficie 1300 m²

Tipus d'intervenció en l'edifici: Nova construcció

Tipus d'intervenció en les instal∙lacions Nova instal∙lació

RITE Article 14 ‐ Condicions generals per el compliment del RITE

Per Justificar que una instal∙lació compleix les exigències que s'estableixen en el RITE s'ha optat per:

x Adoptar solucions basades en les Instruccions tècniques.

RITE Article 15 ‐ Documentació tècnica de disseny i dimensionament de les instal∙lacions tèrmiques

Potència tèrmica nominal  per instal∙lar en generació de fred o calor 207 kW

X PROJECTE Potència tèrmica superior a 70 Kw

MEMÒRIA Potència tèrmica entre 5 kW i 70 Kw

NO CAL DOCUMENTACIÓ

Potència calor o fred inferior a 5 kW

Sistemes solar d'un únic element prefabricat.

RITE ‐ Solucions Alternatives

Adoptar solucions alternatives amb prestacions equivalents a les que s'obtindrien per l'aplicacions de les solucions basades en les 
instruccions tècniques.

Els edificis disposaran de instal∙lacions termiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es 
desenvolupa actualment en el Reglament de instal∙lacions tèrmiques en els edificis, RITE, i la seva aplicació quedará definida en el projecte de l'edifici.

Com ha solució alternativa s'ha s’han previst radiadors amb ventiladors exteriors incorporats que renovaran l’aire interior de les sales. En aquests 
casos no caldrà fer una xarxa de renovació d’aire però si una xarxa d’extracció. L’aire net entrarà per l’exterior a través de ventiladors instal•lats en 
els radiadors i funcionaran depenent del sensor de CO2 de la sala. D’aquesta manera només es renovarà l’aire contaminat i no en els casos que no hi 
hagi necessitat de fer‐ho (per exemple quan no hi hagi gent). D’aquesta manera el sistema tindrà un alt rendiment ja que modularà les càrregues en 
funció del nivell de CO2 de la sala. S’explica detalladament a l’apartat de la memòria 5.05.1.4 “Zona Infantil ‐ Ventilació Jaga”.

Producció ACS per escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elètrics quan la potència tèrmica 
nominal de cadascun per separat o la suma es inferior a 70kW.

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua calenta sanitarià o la modificació dels existents.

La substitució per un altre de diferents característiques o ampliació del nombre d'equips generadors de calor o fred.

El canvi del tipus d'energia utilitzada o la incorporació d'energies renovables

El canvi d'ús previst de l'edifici.



REFERÈNCIA P13027
PROJECTE Biblioteca Volpelleres

HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient

IT1.1.4.1.2 Temperatura operativa i humitat relativa

Condicions de disseny de projecte:

Activitat metabòlica  1,2 met Activitat metabòlica  1,2 met
Grau Vestimenta Estiu 0,5 clo Grau Vestimenta Estiu 0,5 clo
Grau Vestimenta hivern 1,0 clo Grau Vestimenta hivern 1,0 clo
PPD 10‐15% PPD 10‐15%

Estiu Hivern Estiu Hivern
Temperatura operativa  25 ºC 21 ºC 25‐23ºC 21‐23ºC
Humitat relativa 50% 50% Humitat relativa 45‐60% 40‐50%

S'admetran una humitat relativa del 35% en condicions extremes d'hivern durant periodes curts de temps.

L'edifici conté piscines climatitzades  Temperatura Vas piscina 26 ºC
Temperatura de l'aire  28 ºC
Humitat relativa 60%

La humitat estara per sota del 65% per protegir els tancaments de condensacions.

Compleix

Compleix

Compleix
Compleix

Temperatura operativa 

a En el cas de valors diferents de activitat metabòlica, grau de vestimenta i/o PPD aquest valors s'han obtingut per el 
procediment indicat a la norma UNE‐EN ISO 7730

Dades segons IT1.1.4.1.2a

La temperatura seca de l'aire dels locals que contiguin piscines climatitzades s'ha de mantenir 
entre 1ºC i 2ºC per damunt dela de l'aigua del vas amb un màxim de 30ºC

IT1.1.4.1.3 Velocitat mitjana de  l'aire

T seca de l'aire 26 ºC Difusió
Infantil Primaria ‐ Gimnàs

0,15 m/s 0,15 m/s
0,19 m/s 0,19 m/s

La velocitat pot ser superior en zones no ocupades.

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior

IT1.1.4.2.1 Generalitats

Tenim Zones de l'edifici que compleixen els requisits del codi tècnic HS‐3

Habitatges
Aparcaments i garatges

IT1.1.4.2.2 Categories dels locals
IT1.1.4.2.3 Cabal mínim de l'aire exterior 

Mètode de càlcul Mètode de càlcul
Adults Nens

Categoria l/s* l/s* Categoria l/s*

IDA 1 14,4 ‐ IDA 1 ‐
IDA 2 10,1 7,8 IDA 2 0,83
IDA 3 6,3 ‐ IDA 3 0,55
IDA 4 4,2 ‐ IDA 4 0,28
*Valors per una activitat metabòlica de 1,2 met 

Segons càlcul annex

La velocitat de l'aire a la zona ocupada s'ha mantingut dins els límits del benestar , tenint en compte l'activitat de les persones i la seva 
vestimenta, aixi com la temperatura de l'aire i la intensitat de la turbulència.

S (m2) Q (l/sm2)
Q (m3/h) 
RITE

per Concentració CO2

Compleix

Mescla

Q  
(l/s.pers.)

La velocitat mitjana admissible de l'aire en la zona ocupada es de 
La màxima velocitat permesa segons IT1.1.4.1.3 es de

Nom del local Ocupació Activitat ‐ MetQualitat Aire ‐ IDATipus de local

Mescla
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HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE

L'aire exterior de les piscines climatizades es de 2,5 dm³/s per m² de superficie de làmina d'aigua i de platja

Cabal Aire exterior Projecte
Superficie de lamina d'aigua i platja

Cabal Aire Exterior Mínim

IT1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació

Qualitat de l'aire exterior ODA2

Segons càlcul annex IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA1 F7 F6 F6 G4 

ODA2 F7 F6 F6 G4 

ODA3 F7 F6 F6 G4 

ODA4 F7 F6 F6 G4 

ODA5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 

ODA1 F9 F8 F7 F6

ODA2 F9 F8 F7 F6

ODA3 F9 F8 F7 F6

ODA4 F9 F8 F7 F6

ODA5 F9 F8 F7 F6

Taula 1.4.2.5 Classes de filtració

Filtres Finals

500 m²
1250 l/s

Filtres Previs

No Compleix

Nom del local
Qualitat 
Aire 

interior

Filtres 
Previs

1000 l/s

Filtres 
Finals

x

x

x Els aparells de recuperació de calor estan protegits per una secció de filtres F6 o superior.

x En totes les seccions de filtració a humitat relativa de l'aire es inferior al 90%.

IT1.1.4.2.5 Aire d'extracció

Segons càlcul annex

S'han utiltizat prefiltres en els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire. Aquests s'han instal∙lat a l'entrada de l'aire 
exterior a la unitat de tractament d'aire, aixi com a l'entrada del retorn.

Els filtres finals s'han instal∙lat despres de la secció de tractament, excepte quan els locals servits siguin especialment sensibles a la 
brutícia que s'han instal∙lat despres del ventilador d'impulsió.

Nom del local

Qualitat 
Aire 

extracció



REFERÈNCIA P13027
PROJECTE Biblioteca Volpelleres

HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE

x En els locals de serveis s'ha aplicat un cabal d'extracció de 2 l/s.

Es retorna aire de categoria AE1 als locals.

x L'aire de categoria AE2 s'utilitza com a aire de transferència cap a locals de serveis, lavabos o garatges.

x S'ha separat l'extracció dels aire tipus AE3 i AE4 dels AE1 i AE2.

Justificació de compliment de l'exigència d'higiene

IT1.1.4.3.1 Preparació aigua calenta per usos sanitaris

x Es compleix la legislació vigent per la prevenció i control de la legionel∙losi.

x

No s'utilitzen condensats o vapor procedent de calderes per escalfar aigua freda.

IT1.1.4.3.2 Escalfament de l'aigua en piscines climatitzades

No hi ha piscines climatitzades

IT1.1.4.3.3 Humidificadors

L'aigua utilizada per a la humectació o el refredament adiabàtic es de qualitat sanitaria.

No s'utiltiza l'injecció directa de vapor procedent de les calderes.

S'han dissenyat els equips i components de la instal∙lació tèrmica per suportar el xoc tèrmic de la prevenció control de la legionel∙losi. Al 
mateix temps els materials utilitzats en el circuit resisteixen aquest xoc tèrmic.

Compleix

IT1.1.4.3.4 Obertures de servei per a neteja de conductes i plènums d'aire

x

x

x Els falsos sostres tenen registres d'inspecció.

Justificació de compliment de l'exigència de qualitat en ambient acústic

Aquesta justificació es realitza en una altre part del projecte.

Tots els elements instal∙lats en la xarxa de conductes son desmuntalbes i tenen unaobertura d'accès o una secció desmuntable de 
conducte per el manteninemt.

Les xarxes de conductes estan equipades d'obertures de servei per les operacions de neteja i desinfeció segons UNE‐ENV 12097.
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HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.2 EXIGÈNCIA DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred

IT1.2.4.1.1 Criteris generals

x

Potència total Calor 123 kW Càrrega Màxima simultanea Calor 95 kW
Potència total Fred 129 kW Càrrega Màxima simultanea Fred 141 kW

Els generadors estan col∙locats en paral∙lel i es poden independitzar entre si

IT1.2.4.1.2 Generació de calor

Rendiment energètic

Valors mínims normativa

Valors de projecte

Combustible Generador 1 Tipus
Potència Generador 1

Rendiment Generador 1

Combustible Generador 2 Tipus
Potència Generador 2

Caldera de condensació

S'ha realitzat un càlcul de càrregues tinguent en compte les diferents càrregues en funció de l'hora del dia i del mes de l'any.

Caldera estandard #¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

Potència Nominal

Caldera de baixa temperatura

75%

Compleix
No compleix

#N/A

Calderes Biomassa

Potència Generador 2
Rendiment Generador 2

Fraccionament de potència

Les calderes de biomassa queden excloses de complir l'apartat de fraccionament de potència

Potència total Calor 123 kW Nombre de Generadors de calor

Potència ACS
Pot. 1º esglaó cremador

Regularització dels cremadors
Regulació

Potència Generador 1 0 kW
Potència Generador 2 0 kW

IT1.2.4.1.3 Generació de Fred

Rendiment Energètic

Potència total Fred 129 kW Nombre de Generadors de Fred ‐

Tipus de generadors de fred 1
EER

Etiqueta Energètica

Tipus de generadors de fred 2
EER

Etiqueta Energètica

El salt de temperatura s'ha dissenyat per optimitzar el consum energètic del sistema.

Fraccionament de potència

S'ha previst un sistema per cobrir la carrega quan sigui inferior al límit inferior de parcialització d'una màquina.

Màquina frigorífica refredada per aire

x Es compleix lo especificat a la IT 1.2.4.1.3.3

Màquina frigorífica refredada per aigua o condensador evaporatiu

Es compleix lo especificat a la IT 1.2.4.1.3.4

El nombre de generadors es l'adient i necessari per la càrrega de fred calculada. La parcialització de la potència subministrada es pot 
obtenir escalonadament o amb continuïtat.

#N/A

Compleix

Compleix
Compleix

Sistema de cabal variable



REFERÈNCIA P13027
PROJECTE Biblioteca Volpelleres

HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.2 EXIGÈNCIA DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en les xarxes de canonades i conductes

IT1.2.4.2.1 Aïllament tèrmic de xarxes de canonades

Generalitats

Totes les canonades, accesoris, equips, aparells i dipòsits de les instal∙lacions tèrmiques disposen d'aïllament tèrmic quan:

x

x Temperatura superior a 40ºC quan estan instal∙lats en locals no calefactats.

x

x Tots els equips, components i canonades estan aïllats amb el gruix determinat per el fabricant.

x  S'ha instal∙lat barrera de vapor de resistència superior a 50 Mpa∙m²∙s/g per evitar les condensacions intersticials.

x Les pèrdues tèrmiques  globals pel conjunt de conduccions es inferior al 4% de la potència que es transporta.

Procediment simplificat
λ aïllament projecte a 10ºC 0,04 W/mK

Temperatura menor que la temperatura de l'ambient del local pel qual discorrin

Les canonades situades a l'exterior tenen protecció suficient contra l'intemperie i s'evita el pas de l'aigua de pluja amb l'estanqueïtat 
de les juntes

Per evitar la congelació de l'aigua en les canonades exposades a temperatures de l'aire menors que la del canvi d'estat s'ha utiltizat 
la següent tècnica

Aïllament de la canonada calculat segons UNE‐EN ISO 1224

S'han previst els gruixos d'aïllament corresponent a les següents taules

Fluid Calents per l'interior edificis Fluid Calents per l'exterior edificis

φ exterior φ exterior
mm 40..60 <60..100 <100..180 mm 40..60 <60..100 <100..180

φ<35 25 25 30 φ<35 35 35 40
35<φ<60 30 30 40 35<φ<60 40 40 50
60<φ<90 30 30 40 60<φ<90 40 40 50
90<φ<140 30 40 50 90<φ<140 40 50 60
140<φ 35 40 50 140<φ 45 50 60

Fluid Freds per l'interior edificis Fluid Freds per l'exterior edificis

φ exterior φ exterior
mm <0 >0‐10 >10 mm <0 >0‐10 >10

φ<35 30 20 20 φ<35 50 40 40
35<φ<60 40 30 20 35<φ<60 60 50 40
60<φ<90 40 30 30 60<φ<90 60 50 50
90<φ<140 50 40 30 90<φ<140 70 60 50
140<φ 50 40 30 140<φ 70 60 50

x

x L'aïllament de les xarxes de canonades de funcionament tot l'any tenen un gruix 5mm superior a de les taules anteriors.

x Els accesoris de la xarxa (vàlvules, filtes,...) tenen el mateix aïllament que la canonada.

x

IT1.2.4.2.2 Aïllament tèrmic de xarxes de conductes

x La perdua de calor en la xarxa d'impulsió d'aire no es superior al 4% de la potència total que transporta.

x L'aïllament tèrmic es suficient per evitar les condensacions en els conductes.

El gruix mínim d'aïllament per a conductes i accesoris de la xarxa d'impulsió aire, per a potències inferiors a 70kW, són:

λ aïllament projecte a 10ºC 0,04 W/mK

x

Temperatura màxima del fluid

En exteriors (mm)

5030

Temperatura màxima del fluid

Temperatura màxima del fluid

Temperatura màxima del fluid

La xarxa de retorn de l'aire s'ha aïllat quan discorre per l'exterior de l'edifici i, en interiors, quan l'aire estigui a una temperatura 
inferior a la rosada de l'ambient o quan el conducte passi a traves de espais no condicionats.

El gruixos d'aïllament d'equips, aparells  i dipòsits son iguals o més grans que els indicats a les taules anteriors per les canonades de 
140mm.

Les canonades de diametre exterior menor o igual que 20mm i de longitud inferior 5 metres, que estiguin encastades o instal∙lades 
en canaletes interiors tenen un gruix mínim d'aïllament de 10mm.

En interiors (mm)
3020

Aire fred
Aire calent
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S'ha considerat l'aparcament com a ambient exterior

x S'han aïllat les preses d'aire exterior per evitar la formació de condensacions.

x El components que venen aïllats de fàbrica s'ha respectat la respectiva normativa o el determintat per el fabricant.

IT1.2.4.2.3 Estanquitat de xarxes de conductes

Classe d'estanquitat de la xarxa de conductes B

Classe c

f = c ∙ p 0,65 f fugues d'aire dm3/(s∙m2) A 0,027
p pressió estàtica en Pa B 0,009
c coeficient d'estanquitat C 0,003

D 0,001
IT1.2.4.2.4 Caiguda de pressió en components

Les caigudes de pressió màximes admissibles de disseny són:

40
60

120
100a 260

60
40

40 a 200
20

Pa
Pa
Pa

Pa
Pa

Compleix

Menor que la caiguda de pressió 
admesa per el fabricant, segons 

Pa

Bateries Escalfament
Bateries de refrigeració en sec

Bateries de refrigeració i deshumectació
Recuperadors de calor
Atenuadors acústics

Unitats terminals d'aire
Pa
Pa

Seccions de filtració

Elements de difusió d'aire
Reixetes de retorn d'aire

IT1.2.4.2.5 Eficiència energètica dels equips de transport de fluids

Potència especifica dels sistema de bombament de cada circuit

W l/s W/(l/s)
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

Potència especifica dels sistema de ventilació de cada circuit

W m³/s W/(m³/s)

Categoria
SFP 1
SFP 2
SFP 3
SFP 4
SFP 5

Compleix

Compleix
Compleix

tipus de filtre.

Potència 
bomba

Cabal 
transporta

Cabal 
impulsío

Potència 
EspecificaVentiladors

Potència 
elèctrica

Circuit
Potència 
Especifica

Tipus instal∙lació

Wesp≤500

2000<Wesp

Potència Especifica

Compleix

SFP

Compleix
Compleix

Compleix

500<Wesp≤750
750<Wesp≤1250
1250<Wesp≤2000

Compleix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
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IT1.2.4.2.6 Eficiència energètica dels motors elèctrics

kW 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15
% 76,2 78,5 81 82,6 84,2 85,7 87 88,4 89,4

kW 18,5 22 30 37 45 55 75 90
% 90 90,5 91,4 92 92,5 93 93,6 93,9

IT1.2.4.2.7 Xarxes de canonades

S'han utilitzat vàlvules d'equilibratge.

Els motors elètrics d'inducció amb gàbia esquirol, trifàsics, protecció IP54 o IP55, de 2 o 4 pols de disseny estandard, d'1,1 kW a 
90kW de potència, el rendiment mínim de disseny es:
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Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en el control de les instal∙lacions tèrmiques

IT1.2.4.3.1 Control de les instal∙lacions tèrmiques

Sistema de control de la instal∙lació tèrmica:

Els ventiladors de mes de 5m³/s porten un dispositiu indirecte per el mesurament i elcontrol del cabal d'aire.

Per el control de temperatura de condensació de la màquina frigorifica es segueixen els criteris marcat en la IT 1.2.4.1.3

El control de la seqüencia de funcionament seguirà l'establert en aquesta IT.

La temperatura del fluid refrigerant sera constant en la sortida de la central de producció.

La variació de temperatura de l'aigua en funció de les condicions exteriors es realitzarà a

IT1.2.4..3.2 Control de les condicions termihigromètriques

Categoria
THM‐C0
THM‐C1
THM‐C2
THM‐C3

Sistema de control pròpi de cada fabricant

el generador

La perdua de pressió en les vàlvules de control autòmatic estara compresa entre 0,6 i 1,3 vegades la perdua de l'element controlat.

DeshumidificacióHumidificacióRefrigeracióEscalfamentVentilació
x ‐ ‐ ‐ ‐
x x ‐ ‐ ‐
x x ‐ x ‐
x x x ‐ (x)

THM‐C4
THM‐C5

‐ No influenciat pel sistema
x Controlat per el sistema i garantit per el local

(x) afectat pel sistema però no controlat per el local

Sistema de control de l'edifici: THM‐C3

Vàlvula termòstatica en cadascuna de la unitats terminals dels locals principals dels habitatges si
Control Humitat relativa mitjana o la del local mes representatiu no

Humitat relativa dels locals. no

IT1.2.4.3.3 Control de la qualitat de l'aire interior

Categoria
IDA‐C1
IDA‐C2
IDA‐C3
IDA‐C4
IDA‐C5
IDA‐C6

Funcionament del sistema de control de l'edifici:

amb caracter general
locals no ocupats permamentment
Locals de gran ocupació, com teatres, cines, sala d'actes, recintes esportius.

IT1.2.4.3.4 Control de les instal∙lacions centralitzades de preparació d'aigua calenta

Existeix instal∙lació centralitzada de ACS.

Control de la temperatura de l'aigua de la xarxa de canonades en el punt mes llunyà.
Control per efectuar el tractament de xoc tèrmic.

Control de seguretat en els usuaris

Funciona per un senyal de presència (encesa de llums, infrarojos,...)
Funciona depenent del nombre de persones presents

Per temps Funciona d'acord a un determinat horari
Manual Funciona manualment, control per un interuptor

( )
x x x x (x)
x x x x x

no aplicable

Variació de temperatura del fluid portador en funció de la temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona 
tèrmica

Variació de temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per 
zona tèrmica

si

si

Tipus control Descripció
Funciona contínuament

Per presència

Control de temperatura d'acumulació

directe Controlat pre sensors que mesuren parametre de qualitat aire interior
Per ocupació

Control de funcionament de tipus diferencial en la circulació forçada del primari de les instal∙lacions d'energia solar tèrmica.

no aplicable
no aplicable
no aplicable

no aplicable
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Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la comptabilitazació de consums

Si  No
Tenim més d'un usuari x
Bombes de potència elèctrica superior a 20kW x
Ventiladors de potència elèctrica superior a 20kW x
Compressors frigorifics de mes de 70kW x

x Sistema per mesurar i registrar el consum de combustible i energia elètrica de les instal∙lacions tèrmiques superiors a 70kW

Sistema per registre el nombre d'hores de generadors de calor i fred superiors a 70kW

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en recuperació d'energia

IT1.2.4.5.1 Refredament gratuït per aire exterior

Tipus de subsistema: Tot aire x

Es col∙locaran comptadors de gas i electrics en tots els generadors de calor i fred superiors a 70kW.

Aire‐Agua
Altres

x

IT1.2.4.5.2 Recuperació de calor de l'aire d'extracció

Cabal d'aire expulsat a l'exterior 1,89 m3/s 2
Hores anuals funcionament 5000 hores 3

Eficiència de recuperació mínima 50 %
Eficiència de recuperació de projecte 66 %

Perdua de pressió màximes  180 Pa
Perdua de pressió de projecte 180 Pa

IT1.2.4.5.5 Estalvi d'energia en piscines

S'han considerat mes de 6000 hores de funcionament  per el càlcul de l'eficiència de recuperació de la IT1.2.4.5.2

Es protegira la làmina d'aigua amb una barrera tèrmica quan estigui fora de servei.

La distribució de calor per l'escalfament de la piscina es independent de les altres instal∙lacions tèrmiques.

IT1.2.4.5.6 Aprofitament d'energia renovables.

L'edifici te consum de ACS i per tant es compleix la secció HE‐4 del codi tècnic de l'edificació.

S'escalfen la piscina de l'aire lliure mitjançanet energia solar o residual.

Es climatitza un espai obert mitjançant energia solar o residual.

No s'utilitza energia elèctrica per producció calefacció
Si  No

x

x
Bombes de calor amb la relació de potència elèctrica en resistències de suport i la potència elèctrica en 
borns del motor del compressor sigui igual o superior a 1,2

Utilizacio d'energia elèctrica com a font auxiliar de suport siguent l'energia aportada per l'energia renovable 
o residual mes de dos terços del total.

Compleix

Compleix

En els subistemes de climatització del tipus tot aire de potència tèrmica nominal de mes de 70kW:

Refredament gratuït per aire exterior.
Velocitat frontal màxima  en les comportes de presa i expulsió d'aire: 6 m/s.
Eficiència de temperatura en la secció de mescla superior al 75%.



REFERÈNCIA P13027
PROJECTE Biblioteca Volpelleres

HE2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES ‐ IT 1 DISSENY I DIMENSIONAMENT

IT1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT

Justificació del compliment de l'exigència en generació de fred i calor

IT1.3.4.1.1 Condicions generals 0

Combustible Generador calor 1 = 0 Combustible Generador calor 2 = 0

Generadors de calor amb combustible gasos

El certificat de conformitat segons RD 1428/1992,

Els generadors de calor amb combustible no gasos tenen:

Un dispositiu d'interrupció de funcionament del cremador en cas de retrocès dels productes de la combustió.
Un dispositiu d'interrupció de funcionament del cremador que impedeix que s'arribia temperatures més altres 
que les disseny, amb rearmament manual.

Els generadors de calor compleixen els requisitst de la reglamentació vigent corresponent en  l'evacuació de 
productes de combustió i la ventilació dels locals on s'instal∙lin.

S'ha instal∙lat generadors de llar oberta per a calefacció o ACS en un local habitable complint la reglamentació de 
seguretat industrial vigent i el RD 1428/1992 en el cas d'aparells de gas.

S'ha instal∙lat generadors de llar oberta per a calefacció en magatzems, tallers, naus industrials. La qualitat de l'aire 

El generadors d'aigua refrigerada tenen en cada sortida de l'evaporador un pressost diferencial o un interruptor de 
fluxe enclavat electricament amb l'arrencador del compressor.

Tots els generador de calor estan equipats amb interruptor de fluxe excepte el fabricant especifiqui el contrari.

IT1.3.4.1.2 Sala de màquines

Ambit d'aplicació

Potència Calor 123 kW Tipus de instal∙lació
Potència Fred 129 kW

x

x

Sales de màquines amb generadors de calor de gas

 A part de les següents exigències es compleixen les que disposa les UNE 60601.

La sala de màquines esta situada a un nivell igual o superior al semisoterrani o primer soterrani.

Volum local Superficie local

m² amb comunicació directa a una zona exterior
o a un pati descobert de 2x2 mínim.

Le secció de ventilació i/o la porta directa a l'exterior es part d'aquest superficie.

S'ha previst un sistema de detecció de fugues i tall de gas. Aquest sistema incorpora:

i UNE‐EN 61779‐4 i instal∙lats segons l'apartat 4 de la IT 1.3.4.1.2.3

Les sala màquines comunica amb l'exterior  mitjançant un conducte de secció equivalent a la de la superficie de 
baixa resistènca mecànica i amb una relació entre costat mes gran i costat me spetit inferior a 3. 
Aquest conducte es en sentit ascendent sense obertures i amb desembocudara lliure.

VRV

En tots els casos s'ha complimentat les exigències de seguretat del RITE amb les correponents a la reglamentació 
vigent  que les afecti en cada cas corresponent.

L'edifici no es sala de màquines ja que col∙loquem els equips autonoms de climatització a l'exterior.

Vàlvula de tall autòmatica del tipus tot‐res instal∙lada  en la linia d'alimentació de la sala de màquines i ubicada a 
l'exterior de tipus tancada.

La sup. de baixa resitència mecànica es superior a 1,0

2 detectors de fugues de gas conformes a les normes UNE‐EN 5014, UNE‐EN 50244, UNE‐EN 61779‐1

del recinte no es veurà afectada negativament.
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La reposició del sistema es manual,

Sales de màquines de risc alt

La sala de màquines no es troba en un edifici institucional o de publica concurrència

La sala de màquines no treballa amb aigua a temperatura superior a 110ºC

Equips autònoms de generació de calor

S'han complert els requisits exigits en la IT1.3.4.1.2.5

Dimensionament sala màquines

Ventilació de la màquines

La sala de màquines de l'edifici no s'ha considerat de risc alt

L'altura mínima de la sala és de 2,50 metres; s'ha de respectar una altura lliure de canonades i obstacles sobre la 
caldera de 0,5 metres.

Les instal∙lacions tèrmiques han de ser accesibles a totes les seves parts per realitzar totes les operacions de  
manteniment, vigilància i conducció.

Els espais mínims lliures al voltant del generador de calor s'han pres conforme els marcats a la IT1.3.4.1.2.3 apartat 
3 i en funció del tipus de caldera.

Tipus de sistema

Mesures especifiques per la instal∙lació existent

S'han aplicat les següents expecions permeses en la IT 1.3.4.2.8:

S'ha modificat les dimensions de la sala de màquines garantint el manteniment dels equips instal∙lats.

El pati de ventilació te un superifice mínima de 3 m² i la dimensió del costat inferior com a mínim 1 m².

IT1.3.4.1.3 Xemeneies

Evacuació dels productes de la combustió

L'evacuació s'ha fet segons les normes següents

Es diposa de un ventilador d'impulsió que bufa a la part inferior de la sala que assegurar un cabal mínim de 
1,8∙PN+10∙A m³/h on PN es la potència nominal de la caldera i A es l'area de la sala. A més es diposa de un conducte 
d'evacuació d'aire en excès a menys de 30 cm dels sostre amb unes dimensiones mínimes de 10∙A cm² amb un 
mínim de 250 cm².

La reixa superior de ventilació s'ha col∙locat mes baixa degut a l'impediment per part de una biga o altre element.

Els orificis de ventilació disten mes de 50cm de qualsevol forat practicable o reixetes de ventilació d'altres locals. Les 
obertures estan protegides per evitar l'entrada de cossos extranys i que puguessin ser obstruïts o innundats.

S'ha col∙locat un extractor d'aire a l'exterior per l'evacuació de fugues del gas mes pesant que l'aire i segons la 
IT1.3.4.1.2.7 apartat 5.

S'ha instal∙lat un sistema de ventilacio forçada i un sistema de deteció i tall de fuges al no poder aconseguir la 
sueprficie resistent mínima.

S'ha habilitat un nou local per la sala calderes que estava per sota el primer soterrani. 

En edificis habitatges de nova construcció que no disposin de instal∙lació tèrmica central ni individual han de 
disposar de una preinstal∙lació per a l'evacuació individualitzada mitjançant un conducte que desemboqui a coberta.

En edificis de nova construcció l'evacuació dels productes de la combustió s'ha  der per un conducte a coberta o si es 
individualtzada  un conducte igual a l'apartat anterior.

Si es un canvi dels generadors i que ja disposen de conducte a coberta, aquest s'ha de mantenir sempre que sigui 
l'adequat per el nou generador. Si no disposa de conducte o no es adequat es realitzarà en un nou conducte 

Generador de calor de combustible gasos estanc de potència inferior a 70 kw, per el que es ralitza la sortida directa 
a l'exterior amb conducte per façana o pati de ventilació.
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IT1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT

Disseny i dimensionament de les xemeneies

No s'han unificat conductes de combustió amb altres instal∙lacions d'evacuació.

No s'han connectat al mateix conducte diferents fums de diferents combustibles.

S'ha realitzat el disseny segons UNE 123001 i la 13384 corresponent.

Es diposa de un registre a la part inferior del conducte per l'eliminació de residus sòlids líquids.

Es compleixen totes les instruccions de seguretat de la IT 1.3.4.1.2

Evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o a pati de ventilació

Tipus de sortida:

A travès façana, gelosia o similar

A travès de superficie de façana pertanyent terrassa, balcó o galeria amb sostre i oberts a l'exterior

Cada generador de mes de 400kW i els que la suma de potències es superior a 400kW tindran un conducte 
individual de evacuació.

Tenim aparell de tir natural per la producció de ACS inferior a 24'4 kW, per el que es ralitza la sortida directa a 
l'exterior amb conducte per façana o pati de ventilació.

A travès façana, gelosia o similar, i amb l'existència d'una cornisa o balcó en una cota superior a la de sortida 
dels productes de la combustió

Aparell situat a l'exterior, en una terrassa, balcó o galeria obertis i amb sostres

Es compleixen totes les instruccions de seguretat de la IT 1.3.4.1.3 de la opció corresponent.

Entre dues sortides no existeix menys de 60cm.

S'ha tingut en compte l'indicat a l'apartat 8.5 de la UNE 60670‐6.

Característiques del pati de ventilació

Pati cobert
Superficie permament lliure comunicació exterior

Emmagatzamatge de biocombustibles sòlids

El lloc d'emmagatzamatge dels biocombutibles sòlids esta destinat exclusivament a aquest ús.

Situació Consum diari
Volum Densitat Aparent

Capacitat consum

Es compleixen totes les instruccions de seguretat de la IT 1.3.4.1.4

Els conductes d'evacuació es troben a mes de 2,2 metres del nivell de terra mes pròxim amb trànsit o permanència 
de persones.

La sortida dels productes de combustió dista de mes de 1 metre de qualsevol paret lateral amb finestres o buits de 
ventilació o 30cm de qualsevol paret lateral sense finestres o buits de ventilació.

La sortida dels productes de combustió dista de mes de 3 metre de qualsevol paret  frontal amb finestres o buits de 
ventilació o 2 metres de qualsevol paret forntal sense finestres o buits de ventilació.

Nombre de locals amb aparells conduïts al 
Superficie del pati de ventilació
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IT1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT

Justificació del compliment de l'exigència en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred

IT1.3.4.2.1 Generalitats

x S'ha fet servir les especificacions del fabricant per el disseny i col∙locació dels suports de les canonades.

IT1.3.4.2.2 Alimentació

x

x

S'ha inclòs un pressòstat que activi una alarma i aturi els equips.

Diàmetre de la connexió d'alimentació Calor Fred
DN (mm) DN (mm)

15 20
20 25
25 32
32 40

Les connexions entre canonades i equips amb motors mes gran de 3 KW  s'han realitzat mitjançant elements 
flexibles.

S'ha previst un desconnectador per evitar el reflux d'aigua en cas de que caigui la pressió d'aigua de la xarxa pública.

Els circuits hidràulics de diferents edificis connectats a la mateixa central tèrmica estan hidràulicament separats per 
un bescanviador de calor.

P<70

400 < P 
150 < P < 400
70 < P < 150

nominal (Kw)
Potència tèrmica 

Abans del desconnectador s'ha col∙locat una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador en aquest ordre. 
L'ompliment es manual.

IT1.3.4.2.3 Buidatge i purga

x Es possible buidar totes les xarxes de canonades de manera parcial o total

El buidatge parcial es realitzarà a traves de canonandes de diametre mínim de 20mm.

El buidatge total es realitzarà desde el punt accesible mes baix de la instal∙lació.

Diàmetre de la connexió de buidatge Calor Fred
DN (mm) DN (mm)

20 25
25 32
32 40
40 50

x

x

x S'han previst dispositius de purga d'aire en els punts alts dels circuits.

IT1.3.4.2.4 Expansió

x Els circuit tancats d'aigua o solucions aquoses disposen de dispositius d'expansió de tipus tancat.

x

IT1.3.4.2.5 Circuits tancats

x

x El disseny s'ha realitzat seguins els criteris indicats al capítol 7 de la norme UNE 100155.

x

El buidatge de l'aigua amb additius perillosos per la salut es realitzarà en un dipòsit de recollida independent.

La connexió  entre la vàlvula de buidatge i el desguàs s'ha de fer de manera que el pas de l'aigua sigui visible.

S'ha previst una vàlvula autòmatica d'alleugeriment amb un diamètre DN20 i tarada a la pressió de servei mes 0,2‐
0,3 bar en els circuits tancats.

El disseny i dimensionament d'aquest dispositius s'ha realitzat seguins els criteris indicats al capítol 9 de la norme 
UNE 100155.

Els circuits tancats amb fluids calents dispondran de una o mes vàlvules de seguretat. La descarrega estara conduïda 
a un lloc segur i ha de ser visible.

S'ha instal∙lat un dispositiu de seguretat per evitar la posta en marxa de la instal∙lació amb un pressió diferent a la de 
projecte.

150 < P < 400
400 < P 

L'omplenat dels circuits amb aigua mesclada amb un aditiu la sol∙lució es prepara en un dipòsit i s'introdueix al 
circuit mitjançanet una bomba manual o autòmatica.

P<70
70 < P < 150

Potència tèrmica 
nominal (Kw)
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IT1.3.4.2.6 Dilatació

x

x El elements de dilatació s'han calculat mitjançant la UNE 100156,

x

IT1.3.4.2.7 Cop d'ariet

x

x No s'han utilitzat vàlvules de retenció de clapeta en diametres més gran que DN32.

Les vàlvules de retenció de diàmetre superior a DN100 seran motoritzades amb temps d'actuació ajustable.

IT1.3.4.2.8 Filtració

x Cada circuit hidràulic es protegirà amb un filtre amb una llum de 1 mm com a màxim.

x

x Els elements filtrants s'han de deixar permanentment al seu lloc.

IT1.3.4.2.9 Canonades de circuits frígorifics.

Les vàlvules automàtiques superior a DN15, comptador, aparells similars es protegiràn amb un filtres de 0,25 mm de 
llum.

S'instal∙laran elements amortidors en els punts pròxims a elements que puguin provocar canvis de pressió a la xarxa.

Per les canonades plàstiques s'han tingut en compte els criteris indicats als codis de bona pràctica del CTN 53 de 
AENOR.

El línies de gran longitud, tan horitzontal i verticals, els esforços sobre les canonades s'han absorbit mitjançant 
compensadors de dilatació i canvis de direcció

X Per el disseny i dimensionament de les canonades dels circuits frigorífics s'ha utilitzat la normativa vigent.

X Per sistemes de tipus partit s'ha tingut en compte l'apartat  2 de la IT 1.3.4.2.9

IT1.3.4.2.10 Conductes Aire

Generalitats

X

X En els suports s'ha seguit les instruccions del fabricant.

Plènums

X Esta delimitat per materials que compleixin les condicions requerides als conductes.

X Garantir la accesibilitat per les intervencions de neteja i desinfecció

Connexió d'unitats terminals

X

X El materials i fabricació dels conductes flexibles compleixen la UNE EN 13180

X La longitud de cada connexió flexible no pot passar els 1,5 metres.

Passadissos

Serveixen de pas de l'aire desde les zones acondicionades a locals de serveis

X No s'utilitzen com a espais d'emmagatzamatge

Tractament de l'aigua

X

Unitats terminals

X

X Dispostiu manual o automàtic per modificar les aportacions tèrmiques.

Vàlvules de tancament a l'entrada i a la sortida del fluid portador, una de les quals destinada a equilibrar el sistema

S'han seguit les normes UNE que marca la IT.1.3.4.2.10.1 en lo refent a materials, fabricació, revestiment interior, 
velocitats i pressións màximes.

El conductes flexibles en la connexió de la xarxa a les unitats terminals s'instal∙laran totalment desplegats i amb 
corbes de radi igual o superior al diàmetre nominal.

Per la prevenció de la corrosió i incrustació calcaria a les instal∙lacions s'ha seguit els criteris indicats pels fabricants 
dels equips
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Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis

Es compleixen la reglamantació vigent sobre condicions contra incenis que sigui aplicable a la instal∙lació tèrmica.

Normativa aplicada:

Justificació del compliment de l'exigència d'utilització

IT1.3.4.4.1 Superficies calentes

X Cap superficie te una temperatura superior als 60ºC, excepte la dels emissors de calor.

X

IT1.3.4.4.2 Parts mòbils

X El material aïllant en canonades, conductes i equips no interfereix amb parts mòbils dels seus components.

IT1.3.4.4.3 Accessibilitat

X El material aïllant en canonades, conductes i equips no interfereix amb parts mòbils dels seus components.

X Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'ha d'instal∙lat en llocs visibles i accesibles.

X S'han previst accesos per els equips que han quedat ocults. Al fals sostre s'han previst registres.

Codi tècnic ‐ DB SI

Les superficies calentes de les unitats terminals accesibles a l'usuari tindran una temperatura inferior a 80ºC o 
estaran protegides contra contactes accidentals.

En els edifici multiusuaris s'ha previst espai suficient per la instal∙lació termica individiual de cada usuari: xemeneies, 
canonades, conductes,...

Les canonades són accesibles excepte quan van encastades.

X

IT1.3.4.4.4 Senyalització

X S'ha previst un plànol amb l'esquema de principi per la sala de màquines.

X Totes les instruccions de seguretat, de maneig i maniobra i de funiocament estaran situades en llocs visibles.

X Les conduccions estan senyalitzades segons la UNE 100100.

IT1.3.4.4.5 Mesurament

X Es disposa de instrumentació de mesura suficient per la supervisió de la instal∙lació.

X

X

L'equipament mínim d'aparells de mesura per potències nominal superior als 70kW són:

Col∙lectors impulsió i retorn

Vasos d'expansió

Circuit secundari de canonades

Bombes

Xemeneies

Bescanviadors de calor

Bateria aigua‐aire

Recuperador de calor aire‐aire

Unitats de tractament d'aire

Piròmetre o pirostat

Els manometres dels circuits d'aigua estan equipats amb dispositius d'amortiment de les oscilacions de l'agulla indicadora.

Amb escala indicadora

Termòmetre

Si

S'ha utilitzat la UNE 13779 annex A apartat A.13.2 per els requisits d'espai en locals destinats a ocupar unitats de 
tractament d'aire

La mesura de temperatura en circuits d'aigua el sensor penetra a l'interior de la canonada a través de una beina que 
conté una substància conductora de calor.

Retorn

Entrada i sortida dels fluids

Entrada i sortida del circuit del 
fluid primari

Manòmetre

Si

Lectura diferencial entre 
aspiració i descarrega

Entrada i sortida dels fluids

Preses per magnituds 
relatives de l'aire

abans i despres de la bateria

Preses per les 
magnituds fisiques de 

l'aire
Temperatura aire

Impulsió, retorn i aire exterior

dels dos corrents de l'aire
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HE3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL∙LACIONS D'IL∙LUMINACIÓ

0. NORMES DE REFERÈNCIA

0.1 Parametres d'il∙luminació

a. UNE‐EN 12464‐1:2003 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo interiores

b.

c. Norma UNE EN 12193: Iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas.

0.2 Recomanacions

d. UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación

e. UNE 72 163 Niveles de Iluminación. Asignación de tareas.

1.GENERALITATS
x

1.1 Àmbit d'aplicació. 

i. Aquesta secció es d'aplicació a les intal∙lacions d'iluminació interior en:

FALSO x Edificis de nova construcció

FALSO Rehabilitació de edificis existents amb superfície il∙luminada útil superior a 1000m², on es renovin mes del 25% de superfície il∙luminada.

Reformes de locales comerciales i d'edificis d'ús administratiu en els que es renova l'instal∙lació d'il∙luminació.

ii. Se exclouen del ambit d'aplicació:

Construccions provisionals amb un plaç previst d'utilització igual o inferior a 2 anys.

Instal∙lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials.

Edificis independents amb una superficie útil total inferior a 50m2.

Interiors de vivendes.

iii.

iv. Se exclouen, també, d'aquest ámbit d'aplicació els enllumenats d'emergència.

1.2 Procediment de verificació

i. Per l'aplicació d'aquesta secció pot seguir‐se la seqüencia de verificacions que s'exposa a continuació:

a)

b)

c) verificació de l'existència d'un pla de manteniment. que compleixi amb el disposat en l'apartat 4 de l'annex HE‐3 del codi tècnic.

1.3 Documentació justificativa

i. En la memoria del projecte per cada zona figuraran juntament amb els càlculs justificatius almenys:

a) l'index (K) del local utilitat en el càlcul.
b) el numero de punts considerats en el projecte

c) el factor de manteniment (Fm) previst.

d) la i∙luminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda.

e) l'index d'enlluernament unificat (UGR) assolit.
f) el valor d'eficiencia energetica de la instal∙lació (VEEI) resultant del càlcul.
g) les potències dels conjunts: lampara més equip auxiliar.

ii. Aixi mateix te que justificarse en la memoria del projecte per cada zona el sistema de control i regulació que correspongui.

Guía técnica para la evalucación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma EN 12,464 y ha sido
elaborada en virtud de los dispuesto en el artículo 5 del RD 39/1997, de 17 de enero y en la disposición final primera del RD 486/1997, del 14 abril, que
desarrolan la Ley 3/1995, de 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

Edificis i monuments amb valor històric o arquitectonic reconegut, quan el compliment de les exigencies d'aquesta secció puguessin alterar de manera 
inacceptable el seu caracter o aspecte.

En els casos exclosos en el punt anterior, en el projecte es justificaran les solucions adoptades, en el seu cas, per l'estalvi d'energia en la instal∙lació
d'il∙luminació.

comprobació de l'existència d'un sistema de control i, en el seu cas, de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, complint el disposat en
l'apartat 2.2 de l'annex HE‐3 del codi tècnic.

càlcul del valor d'eficiència energetica de l'instal∙lació VEEI en cada zona, constatant que no es supera els valors límit consignats en la tabla 2.1 del apartat
2.1 de l'annex HE‐3 del codi tècnic.
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mSxE
100Px

VEEI=

2.CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES

2.1 Valor d'eficiència energètica de l'instal∙lació

P
S superfície il∙luminada [m2]

E m il∙luminació  mitjana mantinguda [lux]

potència total instal∙lada en làmpades mes equips auxiliars [W]

1. VEEI. L’eficiència energètica d'una instal∙lació d'il∙luminació d'una zona, se determinarà mitjançant el valor d’eficiència energètica de la instal∙lació VEEI (W/m2) per cada 
100lux mitjançant la següent expressió:

2. VEEI límit. Amb el fi de establir els corresponents valors d’eficiència energètica límit, les instal∙lacions de il∙luminació se identificaran, segons l'ús de la zona, dins de un 

mSxE
100Px

VEEI=

 VEEI límit

3,5

3,5

3,5

2. VEEI límit. Amb el fi de establir els corresponents valors d eficiència energètica límit, les instal lacions de il luminació se identificaran, segons l ús de la zona, dins de un 
dels dos grups següents:

grup

administratiu en general  

andanes d'estacions de transport 

sales de diagnòstic (4)

 Zones de activitat diferenciada  

a) Grup 1: Zones de no representació  o espais en els que el criteri de disseny, la imatge o el estat anímic que es vol transmetre al usuari amb la 
il∙luminació, queda relegat a un segon pla enfront altres criteris com el nivell d'il∙luminació, el confort visual, la seguretat i l’eficiència energètica.

b) Grup 2: Zones de representació  o espais en els que el criteri de disseny, la imatge o el estat anímic que es vol transmetre al usuari amb la il∙luminació, 
son prioritaris enfront els criteris d’eficiència energètica.

mSxE
100Px

VEEI=

3,5

3,5

4

4,5

4,5

5

5

5

4,5

6

6

6

zones comuns (1)  

magatzems, arxius, sales tècniques i cuines.

estacions de transport (6) 

supermercats hipermercats i grans magatzems

1 ‐ Zones de no 
representació

sales de diagnòstic (4) 

pavellons d'exposició o fires.  

aparcaments.

espais esportius (5) 

aules i laboratoris (2) 

habitacions d'hospital (3) 

recintes interiors assimilables a grup 1 no descrits en la llista anterior  

administratiu en general  

mSxE
100Px

VEEI=

6

6

7,5

8

10

10
10

10

10

12

10

zones comuns (1) 

habitacions d'hotels, hostals, etc.  

supermercats, hipermercats i grans magatzems  

centres comercials (excloses botigues) (9) 

hostaleria i restauració (8) 
2 ‐ Zones de 
representació

sales d'actes, auditoris i sales d'usos múltiples i convencions, sales d'oci o espectacle, sales de 

biblioteques, museus i galeries d'art.

zones comuns en edificis residencials  

religiós en general  

botigues y petit comerç

recintes interiors assimilables a grup 2 no descrits en la llista anterior  

mSxE
100Px

VEEI=

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari, com rebedor, vestíbul, passadís, escales, espais de pas de persones, lavabos públics,...

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació del aula i de les pissarres de les aules d'ensenyament, aules pràctiques d'ordenador, música, laboratoris de llenguatge,
aules de dibuix tècnic, aules pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d'ensenyança i aules d'art, aules de preparació i tallers, aules comunes d'estudi
i aules de reunió, aules classes nocturnes i educació d'adults, sales de lectura, guarderies, sales de jocs de guarderies i sala de manualitats.

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació interior de la habitació i bany, formada per il∙luminació general, il∙luminació de lectura i il∙luminació per exàmens
simples.

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació general de sales com sales d'examen general, sales d'emergència, sales d'escàner i radiologia, sales d'examen ocular i
auditiu i sales de tractament. Queden excluides locals tals com les sales d'operació, quiròfans, unitats de cures intensives, dentistes, sales de
descontaminació, sales de autòpsies i mortuoris i altres sales que per la seva activitat poguessin considerar‐se com a sales especials. 

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació del terreny de joc i graderies d'espais esportius, tant per activitats d'entrament i competició, pero no s'inclouen les

mSxE
100Px

VEEI=

(6)

(7)

(8)

(9)

3. UGR. Índex d’enlluernament unificat.  Es l'índex d'enlluernament molest procedent directament de les làmpades d'una il∙luminació d'enllumenat interior, definit en la 
publicació CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº117.

Inclou l instal lació d il luminació del terreny de joc i graderies d espais esportius, tant per activitats d entrament i competició, pero no s inclouen les
instal∙lacions d'il∙luminació necessàries per les retransmissions televisives.

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació general i d'accent de rebedor, recepció, passadís, escala, vestuaris i serveis dels centres comercials.

Espais destinats al transit de passatgers com un vestíbul de terminal, sales d'arribada i sortida de passatgers, sales de recollida de equipatge, de
connexió aerea, d'ascensors, àrees de mostradors de consignes, facturació i informació, àrees de espera i sales de consigna, etc...

Inclou l'instal∙lació d'il∙luminació general i d'accent. En el cas de cines, teatres, sales de concerts, etc... S'exclouen la il∙luminació amb fins d'espectacle, 
inclosos la representació i el públic. 

Inclou els espais destinats a les activitats pròpies del servei al públic com rebedor, recepció, bar, restaurant, menjador, autoservei o bufet, passadissos, 
escales vestuaris, serveis, lavabos, etc..

mSxE
100Px

VEEI=

P à t d l UNE EN 12 464 1/2003

sense requeriments visuals

Tipus de tasca visual

difícil
normal
lleuger
poc crític

Valors de UGR, admissibles en funció del tipus d'activitat

publicació CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº117.

4. Ra. Índex de rendiment de color.  La forma en que la llum de una làmpada reprodueix els colors dels objectes il∙luminats es denomina Índex de rendiment de color. 

>22

baix
mig

<13

nivell d'enlluernament índex UGR màxim

13‐16
16‐19

alt
molt alt

19‐22

inacceptable

mSxE
100Px

VEEI=
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i
c

i xh
T
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2.CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES

2.2 Sistemes de control

1. Las instal∙lacions de il∙luminació disposaran, per cada zona, d'un sistema de regulació i control amb les següents condicions:

x i. Cada zona d'us esporàdic (passadissos, zones de transit, aparcaments,...) disposarà d'un sistema de control d'encesa i apagat

‐ per detector de presencia: infraroigs, acústics per ultrasons, per microones o híbrid dels anteriors.
‐ o per temporització

i
c

i xh
T
2

>a
ii xh2>a

x ii. Cada zona de activitat diferenciada tindrà al menys un sistema d'encesa i apagat manual, quan no disposi de un altre sistema de control.
(no s'accepten els sistemes d'encesa i apagat desde quadres elèctrics como únic sistema de control)

x

i.

iii. Se instal∙laran  sistemes de aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell d'iluminació en funció de l'aportament de llum 
natural, en la primera línea paral∙lela de lluminàries situades a una distancia inferior a 3 metres de la finestra, y en totes les situades 
sota lucernari, en el següents casos:

En les zones del grup 1 i 2 que comptin amb tancament envidriats al exterior, quan aquestes compleixin simultàniament 
les següents condicions:

→ Angle θ > 65º i  T(A w /A)>0.11

θ
T

A w

A 

ii.

Area total de las façanes de la zona, amb finestres al exterior o al pati interior o al atri (m²)

En les zones del grup 1 i 2 que comptin amb tancaments a patis o celoberts, quan aquestes compleixin simultàniament les 
següents condicions:

Angles desde el punt mig del envidriament fins la cota màxima del edifici 

Area de envidriament de la zona (m2)

Coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per u

→ i  T(A w /A)>0.11 → i  T(A w /A)>0.11

a i Amplada del pati interior o celobert (m).
h i Distancia entre el terra de la planta a estudiar i la coberta del edifici (m).
T c Coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per u

i
c

i xh
T
2

>a
ii xh2>a

T c

longitud amplada altura total vidre θ ai hi Tc
L (m) A (m) H (m) A Aw T  º m m
13,0 13,0 3,0 39 39 0,8 0,800 i 70 es necessari 1
4,7 7,0 3,0 7 0,8 0,000 i no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A i 3

Coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per u

Local

Biblioteca
Aula

T(Aw/A)
Aprofitament de 

Llum
cas

Superfícies Trans. lluminosa 
del vidre

dimensions del local tipus tancament

i
c

i xh
T
2

>a
ii xh2>a

#N/A #N/A #N/A no es necessari 3
#N/A #N/A #N/A no es necessari 3

Queden Excloses de complir aqueste exigencies:

Zones Comuns en edificis residencials

Habitacions d'hospital

i
c

i xh
T
2

>a
ii xh2>a
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3. JUSTIFICACIÓ CÀLCULS

Zones de no representació

planta sala
zona de activitat 
diferenciada

índex del 
local

nombre de 
punts 

considerats

factor de 
manteniment 

previst

Luminància 
mitjana 

horitzontal 
mantinguda

potencia 
total 

instal∙lada

K n Fm Em 1 (lux) P(W) VEEI L VEEI UGR L UGR 1 Ra m Ra

PB Biblioteca  administrativo en general   3,02 16384 0,8 377 1692,45 3,5 2,7 19,0 19,0 80,0 80,0

PB Aula  aulas y laboratorios (2)  1,31 4096 0,8 283 348 4,0 3,7 19,0 19,0 80,0 80,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valor d'eficiència 
energètica 
instal∙lació

índex 
enlluernament 

unificat

índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades
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3. JUSTIFICACIÓ CÀLCULS

Zones de representació

planta sala
zona de activitat 
diferenciada

índex del 
local

nombre de 
punts 

considerats

factor de 
manteniment 

previst

Luminància 
mitjana 

horitzontal 
mantinguda

potencia 
total 

instal∙lada

K n Fm Em 1 (lux) P(W) VEEI L VEEI UGR L UGR 1 Ra m Ra

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 #N/A #¡DIV/0! #N/A 0,0 #N/A 0,0

0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valor d'eficiència 
energètica 
instal∙lació

índex 
enlluernament 

unificat

índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades
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4. PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

4.1 Equips

Cat. Descripció Índex d'eficiència energètica balastres

1 Balastre per làmpada tubular (TLD) A1 Electrònics regulables
2 Balastre per làmpada compacta de 2 tubs (PL‐L) A2 Electrònics de baixes pèrdues
3 Balastre per làmpada compacta plana de 4 tubs (PL‐F) A3 Electrònics estàndard
4 Balastre per làmpada compacta de 4 tubs (PL‐C) B1 Electromagnètics de baixes pèrdues
5 Balastre per làmpada compacta de 6 tubs (PL‐T) B2 Electromagnètics de molt baixes pèrdues
6 Balastre per làmpada compacta tipus 2D (PL‐Q)

Cat. 50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2

15 13,5 9 16 18 21 23
18 16 10,5 19 21 24 26
30 24 16,5 31 33 36 38
36 32 19 36 38 41 53
38 32 20 38 40 43 45
58 50 29,5 55 59 64 67
70 60 36 68 72 77 80
18 16 10,5 19 21 24 26
24 22 13,5 25 27 30 32
36 32 19 36 38 41 43
18 16 10,5 19 21 24 26
24 22 13,5 25 27 30 32
36 32 19 36 38 41 43
10 9,5 6,5 11 13 14 16
13 12,5 8 14 16 17 19
18 16,5 10,5 19 21 24 26
26 24 14,5 27 29 32 34
18 16 10,5 19 21 24 26
26 24 14,5 27 29 32 34
10 9 6,5 11 13 14 16
16 14 8,5 17 19 21 23
21 19 12 22 24 27 29
28 25 15,5 29 31 34 36
38 34 20 38 40 43 45

Làmpada de descarga

Halògens

4.2 Equips

Es comprovarà que els conjunts de les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d'un certificat del fabricant que acrediti la seva potència total.

50

400

2x35
3x25
2x50

43
60
85
125
120

35

‐‐

277 270(2,15A) 277(3A)
435 425(3,5A) 435(4,6A)

Potència nominal de 
làmpada (W)

Potència total del conjunt (W)

270
425

250
171 171

‐‐ ‐‐
116 116
‐‐ ‐‐139

‐‐

50
70
80
100
125
150

60
‐‐

Vapor de mercuri Vapor de sodi de alta pressió

Potència nominal de 
làmpada (W) Vapor de halogenurs metàl∙lics

Potència total del conjunt (W)

92

62 ‐‐
84 84

5

6

potència làmpada + equip auxiliar (W)

Llevat justificació, las làmpades utilitzades en la instal∙lació d'iluminació de cada zona tindrà limitada les pèrdues dels seus equips auxiliars, per lo que la potència del conjunt
làmpada mes equip auxiliar no superarà els valors indicats en les següents taules:

4

Les làmpades, equips auxiliars, làmpades y resta de dispositius compliran el disposat en la normativa especifica per cada material. Particularment, les làmpades fluorescents
compliran amb els valors admesos per el real decret 838/2002, de 2 d'agost, per el que s'estableixen els requisits d'eficiència energètica dels balastres de làmpades fluorescents.

1

2

3

potència làmpada (W)
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HE3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL∙LACIONS D'IL∙LUMINACIÓ

5. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

→

Hores de servei →

Incandescència
Halògens

Fluorescents Compactes
Fluorescents 

Fluorescents amb reactancia electrònica
Descarga ‐ VM
Descarga SAP
Descarga HM

S'ha de complir el paràmetres indicats per el fabricant de les làmpades.

→

Lluminàries de radiació lliure
Lluminàries amb reflectors oberts per dalt
Lluminàries am reflectors tancats per dalt
Lluminàries amb reflectors tancats
Lluminàries protegides contra la pols
Lluminàries de radiació indirecta

Per obtenir una major avantatge econòmica la freqüència de neteja tindre una relació amb l'interval de reposició de làmpades

→

→ Sistemes de control:

Detector de presencia per infraroigs.
Detector de presencia acústics per ultrasons.
Detector de presencia per microones.
Detector de presencia híbrid dels anteriors.
Per temporització
Fotocèl∙lules

1 any
1 any

Freqüència de reemplaçament de làmpades: Te que fer‐se al final de la vida útil de les làmpades indicada per el fabricant, ja que, tot i que no hagi fallat, la
seva eficàcia haurà disminuït. En grans instal∙lacions es recomanable canviar les làmpades per grups en comptes de individualment per mantenir nivells
d'il∙luminació adequats. 

Es seguirà un plan de manteniment per garantitzar en el temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics i la eficiència energètica de la instal∙lació, VEEI, que contemplarà:

0,5 any

1 any
1 any
1 any

7500 h

12000 h
15000 h

Freqüència de 
neteja

Vida útil
1000 h
2000 h
6000 h

6000 h

10000 h

Freqüència de 
neteja
1 any

Neteja de les lluminàries: Les lluminàries han de ser netejades regularment, sobretot les superfícies reflectores i difusores. Si s'incorporen difusors de plàstic,
llis o prismàtic, s'han de substituït quan estiguin envellits.

Neteja de la zona il∙luminada: Els vidres de les finestres i les superfícies que formen sostres i parets hauran de ser netejats periòdicament per mantenir la
transmissió de llum natural i la reflectància de les mateixes. La neteja o repintat de les parets tindre gran importància en el cas de sales petites i de enllumenat
indirecta.

1 any
1 any
1 any
1 any
1 any





Justificació del document bàsic HS-4 Subministrament d'aigua
Referència:
Projecte:

ÀMBIT D'APLICACIÓ

X Edificació pública o privada de nova construcció que precisa disposar de llicència a autorització legalment exigible.

Ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en la qual s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents.

CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES

Qualitat de l'aigua

X L’aigua de la instal·lació compleix amb l’establert en la legislació vigent sobre l’aigua per consum humà.

X Es disposa de les dades de cabal i pressió facilitades per la companyia subministradora que serviran de base pel dimensionament de la instal·lació.

X Els materials que s'utilitzaran en la instal·lació, en relació a la seva afectació a l’aigua que subministren, s’ajusten als requisits següents:

Es compleixen les condicions anteriors mitjançant la utilitzacó revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament d’aigua.

X

Protecció contra retorns

X Es disposa de sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit de flux en els punts que figuren a continuació:

X després dels comptadors

X en la base de les ascendents

abans de l’equip de tractament d’aigua

en les canonades d’alimentació no destinades a usos domèstics

X abans dels aparells de refrigeració o climatització

X Altres punts on resulta necessari

X

X En els aparells i els equips de la instal.lació, l’arribada d’aigua es realitza de tal manera que no es produeixen retorns.

X Els antiretorns es disposen combinats amb aixetes de buidat de tal manera que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa.

Condicions mínimes de subministrament

X La instal.lació subministrarà als aparells i equips de manteniment higiènic com a míniem els cabals que figuren en la taula següent:

Cabal instantani mínim Cabal instantani mínim
d'aigua freda (dm3/s) d'ACS (dm3/s)

Rentamans 0,05 0,03
Lavabo 0,1 0,065
Dutxa 0,2 0,1
Banyera de 1,4 m o més 0,3 0,2
Banyera de menys de 1,4 m 0,2 0,15
Bidet 0,1 0,07
Inodor amb cisterna 0,1 -
Inodor amb fluxor 1,25 -
Urinari polsador temporitzat 0,15 -
Urinari amb cisterna (c/u) 0,04 -
Pica domèstica 0,2 0,1
Pica no domèstica 0,3 0,2
Rentaplats domèstic 0,15 0,1
Rentaplats industrial (20 serveis) 0,25 0,2
Safareig 0,2 0,1
Rentadora domèstica 0,2 0,15
Rentadora industrial (8 kg) 0,6 0,4
Aixeta aïllada 0,15 0,1
Aixeta garatge 0,2 -
Abocador 0,2 -

Aplicació de la seccó HS-4 Subministrament d'aigua del Codi Tècnic de l'Edificació

La instal.lació de subministrament d’aigua no està connectada directament a la instal.lació d’evacuació ni a instal.lacions de subministrament d’aigua
provinent d’un origen diferent a la xarxa pública.

a) per les canonades i accessoris s’hauran d’emprar materials que no produeixin concentracions de substàncies nocives que excedeixin el valors permesos
per el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer;
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada;
c) han de ser resistents a la corrosió interior;
d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes;
e) no han de presentat incompatibilitat electroquímica entre si;
f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat;
g) han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per la
salubritat i netedat del cos humà;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i la resta de característiques mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal.lació.

La instal.lació de subministrament d’aigua té característiques adequades per evitar el desenvolupament de gèrmens i no afavorir el desenvolupament de la
biocapa (biofilm).



X S'ha comprovat en l'annex de càlculs que es compleixen les següents condicions:

1- En els punts de consum la pressió mínima és de:
a) 100 kPa per aixetes comunes;
b) 150 kPa per fluxors i escalfadors.

2- La pressió en qualsevol punt de consum no supera els 500 kPa.

La temperatura d’ACS en els punts de consum està compresa entre 50ºC i 65ºC.

Manteniment

Vivenda aïllada o adossada: no és necessari un local per la ubicació dels elements de la instal·lació.

X La xarxa de canonades s’ha dissenyat de tal manera que sigui accessible pel seu manteniment i reparació.

Intal·lació vista.

X Xarxa allotjada en forats o muntatns registrables.

Instal·lació amb arquetes o registres.

Instal·lació interior particular sense possibilitat de xarxa de canonades accessible.

Senyalització

Es disposa de subministrament d'aigua no apta pel consum.

Estalvi d'aigua

Es disposa d’un sistema de comptabilització tant d’aigua freda com d’aigua calenta per cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa d’ACS amb la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més allunyat igual o superior als 15 m.

Es disposa de xarxa de retorn

X Edifici amb zones de pública concurrència.

X Les aixetes dels lavabos i les cisternes estan dotats de dispositius d’estalvi d’aigua.

Les canonades, les aixetes i els demés punts terminals d’aquesta instal·lació estan adequadament senyalitzats per que puguin ser identificats com a tals de
manera fàcil i inequívoca

Instal.lació ubicada en edifici dedicat a ús exclusiu de vivenda amb temperatura d’ACS en els punts de consum no compresa entre 50ºC i 65ºC sense afectar 
en l’ambient exterior.

Altra tipologia d'edificació amb els elements i equips de la instal.lació que ho requereixen, tals com grup de pressió, sistemes de tractament d’aigua o els 
comptadors, instal.lats en locals les dimensions dels quals són suficients per portar a terme el seu manteniment adequadament.



DISSENY

X Instal·lació de subministrament formada per una escomesa, instal·lació general i instal·lació particular.

Instal·lació de subministrament formada per una escomesa, instal·lació general i instal·lació amb derivacions col·lectives.

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

X a) Xarxa amb comptador general únic, segons l’esquema de la figura 3.1, i composta per l’escomesa, la instal·lació general que conté un armari o arqueta
del comptador general, una canonada d’alimentació i un distribuïdor principal; i les derivacions col·lectives.

b) Xarxa de comptadors aïllats, segons esquema de la figura 3.2, composta per l’escomesa, la instal•lació general que conté els comptadors aïllats, les
instal•lacions particulars i les derivacions col•lectives.

ELEMENTS QUE COMPOSEN LA INSTAL·LACIÓ - XARXA D'AIGUA FREDA

Escomesa

X L'escomesa disposa dels següents elements:

X

X b) una canonada d’escomesa que enllaça la clau de presa amb la clau de tall general

X c) una clau de tall a l’exterior de la propietat

Escomesa realitzada des d’una captació privada o en zona rural sense xarxa general de subministrament d’aigua

a) una clau de presa o un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de subministrament, que obri pas a l’escomesa

Equips instal•lats: vàlvula de peu, bomba de transvasament d’aigua i vàlvules de registre i general de tall

Instal·lació general

X La instal•lació general contindrà, en funció de l’esquema adoptat, els elements que li corresponen dels que se citen en els apartats següents

X

X

Clau de tall general: servirà per interrompre el subministrament a l’edifici, i estarà situada dins de la propietat, en una zona d’ús comú, accessible per la
seva manipulació i senyalitzada adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa d’armari o arqueta del comptador general, s’haurà
d’allotjar en el seu interior.

Filtre de la instal•lació general: ha de retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions en les canalitzacions metàl•liques. S’instal•larà a

continuació de la clau de tall general. Si es disposa d’armari o arqueta del comptador general, s’haurà d’allotjar en el seu interior. El filtre haurà de ser de

X

X

continuació de la clau de tall general. Si es disposa d armari o arqueta del comptador general, s haurà d allotjar en el seu interior. El filtre haurà de ser de

tipus Y amb un llindar de filtratge entre 25 y 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bactèries i autonetejable. La

situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministrament.

Armari o arqueta de comptador general:
1 L’armari o arqueta de comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de tall general, un filtre de la instal•lació general, el comptador,
una clau, aixeta o ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal•lació s’ha de realitzar en un pla paral•lel al del terra.
2 La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament de l’edifici. La clau de tall general i de sortida serviran pel muntatge i desmuntatge
del comptador general.

Canonada d’alimentació: el seu traçat s’ha de realitzar per zones d’ús comú. En el cas d’anar encastada s’haurà de disposar de registres per la seva

X Distribuïdor principal:
1 El traçat del distribuïdor principal s’ha de realitzar per zones d’ús comú. En el cas d’anar encastat s’haurà de disposar de registres per la seva inspecció i
control de fuites, com a mínim en els seus extrems i en els canvis de direcció.
2 S’ha d’adoptar la solució de distribuïdor en anell en edificis tals com els d’ús sanitari, en els que en cas d’averia o reforma el subministrament interior hagi
de quedar garantit.
3 S’ha de disposar de claus de tall en totes les derivacions, de tal manera que en cas d’averia em qualsevol punt no quedi interromput tot el
subministrament.

ç p p g p
inspecció i control de fuites, com a mínim en els seus extrems i en els canvis de direcció.



X Ascendents i muntants:
1 Els ascendents i els muntants han de discórrer per zones d’ús comú del mateix.
2 Han d’anar allotjats en recintes o forats, construïts per aquest fi. Aquests recintes o forats, que podran ser d’ús compartit només amb altres instal•lacions
d’aigua de l’edifici, han de ser registrables i tenir les dimensions suficients perquè es puguin realitzar les operacions de manteniment.
3 Els ascendents han de disposar en la seva base d’una vàlvula de retenció una clau de pas per les operacions de manteniment i d’una clau de pas

X

3 Els ascendents han de disposar en la seva base d’una vàlvula de retenció, una clau de pas per les operacions de manteniment , i d’una clau de pas
amb aixeta o tap de buidat, situades en zones de fàcil accés i senyalitzades de forma convenient. La vàlvula de retenció s’ubicarà en primer lloc, segons
el sentit de circulació de l’aigua.
4 En la seva part superior s’han d’instal•lar dispositius de purga, automàtics o manuals, amb separador o cambra que redueixi la velocitat de l’aigua
facilitant la sortida de l’aire i disminuint el efectes del possibles cops d’ariet.

Comptadors divisionaris:
1 Els comptadors divisionaris s’han de situar en zones d’ús comú de l’edifici, de fàcil i lliure accés.
2 Disposaran de preinstal•lació adequada per una connexió d’enviament de senyals per la lectura a distància del comptador.
3 Abans de cada comptador divisionari es disposarà d’una clau de pas. Després de cada comptador es disposarà d’una vàlvula de retenció.

Instal•lacions particulars:
1Les instal•lacions particulars estaran compostes dels elements següents:

X

Sistemes de control i regulació de la pressió

1Les instal•lacions particulars estaran compostes dels elements següents:
a) una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular en un lloc accessible per la seva manipulació;
b) derivacions particulars, el traçat de les quals es realitzarà de forma tal que les derivacions a les sales humides siguin independents. Cadascuna
d’aquestes derivacions constarà d’una clau de pas, tant per aigua freda com per aigua calenta;
c) ramals d’enllaç;
d) punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant els dipòsits com aixetes, escalfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes
individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, portaran una clau de tall individual.

Derivacions col•lectives:
Transcorreran per zones comunes i en el seu disseny s’aplicaran les condicions anàlogues a les de les instal•lacions particulars.

Es disposa d'un sistema de sobreelevació: grup de pressió

El sistema de sobreelevació s’ha dissenyat de tal manera que es pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables amb pressió de xarxa, sense necessitat
de la posada en funcionament del grup.

El grup de pressió és d’algun dels dos tipus següents:

a) convencional que disposarà de:
i) dipòsit auxiliar d’alimentació, que eviti la presa d’aigua directa per part de l’equip de bombeig;
ii) equip de bombeig, composat, com a mínim, de dos bombes d’iguals prestacions i funcionament alternat, muntades en paral•lel;
iii) dipòsits de pressió amb membrana, connectats a dispositius suficients de valoració dels paràmetres de pressió de la instal•lació, per la seva posada en
f i t i d  t àtifuncionament i parada automàtiques;

Nivell 
d'emplenat

Nivell mínim

b) d’accionament regulable, també anomenats de cabal variable, que podrà prescindir del dipòsit auxiliar d’alimentació i que disposarà d’un variador de
freqüència que accionarà les bombes mantenint constant la pressió de sortida, independentment del cabal sol•licitat o disponible. Una de les bombes
mantindrà la part del cabal necessari pel manteniment de la pressió adequada.

El grup de pressió s’instal•larà en un local d’ús exclusiu que podrà albergar també el sistema de tractament d’aigua. Les dimensions d’aquest local seran
suficients per realitzar les operacions de manteniment.

Es disposa de sistemes de reducció de pressió

S’han instal•lat vàlvules limitadores de pressió en el ramal o derivació pertinent perquè no se superi la pressió de servei màxima establerta en l’apartat 2.1.3.

S’han instal•lat vàlvules limitadores per tal que no se superi la pressió màxima de servei en els punts d’utilització degut als increments significatius en la
pressió de la xarxa.



Sistemes de tranctament d'aigua

X Es disposa d'algun sistema de tractament d'aigua

Condicions generals

X

Exigències dels materials

X

Exigències de funcionament

X

El sistema de tractament d’aigua en la instal•lació interior no haurà d’empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir amb els valors paramètrics
establerts en l’annex I del Real Decreto 140/2003.

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua hauran de tenir les característiques adequades pel que fa a resistència mecànica,
química i microbiològica per complir amb el requeriments inherents tant amb l’aigua com amb el procés de tractament.

1 S’hauran de realitzar les derivacions adequades en la xarxa de manera que la parada momentània del sistema no suposi discontinuïtat en el

subministrament d’aigua de l’edifici.

Productes de tractament

Situació de l'equip

X

2 Els sistemes de tractaments han d’estar dotats de dispositius de mesura que permetin comprovar l’eficàcia prevista en el tractament de l’aigua.

3 Els equips de tractament han de disposar d’un comptador d’aigua que permeti mesurar, a la seva entrada, l’aigua utilitzada pel seu manteniment.

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en funció de la seva naturalesa i forma d’utilització.
L’entrada al local destinat al seu emmagatzemament ha d’estar dotada d’un sistema per tal que el seu accés sigui restringit a les persones autoritzades per
la seva manipulació.

El local on s’instal•li l’equip de tractament d’aigua ha de ser preferentment d’ús exclusiu, tot i que si existís un sistema de sobreelevació podrà compartir

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

Distribució (impulsió i retorn)

En el disseny de les instal•lacions d’ACS s’han d’aplicar les condicions anàlogues a les de les xarxes d’aigua freda.

Edifici amb contribució d'energia solar per a la producció d'ACS i preses de rentadora i/o rentavaixelles

l’espai d’instal•lació amb aquest. En qualsevol cas el seu accés es realitzarà des de l’exterior o des de zones comunes de l’edifici, estant restringit al

personal autoritzat. Les dimensions del local seran les adequades per allotjar els dispositius necessaris, així com per realitzar un correcte manteniment i

conservació dels mateixos. Disposarà de desguàs a la xarxa general de sanejament de l’immoble, així com una aixeta o presa de subministrament d’aigua.

Edifici amb contribució d energia solar per a la producció d ACS i preses de rentadora i/o rentavaixelles.

La longitud de la canonada d’anada al punt de consum d'ACS més allunyat és igual o superior a 15 m

La xarxa de distribució ha d’estar dotada d’una xarxa de retorn amb les següents condicions:

Haurà de disposar, a més de les preses d’aigua freda previstes per la connexió de la rentadora i del rentavaixelles, les respectives preses d’aigua calenta
per permetre la instal•lació d’equips bitèrmics.

La xarxa de retorn es composarà de:
a) un col•lector de retorn en les distribucions per grups múltiples de columnes. El col•lector ha de tenir una canalització amb pendent descendent des de
l’extrem superior de les columnes d’anada fins a la columna de retorn; cada col•lector pot recollir totes o vàries columnes d’anada, que tinguin igual
pressió;
b) columnes de retorn: des de l’extrem superior de les columnes d’anada, o des del col•lector de retorn, fins a l’acumulador o escalfador centralitzat.

La xarxa de retorn discorrerà paral•lelament a la d’impulsió.

En els muntans, s’ha de realitzar el retorn des de la seva part superior i per sota de l’última derivació particular. En la base d’aquests muntants es disposaran
vàlvules de seient per regular i equilibrar hidràulicament el retorn.

Es disposa d’una bomba de recirculació doble, de muntatge en paral•lel o “bessones”, funcionant de forma anàloga a com s’especifica per les del grup

de pressió d’aigua freda. En el cas d’instal•lacions individuals podrà estar incorporada a l’equip de producció. (només en instal·lacions grans).

Regulació i control

En les instal•lacions d’ACS es regularà i es controlarà la temperatura de preparació i la de distribució.

Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics es prendran les següents precaucions:
a) en les distribucions principals s’han de disposar les canonades i els seus ancoratges de tal manera que dilatin lliurement, segons el que s’estableix en el
Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en els edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE per les xarxes de calefacció;
b) en els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos necessari, complint per cada tipus de canonada les distàncies
que s’especifiquen en el Reglament abans citat. 

L’aïllament de les xarxes de canonades, tant en la impulsió com en el retorn, s’ajustaran al que es disposa en el Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en els
edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE.

g p p p

En les instal•lacions individuals els sistemes de regulació i de control de la temperatura estaran incorporats als equips de producció i preparació. El control
sobre la recirculació en sistemes individuals amb producció directa serà tal que es pugui recircular l’aigua sense consum fins que s’arribi a la temperatura
adequada.



PROTECCIÓ CONTRA RETORNS

Condicions generals

1 La constitució dels aparells i dispositius instal•lats i el seu sistema d’instal•lació han de ser tals que s’impedeixi la introducció de qualsevol fluid en la
i t l l ió i  l t  d  l’ i   h i tit d’ ll

X Punts de consum d'alimentació directa.

X

instal•lació i en el retorn de l’aigua que hagi sortit d’ella.
2 La instal•lació no es pot connectar directament a una conducció d’evacuació d’aigües residuals.
3 No es poden establir unions entre les conduccions interiors connectades a les xarxes de distribució pública i altres instal•lacions, tals com les d’aprofitament
d’aigua que no sigui procedent de la xarxa de distribució pública.
4 Les instal•lacions de subministrament que disposin de sistema de tractament d’aigua han d’estar proveïdes d’un dispositiu per impedir el retorn; aquest
dispositiu s’ha de situar abans del sistema i el més a prop possible del comptador general si hi fos.

En tots els aparells que s’alimenten directament de la distribució d’aigua, tals com banyeres, lavabos, bidets, piques, safarejos i en general, en tots els
recipients, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua ha d’abocar a 20 mm, com a mínim, per sobre del marge superior del recipient.

X

X Dipòsits tancats

X

Derivacions d'us col·lectiu

Els ruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antiretorn.

En els dipòsits tancats encara que estiguin amb comunicació amb l’atmosfera, la canonada d’alimentació desembocarà 40 mm per sobre del nivell
màxim de l’aigua, o sigui per sobre del punt més alt de la boca del sobreeixidor. Aquest sobreeixidor ha de tenir una capacitat suficient per evacuar un
cabal el doble del màxim previst de l’entrada d’aigua.

Les canonades d’alimentació que no estiguin destinades exclusivament a necessitats domèstiques han d’estar proveïts d’un dispositiu antiretorn i una
purga de control

Connexions de calderes de vapor o aigua calenta amb sobrepressió

Grups motobomba

Les calderes de vapor o d’aigua calenta amb sobrepressió no s’empalmaran directament a la xarxa pública de distribució. Qualsevol dispositiu o aparell
d’alimentació que s’utilitzi partirà d’un dipòsit, per el que es compliran els anteriors disposicions.

purga de control.

Les derivacions d’ús col•lectiu dels edificis no poden connectar-se directament a la xarxa pública de distribució, llevat que sigui una instal•lació única en
l’edifici.

Bombes connectades directament a les canonades d’arribada de l’aigua de subministrament equipades amb els dispositius de protecció i aïllament que
impedeixen que es produeixi depressió en la xarxa.

Bombes alimentades des d’un dipòsit i no connectades directament a les canonades d’arribada de l’aigua de subministrament.

Bombes de cabal variable instal•lades en els grups de pressió d’acció regulable que inclouen un dispositiu que provoca el tancament de l’aspiració i la

parada de la bomba en cas de depressió en la canonada d’alimentació i un dipòsit de protecció contra les sobrepressions produïdes pel cop d’ariet.

Grup de sobreelevació de tipus convencional, amb una vàlvula antiretorn instal·lada, de tipus membrana, per esmorteir els possibles cops d’ariet.

SEPARACIONS RESPECTE ALTRES INSTAL·LACIONS

X

SENYALITZACIÓ

X

1 L’estesa de les canonades d’aigua freda s’ha de fer de tal manera que no resulten afectades pels focus de calor i per tant han de discórrer sempre
separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix
pla vertical, la d’aigua freda anirà sempre per sota de la d’aigua calenta.
2 Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de
telecomunicacions, guardant una distància en paral•lel d’almenys 30 cm.
3 Referent a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 

Les canonades d’aigua de consum humà es senyalitzaran amb els colors verd fosc o blau.X

ESTALVI D'AIGUA

X

Equips que utilitzen aigua pel consum humà en la condensació d’agents frigorífics: s’han d’equipar amb sistemes de recuperació d’aigua.

Les canonades d aigua de consum humà es senyalitzaran amb els colors verd fosc o blau.

Es disposa d’una instal•lació per subministrar aigua que no apta per consum. les canonades, les aixetes i els altres punts terminals d’aquesta instal•lació han
d’estar adequadament senyalitzats perquè puguin ser identificats com a tals de manera fàcil i inequívoca.

Edifici on es preveu la concurrència pública: ha de comptar amb dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes. Els dispositius que puguin instal•lar-se amb aquest
fi són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels
punts de consum.



DIMENSIONAT

RESERVA D'ESPAI EN L'EDIFICI

X Edifici dotat de comptador general únic:

Es preveurà un espai per allotjar el comptador general de les dimensions indicades en la taula 4.1.

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Longitud 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000

500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alçada 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

X Es compliran les prescripcions de companyia.

DIMENSIONAT DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Dimensionat dels trams

Comprovació de la pressió

DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS A SALES HUMIDES I RAMALS D'ENLLAÇ

Aparell o punt de consum

Rentamans
Lavabo, bidet
Dutxa
Banyera < 1,40 m
Banyera > 1,40 m
Inodor amb cisterna
Inodor amb fluxor
Urinari amb aixeta temporitzada
Urinari amb cisterna
Pica domèstica
Pica industrial
Rentavaixelles domèstic
Rentavaixelles industrial
Rentadora industrial
Abocador

Tub d’acer Tub de coure

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al procediment establert en l’apartat 4.2, adoptant-se com a mínim
els valors de la taula 4.3:

plàstic (mm)
½

½ (rosca ¾)
¾

½

½ 

Amplada

Taula 4.1 Dimensions de l’armari i de l’arqueta del comptador general

Dimensions en mm Armari Cambra
Diàmetre nominal del comptador en mm

½ 12
12

1 El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment
s’hauran de comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s’obtingui amb els mateixos.
2 Aquest dimensionament es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal•lació i els diàmetres obtinguts seran els mínims que facin compatible
el bon funcionament i l’economia de la mateixa.

1 El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per això es partirà del circuit considerat com a més desfavorable que serà el que
compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a l’alçada geomètrica.
2 El dimensionat dels trams es farà d’acord amb el procediment següent:
a) el cabal màxim de cada tram serà igual a la suma de cabals dels punts de consum alimentats pel mateix d’acord amb la taula 2.1.
b) establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un criteri adequat.
c) determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim per el coeficient de simultaneïtat corresponent.
d) elecció d’una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:
i) canonades metàl•liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
ii) canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0,50 i 3,5 m/s
e) obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 

Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera amb els valor mínims l’indicat en l’apartat 2.1.3 i que en tots el punts de
consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d’acord amb el següent:
a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades podran estimar-se d’un 20%
al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram o evaluar-se a partir dels elements de la instal•lació.
b) comprovar la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els valors de les pèrdues de pressió del circuit, es comprova si són sensiblement iguals
a la pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total, l’altura geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. En el cas que
la pressió disponible en el punt de consum fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària la instal•lació d’un grup de pressió.

Els ramals d’enllaç en els aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s’estableix a la taula 4.2. En la resta, es tindran en compte els criteris de
subministrament de dades per les característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència.

12

20
12

½

¾  
¾
½

12

¾

1 – 1 ½

1
20

Taula 4.2 Diàmetres mínims de derivacions a aparells
Diàmetre nominal del ramal d'enllàç

25-40
12
20
20

25
20
12

12
½
¾



< 50 kW
50 – 250
kW
250 – 500
kW
> 500 kW

DIMENSIONAT DE LES XARXES D'ACS

Dimensionat de les xarxes d'impulsió d'ACS

Dimensionat de les xarxes de retorn d'ACS

Càlcul de l'aïllament tèrmic

Càlcul de dilatadors

DIMENSIONAT DELS EQUIPS, ELEMENTS I DISPOSITIUS DE LA INSTAL·LACIÓ

Dimensionat dels comptadors

Càlcul del grup de pressió

La instal·lació disposa de grup de pressió

Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació

El volum del dipòsit es calcularà n funció del temps previst de utilització, aplicant la següent expressió: V = Q · t · 60

On: Càlcul: Dipòsit instal·lat:
V és el volum del dipòsit [l]; V: litres V: litres
Q és el cabal màxim simultani [dm3/s]; Q: dm3/h
t és el temps estimat (de 15 a 20) [min]. t: min.

L’estimació de la capacitat d’aigua es podrà realitzar amb el criteris de la norma UNE 100 030:1994.

¾
1

Per les xarxes d’impulsió o anada d’ACS es seguirà el mateix mètode de càlcul que per les xarxes d’aigua freda

1 Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s’estimarà que en l’aixeta més allunyada, la pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3ºC des
de la sortida de l’acumulador o intercanviador en el seu cas.
2 En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h en cada columna, si la instal•lació correspon a aquest esquema, per poder efectuar un adequat
equilibrat hidràulic.
3 El cabal de retorn es podrà estimar segons les regles empíriques de la següent forma:
a) considerar que es recircula el 10% de l’aigua d’alimentació, com a mínim. De totes maneres es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de
retorn és de 16 mm.
b) els diàmetres en funció del cabal recirculat s’indiquen en la taula 4.4.

Diàmetre de la canonada Cabal recirculat (l/h)
Taula 4.4 Relació entre el diàmetre de la canonada i el cabal recirculat d’ACS

140
300
600

25

Taula 4.3 Diàmetres mínims d’alimentació

½

20

32

¾
¾

¾

1 ¼
1

Acer Coure o plàstic 

Alimentació d’equips de 
climatització

Diàmetre nominal del tub d’alimentació

Alimentació a sala humida privada:
bany, serveis, cuina
Alimentació a derivació particular:
vivenda, apartament, local comercial
Columna (muntant o descendent)
Distribuïdor principal

Tram considerat

1

¾

½

20
20
25
12

20

1 ¼
1 ½

2

1100
1800
3300

L’espessor de l’aïllament de les conduccions, tant en l’anada com en el retorn, es dimensionarà d’acord amb l’indicat en el Reglamento de Instalaciones
Tèrmicas en los Edificios RITE i les seves instruccions complementàries ITE.

1 En els materials metàl•lics es podrà aplicar l’especificat en la norma UNE 100 156:1989 i pel materials termoplàstics l’indicat en la norma UNE ENV 12 108:2002

2 En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s’hauran d’adoptar les mesures oportunes per evitar les possibles tensions

excessives de la canonada, motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El millor punt per col•locar-los es troba

equidistant de les derivacions més pròximes en els muntants.

El calibre nominal dels diferents comptadors s’adequarà, tant en aigua freda com calenta, als cabals nominals i màxims de la instal•lació.



Càlcul de les bombes

Càlcul del dipòsit de pressió

Vn = Pb · Va / Pa
On: Càlcul: Dipòsit instal·lat:
Vn és el volum útil del dipòsit de membrana; Vn: litres V: litres
Pb és la pressió absoluta mínima; Pb: bar
Va és el volum mínim d’aigua; Va: litres
Pa és la pressió absoluta màxima. Pa: bar

Càlcul del diàmetre nominal del reductor de pressió

La instal·lació disposa de reductor de pressió

El diàmetre nominal s’establirà aplicant els valors especificats en la taula 4.5 en funció del cabal màxim simultani:

dm3/h m3/h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2 7,2
40 0,23 8,3
50 3,6 13
65 6,5 23
80 9 32

100 12,5 45
125 17,5 63
150 25 90
200 40 144
250 75 270

Mai es calcularan en funció del diàmetre nominal de les canonades.

Dimensionat dels sistemes i equips de tractament d’aigua

La instal·lació disposa de sistemes i equips de tractament d'aigua

Determinació de la mida dels aparells dosificadors

Determinació de la mida dels equips de descalcificació

Es considerarà un cabal mínim de 80 litres per persona i dia.

Cabal màxim simultani
Diàmetre nominal

1 La mida apropiada de l’aparell es prendrà en funció del cabal punta en la instal•lació, així com del consum mensual mig d’aigua previst, o en el seu
defecte es prendrà com a base un consum d’aigua previsible de 60m3 en 6 mesos, si s’ha de tractar tant l’aigua freda com l’ACS, i de 30m3 en 6 mesos si
només ha de ser tractada l’aigua destinada a l’elaboració d’ACS.
2 El límit de treball superior de l’aparell dosificador, en m3/h, ha de correspondre com a mínim al cabal màxim simultani o cabal punta de la instal•lació.

3 El volum de dosificació per càrrega, en m3, no ha de sobrepassar el consum d’aigua previst en 6 mesos.

Taula 4.5 Valors del diàmetre nominal en funció del cabal màxim simultani

1 Per la pressió màxima s’adoptarà un valor que limiti el nombre d’arrencades i parades del grup de manera que es prolongui el més possible la vida útil del
mateix. Aquest valor estarà comprès entre 2 i 3 bar per sobre del valor de la pressió mínima.
2 El càlcul del seu volum es farà amb la fórmula següent:

1 El càlcul de les bombes es farà en funció del cabal i de les pressions d’arrancada i parada de la/es bomba/es (mínima i màxima respectivament), sempre
que no s’instal•lin bombes de cabal variable. En aquest segon cas la pressió serà funció del cabal sol•licitat en cada moment i sempre constant.
2 El nombre de bombes a instal•lar en el cas d’un grup de tipus convencional, excloent les de reserva, es determinarà en funció del cabal total del grup. Es
disposarà de dues bombes per cabals de fins a 10 dm3/s, tres per cabals de fins a 30 dm3/s i 4 per més de 30 dm3/s.
3 El cabal de les bombes serà el màxim simultani de la instal•lació o cabal punta i vindrà fixat per l’ús i necessitats de la instal•lació.
4 La pressió mínima o d’arrancada (Pb) serà el resultat de sumar l’altura geomètrica d’aspiració (Ha), l’altura geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del
circuit (Pc) i la pressió residual en l’aixeta, clau o fluxor (Pr)



CONSTRUCCIÓ

EXECUCIÓ

EXECUCIÓ DE LES XARXES DE CANONADES

Condicions generals

Unions i juntes

Proteccions

Proteccions contra la corrossió

Protecció contra les condensacions

Proteccions tèrmiques

Protecció contra esforços mecànics

1 Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la seva superfície exterior i es
disposarà d’un element separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d’actuació com barrera antivapor, que eviti els danys que
aquestes condensacions poguessin causar la resta de l’edifici.
2 Aquest element s’instal•larà de la mateixa manera que s’ha descrit per l’element de protecció contra els agents externs, podent-se utilitzar el mateix per
ambdues proteccions.
3 Es consideraran vàlids els materials que compleixin en el que està disposat en la norma UNE 100 171:1989.

1 La instal•lació de subministrament d’aigua s’executarà segons el projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona construcció i les instruccions del director
de l’execució de l’obra.
2 Durant l’execució i instal•lació dels materials, accessoris i productes de construcció en la instal•lació interior, s’utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar
l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en l’Annex I del Real Decreto 140/2003. 

2 Les canonades amagades o encastades discorreran preferentment per muntants o cambres de fàbrica realitzats per aquest motiu o prefabricats, sostres o terres

tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per regates realitzades en paraments d’espessor adequat, no estant permès el seu encastament en

envans de maó buit senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb sistema de buidat adequat.
3 El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de manera neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts,
s’hauran de protegir adequadament.
4 L’execució de les xarxes soterrades atendrà preferentment a la protecció en front a fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el

seu interior. Les conduccions no s’han d’instal•lar en contacte amb el terreny, disposant sempre d’una adequat revestiment per la seva protecció. Si fos necessari,

a més del revestiment de protecció, es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent impresa.

3 Les canonades d’acer galvanitzat encastades per transport d’aigua freda es recobriran amb ciment, i els que s’utilitzen per transport d’aigua calenta s’han de
recobrir preferentment amb una coquilla o envoltori aïllant d’un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per les
variacions de temperatura.
4 Tota conducció exterior i a l’aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, les canonades d’acer podran estar protegides, a més, amb recobriment de zinc.
Per les canonades d’acer que discorrin per cobertes de formigó es procedirà de manera addicional al recobriment del tub amb una làmina de retenció d’1 mm
d’ample entre aquestes i el formigó. Quan les canonades discorrin per canals de terra, s’ha de garantir que aquestes diguin impermeables o bé que disposen
d’adequada ventilació i drenatge. En les xarxes metàl•liques enterrades, s’instal•larà una junta dielèctrica després de l’entrada de l’edifici i abans de la sortida.
5 Per la corrosió per l’ús de materials diferents s’aplicarà el que s’especifica en l’apartat 6.3.2.
6 Per la corrosió per elements continguts e l’aigua de subministrament, a més del ressenyat, s’instal•laran els filtres especificats en el punt 6.3.1

1 Els materials utilitzats com a aïllament tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideren adequats per suportar les altes temperatures.
2 Quan la temperatura exterior de l’espai per on discorri la xarxa pugui arribar a valors capaços de congelar l’aigua del seu interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta
xarxa amb aïllament adequat al material de construcció i al diàmetre de cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12
241:1999.

1 Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués transmetre esforços perjudicials de tipus
mecànic, ho farà dins d’una funda, també de secció circular, de major diàmetre i suficientment resistent. Quan en instal•lacions vistes, el pas es produeixi en sentit
vertical, el passatubs sobresortirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre.
2 Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de l’edifici, s’instal•larà un element o dispositiu
dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic.
3 La suma del cop d’ariet i de pressió de repòs no han de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. La magnitud del cop d’ariet positiu en el funcionament
de les vàlvules i els aparells mesurat immediatament després d’aquests, no pot sobrepassar els 2 bar; el cop d’ariet negatiu no pot baixar per sota del 50% de la
pressió de servei.

1 L’execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre o deteriorar la resta de
l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecta la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per
la major duració possible de la instal•lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

1 Les unions de les canonades seran estanques.
2 Les unions de canonades resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l’absorbirà amb l’adequat establiment de punts fixes, i en canonades enterrades
mitjançant estreps i recolzaments disposats en corbes i derivacions.
3 En unions de canonades d’acer galvanitzat o zincat les rosques de les canonades seran del tipus cònics, d’acord amb la norma UNE 10 242:1995. Les canonades
només es poden soldar si la protecció interior es pot restablir o aplicar-n’hi una de nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les
instruccions del fabricant. Les canonades no es podran corbar, llevat quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions canonada –
accessori s’observaran les indicacions del fabricant.
4 Les unions de canonades de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maniguets mecànics. La soldadura, per capil•laritat, tova o forta, es
podrà realitzar mitjançant maniguets per soldar per capil•laritat o per connexió soldada. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, d’ajust cònics i de
pestanyes.
5 Les unions de canonades de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.

1 Les canonades metàl•liques es protegiran contra l’agressió de tot tipus de morters, del contacte contra l’aigua en superfície exterior, i de l’agressió del terreny
mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instal•lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no
deixant juntes d’unió d’aquest element que interrompin la protecció i instal•lant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals com colzes, corbes.
2 Els revestiments adequats, quan els tubs discorrin enterrats o encastats, segons el material dels mateixos, sera:
a) Per canonades d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epòxica o amb quitrà de poliuretà.
b) Per canonades de coure amb revestiment de plàstic.
c) Per canonades de fosa amb revestiment de pel•lícula contínua de polietilè, de resina epòxica, de betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb
recobriment de cobertura. 
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Protecció contra sorolls

Accessoris

Grapes i abraçadores

Suports

EXECUCIÓ DELS SISTEMES DE MESURA DEL CONSUM. COMPTADORS

Allotjament del comptador general

Comptadors individuals aïllats

EXECUCIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA PRESSIÓ

Muntatge del grup de sobreelevació

Dipòsit auxiliar d'alimentació

Bombes

Dipòsit de pressió

1 Estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent a la vegada d’interruptor, comandant la centraleta de
maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment en que disminueixi la pressió a l’interior del dipòsit fins als límits
establerts, provocant el tall de corrent, i per tant la parada dels equips de bombeig, quan s’arribi a la pressió màxima de l’aire contingut en el dipòsit. Els valors
corresponents al reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.
2 Els equips amb vàries bombes de funcionament en cascada, s’instal•laran tants pressòstats com bombes que es desitgin fer entrar en funcionament. Aquests

ò t t   t  itj t  l  d  ió dif i l è l  b b  t i   f i t ti   t l i  i

1 Com a normes generala a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR al respecte, s’adoptaran les següents:
a) els forats o muntants, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en zones comuns;
b) a la sortida de les bombes s’instal•laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests
connectors seran adequats al tipus de canonada i al lloc de la seva instal•lació;
2 Els suports i suspensions per trams de la xarxa interior amb tubs metàl•lics que transportin aigua a velocitats de 1,5 a 2,0 m/s seran antivibratoris. Igualment,
s’utilitzaran ancoratges i guies flexibles que estaran rígidament units a l’estructura de l’edifici.

1 La col•locació de grapes i abraçadores per la fixació dels tubs als paraments es farà de tal manera que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests
paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a l’edifici.
2 El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric.
3 Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s’interposarà un element de tipus elàstic semirígid entre l’abraçadora i el tub.

1 Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves unions.
2 No es podran ancorar en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no sigui possible una altra solució, pel que es prendran les
mesures preventives necessàries. La longitud d’encastament serà tal que garanteixi una perfecta fixació a la xarxa sense possibles despreniments.
3 D’igual manera que per les grapes i abraçadores s’interposarà un element elàstic en els mateixos casos, inclús quan es tracti de suports que agrupin varies
canonades.

1 La cambra o arqueta d’allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita d’aigua en la instal•lació no afecti a la resta de l’edifici. Per aquest fi, estarà
impermeabilitzada i comptarà amb un desaigua el seu terra o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en l’escomesa. El desaigua el
formarà una bonera de tipus sifònica proveïda d’una reixeta d’acer inoxidable en el terra. L’abocament es farà a la xarxa de sanejament general de l’edifici, si
aquesta és capaç d’absorbir aquest cabal, i si no ho fos, es faria directament a la xarxa pública de clavegueram.
2 Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es realitzi “in-situ”, s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyit i remolinat, sense
cantonades en el fons, que a la seva vegada tindrà el pendent adequat cap a la bonera. Si la mateixa fos prefabricada complirà els mateixos requisits de forma
general.
3 En qualsevol cas, comptarà amb la pre-instal•lació adequada per una connexió d’enviament de senyals de lectura a distància del comptador.
4 Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com els possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i
situació. En les mateixes, es practicaran obertures fixes, trepanats o reixetes, que possibilitin la necessària ventilació de la cambra. Aniran proveïdes de pany i clau,
per impedir la manipulació per part de persones no autoritzades, tant del comptador com de les seves claus.

S’allotjaran en cambra, arqueta o armari segon les diferents possibilitats d’instal•lació i compliment dels requisits establerts en l’apartat anterior en quan a les seves
condicions d’execució. En qualsevol cas aquest allotjament disposarà de desaigua capaç per el cabal màxim contingut en aquest tram de la instal•lació,
connectant, o bé a la xarxa general de l’edifici, o bé a una xarxa independent que els reculli tots i la connecti a la xarxa principal.

1 En aquests dipòsits l’aigua de consum humà podrà ser emmagatzemada sota les següents premisses:
a) el dipòsit haurà de ser fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i ha d’estar assegurada contra el relliscament i disposar
en la zona més alta de suficient ventilació i airejament;
b) S’hauran d’assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb dispositius eficaços tals com tamisos de tramat dens
per ventilació i airejament, sifó per l’arrebossat.
2 En quant a la seva construcció, serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l’aigua continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa si fos el
cas.
3 Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor, considerant les disposicions contra retorn de l’aigua especificades en el punt 3.3.
4 Es disposarà, en la canonada d’alimentació al dipòsit, d’un o varis dispositius de tancament per evitar que el nivell d’emplenat del mateix superi el nivell màxim
previst. Aquests dispositius seran vàlvules pilotades. En el cas d’existir excés de pressió s’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, una que limiti la pressió amb
el fi de no produir el deteriorament de les anteriors.
5 La centraleta de maniobra i control de l’equip disposarà d’un hidronivell de protecció per impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d’aigua.
6 Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el dipòsit, per facilitar el seu manteniment i neteja. Al mateix
temps, es construiran de manera que l’aigua es renovi pel seu propi mètode de funcionament evitant sempre l’existència d’aigua estancada.

1 Es muntaran sobre bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i
vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran a més interposats elements antivibratoris adequats a l’equip a instal•lar, servint aquests d’ancoratge del
mateix a la citada bancada.
2 A la sortida de cada bomba s’instal•larà un maniguet elàstic, amb el fi d’impedir la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.
3 Igualment es disposarà de claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense interrupció de l’abastament
d’aigua.
4 Els sistemes antivibratoris tindran uns valors de transmissibilitat T inferiors als establerts en l’apartat corresponent del DB-HR.
5 Es consideraran vàlids els suports antivibratoris i els maniguets elàstics que compleixin el que es disposa en la norma UNE 100 153:1988.
6 Es realitzarà sempre una adequada anivellació.
7 Les bombes d’impulsió s’instal•laran preferiblement submergides.



Funcionament alternatiu del grup de pressió convencional

Execució i muntatge del reductor de pressió

Muntatge de filtres

Instal•lació d’aparells dosificadors

Muntatge dels equips de descalcificació

POSTA EN SERVEI

Proves i assajos de les instal•lacions

Proves de les instal•lacions interiors

pressòstats, es tararan mitjançant un valor de pressió diferencial perquè les bombes entrin en funcionament consecutiu per estalviar energia.
3 Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol cas, a l’ús previst. Disposaran, en un lloc visible, d’una
placa en la que figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i de proba, la data de timbrat, l’espessor de la planxa i el volum.

1 Només s’han d’instal•lar aparells de dosificació conforme la reglamentació vigent.
2 Quan s’hagi de tractar tota l’aigua potable dins d’una instal•lació, s’instal•larà l’aparell de dosificació darrera de la instal•lació del comptador i, en cas d’existir,
darrera del filtre i del reductor de pressió.
3 Si només s’ha de tractar l’aigua potable per la producció d’ACS, llavors s’instal•larà davant del grup de vàlvules en l’alimentació d’aigua freda del generador
d’ACS.

1 La canonada per l’evacuació de l’aigua de l’esbandit i regeneració s’ha de connectar amb sortida lliure.
2 Quan s’hagi de tractar tota l’aigua potable dins d’una instal•lació, s’instal•larà l’aparell de descalcificació darrera de la instal•lació del comptador, amb el filtre
incorporat i davant d’un aparell de dosificació eventualment existent.
3 Quan només s’hagi de tractar l’aigua potable per la producció d’ACS, llavors s’instal•larà, davant del grup de vàlvules, en l’alimentació d’aigua freda del
generador d’ACS.
4 Quan sigui pertinent, es mesclarà l’aigua descalcificada amb aigua dura per poder obtenir d’adequada duresa de la mateixa.
5 Quan en munti un sistema de tractament electrolític de l’aigua mitjançant ànodes d’alumini, s’instal•laran en l’últim acumulador de la sèrie, com especifica la
norma UNE 100 050:2000.

1 L’empresa instal•ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i d’estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que
integren la instal•lació, estant tots els seus components vistos i accessibles pel seu control.
2 Per iniciar la prova s’emplenarà d’aigua tota la instal•lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat copleta i
no queda res d’aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de purga i el de la font l’alimentació. A continuació s’emprarà la bomba, que ja estarà
connectada i es mantindrà en funcionament fins arribar a la pressió de prova. Un cop accionada, es procedirà en funció del tipus de material de la següent
manera:
a) per les canonades metàl•liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons el que es descriu en la norma UNE 100 151:1988;
b) per les canonades termoplàstiques i multicapa es consideraran vàlides les proves realitzades conforme el mètode A de la norma UNE ENV 12 108:2002
3 Una vegada realitzada la prova anterior, a la instal•lació se li connectarà l’aixetam i els aparells de consum, sotmetent-los novament a la prova anterior.

4 El manòmetre que s’utilitzi en aquesta prova ha d’apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar.

5 Les pressions esmentades anteriorment estan referides a nivell de calçada.

4 El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, com a mínim, en 1 bar, a la pressió màxima prevista a la instal•lació.
5 Disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb un pressió d’obertura per sobre de la pressió nominal de treball inferior o igual a la
pressió de timbrat del dipòsit.
6 Amb l’objectiu d’evitar parades i postes en marxa massa freqüents de l’equip de bombeig, amb la conseqüent despesa d’energia, es donarà un marge
suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en l’interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.
7 Si s’instal•len varis dipòsits, aquests es poden ubicar tant en línia com en derivació.
8 Les conduccions de connexió s’instal•laran de manera que l’aire comprimit no pugui arribar ni a l’entrada del dipòsit ni a la seva sortida a la xarxa de distribució.

1 Es preveurà una derivació alternativa (by-pass) que uneixi el tub d’alimentació amb el tub de sortida del grup cap a la xarxa interior de subministrament, de
manera que no es produeixi una interrupció total del subministrament per la parada d’aquest i que s’aprofiti la pressió de la xarxa de distribució en aquells
moments en que aquesta sigui suficient per abastir la nostra instal•lació.
2 Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula antiretorn posterior a aquesta. La vàlvula de tres vies estarà accionada
automàticament per un manòmetre i el seu corresponent pressòstat, en funció de la pressió de la xarxa de subministrament, donant pas a l’aigua quan aquesta
agafi un valor suficient d’abastament i tancant el pas al grup de pressió, de manera que aquest només funcioni quan sigui imprescindible. L’accionament de la
vàlvula també podrà ser manual per discriminar el sentit de circulació de l’aigua en base a altres causes tal com averia, interrupció del subministrament elèctric,
etc.
3 Quan en un edifici es produeixi la circumstància d’haver de recórrer a un doble distribuïdor principal per donar servei a plantes amb pressió de xarxa i servei a
plantes mitjançant grup de pressió podrà es podrà optar per no duplicar el distribuïdor i fer funcionar la vàlvula de tres vies amb pressions màxima i/o mínima per a
cada situació.
4 Donades les catequístiques de funcionament dels grups de pressió amb accionament regulable, no serà imprescindible, encara que sí aconsellable, la
instal•lació de cap tipus de circuit alternatiu.

1 Quan existeixin bateries mescladores, s’instal•larà una reducció de pressió centralitzada.
2 S’instal•laran lliures de pressions i preferentment amb la caputxa de molla disposa en vertical.
3 Al mateix temps, es disposarà d’un ràcord de connexió per la instal•lació d’un aparell de medició de pressió o un pont de pressió diferencial. Per impedir
reaccions sobre el reductor de pressió s’ha de disposar en el seu costat de sortida com a tram de retard amb la mateix mesura nominal, un tram de canonada
d’una longitud mínima de cinc vegades el diàmetre interior.
4 Si en el costat de sortida hi ha parts de la instal•lació que per un tancament incomplert del reductor resultin sobrecarregades amb una pressió no admissible,
s’ha d’instal•lar una vàlvula de seguretat. La pressió de sortida del reductor en aquests casos s’ha d’ajustar com a mínim un 20% per sota de la pressió de reacció
de la vàlvula de seguretat.
5 Si per raons de servei es requereix un by-pass, aquest estarà dotat d’un reductor de pressió. Els reductors de pressió s’escolliran d’acord amb les seves
corresponents condicions de servei i s’instal•laran de manera que existeixi circulació per ambdós.

1 El filtre s’han d’instal•lar abans del primer emplenat de la instal•lació, i es situarà immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l’aigua.
Han d’instal•lar-se únicament filtres adequats.
2 En l’ampliació d’instal•lacions existents o en el canvi de trams grans d’instal•lació, és convenient la instal•lació d’un filtre addicional en el punt de transició, per
evitar la transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents.
3 Per no haver d’interrompre l’abastament d’aigua durant els treballs de manteniment, es recomana la instal•lació de filtres retroesbandibles o d’instal•lacions
paral•leles.
4 S’ha de connectar una canonada amb una sortida lliure per l’evacuació de l’aigua de l’autonetejat.



Proves de les instal•lacions interiors

Proves particular de les instal•lacions d’ACS

1 L’empresa instal•ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i d’estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que
integren la instal•lació, estant tots els seus components vistos i accessibles pel seu control.
2 Per iniciar la prova s’emplenarà d’aigua tota la instal•lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat copleta i
no queda res d’aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de purga i el de la font l’alimentació. A continuació s’emprarà la bomba, que ja estarà
connectada i es mantindrà en funcionament fins arribar a la pressió de prova. Un cop accionada, es procedirà en funció del tipus de material de la següent
manera:
a) per les canonades metàl•liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons el que es descriu en la norma UNE 100 151:1988;
b) per les canonades termoplàstiques i multicapa es consideraran vàlides les proves realitzades conforme el mètode A de la norma UNE ENV 12 108:2002
3 Una vegada realitzada la prova anterior, a la instal•lació se li connectarà l’aixetam i els aparells de consum, sotmetent-los novament a la prova anterior.

4 El manòmetre que s’utilitzi en aquesta prova ha d’apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar.

5 Les pressions esmentades anteriorment estan referides a nivell de calçada.

En les instal•lacions de preparació d’ACS es realitzaran les següents proves de funcionament:
a) medició de cabal i temperatura en els punts d’aigua;
b) obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obertes el nombre d’aixetes estimades en la simultaneïtat.
c) comprovació del temps que triga l’aigua en sortir a la temperatura de funcionament una vegada realitzat l’equilibrat hidràulic dels diferents ramals de la xarxa
de retorn i oberts un a un l’aixeta més allunyada de cadascun dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores.
d) mesura de temperatura de la xarxa
e) amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. La temperatura del
retorn no ha de ser inferior en 3ºC a la de la sortida de l’acumulador.
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PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS

CONDICIONS PARLICULARS DE LES CONDUCCIONS

Aïllaments tèrmics

Vàlvules i claus

INCOMPATIBILITATS

Incompatibilitats dels materials i l’aigua

Característiques Aigua freda Aigua calenta
Resistivitat (Ohm x cm) 1500-4500 2200-4500
Títol alcalímic complet (TAC) meq/l 1,6 mínim 1,6 mínim
Oxigen dissolt, mg/l 4 mínim -
CO2 lliure, mg/l 30 màxim 15 màxim
CO2 agressiu, mg/l 5 màxim -
Calci (Ca2+), mg/l 32 mínim 32 mínim
Sulfats (SO4

2-), mg/l 150 màxim 96 màxim
Clorurs (Cl-), mg/l 100 màxim 71 màxim
Sulfats + Clorurs, meq/l - 3 màxim

Característiques Aigua freda
pH 7,0 mínim
CO2 lliure, mg/l no concentracions altes
Índex de Langelier (IS) ha de ser positiu
Duresa total (TH), ºF 5 mínim (no aigües dolces)

1 El material de les vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en les que s’intercalin.
2 El cos de la clau o la vàlvula serà d’una sola peça de fosa, bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatge especials o plàstic.
3 Únicament es poden emprar vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si serveixen com a organisme de tancament per a treballs de
manteniment.
4 Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar.

1 S’evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d’acer galvanitzat i coure controlant l’agressivitat de l’aigua. Per les canonades d’acer galvanitzat es

consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts de ió clorur superiors a 250mg/l- Per la seva valoració s’emprarà l’índex de Langelier. Pels tubs

de coure es consideraran agressives les aigües dolces i àcides (pH inferior a 6,5) i amb continguts alts de CO2. Per la seva valoració s’emprarà l’índex de Lucey.

2 Pels tubs d’acer galvanitzat les condicions límit de l’aigua a transportar a partir de les quals serà necessari un tractament seran les de la taula 6.1:

1 De manera general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal•lacions d’aigua de consum humà compliran els següents requisits:
a) tots els productes emprats han de complir el que s’especifica en la legislació vigent per aigües de consum humà;
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada;
c) seran resistents a la corrosió interior;
d) seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei;
e) no presentaran incompatibilitat electroquímica entres si;
f) han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 40ºC, sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn
immediat;
g) seran compatibles amb l’aigua a transportar i contenir i no han d’afavorir la migració de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per la
salubritat i la netedat de l’aigua de consum humà;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran la vida útil prevista de la instal•lació.

2 l) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 EX:2002.
2 No es podran emprar per les canonades ni pels accessoris, materials que puguin produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors
permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer.
3 L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà amb tots els requisits al respecte.
4 Donada l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels
quals continguin plom.
5 Tots els materials utilitzats en les canonades, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes elàstiques i productes emprats per a l’estanquitat,
així com els materials d’aportació i fundents per a soldadures, compliran les condicions exposades.

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir les pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua en l’interior de les conduccions, es
realitzarà amb coquilles resistents a la temperatura d’aplicació.

2 Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja citats sistemes de tractament d’aigua.

1 En funció les condicions exposades en l’apartat anterior, es consideren adequats per les instal•lacions d’aigua de consum humà els següents tubs:
a) tubs d’acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996;
b) tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubs d’acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995;
e) tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2044;
g) tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003;
h) tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i) tubs de polibutilè (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubs de polipropilè (PP), segons Norma UNE EN ISO 15874:2004;
k) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons Norma UNE 53 9+0 EX:2002;

Taula 6.1

3 Pels tubs de coure les condicions límits de l’aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament seran les de la taula 6.2:

Taula 6.2

4 Per les canonades d’acer inoxidable les qualitats es seleccionaran en funció del contingut de clorurs dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200
mg/l es pot emprar l’AISI 304. Per a concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316.



Incompatibilitat entre materials

Mesures de protecció en front a la incompatibilitat entre materials

1 S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de
l’aigua s’instal•li primer el de menys valor.
2 En particular, les canonades de coure no s’instal•laran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, segons el sentit de circulació de l’aigua, per evitar
l’aparició de fenòmens de corrosió per la formació de parells galvànics i arrossegament de ions Cu+ cap a les conduccions d’acer galvanitzat, que accelerin el
procés de perforació.
3 Igualment, no s’instal•laran aparells de producció d’ACS en coure col•locats abans de canalitzacions d’acer.
4 Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal•lació, s’admetrà l’ús de maniguets antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer
galvanitzat
5 Tanmateix s’autoritza l’acoblament de coure després de l’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre ambdues canonades.
6 Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable.
7 Entre beines passamurs, s’interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre diferents materials.



MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

INTERRUPCIÓ DEL SERVEI

NOVA POSTA EN SERVEI

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

Vàlvules i claus

1 Les operacions de manteniment relatives a les instal•lacions d’aigua recolliran detalladament les prescripcions contingudes per aquestes instal•lacions en el
Reial Decret 865/2003 sobre criteris higiènics i  sanitaris per a la prevenció i control de la legionel•losi, i particularment tot el referit en el seu annex 3.
2 Els equips que necessitin operacions de manteniment, tals com elements de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats
terminals, que hagi de quedar ocults, es situaran en espais que permetin l’accessibilitat al llarg del ser recorregut per a facilitar la inspecció de les mateixes i dels
seus accessoris.
3 S’aconsella situar les canonades en llocs que permetin l’accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris.
4 En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els muntants fins a cada derivació particular es considera que formen part de la
instal•lació general, a efectes de conservació i manteniment, donat que discorren per zones comuns de l’edifici.

1 En les instal•lacions d’aigua de consum humà que no es posin en servei després de quatre setmanes des de la seva finalització, o en aquelles que mantinguin
fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge.
2 Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva finalització o que estiguin parades temporalment, s’hauran de tancar en la
conducció d’abastament. Les escomeses que no s’utilitzin durant 1 any hauran de ser taponades.

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir les pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua en l’interior de les conduccions, es
realitzarà amb coquilles resistents a la temperatura d’aplicació.

2 Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja citats sistemes de tractament d’aigua.

1 En les instal•lacions de descalcificació s’haurà d’iniciar la regeneració per arrancada manual.
2 Les instal•lacions d’aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han de ser rentades a fons per la seva nova
posta en servei. Per a dur-ho a terme es podrà seguir el procediment següent:
a) per l’emplenat de la instal•lació s’obriran al principi les claus de tancament només una mica, començant per la clau de tancament principal. A continuació,
per evitar els cops d’ariet i danys, es purgaran d’aire durant un temps les conduccions per l’obertura lenta de cadascuna de les claus de presa, començant per
la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s’obriran lentament les claus de tancament i es netejaran les conduccions.;
b) un cop emplenades i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, es comprovarà l’estanquitat de la instal•lació mitjançant el control
visual de totes les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum.



Justificació del compliment de la secció HS 5 Evacuació d'Aigües del CTE

Referència : P11063
Projecte:

1 Generalitats

1.1 Àmbit d'aplicació

x S'ha comprovat si l'edifici està inclòs dins de l'àmbit d'aplicació general del CTE. Si es tracta d'una ampliació, modificació, reforma o rehabilitació
es consideraran incloses si s'amplia el nombre o capacitat dels aparells receptors existent a la instal∙lació.

Edifici: Exclòs

1.2 Procediment de verificació

x Per a l'aplicació d'aquesta secció s'ha verificat el compliment de les condicions de tots els apartats del documents bàsic.

2 Caracterització i quantificació de les exigències

Pel disseny de la instal∙lació d'evacuació d'aigües s'han tingut en compte les exigències referents a la disposició de tancaments hidràulics, traçat i diàmetre de les
canonades, accessibilitat pel seu manteniment i reparació i sistemes de ventilació. La seva utilització serà exclusiva per a evacuació d'aigües residuals o pluvials.

3 Disseny

3.1 Condicions generals de l'evacuació

x Els col∙lectors de l'edifici desaigüen, preferentment per gravetat, en el pou o l'arqueta general que constitueix el punt de connexió entre la instal∙lació d'evacuació
i la xarxa de sanejament públic, a través de la corresponent escomesa

Al no existir xarxa de sanejament públic, s'utilitzen sistemes individualitzats separats, un d'evacuació d'aigües residuals dotat d'una estació depuradora particular
i un altre d'evacuació d'aigües al terreny.

Hi ha residus agresius industrials que requereixen un tractament previ a l'abocament a la xarxa de sanejament o al sistema de depuració.
Descripció del sistema de tractament:

Edifici dins l'àmbit d'aplicació general del CTE

Biblioteca Municipal de Cubelles

Descripció del sistema de tractament:

Hi ha residus procedents d'alguna activitat professional exercida a l'interior dels habitatges diferents als domèstics que requereixen un tractament previ mitjançant
dispositius tals com dipòsits de decantació, separadors o dipòsits de neutralització.

3.2 Configuració dels sistemes d'evacuació

3.3 Elements que composen les instal∙lacions

3.3.1 Elements a la xarxa d'evacuació

3.3.1.1 Tancaments hidràulics

Tancaments hidràulics utilitzats.

x Sifons individuals, propis de cada aparell.

x Bots sifònics que serveixen a diferents aparells.

x Boneres sifòniques.

x Arquetes sifòniques, situades a les trobades dels conductes soterrats d'aigües pluvials i residuals.

Els tancaments hidràulics tindran les característiques definides en el punt 2 de l'apartat 3.3.3.1; seran autonetejables; les seves superfícies interiors no retindran
matèries sòlides. No disposaran d'elements mòbils i tindran un registre accessible. Les altures i diàmetres seran els definits en el punt l'apartat "e", s'instal∙laran
el més pròxims possible al desguàs de l'aparell. No s'instal∙laran en sèrie. Un bot sifònic no donarà serveis a aparells de sales on no estigui instal∙lat. El desguàs de
piques, rentadors i aparells de bombeig (rentadores i rentavaixelles) es farà amb sifó individual.

3.3.1.2 Xarxes de petita evacuació
x Les xarxes de petita evacuació compleixen les següents condicions.

Les xarxes de petita evacuació s'han dissenyat segons els criteris definits pel punt 1 de l'apartat 3.3.1.2 del document bàsic HS 5 del CTE.
a) el traçat de la xarxa serà el més senzill possible;
b)Es connectaran al baixant, o si no fos possible, es connectaran al maniguet de l'innodor;
c) la distància entre els bots sifònics i el baixants no serà superior a 2 m;
d) les derivacions que escometin al bot sifònic tindran una longitud igual o inferior a 2,5 m amb un pendent entre el 2 i el 4%;
e) els aparells dotats de sifó individual tindran les característiques següents:

i) en les piques, rentadors, lavabos i bidets la distància al baixant serà de 4 m com a màxim, amb pendents compreses entre un 2,5 i un 5%;
ii) en les banyeres i dutxes el pendent serà menor o igual que el 10%
iii) el desguàs dels inodors als baixant es farà direntament, amb un maniguet d'escomesa de longitud menor o igual a 1 m o amb un tub amb el pendent necessari.

f) es disposa de sobreeixidor en els lavabos, bidets, banyeres i piques;

La xarxa de sanejament públic és unitària. Es disposa d'un sistema mixte o separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals abans de la seva sortida a 
la xarxa exterior. La connexió entre la xarxa de pluvials i la de residuals es farà amb interposició d'un tancament hidràulic que impedeixi la transmisió de gasos d'una a 
l'altra i la seva sortida pels punts de captació tals com boneres o reixes. Aquest tancament podrà estar incorporat als punts de captació o ser un sifó final a la pròpia 
connexió.
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g) no es disposa de desaigües enfrontats escometent a un tub comú;
h) les unions entre desaigües i baixants tindran la major inclinació possible i mai menor de 45º;
i) si s'utilitza un sistema de sifons individuals, els ramals de desguàs dels aparells sanitaris s'uniran a un tub de derivació, que desembocarà al baixant o al maniguet
de l'inodor, i que tindrà el capçal registrable amb tap roscat;
j) s'evitaran les xarxes amb desguassos bombejats.

3.3.1.3 Baixants i canalons
x Els baixant i canalons es realitzaran sense desviacions ni retranquejos, amb un diàmetre constant que no podrà disminuir en el sentit del fluxe de corrent, i que podrà

augmentar de diàmetre en el cas que escometin al baixant cabals de magnitud molt superior al situat aigües amunt.

3.3.1.4 Col∙lectors
Els col∙lectors podran ser penjats o soterrats, i tindran les següents característiques.

3.3.1.4.1 Col∙lectors suspesos
x Els col∙lectors suspesos compleixen les següents condicions.

1 Els baixants es connectaran mitjantçant peces especials i segons les especificacions tècniques dels materials.
2 En el cas de sistema mixte, la connexió del baixant de pluvials es realitzarà separada almenys 3 m del baixant d'aigues fecals més pròxim aigües amunt.
3 Tindran com a mínim un 1% de pendent.
4 No acometran en un mateix punt més de dos col∙lectors.
5 Als trams rectes, a les trobades o acoplaments i a les derivacions, es disposa de registres constituits per peces especials i sempre amb menys de 15 m entre ells.

3.3.1.4.2 Col∙lectors soterrats
x Els col∙lectors soterrats compleixen les següents condicions.

1 Els tubs es situaran en rases adequades i per sota la xarxa de distribució d'aigua potable.
2 Disposaran d'un pendent del 2% com a mínim.
3 L'escomesa entre baixants i el manigues a aquesta xarxa es realitzaran amb la interposició d'una arqueta de peu de baixant.
4 Es disposarà de registres de manera que la distància entre elles no superi els 15 m.

3.3.1.5 Elements de connexió
x Els elements de connexió compleixen les següents condicions.

1 A les xarxes soterrades la unió entre les xarxes vertical i horitzontal i en aquesta, en els seu encontres i derivacions, es realitzaran amb arquetes disposades sobre
ciment de formigó, amb tapa practicable. Només escometran a un col∙lector per cada cara de l'arqueta, de tal forma que l'angle entre el col∙lector i la sortida sigui
major que 90º.

2 Tindran les següents característiques:
a) l'arqueta de peu de baixant s'utilitzarà per a registre quan la conducció a partir d'aquest punt quedi enterrada; no pot ser de tipus sifònic;
b) a les arquetes de pas hi escometran com a màxim tres col∙lectors;
c) les arquetes de registre disposaran de tapa accessible i registrable;
d) l'arqueta d'extradós s'ha de disposar en cas d'arribada al pou general de l'edifici de més d'un col∙lector;d) l arqueta d extradós s ha de disposar en cas d arribada al pou general de l edifici de més d un col∙lector;
e)En el cas que es prevegui que les aigües residuals puguin transportar una quantitat excessiva de greixos o de líquids combustibles s'instal∙larà un serparador de
greixos.

3 Al final de la instal∙lació i abans de l'escomesa s'instal∙larà el pou general de l'edifici.
4 Si la diferència de nivell entre el final de la instal∙lació i el punt d'escomesa és superior a 1m, es disposarà d'un pou de ressalt.
5 Els registres de neteja dels col∙lectors s'han de situar a cada encontre i canvi de direcció i intercalats en trams rectes.

3.3.2 Elements especials
3.3.2.1 Sistema de bombeig i elevació
1 Es disposa d'un sistema de bombeig i elevació al tenir part de la xarxa d'evacuació per sota del punt d'escomesa. A aquest sistema no s'hi abocaran aigües procedents
d'un nivell superior al punt d'escomesa.

2 Les bombes disposaran d'una protecció adequada contra les matèries sòlides en suspensió. Se n'han d'instal∙lar com a mínim dues. Si es disposa de grup electrogen
d'emergència les bombes aniran connectades a aquest, en el cas contrari es disposarà d'un grup electrògen d'ús exclusiu o una bateria amb una autonomia de 24h.

3 El sistema de bombeig i elevació estarà situat en un pou de bombeig, en un lloc de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
4 En aquests pous no entraran aigües que continguin greixos, olis, gasolines o qualsevol líquid inflamable.
5 Estaran dotades d'una canonada de ventilació capaç de descarregar adequadament l'aire del dipòsit de recepció.
6 El subministrament elèctric a aquest equips ha de proporcionar un nivell adequat de seguretat i continuitat de servei, i ha de ser compatible amb les característiques
dels equips

7 Quan la continuitat de servei ho faci necessari es disposarà d'un sistema de subministrament elèctric autònom complementari.
8 A la seva connexió amb el sistema exterior de sanejament s'ha de disposar d'un bucle antirrefluxe de les aigües per sobre del nivell de sortida del sistema general
de desguàs.

3.3.2.2 Vàlvules antirretorn de seguretat
x 1 S'instal∙laran vàlvules antirretorn de seguretat per preveure possibles inundacions, particularment en sistemes mixtes (doble clapeta amb tancament manual),

disposades en lloc de fàcil accés pel seu registre i manteniment.

3.3.3 Subistemes de ventilació de les instal∙lacions
x 1 Es disposa de subsistema de ventilació tant a la xarxa d'aigües residuals com a les pluvials.

3.3.3.1 Subsistema de ventilació primària
x Es disposa de subsistema de ventilació primària que compleix amb les següents característiques
x 1 Únic sistema de ventilació al ser un edifici de menys de 7 plantes (o menys d'11 amb baixants sobredimensionats) i amb ramals de menys de 5 m.

2 Els baixants d'aigües residuals es prolongaran almenys 1,30 m per sobre de la coberta, si aquesta és no transitable i 2 m per sobre el paviment si és transitable.
3 La sortida de ventilació primària no estarà situada a menys de 6 m de qualsevol presa d'aire i la sobrepassarà en alçada.
4 La ventilació primària que estigui a menys de 6 m d'algun forat de locals habitables estarà ubicada almenys 50 cm per sobre de la cota màxima d'aquests forats.
5 La sortida de ventilació estarà protegida contra l'entrada de cossos estranys i el seu disseny permetrà que l'acció del vent afavoreixi la sortida dels gasos.
6 No es poden situar terminacions de columna sota marquesines o terrasses.

3.3.3.2 Subsistema de ventilació secundària
Es disposa de subsistema de ventilació secundària al no complir els requisits del punt 1 de l'apartat 3.3.3.1
1a Es disposa de sistema de ventilació secundària amb connexions a plantes alternatives al baixant (edifici de menys de 15 plantes).
1b Es disposa de sistema de ventilació secundària amb connexions a cada planta (edifici de 15 plantes o més).
2 Les connexions es realitzaran per sobre de l'escomesa dels aparells sanitaris.
3 A la part superior, l'última connexió es realitzarà com a mínim per sobre de l'últim sanitari. La connexió inferior es realitzarà al col∙lector horitzontal o per sota
de l'últim ramal.

4 La columna de ventilació es connectarà al baixant a la seva part superior, o bé es prolongarà per sobre la coberta igual que el baixant.
5 Si hi ha algun baixant amb una desviació de més de 45º, es ventilarà de manera independent.



3.3.3.3 Subsistema de ventilació terciària
1a Edifici amb ventilació terciària degut a una longitud de ramals superior a 5 metres.
1b Edifici amb ventilació terciària al tenir més de 14 plantes

El sistema connectarà els tancaments hidràulics amb la columna de ventilació secundària.
2 Es connectarà a una distància del tancament hidràulic compresa entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada de desguàs de l'aparell.
3 L'obertura de ventilació no estarà per sota de la corona del sifó. La presa estarà per sobre de l'eix vertical de la secció transversal, pujant verticalment amb un angle
no superior a 45º respecte la vertical.

4 Tindran un pendent mínim d'un 1% cap a la canonada de desguàs per recollir la condensació que es formi.
5 Els trams horitzontals estaran com a mínim 20 cm per sobre del sobreeixidor de l'aparell sanitari el sifó del qual estigui ventilant.

3.3.3.4 Subsistema de ventilació amb vàlvules d'airejament.
1 Per criteris de disseny s'ha utilitzat el sistema de ventilació per vàlvules d'airejament en combinació amb els altres sistemes de ventilació per tal de no sortir a
coberta. S'instal∙larà una única vàlvula si l'edifici té 5 plantes o menys, i una cada 4 plantes per edificis de més altura.

4 DIMENSIONAMENT

x S'ha realitzat el dimensionat de les xarxes d'evacuació d'aigües i de ventilació segons els criteris establerts ens els punts 4.1, 4.2 i 4.3 del document bàsic HS 5.
A l'annex de càlculs s'adjunta la justificació del dimensionament d'aquests elements, realitzat segons les següents taules:

4.1 Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals



4.2 Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials



4.4 Dimensionament de les xarxes de ventilació

4.5 Accessoris

Les dimensions de les arquetes s'han obtingut segons la taula 4.12

4.6 Dimensionament dels sistemes de bombeig i elevació

4.6.1 Dimensionament del dipòsit d'elevació

La instal∙lació disposa de sistema de bombeig i elevació. El dimensionament del dipòsit de recepció s'ha fet de la següent manera: Vu = 0,3∙Qb (dm
3)

Qb = dm3/s Qb = cabal de la bomba en dm3/s
Vu =  0 dm3 Vu = Volum del dipòsil en dm3

Aquesta capacitat és major que la meitat de l'aportació diària d'aigües residuals.
El cabal d'entrada d'aire al dipòsit serà igual al de les bombes



El diàmetre de la canonada de ventilació serà com a mínim igual a la meitat de l'escomesa i, almenys, de 80mm.

4.6.2 Dimensionament de les bombes d'elevació

El cabal de cada bomba serà igual o major que el 125% del cabal d'aportació, essent totes les bombes iguals.
La pressió monomètrica de la bomba s'ha obtingut com a resultat de sumar l'altura geomètrica entre el punt més alt al que la bomba ha d'elevar les aigües i el nivell
mínim de les mateixes en el dipòsit, i la pèrdua de pressió produida al llarg de la canonada.
Des del punt de connexió al col∙lector, o des del punt d'elevació, la canoanda s'ha dimensionat com qualsevol altre col∙lector horitzontal.

5 CONSTRUCCIÓ

x La instal∙lació d'evacuació d'agües residuals s'executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del
director d'obra i del director d'execució de l'obra.

Per la realització del disseny s'han tingut en compte les consideracions que s'esmenten ens els punts següents del document HS 5.
x 5.1 Execució dels punts de captació
x 5.2 Execució de les xarxes de petita evacuació
x 5.3 Execució dels baixant i ventilacións
x 5.4 Execució dels claveguerons i col∙lectors
x 5.5 Execució dels sistemes d'elevació i bombeig
x 5.6 Proves

6 PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ

x Els producte de construcció de la instal∙lació de sanejament compliran amb els requisits que marca el punt 6 de document bàsic HS 5 del CTE
De forma general, les característiques dels materials definits per aquestes instal∙lacions seran:
a) Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar.
b) Impermeabilitat total als gasos i líquids.
c) Suficient resistència a les càrregues externes.
d) Flexivilitat per poder absorvir els seus moviments.
e) Llisura interior
f) Flexivilitat per poder absorvir els seus moviments.
g) Resistència a la corrossió.

7 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

x Un cop finalitzada l'obra, el responsable de manteniment i conservació de la instal∙lació de sanejament tindrà en compte les indicacions del punt 7 del document
bàsic HS 5 per tal que el funcionament de la instal∙lació sigui el correctebàsic HS 5 per tal que el funcionament de la instal∙lació sigui el correcte
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ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    



 Ju
st

if
ic

ac
ió

 d
e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
at

 a
 l

’e
d

if
ic

ac
ió

 
Ú

s 
p

ú
b

li
c 

i 
ú

s 
p

ri
va

t 
(n

o 
ha

bi
ta

tg
e)

 
D

B
 S

U
A

 /
 D

13
5/

95
 

 

 
2/

5

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 

It
in

er
ar

is
 

A
D

A
P

T
A

T
 (

D
.1

3
5

/1
9

9
5

) 
 

A
C

C
E

S
S

IB
L

E
 (D

B
 S

U
A

) 
 

P
R

A
C

T
IC

A
B

L
E

 (
D

.1
3

5
/1

9
9

5
) 

 

- A
m

pl
ad

a:
 ≥

 1
,2

0 
m

 
S

’a
dm

et
 e

st
re

ta
m

en
ts

 p
un

tu
al

s:
 A

 ≥
 1

,0
0m

 p
er

 a
 lo

ng
itu

d 
≤0

,5
0m

 i 
se

pa
ra

t 0
,6

5m
 d

e 
ca

nv
is

 d
ire

cc
ió

 /f
or

at
s 

de
 p

as
  

 
 

- A
lç

ad
a:

 ≥
  2

,2
0 

m
 e

n 
ge

ne
ra

l (
2,

10
m

 p
er

 a
 ú

s 
re

st
rin

gi
t) 

 
- C

an
vi

s 
de

 d
ire

cc
ió

:  
 n

o 
es

 c
on

te
m

pl
a 

(a
m

pl
ad

a 
pa

s 
1,

20
 m

) 
 

 

- A
m

pl
ad

a:
 ≥

 0
,9

0 
m

 

- A
lç

ad
a:

 ≥
  2

,1
0 

m
, l

liu
re

 d
’o

bs
ta

cl
es

 e
n 

to
t e

l s
eu

 re
co

rre
gu

t 

- C
an

vi
s 

de
 d

ire
cc

ió
:  

 l’
am

pl
ad

a 
de

 p
as

 h
a 

de
 p

er
m

et
re

  
in

sc
riu

re
 u

n 
ce

rc
le

 d
e 
∅

 1
,2

0 
m

. 

PA
RÀ

M
ET

RE
S 

    
 

G
EN

ER
A

LS
 

- A
m

pl
ad

a:
 ≥

 0
,9

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  ≥

 2
,1

0 
m

, l
liu

re
 d

’o
bs

ta
cl

es
 e

n 
to

t e
l s

eu
 re

co
rre

gu
t 

- C
an

vi
s 

de
 d

ire
cc

ió
:  

 l’
am

pl
ad

a 
de

 p
as

 h
a 

de
 p

er
m

et
re

  
in

sc
riu

re
 u

n 
∅

1,
20

 m
  

- E
sp

ai
 ll

iu
re

 d
e 

gi
r a

 c
ad

a 
pl

an
ta

 o
n 

es
 p

ug
ui

 in
sc

riu
re

  
un

 c
er

cl
e 

de
 ∅

1,
50

m
.  

 

 

- E
sp

ai
 d

e 
gi

r:
 ∅

 ≥
 1

,5
0 

m
 (l

liu
re

 d
’o

bs
ta

cl
es

) 
* 

al
 v

es
tíb

ul
 d

’e
nt

ra
da

 (o
 p

or
ta

l),
 

* 
al

 fo
ns

 d
e 

pa
ss

ad
is

so
s 

de
 >

10
m

, 
* 

da
va

nt
 a

sc
en

so
rs

 a
cc

es
si

bl
es

 o
 e

sp
ai

 p
er

 a
 p

re
vi

si
ó 

  

 
 

 

 
-P

av
im

en
t: 

és
 n

o 
llis

ca
nt

 
 

- P
av

im
en

t: 
 g

ra
u 

de
 ll

is
ca

m
en

t s
eg

on
s 

ús
 i 

ub
ic

ac
ió

 (S
U

A
-1

) 
* 

no
 c

on
té

 e
le

m
en

ts
 n

i p
ec

es
 s

ol
te

s 
(g

ra
ve

s 
i s

or
re

s)
 

  p
el

fu
ts

-m
oq

ue
te

s:
 e

nc
as

ta
ts

 o
 fi

xa
ts

 a
l t

er
ra

 
* s

ol
s 

re
si

st
en

ts
 a

 la
 d

ef
or

m
ac

ió
 (p

er
m

et
en

 c
irc

ul
ac

ió
 i 

 
  a

rra
st

ra
da

 d
’e

le
m

en
ts

 p
es

at
s,

 c
ad

ire
s 

ro
da

, e
tc

,  
 

 
 

 

 
 

 
- P

en
de

nt
: ≤

 4
%

 (l
on

gi
tu

di
na

l) 
≤ 

2%
 (t

ra
ns

ve
rs

al
) 

 
 

 

 
 

 
- S

en
ya

lit
za

ci
ó 

de
ls

 it
in

er
ar

is
 a

cc
es

si
bl

es
: 

m
itj

an
ça

nt
 s

ím
bo

l i
nt

er
na

ci
on

al
 d

’a
cc

es
si

bi
lit

at
, S

IA
 i 

fle
tx

es
 d

ire
cc

io
na

ls
, s

i e
s 

fa
 n

ec
es

sa
ri 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

 
pr

iv
at

 q
ua

n 
hi

 h
ag

i v
ar

is
 re

co
rre

gu
ts

  a
lte

rn
at

iu
s.

 
   

se
m

pr
e 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

pú
bl

ic
 

am
b 

ba
nd

es
 d

e 
se

ny
al

itz
ac

ió
 v

is
ua

ls
 i 

tà
ct

il 
   

se
m

pr
e 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

pú
bl

ic
 p

er
 a

 l’
iti

ne
ra

ri 
ac

ce
ss

ib
le

  
   

qu
e 

co
m

un
ic

a 
la

 v
ia

 p
úb

lic
a 

am
b 

el
s 

pu
nt

s 
d’

at
en

ci
ó 

o 
 

   
“c

rid
a”

 a
cc

es
si

bl
es

.  
(c

ar
ac

te
rís

tiq
ue

s 
se

go
ns

 S
U

A
-9

 2
.2

) 

 
 

 

 

- A
m

pl
ad

a:
 ≥

 0
,8

0 
m

 (m
es

ur
ad

a 
en

 e
l m

ar
c 

i a
po

rta
da

 p
er

 1
 fu

lla
) 

(e
n 

po
si

ci
ó 

de
 m

àx
. o

be
rtu

ra
 

 a
m

pl
ad

a 
lli

ur
e 

de
 p

as
  

re
du

ït 
el

 g
ru

ix
 d

e 
la

 fu
lla

 ≥
 0

,7
8 

m
) 

 
 

- A
lç

ad
a:

 ≥
  2

,0
0 

m
 

 
 

- E
sp

ai
 d

e 
gi

r:
 a

 le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 h

i h
a 

un
 e

sp
ai

 h
or

itz
on

ta
l 

∅
1,

20
 m

. (
se

ns
e 

se
r e

sc
om

br
at

 p
er

 l’
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 
po

rta
)  

 
 

- A
m

pl
ad

a:
  ≥

 0
,8

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  ≥

  2
,0

0 
m

 
- E

sp
ai

 ll
iu

re
 d

e 
gi

r, 
a 

le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 e

s 
po

t i
ns

cr
iu

re
  

un
 c

er
cl

e 
de

 ∅
 1

,2
0 

m
, s

en
se

 s
er

 e
sc

om
br

at
 

pe
r l

’o
be

rtu
ra

 d
e 

la
 p

or
ta

 . 
(S

’e
xc

ep
tu

a 
a 

l’in
te

rio
r  

de
 la

 c
ab

in
a 

de
 l’a

sc
en

so
r) 

- M
an

et
es

: s
’a

cc
io

ne
n 

m
itj

an
ça

nt
 m

ec
an

is
m

es
 d

e 
pr

es
si

ó 
o 

pa
la

nc
a.

  

- A
m

pl
ad

a:
   

≥ 
0,

80
 m

 le
s 

po
rte

s 
de

 2
 o

 m
és

 fu
lle

s,
 u

na
 d

’e
lle

s 
se

rà
 ≥

 0
,8

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  ≥

 2
,0

0 
m

 
- E

sp
ai

 ll
iu

re
 d

e 
gi

r: 
a 

le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 e

s 
po

t i
ns

cr
iu

re
 u

n 
∅

1,
50

 m
.  

(s
en

se
 s

er
 e

sc
om

br
at

 p
er

 l’
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 p
or

ta
). 

 
S’

ex
ce

pt
ua

 a
 l’i

nt
er

ior
 d

e 
la 

ca
bin

a 
de

 l’a
sc

en
so

r 
- M

an
et

es
: s

’a
cc

io
ne

n 
m

itja
nç

an
t m

ec
an

ism
es

 d
e 

pr
es

sió
  

o 
pa

la
nc

a.
 

 

- M
ec

an
is

m
es

 d
’o

be
rt

ur
a 

i t
an

ca
m

en
t: 

 
* 

al
tu

ra
 d

e 
co

l·l
oc

ac
ió

 : 
0,

80
m

 ÷
 1

,2
0m

 
* f

un
ci

on
am

en
t a

 p
re

ss
ió

 o
 p

al
an

ca
 i 

m
an

io
br

ab
le

s 
am

b 
  u

na
 s

ol
a 

m
a,

 o
 b

é 
só

n 
au

to
m

àt
ic

s 
* 

di
st

àn
ci

a 
de

l m
ec

an
is

m
e 

d’
ob

er
tu

ra
 a

 c
an

to
na

da
 ≥

0,
30

m
 

 

 
 

PO
RT

ES
 

ga
ra

nt
ira

n 

- P
or

te
s 

de
 v

id
re

:  
* t

in
dr

an
 u

n 
sò

co
l i

nf
er

io
r ≥

 0
,3

0m
 d

’a
lç

ad
a,

 ll
ev

at
 d

e 
qu

e 
 

el
 v

id
re

 s
ig

ui
 d

e 
se

gu
re

ta
t. 

* 
vi

su
al

m
en

t t
in

dr
an

 u
na

 fr
an

ja
 h

or
itz

on
ta

l d
’a

m
pl

ad
a 

 ≥
 0

,0
5 

m
, a

 1
,5

0 
m

 d
’a

lç
ad

a 
i a

m
b 

m
ar

ca
t c

on
tra

st
 d

e 
co

lo
r. 

 
- P

or
te

s 
de

 v
id

re
: 

* c
la

ss
ifi

ca
ci

ó 
a 

im
pa

ct
e,

 c
om

 a
 m

ín
im

, (
3 

- B
/C

 - 
3)

  
* s

i n
o 

di
sp

os
en

 d
’e

le
m

en
ts

 q
ue

 p
er

m
et

in
 la

 s
ev

a 
  i

de
nt

ifi
ca

ci
ó 

(p
or

te
s,

 m
ar

cs
) e

s 
se

ny
al

itz
ar

an
 s

eg
on

s 
  a

pa
rta

t 1
.4

 (D
B 

SU
A

-2
) 

 

 
 

 

- N
o 

hi
 h

a 
d’

ha
ve

r c
ap

 e
sc

al
a 

ni
 g

ra
ó 

aï
lla

t. 
 

- N
o 

s’
ad

m
et

en
 g

ra
on

s 
 

 
- N

o 
in

cl
ou

 c
ap

 tr
am

 d
’e

sc
al

a.
 

- A
 le

s 
du

es
 b

an
de

s 
d’

un
 g

ra
ó 

hi
 h

a 
un

 e
sp

ai
 lli

ur
e 

pl
a 

am
b 

un
a 

fo
nd

àr
ia

 
m

ín
im

a 
de

 1
,2

0 
m

. L
’a

lça
da

 d
’a

qu
es

t g
ra

ó 
és

 ≤
 1

4 
cm

. 

G
RA

O
NS

  

- A
cc

és
 a

 l’
ed

ifi
ci

:  
S

’a
dm

et
 u

n 
de

sn
iv

el
l ≤

 2
 c

m
 q

ue
 s

’a
rro

do
ni

rà
 o

  
s’

ai
xa

m
fra

na
rà

 e
l c

an
te

ll 
a 

un
 m

àx
im

 d
e 

45
º. 

  

 
 

 
 

- A
cc

és
 a

 l’
ed

ifi
ci

: 
En

 e
ls 

ed
ifi

ci
s 

am
b 

ob
lig

at
or

ie
ta

t d
’in

st
al

·la
ci

ó 
d’

as
ce

ns
or

, n
om

és
 

s’a
dm

et
 l’e

xis
tè

nc
ia

 d
’u

n 
gr

aó
, d

’a
lça

da
 ≤

 1
2c

m
, a

 l’e
nt

ra
da

 d
e 

l’e
di

fic
i. 

  

 



 Ju
st

if
ic

ac
ió

 d
e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
at

 a
 l

’e
d

if
ic

ac
ió

 
Ú

s 
p

ú
b

li
c 

i 
ú

s 
p

ri
va

t 
(n

o 
ha

bi
ta

tg
e)

 
D

B
 S

U
A

 /
 D

13
5/

95
 

 

 
3/

5

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 

    It
in

er
ar

is
 

A
D

A
P

T
A

T
 (

D
.1

3
5

/1
9

9
5

) 
 

A
C

C
E

S
S

IB
L

E
 (D

B
 S

U
A

) 
 

P
R

A
C

T
IC

A
B

L
E

 (
D

.1
3

5
/1

9
9

5
) 

 

- l
on

gi
tu

di
na

l:
≤ 

12
%

 
≤ 

10
%

 
≤ 

8%
 

 tr
am

s 
< 

3m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
 tr

am
s 

en
tre

 3
 i 1

0m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
tra

m
s 

> 
10

m
 d

e 
lla

rg
ad

a 

- l
on

gi
tu

di
na

l:
≤ 

10
%

 
≤ 

8%
 

4<
 p

 ≤
 6

%

 tr
am

s 
< 

3m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
 tr

am
s 

< 
6m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

tra
m

s 
< 

9m
 d

e 
lla

rg
ad

a 

- P
en

de
nt

s 
 

- t
ra

ns
ve

rs
al

:
 S

’a
dm

et
  ≤

 2
%

 e
n 

ra
m

pe
s 

ex
te

rio
rs

 

 
- P

en
de

nt
s 

 

- t
ra

ns
ve

rs
al

: 
≤ 

2%
  

 
 

- P
en

de
nt

s 
- l

on
gi

tu
di

na
l: 

 ≤
 1

2%
 p

er
 a

 tr
am

s 
≤ 

10
 m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

- t
ra

ns
ve

rs
al

: s
’a

dm
et

 ≤
 2

%
 e

n 
ra

m
pe

s 
ex

te
rio

rs
 

- T
ra

m
s:

 
- L

a 
lla

rg
ad

a 
de

 c
ad

a 
tra

m
 é

s 
≤ 

20
 m

. 
- E

n 
la

 u
ni

ó 
de

 tr
am

s 
de

 d
ife

re
nt

 p
en

de
nt

  
es

 c
ol

·lo
qu

en
 re

pl
an

s 
in

te
rm

ed
is

. 
- A

 l’
in

ic
i i

 a
l f

in
al

 d
e 

ca
da

 tr
am

 d
e 

ra
m

pa
 h

i h
a 

 
un

 re
pl

à 
de

 1
,5

0 
m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

m
ín

im
a.

   

 
- T

ra
m

s:
 

   

- l
la

rg
ad

a 
m

àx
im

a 
tra

m
 ≤

 9
 m

. 
- a

m
pl

ad
a 
≥ 

1,
20

m
 

- r
ec

te
s 

o 
am

b 
ra

di
 d

e 
cu

rv
at

ur
a 
≥ 

30
m

 
- a

 l’
in

ic
i i

 a
l f

in
al

 d
e 

ca
da

 tr
am

 h
i h

a 
un

a 
su

pe
rfí

ci
e 

ho
rit

zo
nt

al
 ≥

 1
,2

0m
 d

e 
lo

ng
. e

n 
la

 d
ire

cc
ió

 d
e 

la
 

ra
m

pa
 

 

- T
ra

m
s:

 
- E

n 
el

s 
do

s 
ex

tr
em

s 
d’

un
a 

ra
m

pa
 h

i h
a 

un
 e

sp
ai

   
lli

ur
e 

am
b 

un
a 

fo
nd

àr
ia

 d
e 

1,
20

 m
. 

- R
ep

la
ns

: 
- E

ls
 re

pl
an

s 
in

te
rm

ed
is

 ti
nd

ra
n 

un
a 

lla
rg

ad
a 

 
m

ín
im

a 
de

  1
,5

0 
m

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
 d

e 
ci

rc
ul

ac
ió

.  
 

 
- R

ep
la

ns
: 

- e
nt

re
 tr

am
s 

d’
un

a 
m

at
ei

xa
 d

ire
cc

ió
: 

   
am

pl
ad

a 
≥ 

la
 d

e 
la

 ra
m

pa
 

   
lo

ng
itu

d 
≥ 

1,
50

 m
 (m

es
ur

ad
a 

a 
l’e

ix
) 

- e
nt

re
 tr

am
s 

am
b 

ca
nv

i d
e 

di
re

cc
ió

: 
   

l’a
m

pl
ad

a 
de

 la
 ra

m
pa

 n
o 

es
 re

du
irà

  
- e

ls
 p

as
sa

di
ss

os
 d

’a
m

pl
ad

a 
< 

1,
20

m
 i 

le
s 

po
rte

s 
es

 
si

tu
en

 a
 >

 1
,5

0m
 d

e 
l’a

rr
en

ca
da

 d
’u

n 
tra

m
 

 

- R
ep

la
ns

: 
 (a

ls
 d

os
 e

xt
re

m
s 

d’
un

a 
ra

m
pa

 h
i h

a 
un

 e
sp

ai
  l

liu
re

  
am

b 
un

a 
fo

nd
àr

ia
 d

e 
1,

20
 m

) 

R
AM

PE
S 

- B
ar

re
re

s 
 p

ro
te

cc
ió

,  
 P

as
sa

m
an

s 
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
: 

- B
ar

an
es

: a
 a

m
bd

ós
 c

os
ta

ts
 

- P
as

sa
m

an
s:

  
si

tu
at

s 
a 

un
a 

al
ça

da
 e

nt
re

 0
,9

0 
i 0

,9
5m

 a
m

b 
 

di
ss

en
y 

an
at

òm
ic

 (p
er

m
et

 a
da

pt
ar

 la
 m

a)
 i 

 
am

b 
un

a 
se

cc
ió

 ig
ua

l o
 e

qu
iv

al
en

t a
 la

 d
’u

n 
tu

b 
 

ro
dó

 d
e 
∅

 e
nt

re
 3

 i 
5 

cm
, s

ep
ar

at
  ≥

 4
 c

m
 d

el
s 

 
pa

ra
m

en
ts

 v
er

tic
al

s.
 

- E
le

m
en

t d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
la

te
ra

l: 
es

 d
is

po
sa

 
lo

ng
itu

di
na

lm
en

t a
m

b 
un

a 
al

çà
ria

 ≥
 1

0 
cm

 p
er

  
so

br
e 

de
l t

er
ra

 (e
vit

ar
 la

 s
or

tid
a 

ac
cid

en
ta

l d
e 

ro
de

s 
i 

ba
st

on
s)

 
 

 
- B

ar
re

re
s 

de
 

pr
ot

ec
ci

ó,
  

Pa
ss

am
an

s 
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
: 

- B
ar

re
ra

 p
ro

te
cc

ió
: d

es
ni

ve
ll >

 0
,5

5m
  

- P
as

sa
m

an
s:

 p
er

 a
 ra

m
pe

s 
am

b:
 

p 
≥ 

6%
 i 

de
sn

iv
el

l >
 1

8,
5c

m
. 

   
* c

on
tin

us
 i 

al
s 

do
s 

co
st

at
s 

a 
un

a 
al

tu
ra

 e
nt

re
 0

,9
0m

 -
1,

10
m

, i
 

   
* 

un
 a

ltr
e 

a 
un

a 
al

tu
ra

  e
nt

re
 0

,6
5 

- 0
,7

5m
 

   
* t

ra
m

s 
de

 ra
m

pa
 d

e 
l >

 3
m

 
 p

ro
lo

ng
ac

ió
   

ho
rit

zo
nt

al
 d

el
s 

pa
ss

am
an

s 
> 

0,
30

m
 e

n 
el

s 
ex

tre
m

s 
   

* s
er

an
 c

on
tin

us
, f

er
m

s 
i e

s 
po

dr
an

 a
ga

fa
r f

àc
ilm

en
t, 

se
pa

ra
ts

 d
el

 p
ar

am
en

t ≥
 0

,0
4m

 i 
el

 s
is

te
m

a 
de

 
su

bj
ec

ci
ó 

no
 in

te
rfe

re
ix

 e
l p

as
 c

on
tin

u 
de

 la
 m

a 
- E

le
m

en
ts

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
la

te
ra

l: 
pe

r a
ls

 c
os

ta
ts

 
ob

er
ts

 d
e 

le
s 

ra
m

pe
s 

am
b 

p 
≥ 

6%
 i 

de
sn

iv
el

l >
 

18
,5

cm
 i 

am
b 

un
a 

al
çà

ria
 ≥

 1
0 

cm
 

 

- B
ar

re
re

s
 p

ro
te

cc
ió

, 
 P

as
sa

m
an

s
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
:

- P
as

sa
m

à:
   

co
m

 a
 m

ín
im

 a
 u

n 
co

st
at

 
- E

l p
as

sa
m

à 
 e

st
à 

si
tu

at
 a

 u
na

 a
lç

ad
a 

en
tre

  
0,

90
 i 

0,
95

 m
. 

 



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2 

Ref. del projecte:   

 
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

obra nova  rehabil itació integral  

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  

administratiu  docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  
 

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ≥ 33dBA  

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA  

paret del recinte protegit RA ≥ 50dBA  

porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA ≥ 50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ≥ 20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA ≥ 50dBA  

 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  en dBA 
D2m,nT,Atr 
en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

65 < Ld ≤ 70 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

70 < Ld ≤ 75 60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ≥ 50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ≥ 40dBA  
 

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB  DnTA ≥ 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA ≥ 45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ≥ 0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA DE : BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI 
 

  

 

 
 
 
 
1.  Objecte de l'Estudi 
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1. OBJECTE  

 

L’objecte de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra  és definir i estimar la producció i 

gestió de residus de construcció i demolició a l’obra amb el fi de fomentar, per aquest

ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat, així com l’adequat tractament dels

residus destinats a eliminació.  

 

2. CRITERIS GENERALS  

 

Per tal d’uniformitzar els continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquests

s’organitzaran d’acord amb els apartats següents: 

1.-  Minimització i prevenció de residus 

2.-  Estimació de la generació de residus  

3.-  Operacions de gestió de residus 

4.-  Plec de prescripcions tècniques 

5.-  Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus 

6.-  Pressupost dels residus 

 

3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I D’ENDERROC  

 

L'Estudi de Gestió de residus recull les directrius de gestió de residus de la construcció i 

demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de

Residus.  

 

3.1. Minimització i prevenció  

L’Estudi de Gestió identifica totes aquelles accions de minimització que s’han tingut en

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i

demolició durant la fase d’obra i de reduir-ne la seva producció.  

Aquestes mesures queden reflectides a la FITXA RESUM de L’Estudi de Gestió de

residus dins l’apartat "Minimització" que s’adjunta a aquesta memòria. 

 

3.2. Estimació i tipologia dels residus  

En aquest apartat es classifiquen i quantifiquen els residus generats a obra: 

● Els residus es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

● Els residus es qualifiquen per tipologies i fases d’obra.  

● Els residus es quantifiquen en tones i en metres cúbics. 

 

La construcció de Biblioteca Municipal de Cubelles generarà residus en dues fases 

d’obra diferents: 

● Residus de d’excavació (obra nova)  

● Residus de construcció (obra nova) 

 

Els residus de construcció i excavació es troben indicats a l’apartat AVALUACIÓ I 

CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS  de la FITXA  de Gestió de Residus. 

La FITXA de l' Estudi de Gestió de Residus creada per l’oficina Consultora Tècnica del 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de febrer de 2009 i actualitzada a 2011.  Les fonts de 

la qual són de la Guia d'Aplicació del Decret 201/1994- Programa LIFE-ITEC. 

 

  

 



Aquest apartat de l’Estudi de Gestió de residus inclou l' inventari dels residus Especials 

que es generaran durant l’activitat de nova construcció i que ens permetran planificar la 

seva gestió interna i externa. 

 
CODI CER INVENTARI RESIDUS ESPECIALS 

PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
S’utilitzen   

     

 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ    

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles no  

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per substàncies perilloses 

si  

 
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I 
VERNÍS    

080117 Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses no  

080121 Residus de decapants o desenvernissats no  

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses no  

 
RESIDUS DE FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ 
(DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE    

0701003 Dissolvents no  

 
RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

080409 Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses no  

 
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ, SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS    

070216 Residus que contenen silicones perilloses sí  

 ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    

170903 Restes de desencofrants sí  

 RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA   

200121 Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses sí  
 
 

3.3. Operacions de gestió de residus  

Tenint en compte que la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final, s’han previst

les següents operacions de destria i recollida selectiva de residus a l’obra: 

Es col·locaran 5 contenidors de recollida selectiva: 

 

  

 

CODI CER CLASSIFICACIÓ VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES   

170102 Contenidor per ceràmics V71   

170201 Contenidor per fustes  V15   

170203 Contenidor per plàstics  V12   

170904 Contenidor per a paper i cartró  V11   

 Contenidor per a residus especials    

 



 

Els contenidors estaran degudament senyalitzats segons el tipus de residu que poden

contenir d’acord amb la separació selectiva prevista  amb un cartell específic i el codi

CER corresponent. 

 

Un cop carregats amb residus homogenis, els contenidors seran transportats

directament cap a les plantes de gestió de residus corresponents segons el tipus de

residu: 

 

  

Codi gestor: E-806.03  

Gelabert Servícios y Mantenimientos SA   

Ubicat a L’Hospitalet del Llobregat. Carretera Antiga del Prat, 1 

 

Operacions autoritzades: T15  Deposició en dipòsit de terres i runes  

Operacions autoritzades: V15  Reciclatge i reutilització de runes  

Operacions autoritzades: V12  Reciclatge de plàstics  

Operacions autoritzades:  V11  Reciclatge de paper i cartró 

 

  

 

3.4. Plec de Prescripcions Tècniques  

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte s’incorporen  les Prescripcions

Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc que regulen les

feines d’emmagatzematge, maneig i separació dels residus de construcció. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus

generats a obra, s’ajustaran al que determini el Pla de Gestió de Residus elaborat per el

Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla s’elaborarà en base a l’estudi de Gestió de Residus. 

 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la

gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran 

aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva

acceptació a la Propietat. 

 

3.5. Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus  

Es disposarà d’un espai per a la col·locació dels contenidors destinats a  la selecció de

residus a l’obra.   

La disposició dels 5 contenidors s’indica al plànol de Gestió de Residus adjunt. 

 

3.6. Pressupost  

Els  costos associats a la gestió de residus de construcció i moviment de terres queden 

incorporats en un capítol pressupostari propi de gestió de residus que forma part del

pressupost del projecte executiu.  

 

El Total del pressupost de gestió de residus és 2.302,74 euros 

(DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 

  

 

 

4. MARC LEGISLATIU  

 

  

 



A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:  

● Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus a la construcció

de Catalunya (PROGROC).  

● Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels

residus de construcció i enderroc. 

● Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

● Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

(«BOE» 86, d'11-4-2006.) 

● Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

● Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

● Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 

 

 
 
 
 
 
barcelona, desembre de 2013                        glòria piferrer      |      santi orteu      |      xavier farré 
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S’adjunten càlculs de dimensió i prestacions de conductes i equips de les instal·lacions

de la nova Biblioteca Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès 

 

 

 
consultor d’instal·lacions 

 
proisotec enginyeria, slp 

  

 josep masachs i bantí, enginyer tècnic CETIG  11.390  
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CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres

DADES  DE CÀLCUL

Cabal instantani mínim Cabal instantani mínim Diàm. nomin. del ramal
d'aigua freda (dm3/s) d'ACS (dm3/s) Acer(")

Rentamans 0,05 l/s 0,03 l/s ½"
Lavabo 0,10 l/s 0,065 l/s ½"
Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s ½"
Banyera de 1,4 m o més 0,30 l/s 0,20 l/s ¾"
Banyera de menys de 1,4 m 0,20 l/s 0,15 l/s ¾"
Bidet 0,10 l/s 0,07 l/s ½"
Inodor amb cisterna 0,10 l/s - ½"
Inodor amb fluxor 1,25 l/s - 1"-1½"
Urinari polsador temporitzat 0,15 l/s - ½"
Urinari amb cisterna (c/u) 0,04 l/s - ½"
Pica domèstica 0,20 l/s 0,10 l/s ½"
Pica no domèstica 0,30 l/s 0,20 l/s ¾"
Rentaplats domèstic 0,15 l/s 0,10 l/s ½" (rosca a ¾")
Rentaplats industrial (20 serv.) 0,25 l/s 0,20 l/s ¾"
Safareig 0,20 l/s 0,10 l/s ½"
Rentadora domèstica 0,20 l/s 0,15 l/s ¾"
Rentadora industrial (8 kg) 0,60 l/s 0,40 l/s 1"
Aixeta aïllada 0,15 l/s 0,10 l/s ½"
Aixeta garatge 0,20 l/s - ½"
Abocador 0,20 l/s - ¾"
Altres 0,20 l/s - ¾"

Acer(") Cu / Plàstic (mm)

Consums
Alçada < 15m. Alçada>15m.

Tipus A <0,6 l/s 16x18 20x22
Tipus B 0,6<c<1 l/s 20x22 20x22
Tipus C 1<c<1,5 l/s 20x22 20x22
Tipus D 1,5<c<2 l/s 20x22 26x28
Tipus E 2<c<3 l/s 26x28 33x35

CÀLCUL

C1: Cabal de la zona. J: Perdua de presió (mm.c.d.a)
C2: Cabal entre zones. V: Velocitat d' aigua (m/s)
K1: Coeficient de simultaneitat entre aparells L: Longitut de la tubería(m)
K2: Coeficient de simultaneitat entre zones D: Diámetre de la tubería
n1: Números de aparells F: Coeficient tubería
n2: Números de zones Pi: Pressió inicial (m.c.d.a.)

Pf: Pressió final (m.c.d.a.)
h: Alçada (m)

Fórmula de Flamand CONSTANT F:

0'00023 ACER GALVANITZAT
0'00032 CANONADA D'ACER NERGRE
0'00056 CANONADA DE COURE
0'00054 CANONADA DE PVC

Canonada projecte: Coure
F projecte: 0,00056

Alimentació a sala humida privada: bany, lavabo, cuina

Diàmetre nominal del tub d'alimentacióTram considerat

Columna (muntant o descendent)

¾"

Alimentació a derivació particular: vivenda, apartament, local 
comercial

Distribuidor principal

<50kW

50-250kW

¾"

¾"

1"

32

250-500kW

>500kW

Alimentació d'equips de 
climatització

½"

¾"

1"

Diàmetre
Cabals segons tipus de suministre en viviendes

1"¼

20

20

20

25
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20

25
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=

n
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2
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FDLVJ ×××= − 25.175.1
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CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres

DADES DE CÀLCUL
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6.1 Serveis Adults Homes 3 2 5 0,50 0,50 0,25
6.1 Serveis Adults Dones 3 2 5 0,50 0,50 0,25
5.4 Espai de Descans 1 1 0,20 1,00 0,20
6.2 Servei Personal 1 1 2 0,20 1,00 0,20
6.5 Espai de neteja i reciclatge 1 1 0,20 1,00 0,20
6.3 Servei Infantil 2 2 4 0,40 0,58 0,23



CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres

CABALS ENTRE ZONES - INSTAL·LACIÓ NORMAL

DADES DE CÀLCUL
Escomesa

Zona Cabal F0-F1 F1-F2 F1-F3 F3-F4 F4-F5
C1

0
6.1 Serveis Adults Homes 0,25 0,25 0,25
6.1 Serveis Adults Dones 0,25 0,25 0,25
5.4 Espai de Descans 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
6.2 Servei Personal 0,20 0,20 0,20 0,20
6.5 Espai de neteja i reciclatge 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
6.3 Servei Infantil 0,23 0,23 0,23

Total caudal 1,33 1,33 0,50 0,83 0,60 0,40
Nº de zonas 6 6 2 4 3 2
K2' 0,357 0,357 0,700 0,460 0,550 0,700
K2 0,357 0,357 0,700 0,460 0,550 0,700
C2' 0,475 0,475 0,350 0,382 0,330 0,280
C2 0,475 0,475 0,350 0,382 0,330 0,280

FDLVJ ×××= − 25.175.1



CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres

CÀLCUL DIÀMETRES - INSTAL·LACIÓ NORMAL

 CÀLCUL

Zona/Tram Cabal D Diàmetre L Lr V J Pi h Pf
(l/s) (mm) nominal (m) (m) (m/s) (m) (kg/cm2) (m) (kg/cm2)

6.1 Serveis Adults Homes F2 0,25 20 PE25 1 1,2 0,8 0,06 36,00 35,99
6.1 Serveis Adults Dones F2 0,25 20 PE25 7 8,4 0,8 0,42 36,00 35,96
5.4 Espai de Descans F5 0,20 20 PE25 5 6,0 0,6 0,20 2,00 1,98
6.2 Servei Personal F4 0,20 20 PE25 1 1,2 0,6 0,04 15,00 15,00
6.5 Espai de neteja i reciclatge F5 0,20 20 PE25 1 1,2 0,6 0,04 2,00 2,00
6.3 Servei Infantil F3 0,23 20 PE25 18 21,6 0,7 0,94 13,00 12,91

F0-F1 F0 F1 0,48 26 PE32 45 54,0 0,9 2,39 4,00 3,76
F1-F2 F1 F2 0,35 20 PE25 36 43,2 1,1 3,89 3,76 3,37
F1-F3 F1 F3 0,38 20 PE25 13 15,6 1,2 1,64 3,76 3,60
F3-F4 F3 F4 0,33 20 PE25 15 18,0 1,1 1,46 3,60 3,45
F4-F5 F4 F5 0,28 20 PE25 2 2,4 0,9 0,15 3,45 3,44

Pressió inicial de la xarxa: 4,0 kg/cm²

Nodes
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B.2.‐ Justificació dels càlculs de Calefacció, Climatització i Ventilació. 
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REFERÈNCIA PROJECTE: D
PROJECTE: E
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 15 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

1.2 Àrea Accés
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Exteriors 31,0 °C 24,0 °C 56,12% 8 15,81 Renovació per m² 84,53 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 7,0 °C - 5,61 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 363 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Dret, marxa lenta (Magatzems, botiga)

N Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 10 Pers. x 52 kcal/persn. = 520 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0,8 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 339 kcal/hxm² x 0,8 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 390 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 179 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 463 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 520 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 363 m³/h x 5,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 147 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 30 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 6 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,30 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,6 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 7,40 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 5,65 m² x 11,90 °C x 0,82 = 54,93 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 667 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 10,80 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 84,53 m² x 3,50 °C x 0,46 = 134,85 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 7,0 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 363 m³/h x 7,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 686 kcal/h
Vidre Doble 36,25 m² x 7,0 °C x 3,40 = 863 kcal/h Latente 363 m³/h x 5,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 1.320 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 7,0 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h
Paret Interior D. 49,70 m² x 4,0 °C x 1,03 = 205 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 84,53 m² x 4,0 °C x 0,56 = 189 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 10 Pers. x 61 kcal/persn. = 610 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 3.587 kcal/h
Força 0,42 kW x 860 kcal/(kW.h) = 363 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 667 kcal/h
Il.luminació 1,27 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.090 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 4.254 kcal/h

Sub  total 3.511 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 6.260 kcal/h

Aire Exterior 363 m³/h x 7,0 °C x 0'1 BF x 0,3 = 76 kcal/h Calor Total Generat 7,28 kW
Infiltracions 0 m³/h x 7,0 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 3.587 kcal/h Rati de potència Calculada 74 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
4.407 kcal/h 4.778 kcal/h 5.218 kcal/h # 6.196 kcal/h # 6.178 kcal/h # 5.591 kcal/h #

5.000 kcal/h

6.000 kcal/h

7.000 kcal/h

a

Variació diària de la càrrega

0 kcal/h

1.000 kcal/h

2.000 kcal/h

3.000 kcal/h

4.000 kcal/h

6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h
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REFERÈNCIA PROJECTE: F
PROJECTE: G
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 16 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
1.3 Espai Polivalent

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 45 Pers. x 36 m³/h.pers = 1.633 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 80,91 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 1.633 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 45 Pers. x 40 kcal/persn. = 1.800 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 11,23 m² x 322 kcal/hxm² x 0,65 = 2.350,44 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 444 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 20,98 m² x 284 kcal/hxm² x 0,65 = 3.872,91 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 341 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 1.800 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 1.633 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 690 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 90 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,90 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 10,20 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 2.490 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 31,02 m² x 18,00 °C x 0,82 = 456,11 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 14,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 5,65 m² x 6,90 °C x 0,82 = 31,82 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 1.633 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 2.822 kcal/h
Vidre Doble 32,21 m² x 6,4 °C x 3,40 = 701 kcal/h Latente 1.633 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 6.207 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 9.029 kcal/h
Paret Interior D. 64,97 m² x 4,0 °C x 1,03 = 268 kcal/h
Sostre Interior 80,91 m² x 4,0 °C x 0,56 = 181 kcal/h
Terra Interior 80,91 m² x 4,0 °C x 0,56 = 181 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 45 Pers. x 60 kcal/persn. = 2.700 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 12.447 kcal/h
Força 0,40 kW x 860 kcal/(kW.h) = 348 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 2.490 kcal/h
Il.luminació 1,21 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.044 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 14.937 kcal/h

Sub  total 12.134 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 9.029 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 23.966 kcal/h

Aire Exterior 1.633 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 314 kcal/h Calor Total Generat 27,87 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 12.447 kcal/h Rati de potència Calculada 296 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
13.077 kcal/h 14.454 kcal/h ######### # 20.580 kcal/h # ########## # 16.449 kcal/h #

20 000 kcal/h

25.000 kcal/h

30.000 kcal/h

a

Variació diària de la càrrega

0 kcal/h

5.000 kcal/h

10.000 kcal/h

15.000 kcal/h

20.000 kcal/h

6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h

C
àr

re
ga

 tè
rm

ic

Hores Calor Total Generat



REFERÈNCIA PROJECTE: H
PROJECTE: I
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 15 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.1 Taulell Informació
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 3 Pers. x 36 m³/h.pers = 109 m³/h
Exteriors 31,0 °C 24,0 °C 56,12% 8 15,81 Renovació per m² 6,81 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 7,0 °C - 5,61 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 109 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Oficines

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 3 Pers. x 40 kcal/persn. = 120 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 339 kcal/hxm² x 0,8 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 390 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 179 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 463 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 120 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 109 m³/h x 5,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 44 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 30 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 6 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,30 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,6 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 7,40 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 11,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 164 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 10,80 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 6,81 m² x 3,50 °C x 0,46 = 10,86 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 7,0 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 109 m³/h x 7,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 206 kcal/h
Vidre Doble 7,94 m² x 7,0 °C x 3,40 = 189 kcal/h Latente 109 m³/h x 5,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 396 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 7,0 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 602 kcal/h
Paret Interior D. 0,00 m² x 4,0 °C x 1,03 = 0 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 6,81 m² x 4,0 °C x 0,56 = 15 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 3 Pers. x 60 kcal/persn. = 180 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 535 kcal/h
Força 0,03 kW x 860 kcal/(kW.h) = 29 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 164 kcal/h
Il.luminació 0,10 kW x 860 kcal/(kW.h) = 88 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 699 kcal/h

Sub  total 512 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 602 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.301 kcal/h

Aire Exterior 109 m³/h x 7,0 °C x 0'1 BF x 0,3 = 23 kcal/h Calor Total Generat 1,51 kW
Infiltracions 0 m³/h x 7,0 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 535 kcal/h Rati de potència Calculada 191 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: J
PROJECTE: K
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 15 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
2.2 Àrea Informació

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 30 Pers. x 36 m³/h.pers = 1.089 m³/h
Exteriors 31,0 °C 24,0 °C 56,12% 8 15,81 Renovació per m² 310,88 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 7,0 °C - 5,61 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 1.089 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 30 Pers. x 40 kcal/persn. = 1.200 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 32,25 m² x 339 kcal/hxm² x 0,8 = 8.746,37 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 390 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 179 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 463 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 1.200 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 1.089 m³/h x 5,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 440 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 30 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 6 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,30 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,6 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 7,40 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 11,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.640 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 1,71 m² x 13,50 °C x 0,82 = 18,86 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 10,80 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 94,04 m² x 3,50 °C x 0,46 = 150,02 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 7,0 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 1.089 m³/h x 7,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 2.058 kcal/h
Vidre Doble 45,15 m² x 7,0 °C x 3,40 = 1.075 kcal/h Latente 1.089 m³/h x 5,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 3.961 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 7,0 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 6.018 kcal/h
Paret Interior D. 106,50 m² x 4,0 °C x 1,03 = 440 kcal/h
Sostre Interior 216,84 m² x 4,0 °C x 0,56 = 485 kcal/h
Terra Interior 310,88 m² x 4,0 °C x 0,56 = 695 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 30 Pers. x 60 kcal/persn. = 1.800 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 18.985 kcal/h
Força 1,55 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.337 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 1.640 kcal/h
Il.luminació 4,66 kW x 860 kcal/(kW.h) = 4.010 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 20.625 kcal/h

Sub  total 18.757 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 6.018 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 26.644 kcal/h

Aire Exterior 1.089 m³/h x 7,0 °C x 0'1 BF x 0,3 = 229 kcal/h Calor Total Generat 30,98 kW
Infiltracions 0 m³/h x 7,0 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 18.985 kcal/h Rati de potència Calculada 86 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: L
PROJECTE: M
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 15 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.3 Àrea Música i Imatge
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 11 Pers. x 36 m³/h.pers = 399 m³/h
Exteriors 31,0 °C 24,0 °C 56,12% 8 15,81 Renovació per m² 77,92 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 7,0 °C - 5,61 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 399 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 11 Pers. x 40 kcal/persn. = 440 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 15,31 m² x 339 kcal/hxm² x 0,8 = 4.152,07 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 390 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 179 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 463 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 440 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 399 m³/h x 5,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 161 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 30 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 6 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,30 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,6 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 7,40 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 11,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 601 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 6,70 m² x 13,50 °C x 0,82 = 73,90 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 10,80 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 3,50 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 45,03 m² x 3,50 °C x 0,46 = 71,84 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 7,0 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 399 m³/h x 7,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 754 kcal/h
Vidre Doble 15,31 m² x 7,0 °C x 3,40 = 364 kcal/h Latente 399 m³/h x 5,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 1.452 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 7,0 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.207 kcal/h
Paret Interior D. 60,35 m² x 4,0 °C x 1,03 = 249 kcal/h
Sostre Interior 32,89 m² x 4,0 °C x 0,56 = 74 kcal/h
Terra Interior 77,92 m² x 4,0 °C x 0,56 = 174 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 11 Pers. x 60 kcal/persn. = 660 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 7.243 kcal/h
Força 0,39 kW x 860 kcal/(kW.h) = 335 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 601 kcal/h
Il.luminació 1,17 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.005 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 7.844 kcal/h

Sub  total 7.159 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.207 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 10.051 kcal/h

Aire Exterior 399 m³/h x 7,0 °C x 0'1 BF x 0,3 = 84 kcal/h Calor Total Generat 11,69 kW
Infiltracions 0 m³/h x 7,0 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 7.243 kcal/h Rati de potència Calculada 129 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: N
PROJECTE: O
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 15 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.4 Àrea Diaris i Revistes
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 20 Pers. x 36 m³/h.pers = 726 m³/h
Exteriors 31,0 °C 24,0 °C 56,12% 8 15,81 Renovació per m² 132,87 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 7,0 °C - 5,61 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 726 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 20 Pers. x 40 kcal/persn. = 800 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 16,94 m² x 339 kcal/hxm² x 0,8 = 4.594,13 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 390 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 179 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 463 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 800 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 726 m³/h x 5,6 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 293 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 6 30 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 6 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 6,30 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,6 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 7,40 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 11,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.093 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 5,78 m² x 13,50 °C x 0,82 = 63,75 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 10,80 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 7,0 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 726 m³/h x 7,0 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 1.372 kcal/h
Vidre Doble 16,94 m² x 7,0 °C x 3,40 = 403 kcal/h Latente 726 m³/h x 5,6 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 2.641 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 7,0 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 4.012 kcal/h
Paret Interior D. 46,15 m² x 4,0 °C x 1,03 = 191 kcal/h
Sostre Interior 132,87 m² x 4,0 °C x 0,56 = 297 kcal/h
Terra Interior 132,87 m² x 4,0 °C x 0,56 = 297 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 20 Pers. x 60 kcal/persn. = 1.200 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 9.484 kcal/h
Força 0,66 kW x 860 kcal/(kW.h) = 571 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 1.093 kcal/h
Il.luminació 1,99 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.714 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 10.577 kcal/h

Sub  total 9.331 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 4.012 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 14.589 kcal/h

Aire Exterior 726 m³/h x 7,0 °C x 0'1 BF x 0,3 = 152 kcal/h Calor Total Generat 16,96 kW
Infiltracions 0 m³/h x 7,0 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 9.484 kcal/h Rati de potència Calculada 110 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: P
PROJECTE: Q
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.5 Espai de Formació
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 33,05 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 363 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 10 Pers. x 40 kcal/persn. = 400 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 400 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 363 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 153 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 363 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 627 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 363 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 1.379 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h
Paret Interior D. 41,89 m² x 4,0 °C x 1,03 = 173 kcal/h
Sostre Interior 33,05 m² x 4,0 °C x 0,56 = 74 kcal/h
Terra Interior 33,05 m² x 4,0 °C x 0,56 = 74 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 10 Pers. x 60 kcal/persn. = 600 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 1.559 kcal/h
Força 0,17 kW x 860 kcal/(kW.h) = 142 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
Il.luminació 0,50 kW x 860 kcal/(kW.h) = 426 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.112 kcal/h

Sub  total 1.489 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 4.118 kcal/h

Aire Exterior 363 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 70 kcal/h Calor Total Generat 4,79 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 1.559 kcal/h Rati de potència Calculada 125 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
3.303 kcal/h 3.492 kcal/h 3.684 kcal/h # 4.118 kcal/h # 4.118 kcal/h # 3.879 kcal/h #

3 000 kcal/h

3.500 kcal/h

4.000 kcal/h

4.500 kcal/h

a

Variació diària de la càrrega

0 kcal/h

500 kcal/h

1.000 kcal/h

1.500 kcal/h

2.000 kcal/h

2.500 kcal/h

3.000 kcal/h

6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h

C
àr

re
ga

 tè
rm

ic

Hores Calor Total Generat



REFERÈNCIA PROJECTE: R
PROJECTE: S
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
2.6 Espai de Suport

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 33,08 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 363 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 10 Pers. x 40 kcal/persn. = 400 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 400 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 363 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 153 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 363 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 627 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 363 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 1.379 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h
Paret Interior D. 41,89 m² x 4,0 °C x 1,03 = 173 kcal/h
Sostre Interior 33,08 m² x 4,0 °C x 0,56 = 74 kcal/h
Terra Interior 33,08 m² x 4,0 °C x 0,56 = 74 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 10 Pers. x 60 kcal/persn. = 600 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 1.560 kcal/h
Força 0,17 kW x 860 kcal/(kW.h) = 142 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
Il.luminació 0,50 kW x 860 kcal/(kW.h) = 427 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 2.113 kcal/h

Sub  total 1.490 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 4.119 kcal/h

Aire Exterior 363 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 70 kcal/h Calor Total Generat 4,79 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 1.560 kcal/h Rati de potència Calculada 125 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: T
PROJECTE: U
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

3.1 Espai Experimentació
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 91,60 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 363 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 10 Pers. x 40 kcal/persn. = 400 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 400 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 363 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 153 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 51,84 m² x 2,40 °C x 0,46 = 56,71 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 363 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 627 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 363 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 1.379 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h
Paret Interior D. 78,81 m² x 4,0 °C x 1,03 = 325 kcal/h
Sostre Interior 39,76 m² x 4,0 °C x 0,56 = 89 kcal/h
Terra Interior 91,60 m² x 4,0 °C x 0,56 = 205 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 10 Pers. x 60 kcal/persn. = 600 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 2.921 kcal/h
Força 0,46 kW x 860 kcal/(kW.h) = 394 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 553 kcal/h
Il.luminació 1,37 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.182 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 3.474 kcal/h

Sub  total 2.851 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.006 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 5.481 kcal/h

Aire Exterior 363 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 70 kcal/h Calor Total Generat 6,37 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 2.921 kcal/h Rati de potència Calculada 60 kcal/hxm²
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REFERÈNCIA PROJECTE: V
PROJECTE: W
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
3.2 Espai de Treball

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 16,95 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 145 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 4 Pers. x 40 kcal/persn. = 160 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 160 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 145 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 61 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 16,95 m² x 2,40 °C x 0,46 = 18,54 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 145 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 251 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 145 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 552 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 4,0 °C x 1,03 = 51 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,95 m² x 4,0 °C x 0,56 = 38 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 4 Pers. x 60 kcal/persn. = 240 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 667 kcal/h
Força 0,08 kW x 860 kcal/(kW.h) = 73 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
Il.luminació 0,25 kW x 860 kcal/(kW.h) = 219 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 888 kcal/h

Sub  total 639 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.691 kcal/h

Aire Exterior 145 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 28 kcal/h Calor Total Generat 1,97 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 667 kcal/h Rati de potència Calculada 100 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: X
PROJECTE: Y
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

4.1 Taulell Àrea Infantil
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 3 Pers. x 36 m³/h.pers = 109 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 8,51 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 109 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Oficines

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 3 Pers. x 40 kcal/persn. = 120 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 120 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 109 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 46 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 166 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 109 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 188 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 109 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 414 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 602 kcal/h
Paret Interior D. 15,62 m² x 4,0 °C x 1,03 = 64 kcal/h
Sostre Interior 8,51 m² x 4,0 °C x 0,56 = 19 kcal/h
Terra Interior 8,51 m² x 4,0 °C x 0,56 = 19 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 3 Pers. x 60 kcal/persn. = 180 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 450 kcal/h
Força 0,04 kW x 860 kcal/(kW.h) = 37 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 166 kcal/h
Il.luminació 0,13 kW x 860 kcal/(kW.h) = 110 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 616 kcal/h

Sub  total 429 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 602 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.218 kcal/h

Aire Exterior 109 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 21 kcal/h Calor Total Generat 1,42 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 450 kcal/h Rati de potència Calculada 143 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: Z
PROJECTE: AA
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 8 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

4.2 Àrea Infantil
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 20 Pers. x 36 m³/h.pers = 726 m³/h
Exteriors 24,5 °C 22,4 °C 83,60% 8 16,12 Renovació per m² 146,40 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 0,5 °C - 5,93 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 726 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Aules

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 19,23 m² x 284 kcal/hxm² x 0,8 = 4.369,06 kcal/h Persones 20 Pers. x 40 kcal/persn. = 800 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 444 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 11,22 m² x 322 kcal/hxm² x 0,8 = 2.890,27 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 32 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 341 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 800 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x -2,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 726 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 310 kcal/h
NE Paret 26 21 m² x 0 90 °C x 0 82 = 19 27 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 26,21 m² x -0,90 C x 0,82 = -19,27 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 0,20 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 27,83 m² x 0,20 °C x 0,82 = 4,55 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 1.110 kcal/h
S Paret 0,00 m² x -2,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 0,20 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 0,20 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x -2,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 0,00 m² x 0,00 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 0,5 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 726 m³/h x 0,5 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 98 kcal/h
Vidre Doble 30,45 m² x 0,5 °C x 3,40 = 52 kcal/h Latente 726 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 2.787 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 0,5 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.885 kcal/h
Paret Interior D. 75,62 m² x 4,0 °C x 1,03 = 312 kcal/h
Sostre Interior 146,40 m² x 4,0 °C x 0,56 = 327 kcal/h
Terra Interior 146,40 m² x 4,0 °C x 0,56 = 327 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 20 Pers. x 60 kcal/persn. = 1.200 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 11.992 kcal/h
Força 0,73 kW x 860 kcal/(kW.h) = 630 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 1.110 kcal/h
Il.luminació 2,20 kW x 860 kcal/(kW.h) = 1.889 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 13.102 kcal/h

Sub  total 11.981 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 2.885 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 15.986 kcal/h

Aire Exterior 726 m³/h x 0,5 °C x 0'1 BF x 0,3 = 11 kcal/h Calor Total Generat 18,59 kW
Infiltracions 0 m³/h x 0,5 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 11.992 kcal/h Rati de potència Calculada 109 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: AB
PROJECTE: AC
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
5.1 Despatx Direcció

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 145 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Oficines

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 4 Pers. x 40 kcal/persn. = 160 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 160 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 145 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 61 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 16,71 m² x 2,40 °C x 0,46 = 18,28 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 145 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 251 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 145 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 552 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 4,0 °C x 1,03 = 51 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 4,0 °C x 0,56 = 37 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 4 Pers. x 60 kcal/persn. = 240 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 662 kcal/h
Força 0,08 kW x 860 kcal/(kW.h) = 72 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
Il.luminació 0,25 kW x 860 kcal/(kW.h) = 216 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 884 kcal/h

Sub  total 634 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.686 kcal/h

Aire Exterior 145 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 28 kcal/h Calor Total Generat 1,96 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 662 kcal/h Rati de potència Calculada 101 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
1.360 kcal/h 1.435 kcal/h 1.512 kcal/h # 1.686 kcal/h # 1.686 kcal/h # 1.590 kcal/h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: AD
PROJECTE: AE
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres
5.2 Espai de Treball

Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 145 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Oficines

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 4 Pers. x 40 kcal/persn. = 160 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 160 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 145 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 61 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 16,71 m² x 2,40 °C x 0,46 = 18,28 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 145 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 251 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 145 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 552 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 4,0 °C x 1,03 = 51 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 4,0 °C x 0,56 = 37 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 4 Pers. x 60 kcal/persn. = 240 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 662 kcal/h
Força 0,08 kW x 860 kcal/(kW.h) = 72 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
Il.luminació 0,25 kW x 860 kcal/(kW.h) = 216 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 884 kcal/h

Sub  total 634 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.686 kcal/h

Aire Exterior 145 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 28 kcal/h Calor Total Generat 1,96 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 662 kcal/h Rati de potència Calculada 101 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
1.360 kcal/h 1.435 kcal/h 1.512 kcal/h # 1.686 kcal/h # 1.686 kcal/h # 1.590 kcal/h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: AF
PROJECTE: AG
DEPENDÈNCIA:
PLANTA:

ESTIMAT PER LES: 14 hores MES DE Juliol

P1302
Biblioteca Volpelleres

5.4 Espai de Descans
Baixa

CIUTAT CONSIDERADA:
ACTIVITAT FÍSICA LOCAL:
TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS BH %HR OMD ºC gr/kg Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Exteriors 30,4 °C 24,0 °C 58,99% 8 16,06 Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interiors 24,0 °C 55% 10,19 Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferencia 6,4 °C - 5,87 Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h

Infiltracions 0 m³/h
Total = 145 m³/h

GUANY SOLAR - VIDRE CALOR LATENT
Orientació Concepte Àrea Gan. Solar Factor kcal/h

Descans (sales de)

Barcelona
Asseguts, treball molt lleuger (Escola secundaria)

N Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
NE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Persones 4 Pers. x 40 kcal/persn. = 160 kcal/h
E Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Guanys Latents Adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h

SE Vidre 0,00 m² x 38 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
S Vidre 0,00 m² x 119 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

SO Vidre 0,00 m² x 298 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
O Vidre 0,00 m² x 265 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h

NO Vidre 0,00 m² x 70 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h
H Lluernari 0,00 m² x 550 kcal/hxm² x 0 = 0,00 kcal/h Sub Total 160 kcal/h

GUANY SOLAR I TRANSMISSIÓ DE PARET I SOSTRE CALOR LATENT AIRE EXTERIOR HABITACIÓ
Orientació Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

N Paret 0,00 m² x 3,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Aire Exterior 145 m³/h x 5,9 gr/kg x 0'1BF x 0,72 = 61 kcal/h
NE Paret 0 00 m² x 5 70 °C x 0 82 = 0 00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5 9 gr/kg x 0 72 = 0 kcal/hNE Paret 0,00 m² x 5,70 C x 0,82 = 0,00 kcal/h Infiltracions 0 m³/h x 5,9 gr/kg x 0,72 = 0 kcal/h
E Paret 0,00 m² x 8,00 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SE Paret 0,00 m² x 14,10 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h Calor Latent Efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
S Paret 0,00 m² x 13,50 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

SO Paret 0,00 m² x 6,90 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
O Paret 0,00 m² x 5,70 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h

NO Paret 0,00 m² x 4,60 °C x 0,82 = 0,00 kcal/h
H * Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Coberta 0,00 m² x 2,40 °C x 0,46 = 0,00 kcal/h
H Terrassa 16,71 m² x 2,40 °C x 0,46 = 18,28 kcal/h

GUANY TRANSMISSIÓ SENSE PARETS NI SOSTRE CALOR DE L'AIRE EXTERIOR
Concepte Àrea Diferen. Temp. Coeficient kcal/h

Vidre Simple 0,00 m² x 6,4 °C x 5,00 = 0 kcal/h Sensible 145 m³/h x 6,4 °Cx(1-0'1BF) x 0,3 = 251 kcal/h
Vidre Doble 0,00 m² x 6,4 °C x 3,40 = 0 kcal/h Latente 145 m³/h x 5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 = 552 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 6,4 °C x 1,80 = 0 kcal/h
Paret Interior M. 0,00 m² x 4,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h
Paret Interior D. 8,52 m² x 4,0 °C x 1,03 = 35 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 4,0 °C x 0,56 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 4,0 °C x 0,56 = 37 kcal/h

CALOR INTERNA RESUM DE RESULTATS

Persones 4 Pers. x 60 kcal/persn. = 240 kcal/h Calor Sensible efectiu de l'Habitació 646 kcal/h
Força 0,08 kW x 860 kcal/(kW.h) = 72 kcal/h Calor Latent efectiu de l'Habitació 221 kcal/h
Il.luminació 0,25 kW x 860 kcal/(kW.h) = 216 kcal/h
Guanys sensible adicionals 0,0 kW x 860 kcal/(kW.h) = 0 kcal/h Calor Total Efectiu de l'Habitació 867 kcal/h

Sub  total 618 kcal/h Calor de l'Aire Exterior 803 kcal/h

CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR HABITACIÓ Calor Total Generat 1.670 kcal/h

Aire Exterior 145 m³/h x 6,4 °C x 0'1 BF x 0,3 = 28 kcal/h Calor Total Generat 1,94 kW
Infiltracions 0 m³/h x 6,4 °C x 0,3 = 0 kcal/h

Calor Sensible efectiu de l'Habitació 646 kcal/h Rati de potència Calculada 100 kcal/hxm²

6 h 8 h 10 h # 14 h # 16 h # 20 h #
1.344 kcal/h 1.419 kcal/h 1.496 kcal/h # 1.670 kcal/h # 1.670 kcal/h # 1.574 kcal/h #
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REFERÈNCIA PROJECTE: D
PROJECTE: E
DEPENDÈNCIA: 1.2 Àrea Accés-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

1.2 Àrea Accés
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 84,53 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 363 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SE 0,03
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,02
Vidre Doble 36,25 m² x 19,0 °C x 3,4 = 2.342 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,25
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 49,70 m² x 11,0 °C x 1,032 = 564 kcal/h
Paret Exterior 5,65 m² x 19,0 °C x 0,817 = 88 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 5.307 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 2.068 kcal/h
Terrassa 84,53 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 732 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 84,53 m² x 11,0 °C x 0,559 = 520 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 4.245 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 7.375 kcal/h

Aire Ext. Renovació 363 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 2.068 kcal/h Rati de potència Calculada 87 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: F
PROJECTE: G
DEPENDÈNCIA: 1.3 Espai Polivalent-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
1.3 Espai Polivalent

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 45 Pers. x 36 m³/h.pers = 1.633 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 80,91 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 1.633 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SO 0,02
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,04
Vidre Doble 32,21 m² x 19,0 °C x 3,4 = 2.081 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,26
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 64,97 m² x 11,0 °C x 1,032 = 737 kcal/h
Paret Exterior 36,66 m² x 19,0 °C x 0,817 = 569 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 5.522 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 9.308 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 80,91 m² x 11,0 °C x 0,559 = 498 kcal/h
Terra Interior 80,91 m² x 11,0 °C x 0,559 = 498 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 4.382 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 14.830 kcal/h

Aire Ext. Renovació 1.633 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 9.308 kcal/h Rati de potència Calculada 183 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: H
PROJECTE: I
DEPENDÈNCIA: 2.1 Taulell Informació-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.1 Taulell Informació
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 3 Pers. x 36 m³/h.pers = 109 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 6,81 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 109 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Oficines

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SO 0,02
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,04
Vidre Doble 7,94 m² x 19,0 °C x 3,4 = 513 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,26
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 0,00 m² x 11,0 °C x 1,032 = 0 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 773 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 621 kcal/h
Terrassa 6,81 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 59 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 6,81 m² x 11,0 °C x 0,559 = 42 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 614 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 1.394 kcal/h

Aire Ext. Renovació 109 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 621 kcal/h Rati de potència Calculada 205 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: J
PROJECTE: K
DEPENDÈNCIA: 2.2 Àrea Informació-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
2.2 Àrea Informació

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 30 Pers. x 36 m³/h.pers = 1.089 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 310,88 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 1.089 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SO 0,02
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,05
Vidre Doble 45,15 m² x 19,0 °C x 3,4 = 2.917 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,27
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 106,50 m² x 11,0 °C x 1,032 = 1.209 kcal/h
Paret Exterior 1,71 m² x 19,0 °C x 0,817 = 27 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 10.429 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 6.205 kcal/h
Terrassa 94,04 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 814 kcal/h
Sostre Interior 216,84 m² x 11,0 °C x 0,559 = 1.333 kcal/h
Terra Interior 310,88 m² x 11,0 °C x 0,559 = 1.912 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 8.212 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 16.634 kcal/h

Aire Ext. Renovació 1.089 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 6.205 kcal/h Rati de potència Calculada 54 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: L
PROJECTE: M
DEPENDÈNCIA: 2.3 Àrea Música i Imatge-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.3 Àrea Música i Imatge
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 11 Pers. x 36 m³/h.pers = 399 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 77,92 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 399 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SO 0,02
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,04
Vidre Doble 15,31 m² x 19,0 °C x 3,4 = 989 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,26
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 60,35 m² x 11,0 °C x 1,032 = 685 kcal/h
Paret Exterior 6,70 m² x 19,0 °C x 0,817 = 104 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 3.590 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 2.275 kcal/h
Terrassa 45,03 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 390 kcal/h
Sostre Interior 32,89 m² x 11,0 °C x 0,559 = 202 kcal/h
Terra Interior 77,92 m² x 11,0 °C x 0,559 = 479 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 2.849 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 5.866 kcal/h

Aire Ext. Renovació 399 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 2.275 kcal/h Rati de potència Calculada 75 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: N
PROJECTE: O
DEPENDÈNCIA: 2.4 Àrea Diaris i Revistes-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.4 Àrea Diaris i Revistes
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 20 Pers. x 36 m³/h.pers = 726 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 132,87 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 726 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació SO 0,02
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,02
Vidre Doble 16,94 m² x 19,0 °C x 3,4 = 1.094 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,24
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 46,15 m² x 11,0 °C x 1,032 = 524 kcal/h
Paret Exterior 5,78 m² x 19,0 °C x 0,817 = 90 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 4.144 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 4.137 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 132,87 m² x 11,0 °C x 0,559 = 817 kcal/h
Terra Interior 132,87 m² x 11,0 °C x 0,559 = 817 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 3.342 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 8.281 kcal/h

Aire Ext. Renovació 726 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 4.137 kcal/h Rati de potència Calculada 62 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: P
PROJECTE: Q
DEPENDÈNCIA: 2.5 Espai de Formació-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

2.5 Espai de Formació
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 33,05 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 363 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,04
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,24
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 41,89 m² x 11,0 °C x 1,032 = 476 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 1.094 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 2.068 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 33,05 m² x 11,0 °C x 0,559 = 203 kcal/h
Terra Interior 33,05 m² x 11,0 °C x 0,559 = 203 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 882 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 3.162 kcal/h

Aire Ext. Renovació 363 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 2.068 kcal/h Rati de potència Calculada 96 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: R
PROJECTE: S
DEPENDÈNCIA: 2.6 Espai de Suport-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
2.6 Espai de Suport

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 33,08 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 363 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,04
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,24
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 41,89 m² x 11,0 °C x 1,032 = 476 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 1.094 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 2.068 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 33,08 m² x 11,0 °C x 0,559 = 203 kcal/h
Terra Interior 33,08 m² x 11,0 °C x 0,559 = 203 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 882 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 3.163 kcal/h

Aire Ext. Renovació 363 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 2.068 kcal/h Rati de potència Calculada 96 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: T
PROJECTE: U
DEPENDÈNCIA: 3.1 Espai Experimentació-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

3.1 Espai Experimentació
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 10 Pers. x 36 m³/h.pers = 363 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 91,60 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 363 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,00
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,20
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 78,81 m² x 11,0 °C x 1,032 = 895 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 2.582 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 2.068 kcal/h
Terrassa 51,84 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 449 kcal/h
Sostre Interior 39,76 m² x 11,0 °C x 0,559 = 244 kcal/h
Terra Interior 91,60 m² x 11,0 °C x 0,559 = 563 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 2.151 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 4.650 kcal/h

Aire Ext. Renovació 363 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 2.068 kcal/h Rati de potència Calculada 51 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: V
PROJECTE: W
DEPENDÈNCIA: 3.2 Espai de Treball-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
3.2 Espai de Treball

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 16,95 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 145 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,00
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,20
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 11,0 °C x 1,032 = 141 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 470 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 827 kcal/h
Terrassa 16,95 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 147 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,95 m² x 11,0 °C x 0,559 = 104 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 392 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 1.298 kcal/h

Aire Ext. Renovació 145 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 827 kcal/h Rati de potència Calculada 77 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: X
PROJECTE: Y
DEPENDÈNCIA: 4.1 Taulell Àrea Infantil-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

4.1 Taulell Àrea Infantil
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 3 Pers. x 36 m³/h.pers = 109 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 8,51 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 109 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Oficines

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,02
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,22
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 15,62 m² x 11,0 °C x 1,032 = 177 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 344 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 621 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 8,51 m² x 11,0 °C x 0,559 = 52 kcal/h
Terra Interior 8,51 m² x 11,0 °C x 0,559 = 52 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 282 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 965 kcal/h

Aire Ext. Renovació 109 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 621 kcal/h Rati de potència Calculada 113 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: Z
PROJECTE: AA
DEPENDÈNCIA: 4.2 Àrea Infantil-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

4.2 Àrea Infantil
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 20 Pers. x 36 m³/h.pers = 726 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 146,40 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 726 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Aules

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació NE 0,10
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,00
Vidre Doble 30,45 m² x 19,0 °C x 3,4 = 1.967 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,30
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 75,62 m² x 11,0 °C x 1,032 = 858 kcal/h
Paret Exterior 54,04 m² x 19,0 °C x 0,817 = 839 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 7.104 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 4.137 kcal/h
Terrassa 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Sostre Interior 146,40 m² x 11,0 °C x 0,559 = 900 kcal/h
Terra Interior 146,40 m² x 11,0 °C x 0,559 = 900 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 5.465 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 11.241 kcal/h

Aire Ext. Renovació 726 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 4.137 kcal/h Rati de potència Calculada 77 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: AB
PROJECTE: AC
DEPENDÈNCIA: 5.1 Despatx Direcció-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
5.1 Despatx Direcció

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 145 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Oficines

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,02
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,22
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 11,0 °C x 1,032 = 141 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 474 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 827 kcal/h
Terrassa 16,71 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 145 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 11,0 °C x 0,559 = 103 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 389 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 1.301 kcal/h

Aire Ext. Renovació 145 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 827 kcal/h Rati de potència Calculada 78 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: AD
PROJECTE: AE
DEPENDÈNCIA: 5.2 Espai de Treball-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres
5.2 Espai de Treball

Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 145 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Oficines

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,00
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,20
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 12,43 m² x 11,0 °C x 1,032 = 141 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 466 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 827 kcal/h
Terrassa 16,71 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 145 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 11,0 °C x 0,559 = 103 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 389 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 1.294 kcal/h

Aire Ext. Renovació 145 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 827 kcal/h Rati de potència Calculada 77 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25



REFERÈNCIA PROJECTE: AF
PROJECTE: AG
DEPENDÈNCIA: 5.4 Espai de Descans-fg
PLANTA:

P1302
Biblioteca Volpelleres

5.4 Espai de Descans
Baixa

TIPUS DE LOCAL:

CONDICIONS GENERALS AIRE EXTERIOR
Condicions BS
Ciutat Barcelona Renovació per persona 4 Pers. x 36 m³/h.pers = 145 m³/h
Mínima Exterior 2,0 °C Renovació per m² 16,71 m² x 0 m³/h.m² = 0 m³/h
Interior desitjada 21,0 °C Renovació per local 0,00 ut x 0 m³/h.local = 0 m³/h
Diferència Temperatura 19,0 °C Renovació per altres 0,00 ut x 0 m³/h.altres = 0 m³/h
Local adjacent no calefactat 10,0 °C Infiltracions 0 m³/h
Temperatura Terreny 12,0 °C
Temperatura Aire Exterior després de recuperar 2,0 °C Total 145 m³/h

GANANCIA TRANSMISSIÓ DE CALOR RESUM DE RESULTATS

À Dif è i

Descans (sales de)

Concepte Àrea o 
Superfície

Diferència 
Temperatura

Factor kcal/h Suplements F:

Índex d'Orientació S 0,00
Índex de Intermitència 0,20

Vidre Simple 0,00 m² x 19,0 °C x 5 = 0 kcal/h Índex d'Alçada i Vidre 0,00
Vidre Doble 0,00 m² x 19,0 °C x 3,4 = 0 kcal/h
Vidre Triple 0,00 m² x 19,0 °C x 1,8 = 0 kcal/h Total Índex de Suplementació 0,20
Paret Interior M. 0,00 m² x 11,0 °C x 0,86 = 0 kcal/h
Paret Interior D. 8,52 m² x 11,0 °C x 1,032 = 97 kcal/h
Paret Exterior 0,00 m² x 19,0 °C x 0,817 = 0 kcal/h Calor Total de Transmissió de Calor 413 kcal/h
Coberta (envanets) 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h
Coberta 0,00 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 0 kcal/h Calor per Infiltració de la Habitació 827 kcal/h
Terrassa 16,71 m² x 19,0 °C x 0,4558 = 145 kcal/h
Sostre Interior 0,00 m² x 11,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h
Terra Interior 16,71 m² x 11,0 °C x 0,559 = 103 kcal/h
T E t i 0 00 ² 9 0 °C 0 559 0 k l/hTerra Exterior 0,00 m² x 9,0 °C x 0,559 = 0 kcal/h

Sub  total 344 kcal/h

RENOVACIÓ AIRE EXTERIOR / INFILTRACIÓ HABITACIÓ Pèrdues de Calor Total 1.240 kcal/h

Aire Ext. Renovació 145 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 827 kcal/h Rati de potència Calculada 74 kcal/hxm²
Infiltració 0 m³/h x [(21ºC) - (2ºC)] x 0,30 = 0 kcal/h

Coeficients de Transmissió Índex d'Orientació
k N 0,10

kcal/(hm²°C) NO 0,07
E 0,07

Vidre Simple Simple 5 SE 0,03
Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00Vidre Doble Doble 3,4 S 0,00
Vidre Triple Triple 1,8 SO 0,02
Paret Interior  Mitjera CTE 0,86 O 0,03
Paret Interior Divisoria CTE 1,032 NE 0,10
Paret Exterior CTE 0,817 Sense 0,00
* Coberta CTE 0,4558 H
Coberta CTE 0,4558 Índex de Intermitència
Terrassa CTE 0,4558 Utilització Instal·lació Instal·lació Radiadors
Sostre Interior CTE 0,559 en hores Aire Calent de vapor d'aigua calent
Terra Interior CTE 0,559 16-18 0,15 0,12 0,10
Terra Exterior CTE 0,559 12-16 0,20 0,15 0,12

8-12 0,25 0,20 0,15
6-8 0,30 0,25 0,20
4-6 0,35 0,30 0,25
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Realizado en 25/11/2013 con Selección de Xpress V6.3.4 - base de datos Central 8.9.8 
 
Proyecto    Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres 
Referencia    P13027  
Nombre del cliente    PROISOTEC  
 
Los parámetros de selección de las unidades interiores se encuentran en el apartado Detalles Unidad Interior. 
Los parámetros de selección de las unidades exteriores se encuentran en el apartado Detalles Unidad Exterior. 
Solo los datos publicados en el Data Book son correctos. Este programa usa aproximaciones de estos datos. 

1. Lista de materiales 
Modelo  Cant.  Descripción  

RYYQ36T7Y1B  1 Bomba de calor/Sólo calor VRV IV HP CH  
FXDQ20P7  3 VRV FXDQ - Unidad de conductos baja presión  
FXMQ125P7  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ200MA  3 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ250MA  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
KHRQ22M20T  2 REFNET kit  
KHRQ22M64T  4 REFNET kit  
KHRQ22M75T  1 REFNET kit  
BRC1E52A/B  8 Control remoto  
BHFQ22P1007  1 Kit de tuberia de conexion de unid. exterior multiple para 

dos exteriores  
Tuberías 1/4"  8,0m   
Tuberías 3/8"  36,0m   
Tuberías 1/2"  24,0m   
Tuberías 5/8"  37,0m   
Tuberías 3/4"  44,0m   
Tuberías 7/8"  6,0m   
Tuberías 1 1/8"  41,0m   
Tuberías 1 5/8"  26,0m   
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2. Detalles unidad interior 

2.1. Abreviaturas 
Nombre  Denominación de la unidad exterior  
FCU  Nombre del elemento  
Temp Ref.  Condiciones Interiores en refrigeración (tem.bulbo seco / HR)   
CRef Tot  Capacidad de refrigeración total disponible   
CRef Sens   Capacidad refrigeración sensible disponible   
Temp Calef.  Temperatura interior en calefacción  
CCalef   Capacidad de calefacción disponible  
Succ  Temperatura de aspiracion  
Descarga  Temperatura de descarga  
Caudal  Caudal suministrado  
Sonido  Presión sonora baja y alta   
Volt.  Alimentación (voltaje y fases)   
MCA  Amperios mínimos del circuito   
Fusibles  Fusibles  
AxAlxF  AnchoxAltoxFondo  
Peso  Peso de la unidad interior  
PI-C 50Hz  Consumo eléctrico en refrigeración a 50 Hz   
PI-C 60Hz  Consumo eléctrico en refrigeración a 60 Hz   
PI-H 50Hz  Consumo eléctrico en calefacción a 50 Hz   
PI-H 60Hz  Consumo eléctrico en calefacción a 60 Hz   
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2.2. Unitat Exterior Zona 1 - RYYQ36T7Y1B 

Datos de capacidad reales a las condiciones y ratio de conexión (115%) introducidos 
Nombre  FCU  Temp Ref. CRef Tot CRef Sens Temp Calef.  CCalef 

    ºC  kW  kW  ºC  kW  
4.2 Àrea Infantil  FXMQ250MA 24,0 / 50% 24,3 18,8 21,0 30,5 
1.2 Àrea Accés i Cancell  FXMQ125P7  24,0 / 50% 12,2 9,4 21,0 15,5 
5.2 Espai de Treball  FXDQ20P7  24,0 / 50% 1,9 1,6 21,0 2,4 
5.1 Despatx Direcció  FXDQ20P7  24,0 / 50% 1,9 1,6 21,0 2,4 
5.4 Espai de descans  FXDQ20P7  24,0 / 50% 1,9 1,6 21,0 2,4 
2.3/2.4 Música i Imatges / Diaris i Revistes  FXMQ200MA 24,0 / 50% 19,5 15,1 21,0 24,2 
2.2 Àrea Informació (2)  FXMQ200MA 24,0 / 50% 19,5 15,1 21,0 24,2 
2.2 Àrea Informació (1)  FXMQ200MA 24,0 / 50% 19,5 15,1 21,0 24,2 
 
La suma de las capacidades requeridas de las unidades interiores es 100,9kW para refrigeración y 125,8kW para 
calefacción. 
La selección de la unidad exterior usa valores de carga reducidos para refrigeración de 83,0kW (= -18%) y para 
calefacción de 62,9kW (= -50%). 
Tenga en cuenta que las desviaciones poco realistas pueden dar lugar a niveles de confort reducidos, niveles de 
ruido diferentes o un mayor desgaste y deterioro. 
 

Temperatura de descarga 
Nombre  Condición 1  Condición 2  

  Succ  Descarga Caudal Succ Descarga Caudal  
  ºC  ºC  m³/h  ºC  ºC  m³/h  

4.2 Àrea Infantil  18,0 28,4 4320 21,0 33,8 4320 
1.2 Àrea Accés i Cancell  18,0 27,6 2340 21,0 32,8 2340 
5.2 Espai de Treball  18,0 25,5 480 21,0 30,2 480 
5.1 Despatx Direcció  18,0 25,5 480 21,0 30,2 480 
5.4 Espai de descans  18,0 25,5 480 21,0 30,2 480 
2.3/2.4 Música i Imatges / Diaris i Revistes  18,0 28,3 3480 21,0 33,7 3480 
2.2 Àrea Informació (2)  18,0 28,3 3480 21,0 33,7 3480 
2.2 Àrea Informació (1)  18,0 28,3 3480 21,0 33,7 3480 
 
Condición 1: La temperatura de descarga se calcula para una temperatura ambiente de -15,0ºC y la temperatura 
interior de 18,0ºC, como se especifica en Las ventana de preferencias. También usa el máximo indice de conexión 
de la instalación y la correspondiente velocidad del ventilador de las unidades interiores. 
Condición 2: La temperatura de descarga se calcula usando una temperatura ambiente de 2,0ºC, una temperatura 
interior de 21,0ºC y el indice de conexión operacional máximo de 130%. 
 
El analisis de la temperatura de succión y descarga puede ayudar a prevenir un golpe de frio y garantizar el confort 
térmico. 
La temperatura de descarga de la condicion 2 es menor que 35,0ºC. Reduciendo el indice de conexión puede 
compensarlo y puede aumentar la temperatura de descarga mejorando el nivel de confort térmico. 
 

Nombre  Sonido  Volt.  MCA Fusibles  AxAlxF  Peso  PI-C 50Hz PI-C 60Hz PI-H 50Hz
  dBA    A    mm  kg  kW  kW  kW  

4.2 Àrea Infantil  45-48  220V 1ph  9 Factory Std  1380x470x1100  137 1,5 1,7 1,5
1.2 Àrea Accés i Cancell  42-45  220V 1ph  3,8 Factory Std  1400x300x700  46 0,241 0,241 0,229
5.2 Espai de Treball  29-33  220V 1ph  0,8 Factory Std  700x200x620  26 0,086 0,092 0,067
5.1 Despatx Direcció  29-33  220V 1ph  0,8 Factory Std  700x200x620  26 0,086 0,092 0,067
5.4 Espai de descans  29-33  220V 1ph  0,8 Factory Std  700x200x620  26 0,086 0,092 0,067
2.3/2.4 Música i Imatges / Diaris i Revistes  45-48  220V 1ph  8,1 Factory Std  1380x470x1100  137 1,3 1,5 1,3
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Nombre  Sonido  Volt.  MCA Fusibles  AxAlxF  Peso  PI-C 50Hz PI-C 60Hz PI-H 50Hz
  dBA    A    mm  kg  kW  kW  kW  

2.2 Àrea Informació (2)  45-48  220V 1ph  8,1 Factory Std  1380x470x1100  137 1,3 1,5 1,3
2.2 Àrea Informació (1)  45-48  220V 1ph  8,1 Factory Std  1380x470x1100  137 1,3 1,5 1,3
 

 
Unidad exterior situada al mismo nivel que las unidades interiores 
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3. Detalles unidad exterior 

3.1. Abreviaturas 
Nombre  Denominación de la unidad exterior  
Modelo  Nombre del elemento  
Comb  Ratio de conexión  
Temp Ref.  Temperatura exterior en frío  
CRef   Capacidad de refrigeración disponible  
Temp Calef.  Condiciones exteriores en calefacción (Temp. bulbo seco / RH)  
CCalef   Capacidad de calefacción disponible (integrada)  
Tuberías  Máxima distancia entre unidad interior y exterior excedida  
Precarga  Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería),   
  excluida la carga de refrigerante adicional.  
  Para el cálculo de la cantidad de refrigerante adicional consultar Data Book.  
Carga Adicional  Carga de refrigerante adicional  
Volt.  Alimentación (voltaje y fases)   
MCA  Amperios mínimos del circuito   
MFA  Amperios máximos de fusible  
Amp. funcionamiento  Amp. funcionamiento  
Corriente estandard  Intensidad de arranque   
Fusibles  Fusibles  
AxAlxF  AnchoxAltoxFondo  
Peso  Peso de la unidad interior  
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3.2. Detalles de la exterior 
Nombre  Modelo  Comb  Temp Ref. CRef Temp Calef. CCalef Tuberías  Precarga Carga Adicional 

    %  ºC  kW  ºC  kW  m  kg  kg  
Unitat Exterior Zona 1  RYYQ36T7Y1B  115 31,0 87,9 2,0 / 50% 76,8 79,4 22,2 21,0 
 

Nombre  Modelo  Volt.  MCA MFA Amp. funcionamiento Corriente estandard  Fusibles  
      A  A  A  A    

Unitat Exterior Zona 1  RYYQ36T7Y1B  400V 3Nph    
  * RYMQ16T7Y1B    31 40 10,4 cfr. local legislation 1240
  * RYMQ20T7Y1B    39 50 26,9 cfr. local legislation 1860
 
Debe respetarse la distancia necesaria entre los módulos según a los espacios de servicio y funcionamiento 
establecidos en el databook. 
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3.2.1. Unitat Exterior Zona 1 - RYYQ36T7Y1B 
 

Modelo  Cant.  Descripción  
RYYQ36T7Y1B  1 Bomba de calor/Sólo calor VRV IV HP CH  
FXDQ20P7  3 VRV FXDQ - Unidad de conductos baja presión  
FXMQ125P7  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ200MA  3 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ250MA  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
KHRQ22M20T  2 REFNET kit  
KHRQ22M64T  4 REFNET kit  
KHRQ22M75T  1 REFNET kit  
BRC1E52A/B  8 Control remoto  
BHFQ22P1007  1 Kit de tuberia de conexion de unid. exterior multiple para dos exteriores  
Tuberías 1/4"  8,0m   
Tuberías 3/8"  36,0m   
Tuberías 1/2"  24,0m   
Tuberías 5/8"  37,0m   
Tuberías 3/4"  44,0m   
Tuberías 7/8"  6,0m   
Tuberías 1 1/8"  41,0m   
Tuberías 1 5/8"  26,0m   
 
Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería),  = 22,2kg 
Carga de refrigerante adicional = 2,0 + 3,5 + 36,0m(3/8") x 0,059 + 8,0m(1/4") x 0,022 + 26,0m(3/4") x 0,26 + 
16,0m(1/2") x 0,12 + 25,0m(5/8") x 0,18 = 21,0kg 
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4. Diagramas Frigoríficos 
Las tuberías marcadas con * en los diagramas deben conectarse al elemento con junta reductora 

4.1. Tuberías Unitat Exterior Zona 1 
Unitat Exterior Zona 1

RYYQ 36T7Y1B

RYMQ 16T7Y1B RYMQ 20T7Y1B

1/2"x1 1/8" 5/8"x1 1/8"

BHFQ 22P1007

26,0m [5]

KHRQ 22M75T
3/4"x1 5/8"

1,0m

KHRQ 22M64T
5/8"x1 1/8"

5,0m [1]

KHRQ 22M64T
1/2"x1 1/8"

4.2 À rea Infantil
FXMQ 250MA

6,0m [4]
3/8"x7/8"

1.2 À rea A ccés i C ancell
FXMQ 125P7

2,0m [3]
3/8"x5/8"

8,0m

KHRQ 22M20T
3/8"x5/8"

5.2 Espai de Treball
FXDQ 20P7

2,0m [3]
1/4"x1/2"

2,0m

KHRQ 22M20T
3/8"x5/8"

5.1 Despatx Direcció
FXDQ 20P7

2,0m [3]
1/4"x1/2"

5.4 Espai de descans
FXDQ 20P7

4,0m [4]
1/4"x1/2"

24,0m [3]

KHRQ 22M64T
5/8"x1 1/8"

2.3/2.4 Música i Imatges / Diaris i Rev istes
FXMQ 200MA

4,0m [3]
3/8"x3/4"

11,0m

KHRQ 22M64T
1/2"x1 1/8"

2.2 À rea Informació (2)
FXMQ 200MA

4,0m [3]
3/8"x3/4"

2.2 À rea Informació (1)
FXMQ 200MA

10,0m [4]
3/8"x3/4"
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5. Diagrama de cableado 
 
P1P2 = Por favor, seleccionar la sección y el tamaño del cable de acuerdo al databook 
F1F2 = Por favor, seleccionar la sección y el tamaño del cable de acuerdo al databook 

5.1. Cableado Unitat Exterior Zona 1 
Unitat Exterior Zona 1

RYYQ 36T7Y1B

RYMQ 16T7Y1B

RYMQ 20T7Y1B

Q 1,Q 2

Q 1,Q 2

L1,L2,L3,N
31A  3Nph

L1,L2,L3,N
39A  3Nph

F1,F2INT F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

4.2 À rea Infantil
FXMQ 250MA

L,N 9A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

1.2 À rea A ccés i C ancell
FXMQ 125P7

L,N 3,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

5.2 Espai de Treball
FXDQ 20P7

L,N 0,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

5.1 Despatx Direcció
FXDQ 20P7

L,N 0,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

5.4 Espai de descans
FXDQ 20P7

L,N 0,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

2.3/2.4 Música i Imatges / Diaris i Rev istes
FXMQ 200MA

L,N 8,1A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

2.2 À rea Informació (2)
FXMQ 200MA

L,N 8,1A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

2.2 À rea Informació (1)
FXMQ 200MA

L,N 8,1A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

40A  1ph
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6. Opciones 

6.1. Opciones unidad exterior 
Modelo  Descripción  Usado por  

BHFQ22P1007  Kit de tuberia de conexion de unid. exterior multiple para dos exteriores  Unitat Exterior Zona 1 [RYYQ36T7Y1B]  
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Realizado en 25/11/2013 con Selección de Xpress V6.3.4 - base de datos Central 8.9.8 
 
Proyecto    Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres 
Referencia    P13027  
Nombre del cliente    PROISOTEC  
 
Los parámetros de selección de las unidades exteriores se encuentran en el apartado Detalles Unidad Exterior. 
Solo los datos publicados en el Data Book son correctos. Este programa usa aproximaciones de estos datos. 

1. Detalles unidad exterior 

1.1. Abreviaturas 
Nombre  Denominación de la unidad exterior  
Modelo  Nombre del elemento  
Comb  Ratio de conexión  
Temp Ref.  Temperatura exterior en frío  
CRef   Capacidad de refrigeración disponible  
Temp Calef.  Condiciones exteriores en calefacción (Temp. bulbo seco / RH)  
CCalef   Capacidad de calefacción disponible (integrada)  
Tuberías  Máxima distancia entre unidad interior y exterior excedida  
Precarga  Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería),   
  excluida la carga de refrigerante adicional.  
  Para el cálculo de la cantidad de refrigerante adicional consultar Data Book.  
Carga Adicional  Carga de refrigerante adicional  
Volt.  Alimentación (voltaje y fases)   
MCA  Amperios mínimos del circuito   
MFA  Amperios máximos de fusible  
Amp. funcionamiento  Amp. funcionamiento  
Corriente estandard  Intensidad de arranque   
Fusibles  Fusibles  
AxAlxF  AnchoxAltoxFondo  
Peso  Peso de la unidad interior  
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1.2. Detalles de la exterior 
Nombre  Modelo  Comb  Temp Ref. CRef Temp Calef. CCalef Tuberías  Precarga  Carga Adicional 

    %  ºC  kW  ºC  kW  m  kg  kg  
Unitat Exterior Zona 2  REYQ18P9 116 31,0 40,7 2,0 / 50% 46,0 115,7 17,2 22,6 
 

Nombre  Modelo  Volt.  MCA MFA Amp. funcionamiento Corriente estandard  Fusibles  Ax
      A  A  A  A    m

Unitat Exterior Zona 2  REYQ18P9  400V 3Nph     
  * REMQ10P8    21,6 25 11,3 74 cfr. local legislation 930x16
  * REMQ8P9    18,5 25 8,2  cfr. local legislation 930x16
BS 1  BSVQ100P8B  230V 1ph  0,2 15  388x20
BS 2  BSVQ160P8B  230V 1ph  0,2 15  388x20
BS 3  BSVQ160P8B  230V 1ph  0,2 15  388x20
BS 5  BSVQ250P8B  230V 1ph  0,2 15  388x20
 
Debe respetarse la distancia necesaria entre los módulos según a los espacios de servicio y funcionamiento 
establecidos en el databook. 
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1.2.1. Unitat Exterior Zona 2 - REYQ18P9 
 

Modelo  Cant.  Descripción  
REYQ18P9  1 Recuperador de calor VRV III P COMPACT  
BSVQ100P8B  1 Unidad selectora de ramificación  
BSVQ160P8B  2 Unidad selectora de ramificación  
BSVQ250P8B  1 Unidad selectora de ramificación  
FXDQ20P7  1 VRV FXDQ - Unidad de conductos baja presión  
FXMQ125P7  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ250MA  1 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
FXMQ63P7  2 VRV FXMQ - Unidad de conductos (grande)  
KHRQ22M20T  1 REFNET kit  
KHRQ23M64T  3 REFNET kit  
BRC1E52A/B  5 Control remoto  
BHFQ23P907  1 Kit para conexión de varias unidades exteriores para dos unidades exteriores  
Tuberías 1/4"  1,0m   
Tuberías 3/8"  38,0m   
Tuberías 1/2"  32,0m   
Tuberías 5/8"  20,0m   
Tuberías 3/4"  100,0m   
Tuberías 7/8"  80,0m   
Tuberías 1 1/8"  83,0m   
 
Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería),  = 17,2kg 
Carga de refrigerante adicional = 1,0 + 0,5 + 1,02 x (38,0m(3/8") x 0,059 + 1,0m(1/4") x 0,022 + 60,0m(3/4") x 0,26 
+ 1,0m(5/8") x 0,18 + 22,0m(1/2") x 0,12) = 22,6kg 
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2. Diagramas Frigoríficos 
Las tuberías marcadas con * en los diagramas deben conectarse al elemento con junta reductora 

2.1. Tuberías Unitat Exterior Zona 2 
Unitat Exterior Zona 2

REYQ 18P9

REMQ 10P8 REMQ 8P9

3/8"x7/8"x3/4" 3/8"x7/8"x3/4"

BHFQ 23P907 3/4"

60,0m [7]

KHRQ 23M64T
3/4"x1 1/8"x7/8" *

BS 1
BSV Q 100P8B

7,0m [3]
3/8"x5/8"x1/2"

3.2 Espai de Treball
FXDQ 20P7

1,0m [1]
1/4"x1/2" *

1,0m

KHRQ 23M64T
5/8"x1 1/8"x7/8"

BS 2
BSV Q 160P8B

1,0m [1]
3/8"x5/8"x1/2"

3.1 Espai d'Experimentació
FXMQ 125P7

1,0m [1]
3/8"x5/8"

22,0m [3]

KHRQ 23M64T
1/2"x1 1/8"x3/4"

BS 3
BSV Q 160P8B

1,0m [1]
3/8"x5/8"x1/2"

1,0m

KHRQ 22M20T
3/8"x5/8"

2.5 Espai de Formació
FXMQ 63P7

4,0m [2]
3/8"x5/8"

2.6 Espai de Suport
FXMQ 63P7

4,0m [2]
3/8"x5/8"

BS 5
BSV Q 250P8B

18,0m [2]
3/8"x7/8"x3/4"

1.3 Espai Poliv alent
FXMQ 250MA

1,0m [1]
3/8"x7/8"
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3. Diagrama de cableado 
 
P1P2 = Por favor, seleccionar la sección y el tamaño del cable de acuerdo al databook 
F1F2 = Por favor, seleccionar la sección y el tamaño del cable de acuerdo al databook 

3.1. Cableado Unitat Exterior Zona 2 
Unitat Exterior Zona 2

REYQ 18P9

REMQ 10P8

REMQ 8P9

Q 1,Q 2

Q 1,Q 2

L1,L2,L3,N
22A  3Nph

L1,L2,L3,N
19A  3Nph

EXT F1,F2INT F1,F2

EXT F1,F2

EXT F1,F2

EXT F1,F2

BS 1
BSV Q 100P8B

L,N 0,2A  1ph

F1,F2INT F1,F2

3.2 Espai de Treball
F XDQ 20P7

L,N 0,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

BS 2
BSV Q 160P8B

L,N 0,2A  1ph

F1,F2INT F1,F2

3.1 Espai d'Experimentació
FXMQ 125P7

L,N 3,8A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

BS 3
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L,N 0,2A  1ph
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F1,F2

2.5 Espai de Formació
FXMQ 63P7

L,N 1,3A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

2.6 Espai de Suport
FXMQ 63P7

L,N 1,3A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

BS 5
BSV Q 250P8B

L,N 0,2A  1ph

F1,F2INT F1,F2

1.3 Espai Poliv alent
FXMQ 250MA

L,N 9A  1ph

BRC 1E52A /BP1,P2

17A  1ph
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Simple report 09/10/13 17:10

Datos de partida DL1

Producto seleccionado: LNG+PLSD/L-R/AIS/ 1000 x 1

Familia: Difusores lineales
Serie: LNG
Clasificación: LNG
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): -
Vías: 1
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 2 Dir.
Q (m³/h) : 105,45
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLSD
regulador plenum: 100% -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0087
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,37
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 14,12
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 4,75 T02 (m) = 22,25 bh02 (m) = 4,75 bv02 (m) = 0,22 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 3,17 T03 (m) = 22,54 bh03 (m) = 3,17 bv03 (m) = 0,15 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,90 T05 (m) = 23,00 bh05 (m) = 1,90 bv05 (m) = 0,09 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 12,38 13,18 30,79 30,64 31,87 19,17 8 8 32,65

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores lineales con la clasificación  LNG+PLSD/L-R/AIS/ 1000 x 1 Difusor lineal de ranuras sectorizadas . Acabado y fijación 

a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 10/10/13 11:19

Datos de partida DL2

Producto seleccionado: LNG+PLSD/L-R/AIS/ 1500 x 3

Familia: Difusores lineales
Serie: LNG
Clasificación: LNG
Longitud (mm): 1500
Altura (mm): -
Vías: 3
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 1 Dir.
Q (m³/h) : 540
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLSD
regulador plenum: 100% -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0391
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,84
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 30,94
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 7,65 T02 (m) = 22,74 bh02 (m) = 7,65 bv02 (m) = 0,25 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 5,10 T03 (m) = 23,14 bh03 (m) = 5,10 bv03 (m) = 0,17 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 3,06 T05 (m) = 23,79 bh05 (m) = 3,06 bv05 (m) = 0,10 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 24,73 28,57 30,69 32,64 33,68 35,7 36,93 34,74 35,57

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores lineales con la clasificación  LNG+PLSD/L-R/AIS/ 1500 x 3 Difusor lineal de ranuras sectorizadas . Acabado y fijación 

a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 17:12

Datos de partida DR1

Producto seleccionado: AXO-C+PLXOC/L 500

Familia: Difusores rotacionales
Serie: AXO
Clasificación: AXO-C
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): 500
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 348
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLXOC
regulador plenum: - -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0290
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,33
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 14,94
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 2,79 T02 (m) = 21,44 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,21 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 1,86 T03 (m) = 21,66 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,14 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,12 T05 (m) = 22,11 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,08 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 8 34,77 31,48 29,24 18,21 8,05 8 20,32 30,6

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-C+PLXOC/L 500 Difusor circular con aletas en disposición radial circular . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
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Datos de partida DR1

Producto seleccionado: AXO-C+PLXOC/L 500

Familia: Difusores rotacionales
Serie: AXO
Clasificación: AXO-C
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): 500
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 390
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLXOC
regulador plenum: - -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0290
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,74
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 18,58
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 3,13 T02 (m) = 21,40 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,23 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,08 T03 (m) = 21,59 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,15 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,25 T05 (m) = 21,99 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,09 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 8,41 36,2 33,82 32,31 22,36 11,99 8 15,66 33,48

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-C+PLXOC/L 500 Difusor circular con aletas en disposición radial circular . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
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Datos de partida DR2

Producto seleccionado: AXO-C+PLXOC/L 625

Familia: Difusores rotacionales
Serie: AXO
Clasificación: AXO-C
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): 625
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 480
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLXOC
regulador plenum: - -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0440
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,03
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 14,49
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 3,25 T02 (m) = 21,58 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,24 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,16 T03 (m) = 21,88 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,16 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,30 T05 (m) = 22,46 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,10 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 18,84 25,02 26,97 26,43 24,79 15,2 8 8 31,68

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-C+PLXOC/L 625 Difusor circular con aletas en disposición radial circular . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 17:14

Datos de partida DR2

Producto seleccionado: AXO-C+PLXOC/L 625

Familia: Difusores rotacionales
Serie: AXO
Clasificación: AXO-C
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): 625
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 585
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLXOC
regulador plenum: - -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0440
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,69
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 21,15
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 3,96 T02 (m) = 21,48 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,29 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,64 T03 (m) = 21,72 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,19 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,58 T05 (m) = 22,20 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,12 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 18,77 27,9 29,88 29,95 29,52 21,93 8 8 35,63

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-C+PLXOC/L 625 Difusor circular con aletas en disposición radial circular . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 17:14

Datos de partida DR3

Producto seleccionado: AXO-C+PLXOC/L 400

Familia: Difusores rotacionales
Serie: AXO
Clasificación: AXO-C
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): 400
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 195
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: PLXOC
regulador plenum: - -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0201
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,69
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 8,20
Dt (ºC) = 14,00

AL02 (m) = 1,95 T02 (m) = 21,43 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,14 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 1,30 T03 (m) = 21,65 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,10 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 0,78 T05 (m) = 22,08 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,06 bt05 (m) =   -  

Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A) 8 8 18,66 15,46 10,67 8 8 27,36 21,07

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-C+PLXOC/L 400 Difusor circular con aletas en disposición radial circular . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 11/10/13 11:11

Datos de partida

Producto seleccionado: CXT 250

Familia: Rejillas de aire exterior
Serie: CXT
Clasificación: CXT
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): 250
Proyección:
Q (m³/h) : 390
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 4 m/s

Afree (m²) = 0,0491
Ak (m²) = 0,05
vf (m/s) = 2,21
vk (m/s) = 2,21
Dpt (Pa) = 54,75
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 40 dBA < 45

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de aire exterior con la clasificación  CXT 250 con malla . Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca 

MADEL.



Simple report 11/10/13 11:10

Datos de partida

Producto seleccionado: CXT 250

Familia: Rejillas de aire exterior
Serie: CXT
Clasificación: CXT
Longitud (mm): -
Altura (mm): -
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): 250
Proyección:
Q (m³/h) : 480
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 4 m/s

Afree (m²) = 0,0491
Ak (m²) = 0,05
vf (m/s) = 2,72
vk (m/s) = 2,72
Dpt (Pa) = 86,40
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 45 dBA < 50

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de aire exterior con la clasificación  CXT 250 con malla . Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca 

MADEL.



Simple report 11/10/13 11:18

Datos de partida

Producto seleccionado: DMT-AR 1000 x 250

Familia: Rejillas de retorno
Serie: DMT
Clasificación: DMT-AR
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): 250
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 1170
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s

Afree (m²) = 0,1480
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,20
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 3,28
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 1000 x 250 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 11/10/13 11:16

Datos de partida

Producto seleccionado: DMT-AR 1000 x 350

Familia: Rejillas de retorno
Serie: DMT
Clasificación: DMT-AR
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): 350
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 1740
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s

Afree (m²) = 0,2110
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,29
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 3,55
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 1000 x 350 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 11/10/13 11:22

Datos de partida

Producto seleccionado: DMT-AR 1000 x 400

Familia: Rejillas de retorno
Serie: DMT
Clasificación: DMT-AR
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): 400
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 2160
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s

Afree (m²) = 0,2430
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,47
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 4,09
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 1000 x 400 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 11/10/13 11:26

Datos de partida

Producto seleccionado: DMT-AR 1000 x 150

Familia: Rejillas de retorno
Serie: DMT
Clasificación: DMT-AR
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): 150
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 607,5
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s

Afree (m²) = 0,0850
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 1,99
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 2,71
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 1000 x 150 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 11/10/13 11:28

Datos de partida

Producto seleccionado: DMT-AR 1000 x 450

Familia: Rejillas de retorno
Serie: DMT
Clasificación: DMT-AR
Longitud (mm): 1000
Altura (mm): 450
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección:
Q (m³/h) : 2160
T ambiente (ºC): 0
T impulsión (ºC): 0
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s

Afree (m²) = 0,2740
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,19
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 3,26
Dt (ºC) = 0,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 1000 x 450 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 

Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 14:33

Datos de partida RE1

Producto seleccionado: LMT 200 x 150

Familia: Rejillas lineales
Serie: LMT
Clasificación: LMT
Longitud (mm): 200
Altura (mm): 150
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 0 º
Q (m³/h) : 145
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0140
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,88
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 13,79
Dt (ºC) = 14,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas lineales con la clasificación  LMT 200 x 150 con aletas fijas a 0º . Acabado y fijación a definir por la dirección 

facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 14:31

Datos de partida RE2

Producto seleccionado: LMT 400 x 150

Familia: Rejillas lineales
Serie: LMT
Clasificación: LMT
Longitud (mm): 400
Altura (mm): 150
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 0 º
Q (m³/h) : 363
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0300
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,36
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 18,53
Dt (ºC) = 14,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 25 dBA < 30

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas lineales con la clasificación  LMT 400 x 150 con aletas fijas a 0º . Acabado y fijación a definir por la dirección 

facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 14:28

Datos de partida RE3

Producto seleccionado: LMT 500 x 250

Familia: Rejillas lineales
Serie: LMT
Clasificación: LMT
Longitud (mm): 500
Altura (mm): 250
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 0 º
Q (m³/h) : 672
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0650
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,87
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 13,74
Dt (ºC) = 14,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas lineales con la clasificación  LMT 500 x 250 con aletas fijas a 0º . Acabado y fijación a definir por la dirección 

facultativa.Marca MADEL.



Simple report 09/10/13 14:29

Datos de partida RE4

Producto seleccionado: LMT 500 x 300

Familia: Rejillas lineales
Serie: LMT
Clasificación: LMT
Longitud (mm): 500
Altura (mm): 300
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 0 º
Q (m³/h) : 835
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,0790
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,94
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 14,33
Dt (ºC) = 14,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas lineales con la clasificación  LMT 500 x 300 con aletas fijas a 0º . Acabado y fijación a definir por la dirección 

facultativa.Marca MADEL.



Simple report 10/10/13 15:37

Datos de partida RE5

Producto seleccionado: LMT 1500 x 200

Familia: Rejillas lineales
Serie: LMT
Clasificación: LMT
Longitud (mm): 1500
Altura (mm): 200
Vías: -
Dimensión (mm): -
Diámetro (mm): -
Proyección: 0 º
Q (m³/h) : 1633
T ambiente (ºC): 21
T impulsión (ºC): 35
Regulador: -
Abertura regulador: -
Plenum: -
regulador plenum: -
PFT:

Texto de prescripción:

Resultados numéricos:

Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s

Afree (m²) = 0,1590
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,85
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 13,57
Dt (ºC) = 14,00

Nivel de potencia sonora en dB (A)

dBA > 0 dBA < 25

El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

Sum. y col. de Rejillas lineales con la clasificación  LMT 1500 x 200 con aletas fijas a 0º . Acabado y fijación a definir por la dirección 

facultativa.Marca MADEL.
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Biblioteca Miquel Batllori / Lista de luminarias

12 Pieza LLEDO 2974105401013 OD-2974 1T5 54W
N° de artículo: 2974105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).

36 Pieza LLEDO 2975105401013 OD-2975 1T5 54W
N° de artículo: 2975105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).

12 Pieza LLEDO 2976105401013 OD-2976 1T5 54W
N° de artículo: 2976105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).

29 Pieza Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W 
TC-DEL EVG WH [STD]
N° de artículo: 60813707
Flujo luminoso (Luminaria): 1829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  100  100  99  51
Lámpara: 2 x TC-DEL 26W (Factor de corrección 
1.000).
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Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W TC-DEL EVG WH [STD] / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  100  100  99  51

Luminaria para empotrar en techo; lámpara: 2/26W TC-DEL; posición 
horizontal de la lámpara; con balasto electrónico ; reflector y aro 
embellecedor en una unidad de Policarbonato de alta calidad resistente a 
los rayos UV; anillo embellecedor blanco; reflector facetado; aluminio 
pulverizado, de alto brillo, sin irisación; caja de balastos integrada de 
Policarbonato, negro; conexión eléctrica: Clema de conexión de 3 polos; 
montaje sin herramientas en techos con un grosor de 1 a 25 mm con 
muelles de sujeción; corte en techo: 200 mm; profundidad de empotrado: 
125 mm; Peso: 0.65 kg

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 4



Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
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e-Mail

LLEDO 2976105401013 OD-2976 1T5 54W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28

Estructura luminosa para línea continua con difusor opal OD-2976 1 T5 54W 
con 3,1 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en 
color RAL-9006. La conexión eléctrica, tanto inicial como intermedia, se 
realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos 
luminosos inicio y final de línea se suministran con tapas finales. Para 
construir líneas continuas se deben instalar los tres tipos de tramos, un 
tramo de inicio + “n” número de tramos intermedios según el proyecto + un 
tramo final de línea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud 
total de la línea continua. Las lámparas se disponen solapadamente en 
diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en el tramo luminoso. 
Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida 
mediante caña o cable acerado. 
Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior 
termoesmaltado en color blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes 
lineales.

Emisión de luz 1: 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 2975105401013 OD-2975 1T5 54W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28

Estructura luminosa para línea continua con difusor opal OD-2975 1 T5 54W 
con 3,1 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en 
color RAL-9006. La conexión eléctrica, tanto inicial como intermedia, se 
realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos 
luminosos inicio y final de línea se suministran con tapas finales. Para 
construir líneas continuas se deben instalar los tres tipos de tramos, un 
tramo de inicio + “n” número de tramos intermedios según el proyecto + un 
tramo final de línea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud 
total de la línea continua. Las lámparas se disponen solapadamente en 
diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en el tramo luminoso. 
Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida 
mediante caña o cable acerado. 
Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior 
termoesmaltado en color blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes 
lineales.

Emisión de luz 1: 
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Proyecto elaborado por
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Fax
e-Mail

LLEDO 2974105401013 OD-2974 1T5 54W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28

Estructura luminosa para línea continua con difusor opal OD-2974 1 T5 54W 
con 3,4 Kg de peso, Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en 
color RAL-9006. La conexión eléctrica, tanto inicial como intermedia, se 
realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Los tramos 
luminosos inicio y final de línea se suministran con tapas finales. Para 
construir líneas continuas se deben instalar los tres tipos de tramos, un 
tramo de inicio + “n” número de tramos intermedios según el proyecto + un 
tramo final de línea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud 
total de la línea continua. Las lámparas se disponen solapadamente en 
diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en el tramo luminoso. 
Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido. Versión suspendida 
mediante caña o cable acerado. 
Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia. Reflector interior 
termoesmaltado en color blanco. Fuente de luz: lámparas fluorescentes 
lineales.

Emisión de luz 1: 
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Aula 2.5 / Resumen

Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 283 181 377 0.638
Suelo 40 250 161 332 0.642
Techo 70 85 61 95 0.721
Paredes (8) 60 134 53 203 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.76 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 32.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 
2/26W TC-DEL EVG WH [STD] (1.000) 1829 3600 53.0

Total: 10973 Total: 21600 318.0
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e-Mail

Aula 2.5 / Lista de luminarias

6 Pieza Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W 
TC-DEL EVG WH [STD]
N° de artículo: 60813707
Flujo luminoso (Luminaria): 1829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  100  100  99  51
Lámpara: 2 x TC-DEL 26W (Factor de corrección 
1.000).
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Aula 2.5 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 10



Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula 2.5 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Aula 2.5 / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 8
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(11.920 m, 20.906 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
13 19
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Aula 5.1 / Resumen

Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 336 240 420 0.714
Suelo 40 278 215 329 0.773
Techo 70 102 77 115 0.756
Paredes (4) 60 177 75 367 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.32 W/m² = 4.26 W/m²/100 lx (Base: 14.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 
2/26W TC-DEL EVG WH [STD] (1.000) 1829 3600 53.0

Total: 7315 Total: 14400 212.0
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula 5.1 / Lista de luminarias

4 Pieza Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W 
TC-DEL EVG WH [STD]
N° de artículo: 60813707
Flujo luminoso (Luminaria): 1829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  100  100  99  51
Lámpara: 2 x TC-DEL 26W (Factor de corrección 
1.000).
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono
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Aula 5.1 / Rendering (procesado) en 3D
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Biblioteca Miquel Batllori
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula 5.1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula 5.1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 8
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(37.096 m, 25.045 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
17 20
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2.2 / Resumen

Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:244

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 190 59 241 0.309
Suelo 40 188 66 239 0.350
Techo 70 60 40 76 0.668
Paredes (23) 60 88 38 301 /

Plano útil:
Altura: 0.100 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 138.66 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 19 Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 
2/26W TC-DEL EVG WH [STD] (1.000) 1829 3600 53.0

Total: 34747 Total: 68400 1007.0
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2.2 / Lista de luminarias

19 Pieza Zumtobel 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W 
TC-DEL EVG WH [STD]
N° de artículo: 60813707
Flujo luminoso (Luminaria): 1829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  100  100  99  51
Lámpara: 2 x TC-DEL 26W (Factor de corrección 
1.000).
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Pasillo 2.2 / Rendering (procesado) en 3D
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Pasillo 2.2 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 21



Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2.2 / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(29.728 m, 17.975 m, 1.200 m) 

Trama: 5 x 2 Puntos 

Min Max
12 20
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aulas 2.3-2.4 / Resumen

Altura del local: 3.600 m, Altura de montaje: 3.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.90

Valores en Lux, Escala 1:158

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 377 154 460 0.408
Suelo 40 352 163 424 0.462
Techo 40 86 60 121 0.695
Paredes (18) 60 227 81 1331 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.11 W/m² = 6.13 W/m²/100 lx (Base: 155.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 LLEDO 2974105401013 OD-2974 1T5 54W 
(1.000) 1227 4450 60.0

2 36 LLEDO 2975105401013 OD-2975 1T5 54W 
(1.000) 1227 4450 60.0

3 12 LLEDO 2976105401013 OD-2976 1T5 54W 
(1.000) 1227 4450 60.0

Total: 73644 Total: 267000 3600.0
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aulas 2.3-2.4 / Lista de luminarias

12 Pieza LLEDO 2974105401013 OD-2974 1T5 54W
N° de artículo: 2974105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).

36 Pieza LLEDO 2975105401013 OD-2975 1T5 54W
N° de artículo: 2975105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).

12 Pieza LLEDO 2976105401013 OD-2976 1T5 54W
N° de artículo: 2976105401013
Flujo luminoso (Luminaria): 1227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  28
Lámpara: 1 x T5-E/840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

Aulas 2.3-2.4 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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Aulas 2.3-2.4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Biblioteca Miquel Batllori
10.10.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aulas 2.3-2.4 / Superficie de cálculo UGR / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.434 m, 9.457 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
18 19

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 27



  Proyecto :  Sin Nombre   Plano :  Biblioteca Miquel Batllori  

  Página nº: 1  

Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.16 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.65 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 67.0

0.0

-3.0

46.0

 1 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 67.0

0.0

-3.0

46.0

0.0 7.0
0.0

13.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)



  Proyecto :  Sin Nombre   Plano :  Biblioteca Miquel Batllori  
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.25 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.60 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Y (m.)

X (m.)
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0.0

-3.0

46.0

 2 
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0.0 34.0
0.0

13.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)
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  Proyecto :  Sin Nombre   Plano :  Biblioteca Miquel Batllori  

  Página nº: 3  

Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.34 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.15 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.80 lx. 
 lx. máximos:  ----  5.94 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.25 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.15 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.88 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.40 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.53 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.63 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 67.0

0.0

-3.0

46.0

 7 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 67.0

0.0

-3.0

46.0

0.0 10.0
0.0

13.0

- Luxes sobre el recorrido 7 -

(m)

(lx)
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.08 lx. 
 lx. máximos:  ----  11.60 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.58 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.60 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.35 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.83 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.39 lx. 
 lx. máximos:  ----  10.80 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

 
    

Nº Coordenadas Resultado* Objetivo 
 (m.) (lx.) (lx.) 
       
 x y h     
           

1 60.07 41.41 1.20 11.87 5.00 
           

2 51.49 27.90 1.20 5.11 5.00 
           

3 35.33 10.33 1.20 33.60 5.00 
           

4 18.34 10.33 1.20 34.67 5.00 
           

5 47.34 10.33 1.20 35.44 5.00 
                                                            
*Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
 
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas 
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
 
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Nº Coordenadas Resultado* Objetivo 

 (m.) (lx.) (lx.) 
       
 x y h     
           
           

6 30.42 10.46 1.20 33.84 5.00 
           

7 13.69 7.43 1.20 5.37 5.00 
           

8 7.36 1.81 1.20 12.14 5.00 
           

9 12.47 27.97 1.20 6.12 5.00 
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FDLVJ ×××= − 25.175.1

FDLVJ ×××= − 25.175.1

CÀLCUL BIE 1 de 3

CÀLCUL DEL SISTEMA DE BIES.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres

DADES  DE CÀLCUL

Caudals mínims BIE
Consums Diàmetre

FDLVJ ×××= − 25.175.1

FDLVJ ×××= − 25.175.1

enllaç Resumen orientatiu de canonades del circuit de BIE-25
BIE-25 1,66 l/s 1"

BIE-45 3,33 l/s 1½" Nº màxim de BIE's         Diàmetre
1 1½"

2 2"

Pressió mínima punta de llança 4 2½"

Pressió >4 3"

bar
BIE 25 2

FDLVJ ×××= − 25.175.1

FDLVJ ×××= − 25.175.1

BIE-25 2

BIE-45 2

Canonada acer negre DIN 2440, UNE 19040 Canonada Polietilè Alta Densitat Norma UNE 53,131
Diàmetre 
nominal Diàmetre int.

Diàmetre 
nominal Diàmetre int.

Diàmetro 
nominal Diàmetro int.

Diàmetro 
nominal Diàmetro int.

inc. mm inc. mm inc. mm inc. mm

1/4" 8,8 1 1/2" 41,8 20 14,4 63 45,8

1/2" 16,0 2" 53,0 25 18,0 75 54,4

3/4" 21 6 2 1/2" 68 8 32 23 2 90 65 4

FDLVJ ×××= − 25.175.1

FDLVJ ×××= − 25.175.1

3/4" 21,6 2 1/2" 68,8 32 23,2 90 65,4

1" 27,2 3" 80,8 40 29,0 110 79,8

1 1/4" 36,0 50 36,2

CÁLCUL

Q: Cabal tram (l/s)
J: Perdua de presió (m.c.d.a/ml)

Càlcul de dos B.I.E. funcionant simultàniament amb un 
cabal de 100l/min o 200l/min en cadascuna segons si J: Perdua de presió (m.c.d.a/ml)

V: Velocitat d' aigua (m/s)
L: Longitut de la tubería(m)
D: Diámetre de la tubería (mm)
F: Coeficient tubería
Pi: Pressió inicial (m.c.d.a.)
Pf: Pressió final (m.c.d.a.)
Ah: Alçada (m)

Fórmula de Flamand
CONSTANT F: 0'00023 per l'acer galvanitzat

0'00032 per a tub d'acer negre DIN 2440

cabal de 100l/min o 200l/min en cadascuna segons si 
és BIE-25 o BIE-45. La pressió mínima de càlcul en la 
boca o llança serà de 2 bars, admetent 1'5 bars de 
pérdua màxima en la mànega.

0'00056 per un tub de coure
0'00054 per un tub de PVC

Canonada projecte: Acer negre DIN 2440
F projecte: 0,00032

FDLVJ ×××= − 25.175.1

FDLVJ ×××= − 25.175.1
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CÀLCUL DEL SISTEMA DE BIE'S.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres

CABALS ENTRE ZONES - INSTAL·LACIÓ NORMAL

DADES DE CÀLCUL
Escomesa

Zona Cabal (l/s) B.0-B.1 B.1-B.2 B.1-B.3 B.3-B.4
C1

BIE BG.1 1,66 1,66
BIE BG.2 1,66 1,66 1,66
BIE BG.3 1,66 1,66 1,66 1,66
BIE BG.4 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
BIE BG.5 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

Total cabal 8,30 8,30 6,64 4,98 3,32
Nº de BIES 5 5 4 3 2
Diàmetre teòric 3" 3" 2 1/2" 2 1/2" 2"
Cabal (l/s) 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320

FDLVJ ×××= − 25.175.1
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CÀLCUL DEL SISTEMA DE BIES.
REFERÈNCIA: P13027
PROJECTE: Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres

CÀLCUL DIÀMETRES - BIE'S

 CÀLCUL

Zona/Tram Cabal Diàmetre Diàmetre Diàmetre L Lr V J Pi h Pf
(l/s) teòric escollit interior (m) (m) (m/s) (m) (kg/cm2) (m) (kg/cm2)

Nodes

0
BIE BG.1 B.1 1,66 1 1/2" 1 1/2" 41,8 0,0 1,2 0,00 4,00 4,00
BIE BG.2 B.2 1,66 1 1/2" 1 1/2" 41,8 0,0 1,2 0,00 4,00 4,00
BIE BG.3 B.3 1,66 1 1/2" 1 1/2" 41,8 0,0 1,2 0,00 4,00 4,00
BIE BG.4 B.4 1,66 1 1/2" 1 1/2" 41,8 0,0 1,2 0,00 4,00 4,00
BIE BG.5 B.4 1,66 1 1/2" 1 1/2" 41,8 0,0 1,2 0,00 4,00 4,00

B.0-B.1 B.0 B.1 3,32 3" PE110 79,8 0,0 0,7 0,00 4,00 4,00
B.1-B.2 B.1 B.2 3,32 2 1/2" 2 1/2" 68,8 0,0 0,9 0,00 4,00 4,00
B.1-B.3 B.1 B.3 3,32 2 1/2" 2 1/2" 68,8 0,0 0,9 0,00 4,00 4,00
B 3 B 4 B 3 B 4 3 32 2" 2" 53 0 0 0 1 5 0 00 4 00 4 00B.3-B.4 B.3 B.4 3,32 2" 2" 53,0 0,0 1,5 0,00 4,00 4,00
B.3-B.4 B.3 B.4 3,32 2" 2" 53,0 0,0 1,5 0,00 4,00 4,00

Pressió inicial de la xarxa: 4,0 kg/cm²
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