
Generalitat de Catalunya   R/N: V0720/V0209 
Departament d’Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 
 

Documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis               

Núm.  
expedient:  

Establiment, activitat, infraestructura o edifici 

Titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici NIF 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 

Nom de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici NIF 

BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI       

Denominació i epígraf segons l’annex 1 de la Llei 3/2010 

Establiment d'activitats recreatives o de pública concurrència, d'acord amb el Codi tècnic de 
l'edificació, de més de 500m² de superfície o amb un aforament de més de 500 persones. 

Representant (nom i cognoms) NIF Telèfon Adreça electrònica 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLES 

P0820400J             

Adreça Municipi Codi postal 

Pl. DE LA VILA, 1 SANT CUGAT DEL VALLÈS 08172 

Emplaçament de la instal·lació 

Adreça 

C/ DE PAU MUÑOZ I CASTANYER VOLPELLERES 

Municipi 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Codi postal 

08174 

Telèfon 
      

Fax 

      

Adreça electrònica 

      

Coordenades UTM 

X: 421984 Y: 4592936 

Dades del/de la tècnic i de la documentació 

Autor/a Número de col·legiat/da  
(si en disposa) 

Col·legi professional  
(si en disposa) 

Núm. visat  
(si en disposa) 

Data visat (si en 

disposa) o redacció

JOSEP MASACHS BANTI 11390 CETIG             

Titulació NIF Telèfon Adreça electrònica 

ENGINYER TÈCNIC  INDUSTRIAL 77910131T 972596692 proisotec@proisotec.cat 

Tipus de tràmit 

 Llicència / autorització nova 

 Modificació significativa respecte de llicència / autorització 

 Documentació complementària a un tràmit iniciat 

 Altres 

Antecedents de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici 

      
 
 
 

Altres consideracions 

      
 
 
 

 S’aporta la documentació en suport paper i electrònic i una declaració de coincidència entre ambdós suports (Formulari SP02). 

Signatura del/de la representant 
 
 

 

Localitat i data: Sant Cugat del vallès, Novembre13 

F
or

m
ul

ar
i  

S
P

01
 -

V
02

-1
1 

 



Generalitat de Catalunya  R/N: V0720/V0209 
Departament d’Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 
 

Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper 

Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten com a projecte 
tècnic segons la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Dades del/de la representant de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici 
Nom i cognoms NIF
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 

Càrrec que ocupa dins l’organització Telèfon Adreça electrònica 
                  

Nom de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici NIF 

BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI       

Adreça Municipi 

C. DE LA PAU MUÑOZ I CASTANYER VOLPELLERES SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Dades del/de la tècnic redactor/a del projecte tècnic 

Nom i cognoms Número de col·legiat/ada  
(si en disposa)

Col·legi professional  
(si en disposa)

Núm. visat  
(si en disposa) 

Data de visat  
(si en disposa)

JOSEP MASACHS BANTI 11.390 CETIG             

Titulació Telèfon Adreça electrònica 

ENGINYER TÈCNIC  INDUSTRIAL 972596692 proisotec@proisotec.cat 

A efectes de la presentació de la documentació tècnica que s’acompanya, referida al compliment de les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi, 

DECLAREN: 

Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol·licitud de llicència coincideix 
plenament amb la que figura en suport paper. 

 

El/la representant de l’establiment, activitat,  
infraestructura o edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la tècnic redactor/a 

Localitat i data: Cornellà del Terri, Novembre 2013

 

F
or

m
ul

ar
i  

S
P

02
 -

V
01

-1
0 

 



 
 

   
 

 
 
 
 

 
 

PROJECTE DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE 
LA BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI DEL BARRI DE 

VOLPELLERES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 
Emplaçament 

 
C/ Pau Muñoz i Castanyer – Volpelleres 

 
Municipi 

 
Sant Cugat del Vallès 

 
 
 
 

Cornellà del Terri, novembre de 2013 

 
 
 
 
 
 

 
PROISOTEC ENGINYERIA SLP ∙ c/ G 49, Pol. Ind. Pont‐Xetmar 17844 Cornellà del Terri ∙ Tel 972 59 66 92 / Fax 972 59 67 44 ∙ www.proisotec.cat



 
 

   1 
Rev 0.0  Projecte de seguretat contra incendis de la biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres.  P13027_mem.doc 

 
 



 
 

   2 
Rev 0.0  Projecte de seguretat contra incendis de la biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres.  P13027_mem.doc 

 
 

ÍNDEX 

MEMÒRIA 4 

1  ANTECENDENTS 4 

2  OBJECTE 4 

3  REFERÈNCIES NORMATIVES 4 

3.1  Aplicació del Codi Tècnic de l’edificació 4 

3.2  Altra normativa contra incendis 4 

3.3  Normativa d’accessibilitat 5 

4  DADES GENERALS 5 

4.1  Dades del titular 5 

4.2  Dades de la ubicació de l’activitat 5 

4.3  Dades del responsable tècnic 5 

4.4  Horari i personal 5 

4.5  Coordenades UTM 6 

4.6  Classificació de l’activitat 6 
4.6.1  Classificació de l’activitat segons la Llei 3/2010. 6 
4.6.2  Classificació de l’activitat segons el DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació 6 

4.7  Descripció del local i superfícies 6 
4.7.1  Descripció del local on s’ubica l’activitat 6 
4.7.2  Superfícies útils de l’activitat 7 
4.7.3  Taula resum de les superfícies de l’activitat 9 

5  DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. 9 

5.1  Consideracions inicials 9 

5.2  SI 1 - Propagació interior 9 
5.2.1  Compartimentació dels sectors d’incendi 9 
5.2.2  Locals i zones de risc especial 10 

5.2.2.1  Resistència al foc de les portes de pas entre sectors d’incendis i locals de risc especial. 10 
5.2.2.2  Vestíbul d’independència 10 
5.2.2.3  Escales protegides 10 
5.2.2.4  Espais ocults 10 
5.2.2.5  Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 11 

5.3  SI 2 - Propagació exterior 11 
5.3.1  Mitjaneres i Façanes 11 
5.3.2  Coberta 11 

5.4  SI 3 - Evacuació dels ocupants 12 
5.4.1  Càlcul de l’ocupació 12 
5.4.2  Nombre de sortides i longitud d’evacuació 13 
5.4.3  Dimensionat dels mitjans d’evacuació 14 

5.5  SI 4 .- Instal·lacions de protecció contra incendis 17 
5.5.1  Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 17 

5.6  SI 5 - Intervenció dels bombers 19 
5.6.1  Aproximació a l’edifici 19 
5.6.2  Entorn de l’edifici 19 



 
 

   3 
Rev 0.0  Projecte de seguretat contra incendis de la biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres.  P13027_mem.doc 

 
 

5.6.3  Accessibilitat per façana 19 
5.6.4  Compliment de la taula d’interpretació de la normativa de seguretat contra incendis, DT12, 
d’aproximació i entorn de l’edifici per a la intervenció de bombers. 20 

5.7  SI 6 .- Resistència al foc de l’estructura 20 
5.7.1  Resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici 20 

6  COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. 21 

6.1  Aparells, equips i sistemes 21 

6.2  Instal·lació i postes en servei 21 

6.3  Manteniment 22 

6.4  Característiques i instal·lació dels aparells , equips i sistemes de protecció contra incendis 22 
6.4.1  Sistemes automàtics de detecció d'incendi 22 
6.4.2  Sistemes manuals d'alarma d'incendis 22 
6.4.3  Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis 22 
6.4.4  Sistemes de hidrants exteriors 23 
6.4.5  Extintors d'incendi 23 
6.4.6  Sistemes de boques d'incendi equipades 23 

6.5  Manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis 24 

7  DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I CONDICIONS DE SEGURETAT 
D’UTILITZACIÓ 26 

7.1  Consideracions iniciales 26 

7.2  SUA 1 – Seguretat en front el risc de caigudes 26 
7.2.1  “Lliscament dels terres” 26 
7.2.2  Discontinuïtats en el paviment 27 
7.2.3  Desnivells 27 
7.2.4  Escales i rampes 28 

7.3  SUA 2 – Seguretat en front el risc d’impacte o enganxada 28 
7.3.1  Impacte 28 

7.4  SUA 3 – Seguretat en front el risc d’immobilització en recintes tancats 29 

7.5  SUA 4 – Seguretat en front el risc causat per il·luminació inadecuada 29 
7.5.1  Enllumenat normal 29 
7.5.2  Enllumenat d’emergència 29 

7.6  SUA 5 – Seguretat en front el risc causat per situacions d’alta ocupació 30 
-  Condicions de les graderies per espectadors de peu 30 

7.7  SUA 6 – Seguretat en front el risc d’afogament 30 

7.8  SUA 7 –Seguretat en front el risc causat per vehicles en moviment 31 

7.9  SUA 8 – Seguretat en front el risc causat per l’acció del llamp 31 

7.10  SUA9 – Accessibilitat 31 
7.10.1  Condicions d’accessibilitat 31 
7.10.2  Condicions i característiques de la informació i senyalització per l’activitat 32 

7.11  Compliment del codi d’accessibilitat 32 

7.12  Compliment la Taula d’Accessibilitat de les Activitats a Catalunya (TAAC) 34 

8  CONCLUSIÓ. 35 
 



 
 

   4 
Rev 0.0  Projecte de seguretat contra incendis de la biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres.  P13027_mem.doc 

 
 

PROJECTE DE SEGURETAT CONTRA  INCENDIS DE LA BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI DEL BARRI DE 
VOLPELLERES. 
 
MEMÒRIA 
 
 

1 ANTECENDENTS 
 
L’establiment  objecte  d’aquest  projecte  està  ubicat  a  la  planta  baixa  d’un  edifici  d’habitatges  del  barri  de 
Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès. 
 
L’edifici on s’ubicarà  l’establiment es  tracta d’un edifici d’habitatge en el que  la planta baixa està dedicada a 
locals comercials. L’àmbit de la biblioteca abastarà varis d’aquests locals, formant un sol establiment dedicat a la 
biblioteca. 
 
 

2 OBJECTE 
 
L’objecte  del  present  projecte  és  la  justificació  del  compliment  de  la  normativa  contra  incendis  d’un 
establiment destinat a biblioteca municipal situat a Sant Cugat del Vallès. 
 
La  finalitat  del mateix  és  la  de  complimentar  els  tràmits  que  li  són  perceptius  per  tal  d’obtenir  la  llicència 
d’obertura i funcionament d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 
 
Aquest projecte no és executiu d’obra. 
 
 

3 REFERÈNCIES NORMATIVES 
 
Per la redacció d’aquest projecte s’ha considerat la següent normativa: 
 
 

3.1 Aplicació del Codi Tècnic de l’edificació 
 
La normativa aplicada en el present projecte d’activitats referent al Codi Tècnic de la Edificació és: 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, (BOE núm. 74, de 28/03/2006), pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació: Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi. Febrer 2010. 
 
 

3.2 Altra normativa contra incendis 
 
A més a més s’aplica la següent normativa contra incendis:  
- Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993 (BOE 14/12/93) 
- Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del reial decret 1942/1993, 

pel qual  s'aprova  el  reglament d'instal∙lacions de protecció  contra  incendis  i es  revisa  l'annex  i els  seus 
apèndixs (BOE 20.04.1998) 

- Llei 3/2010, del 18 de  febrer, de prevenció  i  seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
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3.3 Normativa d’accessibilitat 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, (BOE núm. 74, de 28/03/2006), per el qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació: Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. Febrer 2010. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

la accessibilitat i de supressió de barrares arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
 

4 DADES GENERALS 
 
 

4.1 Dades del titular 
 
Les dades del titular són: 
 

Nom del titular:  AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
NIF:  P0820400J 
Adreça social:  Pl. de la Vila, 1 
Població:  08172 – Sant Cugat del Vallès 
Província:  Barcelona 

 
 

4.2 Dades de la ubicació de l’activitat 
 
L’activitat està ubicada a la següent direcció: 
 

Direcció:  C/ de Pau Muñoz i Castanyer 
Volpelleres 

Població:  08174 – Sant Cugat del Vallès 
Província:  Barcelona 

 
 

4.3 Dades del responsable tècnic 
 
L’Enginyer Tècnic Industrial responsable del projecte és JOSEP MASACHS I BANTÍ, col∙legiat número 11.390 del 
COL∙LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA. 
 
    Pol. Ind. “Pont‐Xetmar” – c/ G, 49 
    17844 Cornellà del Terri 
    Tel. 972 596 692  Fax. 972 596 744 
    Correu electrònic:  proisotec@proisotec.cat 
 
 

4.4 Horari i personal 
 
L’horari de funcionament de l’activitat s’ajustarà a la regulació vigent per aquest tipus d’establiments. 
 
El número de personal serà el necessari per el bon funcionament de l’activitat. 
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4.5 Coordenades UTM 
 
L’activitat estarà ubicada, tal como es grafia en els plànols que s’adjunten, en las següents coordenades: 
 
  Sistema de referència UTM 31N WGS84 
    X:  421.984 m. 
    Y:  4.592.936 m. 
 
 

4.6 Classificació de l’activitat 
 
4.6.1 Classificació de l’activitat segons la Llei 3/2010. 
 
L’activitat està sotmesa al control preventiu de  l’Administració de  la Generalitat,  ja que està classificada dins 
l’annex 1 de la Llei 3/2010 en el següent supòsit: 
 
17. Establiment d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, de 
més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de més de 500 persones. 
 
La  superfície  construïda  de  l’establiment  serà  de  1329,30 m2, mentre  que  l’ocupació  calculada  és  de  550 
persones. Aquests valor queden justificats ens apartats posteriors de la memòria. 
 
 
4.6.2 Classificació de l’activitat segons el DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació 
 
Segons el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, l’activitat està classificada com: 
 
- Pública concurrència 
 
 

4.7 Descripció del local i superfícies 
 
4.7.1 Descripció del local on s’ubica l’activitat 
 
L’edifici on  s’ubicarà  l’activitat  correspon  a un  edifici d’habitatges  amb  locals  comercials  a planta baixa. 
Aquest edifici disposa també de tres plantes sota rasant destinades a aparcaments, i tres plantes per sobre 
del nivell de planta baixa destinades a habitatges. 
 
La biblioteca no ocuparà la totalitat de la planta, limitarà per tant a nivell de mitgeres amb altres locals, així 
com amb els nuclis d’escales de l’edifici. 
 
En relació al forjats, l’establiment limitarà per sota amb la planta d’aparcament de soterrani ‐1, i per sobre 
amb els habitatges de planta +1. L’edifici disposa d’un pati interior a nivell de planta +1. Part del sostre de la 
biblioteca limita amb aquest pati interior. 
 
L’accés a l’activitat es realitza a través d’un pati exterior que comunica directament amb el carrer. Enfront 
de l’àrea d’accés hi trobem la zona general de la biblioteca. 
 
L’àrea infantil està en un espai separat de la resta de la biblioteca, i es comunica amb l’àrea d’accés a través 
d’una zona de circulació.  
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En una posició centrada a  l’establiment hi  trobem  la zona de  treball  intern, amb  les corresponents àrees 
administratives i el dipòsit documental. 
 
A  l’extrem oposat de  l’àrea d’accés hi ha una sèrie de sales que tindran un tractament diferenciat,  ja que 
aquestes poden  funcionar en un horari diferent al de  la biblioteca. Aquestes  sales corresponen a  l’espai 
polivalent, els espai de formació i suport, l’espai d’experimentació i l’espai de treball, així com algunes sales 
auxiliar  com  són els  serveis,  circulacions  i magatzems d’aquesta  zona. Hi ha un  tancament  fixa amb una 
porta  doble  que  separarà  les  dues  zones  quan  la  biblioteca  estigui  tancada  i  la  resta  de  sales  en 
funcionament. Aquesta zona disposa de dues sortides, una sortida directe a l’exterior; i l’altre a través de la 
porta de comunicació entre la zona polivalent i la zona general de biblioteca. 
 
La porta de comunicació,  referenciada com a porta 3, entre  les dos  zones, en  funcionament habitual de 
biblioteca estarà permanentment oberta i per tant es garanteix l’evacuació. 
 
Però pot passar que en algun cas puntual funcioni la zona destinada a espai polivalent, espai de formació i 
suport, espai d’experimentació i espai de treball mentre la resta de biblioteca està tancada. En aquest cas la 
porta 3, a través de  la zona de biblioteca, asseguraria el recorregut alternatiu en cas de bloqueig d’alguna 
de  les portes de  la zona, assegurant  la seva evacuació. Per aquest motiu  la porta P3 s’ha previst en sentit 
d’obertura cap a la biblioteca. 
 
L’espai polivalent, disposa de la seva pròpia sortida. 
 
 
4.7.2  Superfícies útils de l’activitat 
 
Les superfícies útils de l’activitat són: 
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BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI 

Nº  Descripció dependència  Sup. útil (m²)  Superfície útil total (m²) 

        

1  Zona d'acollida i promoció  197,73 

1.1  Cancell  21,64    

1.2  Àrea d'accés  84,53    

1.3  Espai polivalent  80,91    

1.4  Magatzem  10,65    

        

2  Zona general  596,12 

2.1  Taulell informació i fons general  6,81    

2.2  Àrea informació i fons general  310,88    

2.3  Àrea música i imatge  77,92    

2.4  Àrea diaris i revistes  134,38    

2.5  Espai de formació  33,05    

2.6  Espai de suport  33,08    

        

3  Living lab  108,55 

3.1  Espai d'experimentació  91,60    

3.2  Espai de treball  16,95    

        

4  Zona infantil  164,64 

4.1  Taulell àrea infantil  11,81    

4.2  Àrea infantil  152,83    

        

5  Zona de treball intern  72,94 

5.1  Despatx direcció  16,71    

5.2  Espai de treball  16,71    

5.3  Dipòsit documental  24,56    

5.4  Espai de descans  9,16    

5.5  Magatzem de treball  5,80    

        

6  Zones logístiques  63,00 

6.1  Serveis adults  19,82    

6.2  Serveis personal  4,02    

6.3  Servei infantil  5,88    

6.4  Magatzem zona infantil  0,00    

6.5  Espai de neteja i reciclatge  3,84    

6.6  Bústies de retorn  16,55    

6.7  Instal∙lacions  12,89    

6.8  Instal∙lacions coberta (P.1)  0,00    

        

C  Circulacions  78,00 

C.1  Circulacions àrea polivalent  50,82    

C.2  Circulacions treball intern  5,40    

C.3  Accés àrea infantil  21,78    

     
1.280,98 
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4.7.3  Taula resum de les superfícies de l’activitat  
 
 

SUPERFÍCIES  Superfície (m2) 

     

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  1.280,98 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  1329,30 

     

 
 

5 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS I CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
 

5.1  Consideracions inicials 
 
Disposem d’una activitat dedicada a un ús de pública concurrència en la totalitat de l’establiment. 
 
 

5.2 SI 1 ‐ Propagació interior 
 

5.2.1 Compartimentació dels sectors d’incendi 
 
En aplicació de la taula 1.1 de la Secció SI 1 del Codi tècnic de l’edificació, per una activitat amb la consideració 
de pública concurrència la superfície construïda de cada sector no pot superar els 2.500 m2. 
 
En  el  nostre  cas  tenim  una  superfície  construïda  total  de  1.329,30  m2,  el  que  permet  que  l’activitat  es 
desenvolupi en un sol sector d’incendi. 
 
Hi haurà un únic sector d’incendi a l’activitat, amb la corresponent classificació i normativa aplicada: 
 

Ref.   Descripció 
Superfície 
útil (m2) 

Superf. 
Const. (m2)

Ús del sector  Condicions 
Comportament 

al foc 

           
Pública 

Concurrència 

     

SECTOR 1  SECTOR ÚNIC  1.280,98  1.329,30  Altura evacuació ≤15 m  R 90 / EI 90 

                 

 
La sectorització respecte els locals i zones adjacents que tinguin un altre ús, com la resta de locals comercials, els 
habitatges i l’aparcament, serà com a mínim EI 120. 
 
Els materials i gruixos utilitzats en els elements separadors respecte els altres usos tindran les característiques 
adequades per complir la resistència al foc mínima exigida. 
 
En termes generals, el forjats són de llosa massissa de formigó armat amb un gruix total de 40 cm, amb el que, 
segons l’annex C del DB SI del Codi tècnic de l’edificació, es compleix sobradament amb el requeriment mínim 
de resistència al foc. 
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Les parets que delimiten la biblioteca amb la resta de zones externes a l’activitat estan construïdes amb totxana 
arrebossada i enguixada per les dues cares amb un gruix total superior als 110 mm, suficient per complir amb el 
requeriment mínim de resistència al foc. 
 
 
5.2.2 Locals i zones de risc especial 
 
L’armari on està ubicat el quadre general elèctric té la consideració de local de risc especial, tot i que no es 
tracta pròpiament d’un local. 
 
Aquest recinte disposarà d’un parets amb una resistència la foc mínima EI 90, i les portes d’accés EI2 45‐C5. 
 
El  local  destinat  a  dipòsit  documental  podria  ser  susceptible  de  ser  considerat  local  de  risc  especial,  al 
tractar‐se d’un local on s’emmagatzemen elements combustibles. El volum destinat a arxiu és d’uns 45 m3, 
mentre que el volum total de la sala és de prop de 90 m3. Tots dos valors són inferiors als 100 m3, que és el 
volum a partir del qual un magatzem de productes combustibles està considerat local de risc especial baix; 
per aquest motiu no està considerat local de risc especial. 
 

5.2.2.1 Resistència al foc de les portes de pas entre sectors d’incendis i locals de risc especial. 

 
La  resistència de  les portes de pas entre sectors d’incendis serà EI2  t‐C5, essent  t  la meitat del  temps de 
resistència al foc requerida a la paret de sectorització, o bé una quarta part quan el pas es realitzi a través 
d’un vestíbul d’independència i de 2 portes. 
 
L’activitat que ens ocupa es realitza en un únic sector, no es disposa per tant de portes de pas entre sectors 
d’incendi. 
 
L’armari del quadre  general,  tot  i no  ser pròpiament un  local, disposarà de portes que  compleixin  amb 
aquest requeriment, i seran per tant EI2 45‐C5. 
 

5.2.2.2 Vestíbul d’independència 

 
L’establiment no disposa de cap tipus de local o escala que precisin de vestíbul d’independència. 
 

5.2.2.3 Escales protegides 

 
L’activitat es desenvolupa íntegrament a planta baixa, pel que no es disposarà de cap mena d’escales. 
 

5.2.2.4 Espais ocults 

 
L’activitat no disposarà d’espais ocults a compartimentar. 
 
Es  garantirà  la  continuïtat  dels  elements  de  compartimentació  allà  on  aquests  estiguin  afectats  pel  pas 
d’instal∙lacions  com  canalitzacions  elèctriques,  canonades  conductes  de  ventilació,  etc.,  allà  on  la  seva 
secció de pas sigui igual o superior a 50 cm2. Per aquest fi s’utilitzaran elements com comportes tallafoc o 
dispositius intumescents. 
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5.2.2.5 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

 
La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari tindran les següents característiques: 
 
 

Situació del element 
Revestiment 

de sostres i parets  de terres 

Zones ocupables  C‐s2,d0  EFL 

Escales protegides  B‐s1,d0  CFL‐s1 

Recintes de risc especial  B‐s1,d0  BFL‐s1 

Espais ocults no estancs  B‐s3,d0  BFL‐s2 

 
 

5.3 SI 2 ‐ Propagació exterior 
 

5.3.1 Mitjaneres i Façanes 
 

L’activitat  es  desenvoluparà  en  una  planta  baixa  d’un  edifici  d’habitatges,  on  limitarà  amb  altres  locals 
comercials i amb les nuclis d’escala. 
 
En  les trobades forjat‐façana, aquesta disposarà d’una franja de com a mínim 1 metre d’amplada amb un 
comportament al foc igual o superior a EI 60. 
 
En els punts de trobada entre la façana i els tancaments que separen la nostra activitat de la resta d’usos es 
disposarà de  franges de com a mínim 0,5 metres  i EI 60. Quan  l’angle de  trobada sigui de 90º  l’amplada 
mínima d’aquesta franja serà de 2 metres. 
 
 
5.3.2 Coberta 
 
Part de l’activitat limita amb un pati interior del bloc d’habitatges. La part de forjat que limita amb aquest 
pati exterior complirà les condicions de limitació de la propagació d’incendi de les cobertes. 
 
Es disposarà d’una franja de coberta de 0,50 m d’amplada amb resistència al foc REI 60 en tota trobada de 
la coberta amb qualsevol element sectoritzadors dels usos adjacents. 
 
A  la  trobada entre  la  coberta de  la biblioteca  i  la  façana del pati  interior dels habitatges, es  complirà  la 
relació entre d i h de qualsevol element de façana o coberta que no sigui almenys EI 60. 
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5.4 SI 3 ‐ Evacuació dels ocupants 
 

5.4.1 Càlcul de l’ocupació 
 
El càlcul de l’ocupació de l’activitat aplicant la taula 2.1 de la secció SI 3 és: 
 
 

BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI 

Núm.  Dependència 
Concepte 
d'ocupació 

Superfície 
(m²) 

Ocupació 
(m²/per) 

Ocupació 
persones 

Ocupació 
simultània 

                    

1  Zona d'acollida i promoció                

1.1  Cancell  Sense ocup. perm.  21,64  0,00  0  0 

1.2  Àrea d'accés  Vestíbul general  84,53  2,00  43  43 

1.3  Espai polivalent  Seients definits  80,91     76  76 

1.4  Magatzem  Magatzem  10,65  40,00  1  1 

                    

2  Zona general                

2.1  Taulell informació i fons general  Administratiu  6,81  10,00  1  1 

2.2  Àrea informació i fons general  Biblioteca  310,88  2,00  156  156 

2.3  Àrea música i imatge  Biblioteca  77,92  2,00  39  39 

2.4  Àrea diaris i revistes  Biblioteca  134,38  2,00  68  68 

2.5  Espai de formació  Aula  33,05  1,50  23  23 

2.6  Espai de suport  Aula  33,08  1,50  23  23 

                    

3  Living lab                

3.1  Espai d'experimentació  Aula ‐ laboratori  91,60  5,00  19  19 

3.2  Espai de treball  Aula ‐ laboratori  16,95  5,00  4  4 

                    

4  Zona infantil                

4.1  Taulell àrea infantil  Administratiu  11,81  10,00  2  2 

4.2  Àrea infantil  Aula infantil  152,83  2,00  77  77 

                    

5  Zona de treball intern                

5.1  Despatx direcció  Administratiu  16,71  10,00  2  2 

5.2  Espai de treball  Administratiu  16,71  10,00  2  2 

5.3  Dipòsit documental  Arxiu  24,56  40,00  1  1 
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5.4  Espai de descans  Zona servei  9,16  10,00  1  1 

5.5  Magatzem de treball  Magatzem  5,80  40,00  1  1 

                    

6  Zones logístiques                

6.1  Serveis adults  Serveis  19,82  3,00  7  7 

6.2  Serveis personal  Serveis  4,02  3,00  2  2 

6.3  Servei infantil  Serveis  5,88  3,00  2  2 

6.4  Magatzem zona infantil  Magatzem  0,00  40,00  0  0 

6.5  Espai de neteja i reciclatge  Sense ocupació  3,84     0  0 

6.6  Bústies de retorn  Sense ocupació  16,55     0  0 

6.7  Instal∙lacions  Sense ocupació  12,89     0  0 

6.8  Instal∙lacions coberta (P.1)  Sense ocupació  0,00     0  0 

                    

C  Circulacions                

C.1  Circulacions àrea polivalent  Sense ocupació  50,82     0  0 

C.2  Circulacions treball intern  Sense ocupació  5,40     0  0 

C.3  Accés àrea infantil  Sense ocupació  21,78     0  0 

                    

Ocupació total  550  550 

 
Tal com mostra la taula, l’ocupació total calculada és de 550 persones. 
 
 
5.4.2 Nombre de sortides i longitud d’evacuació 
 
L’activitat  disposa  de  tres  sortides  d’evacuació  en  l’àmbit  general  i  una  sortida  d’evacuació  per  l’espai 
polivalent. 
 
L’espai  polivalent  compleix  amb  les  condicions  per  disposar  d’una  única  sortida  d’evacuació,  ja  que 
l’ocupació no excedeix de 100 persones,  i  la  longitud dels  recorreguts d’evacuació  fins a una  sortida de 
planta no excedeix els 25 metres. Els ocupants d’aquesta sala disposen de la seva pròpia sortida de planta 
directa  a  l’exterior,  i  no  es  comptabilitzen  com  ocupants  de  la  resta  de  sortides  de  l’activitat. De  totes 
maneres  s’ha  comprovat  que  en  cas  de  bloqueig  de  les  seves  portes  de  sortida,  la  resta  de  portes  del 
recinte siguin capaces d’absorbir els seus ocupants. 
 
Des del punt més desfavorable de la zona infantil es compleix que hi ha una distància inferior als 25 metres 
fins al punt on existeixen dos recorreguts alternatius. Aquest punt es compleix a totes les altres zones de la 
biblioteca que requereixen de dos recorreguts alternatius. 
 
Tal  com  s’ha  comentat,  l’àmbit  general  de  la  biblioteca  disposa  de  tres  sortides  d’evacuació.  Dues 
d’aquestes comuniquen  l’àrea d’accés amb el pati exterior que dona al carrer, mentre que  la tercera està 
ubicada a la zona de circulació de l’àrea polivalent. Hi ha una porta de comunicació entre la zona polivalent i 
la  resta  de  biblioteca,  referenciada  com  a  porta  3,  que  en  funcionament  habitual  de  biblioteca  estarà 
permanentment oberta.  
 
Però pot passar que en algun cas puntual funcioni la zona destinada a espai polivalent, espai de formació i 
suport, espai d’experimentació i espai de treball mentre la resta de biblioteca està tancada. En aquest cas la 
porta 3, a través de la zona de biblioteca, asseguraria el recorregut alternatiu en cas de bloqueig de la porta 
P4 de la zona polivalent, assegurant la seva evacuació fins a les sortides de planta P1 i P2. Per aquest motiu 
la porta P3 s’ha previst en sentit d’obertura cap a la biblioteca. 
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Recorreguts d’evacuació 
 
Tal i com ens marca la Taula 3.1 del SI 3 del CTE, el recorregut màxim d’evacuació de l’activitat podrà ser de 
50 metres, ja que es tracta d’un recinte amb més d’una sortida de planta. 
 
El recorregut màxim que tenim a l’activitat és de 48 metres. 
 
En el cas de  l’espai polivalent, al  ser  zones que compleixen amb  les condicions per disposar d’una única 
sortida d’evacuació, la longitud del recorregut fins a una sortida de planta no excedirà els 25 metres. 
 
A tota la resta de la biblioteca es disposa de dos recorreguts alternatius a menys de 25 metres, i es compleix 
que la longitud màxima d’evacuació és inferior als 50 metres. 
 
La porta de  comunicació P3, normalment està permanentment oberta  i garanteix el pas  i  l’evacuació en 
ambdós  sentits  i en el cas puntual de  funcionament únicament de  la zona polivalent  i que no estigui en 
funcionament la biblioteca, la porta P3 disposarà de barra antipànic i garantirà l’evacuació fins a les portes 
de sortida de planta P1 i P2 
 
Els recorregut màxim de l’espai polivalent és de 14 metres. 
 
A la zona infantil la distància fins a trobar dos recorreguts alternatius és de 24,5 metres i la longitud màxima 
d’evacuació és de 27 metres. 
 
 
Recorreguts d’evacuació alternatius 
 
Tal i com ens marca la Taula 3.1 del SI 3 del CTE, el recorregut màxim d’evacuació de l’activitat fins a trobar 
dos recorreguts alternatius no podrà ser superior als 25 metres. 
 
A la nostra activitat la distància màxima fins a dos recorreguts alternatius és de 24,5 metres. 
 
 
5.4.3 Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
Pel dimensionat dels elements d’evacuació es farà segons s’indica en la taula 4.1 de la secció SI 3 referent a 
la evacuació dels ocupants. 
 
Pel correcte dimensionament de  les portes d’evacuació de  l’activitat s’ha usat el mètode de hipòtesis de 
bloqueig. 
 
La taula següent mostra els bloqueigs realitzats a  les diferents portes  i escales d’evacuació  i  la distribució 
dels ocupants per la resta de sortides: 
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CARACTERÍSTIQUES PORTES: 

  

P01  P02  P03  P04  P05 

Amplada (m)  1,23  1,23  1,70  1,60  0,80 

Capacitat (pers.)  246  246  340  320  160 
La porta 3 és una porta de comunicació interior; no és sortida de planta.  

DISTRIBUCIÓ OCUPANTS 

P01  P02  P03  P04  P05 

Con. normals (pers.)  123  122  175  229  76 

Ocup. màxima (pers.)  245  245  229  305  76 

Capacitat (pers.)  246  246  340  320  160 

BLOQUEIG P01  P01  P02  P03  P04  P05 

Total (persones)  0  245  175  229  76 

BLOQUEIG P02  P01  P02  P03  P04  P05 

Total (persones)  245  0  175  229  76 

BLOQUEIG P03  P01  P02  P03  P04  P05 

Total (persones)  211  209  0  54  76 

BLOQUEIG P04  P01  P02  P03  P04  P05 

Total (persones)  238  236  229  0  76 

BLOQUEIG P05  P01  P02  P03  P04  P05 

Total (persones)  123  122  175  305  0 

 
 
En color gris es troben ombrejades les portes bloquejades i les afectades indirectament pel bloqueig. 
 
Les portes de  l’activitat es  calcularan  segons  la  fórmula A  ≥ P/200 essent A  l’amplada de  la porta  i P el 
nombre de persones a evacuar‐hi. 
 
La porta de comunicació entre  l’àrea polivalent i la biblioteca, les qual es podran utilitzar com a portes de 
pas  en  cas  d’emergència,  tenen  una  amplada  de  1,70 m,  el  que  permet  el  pas  de  340  persones.    En 
condicions normals hi evacuen 175 persones que són  les persones de  la zona general de biblioteca que a 
través  de  la  porta  3  aniran  a  la  sortida  de  planta  P4.  En  el  cas  que  la  zona  polivalent  funcioni 
independentment de la resta de biblioteca  i en el supòsit de bloqueig de la porta P4 s’utilitzaria la porta P3 
com  a  recorregut  alternatiu,  evacuant  cap  a  les  portes de  sortida de planta  P1  i  P2.  En  aquest  cas per 
aquesta  porta hi passarien  229 persones,  també una ocupació  inferior  a  la  capacitat màxima d’aquesta 
porta. 
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Aquesta porta de comunicació, referenciada com a porta 3, entre les dos zones, en funcionament habitual 
de biblioteca estarà permanentment oberta i en cas de bloqueig de la porta de la zona polivalent, s’utilitza 
com a porta d’emergència, per aquest motiu el sentit d’obertura d’aquesta porta s’ha previst cap a la zona 
general de la biblioteca.  
 
 
Portes i passos 
 
Les portes i passos compliran les següents condicions: 
 

‐ L’amplada mínima d’evacuació de  les portes  i els passos serà de 0,80 m. com marca  la Taula 4.1 
del SI 3 del CTE. 
‐ L’amplada de les fulles de la porta no serà menor que 0’60 m. ni sobrepassarà de 1,23 m. 
‐ Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici, i les previstes per l’evacuació de més de 50 
persones seran abatibles amb eix de gir vertical. 
‐  Les  portes  obriran  amb maneta  o  polsador  quan  es  tracti  de  zones  ocupades  per  persones 
majoritàriament  familiaritzades  amb  la  porta,  i  en  cas  contrari,  seran  amb  obertura mitjançant 
barra horitzontal. 
‐ Obriran en el sentit de l’evacuació totes les portes previstes per el pas de més de 100 persones, i 
les previstes per a més de 50 ocupants del recinte o espai on estiguin situades. 
‐  Les portes automàtiques disposaran d’un  sistema que en  cas de  fallada en el  subministrament 
elèctric  o  en  cas  de  senyal  d’emergència  es mantindrà  oberta  o  bé  permetrà  la  seva  obertura 
abatible empenyent‐la en el sentit d’evacuació. 

 
 
Passadissos i rampes  
 

Els passadissos i rampes compliran les següents condicions: 
 

‐L’amplada mínima dels passadissos  i rampes serà proporcional al nombre de persones a evacuar 
dividit per 200 amb una mida mínima de 1 metre. 

 
 
Escales protegides 
 

L’activitat es realitza a nivell de carrer. No es disposa per tant d’escales protegides. 
 
 
Portes situades en els recorreguts d’evacuació 
 
Les portes situades en els recorreguts d’evacuació compliran les següents condicions: 
 

- Les portes manuals previstes com a sortida de planta o edifici, i les previstes per l’evacuació de més 
de 50 persones  seran abatibles amb eix vertical  i el  seu  sistema de  tancament, o be no actuarà 
metres hi hagi  activitat en  les  zones  a evacuar, o bé  consistirà en un dispositiu de  fàcil  i  ràpida 
obertura des del costat que procedeixi l’evacuació, sense necessitat d’utilitzar una clau i sense que 
calgui  actuar  sobre mes  d’un mecanisme.  Les  portes  automàtiques  instal∙lades  en  el  recorregut 
d’evacuació  seran  homologades  per  aquest  ús  i  disposaran  d’un  sistema  automàtic  que  les 
mantindrà obertes en el cas que la central de detecció d’incendis doni senyal i també en el cas de 
fallada de subministrament elèctric. 
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- Quan les persones que s’evacuïn no estiguin familiaritzades amb la porta compliran la norma UNE‐
EN 1125:2009 amb barra horitzontal. 

 
Obriran en sentit d’evacuació les portes: 
 

- Previstes per el pas de més de 100 persones en edificis de qualsevol ús  llevat de  l’ús Residencial 
Habitatge. 

- Previstes per el pas de més de 50 persones d’un recinte o espai on està situada. 
 
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals definides en la norma UNE 23034:1988, segons els següents criteris: 

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal indicadora de la sortida “sortida” , llevat 
de: 

- Edificis d’ús Residencial Habitatge. 

- Sortides de recinte amb superfícies que no sobrepassin els 50 m², siguin fàcilment visibles i 
els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 

- Es disposaran senyals  indicatives de direcció de recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació  
des del que no es vegin directament  les sortides o  les seves senyals  indicatives,  i en particular, en 
front  de  tota  sortida  d’un  recinte  amb  ocupació  major  de  100  persones  que  s’hi  accedeixi 
lateralment a un passadís. 

- En  les  punts  dels  recorreguts d’evacuació on  es disposi d’alternatives que puguin  induir  a  error 
s’indicaran de forma que quedi perfectament definida la sortida. 

 
Les senyals seran visibles inclús en cas de fallada del enllumenat normal. Quan siguin fluorescents, les seves 
característiques d’emissió  lluminosa complirà  lo establert en  la norma UNE 23035‐1:2003, 23035‐2:2003  i 
23035‐4:2003. El seu manteniment es farà segons la 23035‐3:2003. 
 
En els plànols de planta s’ha dibuixat la senyalització necessària per a indicar les rutes d’evacuació. 
 
 
Control del fum d’incendis 
 
Al disposar d’una activitat d’ús de pública concurrència amb una ocupació inferior a les 1000 persones, no 
serà perceptiu disposar d’un sistema de control de fums d’incendi. 
 
 

5.5 SI 4 .‐ Instal∙lacions de protecció contra incendis 
 

5.5.1 Dotació d’instal∙lacions de protecció contra incendis 
 
L’activitat disposarà dels equips i instal∙lacions de protecció contra incendis segons es fixa a la taula 1.1 de 
la secció SI‐4. 
 
Extintors portàtils 
 
Es col∙locaran extintors d’eficàcia com a màxim a 15 m de recorregut des de tot origen d’evacuació. 
 
En les zones de risc especial es podrà col∙locar l’extintor al exterior, a prop de la porta d’accés i podrà servir a 
diferents locals. 
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A més a més a  l’interior del  local de risc especial es completarà amb els extintors que siguin necessaris fins a 
cobrir el local de risc especial. 
 
En el nostre cas únicament l’armari del quadre general de distribució té la consideració de zona de risc especial. 
Al no tractar‐se pròpiament d’un  local, aquest quedarà cobert amb els extintors més propers a  la ubicació de 
l’armari. 
 
En els plànols de planta es marquen els extintors previstos. 
 
Tots els extintors tindran la retolació prescriptiva amb rètol d’acord amb la Norma esmentada anteriorment. 
 
 
Boques d’incendi 
 
Al tractar‐se d’una activitat d’ús de pública concurrència amb una superfície construïda superior als 500 m2, 
l’activitat disposarà de boques d’incendi equipades. Aquestes seran de tipus 25 mm. 
 
La  seva disposició  serà  tal que  la distància des de qualsevol punt del  local  fins a  la BIE més propera no 
superarà els 25 metres. 
 
 

Instal∙lació automàtica d’extinció 
 
L’activitat  no  està  dintre  els  supòsits  que  obliguen  a  la  instal∙lació  d’un  sistema  automàtic  d’extinció 
d’incendis. 
 
 
Columna seca 
 
L’activitat no haurà de disposar d’un sistema de columna seca al tractar‐se d’un ús de pública concurrència 
amb una altura d’evacuació inferior als 24 metres. 
 
 
Sistema d’alarma d’incendis 
 
L’activitat disposarà d’un sistema d’alarma d’incendis mitjançant polsadors manuals al ser un edifici amb ús 
de  pública  concurrència  i  amb  una  ocupació  superior  a  les  500  persones.  Aquest  sistema  serà  capaç 
d’emetre missatges per megafonia. 
 
La ubicació dels polsadors  serà  tal que  la distància des de qualsevol punt del  local  fins al polsador més 
proper no superarà en cap cas els 25 metres. 
 
 
Sistema de detecció d’incendis 
 
L’activitat  haurà  de  disposar  d’un  sistema  de  detecció  d’incendis  al  ser  un  edifici  amb  ús  de  pública 
concurrència i amb una superfície construïda superior als 1000 m². 
 
 
Hidrant d’incendi exterior 
 
Atès que  l’activitat està ubicada en una zona urbana consolidada, aquesta  ja disposa de  la corresponent 
xarxa d’hidrants exteriors connectats a la xarxa de distribució d’aigua potable. 
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Els hidrants hauran de proporcionar les pressions i cabals necessaris segons la normativa establerta. 
 
 
Enllumenat d’emergència 
 
L’enllumenat d’emergència haurà de permetre l’evacuació fàcil i segura del personal i públic cap a l’exterior 
en cas de fallida de l’enllumenat general. 
 
S’adjunta un annex de càlcul on es justifica el compliment del nivell lumínic en els recorreguts d’evacuació i 
en els punts de seguretat. 
 
 
Senyalització de les instal∙lacions manuals de protecció contra incendis 
 
Els  mitjans  de  protecció  contra  incendis  d’utilització  manual  (extintors,  boques  d’incendis  equipades, 
hidrants  exteriors,  polsadors  manuals  d’alarma  i  dispositius  d’activació  de  sistemes  d’extinció)  es 
senyalitzen mitjançant rètols definits a la norma UNE 23033‐1. 
 
Les senyals seran visibles  inclòs en cas de manca del subministrament d’enllumenat normal. Quan siguin 
fluorescents,  les  seves  característiques d’emissió  lluminosa  compliran  el que  es  fixa  en  les normes UNE 
23035‐1:2003, UNE 23035‐2:2003 i UNE 23035‐4:2003. El seu manteniment es realitzarà segons ens marca 
la norma UNE 23035‐3:2003. 
 
En els plànols de planta s’han marcats els rètols instal∙lats. 
 
 

5.6 SI 5 ‐ Intervenció dels bombers 
 

5.6.1 Aproximació a l’edifici 
 
L’edifici  disposa  d’una  altura  d’evacuació  inferior  als  9 metres  i  per  tant  no  cal  que  els  seus  carrers 
compleixin les condicions d’aproximació en els edificis. 
 
No obstant, els tres carrers que limiten amb la parcel∙la compleixen amb els requisits que marca el punt 1.1 
de la secció SI 5. 
 
 
5.6.2 Entorn de l’edifici 
 

L’edifici disposa d’una altura d’evacuació  inferior als 9 metres  i per  tant no cal que disposi d’un espai de 
maniobra pel camió de bombers. 
 
No obstant, els carrers que limiten amb l’edifici on hi ha ubicat l’establiment compleixen amb els requisits 
que marca el punt 1.2 de la secció SI 5. 
 
L’edifici està situat en una zona urbana sense cap zona forestal propera. 
 
 
5.6.3 Accessibilitat per façana 
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L’edifici disposa d’una altura d’evacuació  inferior als 9 metres  i per  tant no cal que disposi de  forats per 
permetre l’accés des de l’exterior al personal de servei d’extinció d’incendis. 
 
L’accés del personal de servei d’extinció d’incendis es podrà realitzar a través de  les entrades a  l’activitat 
des de nivell de carrer. 
 
 
5.6.4 Compliment  de  la  taula  d’interpretació  de  la  normativa  de  seguretat  contra  incendis,  DT12, 

d’aproximació i entorn de l’edifici per a la intervenció de bombers. 
 
L’edifici  disposa  d’una  altura  d’evacuació  descendent  inferior  als  7 metres  i  per  tant  es  compliran  els 
següents punts: 
 
Condicions del vial d’aproximació: 
 
a) Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials sense sortida) 
b) Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m. 
c) Capacitat portant: 20 kN/m2. 
d) Amplada  lliure mínima en trams corbats: 7,20 m, delimitada pel traçat d'una corona circular que tingui 
radis mínims de 5,30 i 12,50 m. 
e) Pendent ≤ 15 %. 
f) Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els vials d’aproximació sense 
sortida de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del servei 
d’extinció d’incendis (podeu consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP‐113). 
g) En zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals, s’han de complir les condicions següents: 
‐ Hi ha d’haver una franja de 25 m d’amplada separant  la zona edificada de  la forestal,  lliure d’arbustos o 
vegetació que pugui propagar un  incendi de  l’àrea  forestal així com un camí perimetral de 5 m, que pot 
estar inclòs en aquesta franja. 
L’activitat objecte d’aquest projecte no limita amb cap àrea forestal. 
 
‐ La zona edificada o urbanitzada ha de disposar de dos vials d’aproximació alternatius. Si no és possible, 
l’accés únic haurà de complimentar el punt “ f ” d’aquest apartat. 
 
Pel que fa a l’espai de maniobra, serà suficient garantir: 
 
h) Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l'interior de l'edifici: 50 m. 
i) Amplada mínima de pas d'1,80 m, a partir del vial d’aproximació. En el cas de que aquest espai formi part 
de  l’espai exterior d’ús privatiu d’un habitatge unifamiliar, es pot admetre una dimensió  inferior, sempre 
que  permeti  el  pas  fins  a  la  façana  accessible,  d’un  rectangle  en  planta  de  4,00  de  llarg  per  0,50 m 
d’amplada (dimensions de l’escala portàtil de bombers). 
 
 

5.7 SI 6 .‐ Resistència al foc de l’estructura 
 
La resistència al foc de l’estructura de l’activitat complirà les següents condicions: 
 
 
5.7.1 Resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici 
 
La resistència al  foc d’una estructura principal de  la edificació on es disposa  l’activitat complirà els valors 
que es fixa en les taules 3.1 i 3.2 de la secció SI‐ 6 referent a la resistència de la estructura. 
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Es disposarà de la següent resistència al foc de l’estructura principal: 
 

Ús  Altura d’evacuació 
Resistència al foc dels 
elements estructurals 

Pública concurrència  ≤ 15 m.  R‐90 

 
 
Locals de risc especial 
 
L’únic  local de risc especial de  l’activitat és  l’armari del Quadre General de Distribució, el qual no disposa 
d’elements estructurals. 
 

Coberta lleugera 
 
La zona de coberta que limita amb el pati interior del l’edifici d’habitatges no té la consideració de coberta 
lleugera. 
 
Escala protegida 
 
L’activitat no disposa d’escales protegides. 
 
 

6 COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
 

6.1 Aparells, equips i sistemes 
 
La  instal∙lació d'aparells, equips, sistemes  i els seus components de  les  instal∙lacions contra  incendis, amb 
excepció dels extintors portàtils, es realitzarà per instal∙ladors degudament autoritzats. 
 
L’instal∙lador  aportarà  certificació  que  acrediti  la  col∙locació  de  la  corresponent marca de  conformitat  a 
normes, emes per un organisme de control al respecte d’aparells, equips i sistemes i els seus components 
de protecció contra incendis de l’Activitat, així com la seva publicació al B.O.E. i al D.O.G. 
 
 

6.2 Instal∙lació i postes en servei 
 
La  instal∙lació  del  aparells,  equips  i  sistemes  i  els  seus  components  de  protecció  contra  incendis  de 
l’Activitat s’atendrà al que disposa el CTE DB SI. 
 
La posada en  funcionament de  les mencionades  instal∙lacions es  farà d’acord amb el que preveu el Reial 
Decret  1942/1993, no precisant  cap  altre  requisit que  la presentació, davant  els  Serveis  competents  en 
matèria d’Indústria, d’un certificat de l’empresa instal∙ladora visat per un tècnic titular competent designat 
per la mateixa. 
 
L’instal∙lador  farà arribar una copia d’aquest document segellada pel Registre d’Indústria al propietari de 
l’Activitat. 
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Una  vegada  conclosa  la  instal∙lació,  l’instal∙lador  facilitarà  al  comprador  o  usuari  de  la  mateixa  la 
documentació tècnica i instruccions de manteniment peculiars de la instal∙lació, necessàries pel seu bon ús i 
conservació. 
 
 

6.3 Manteniment 
 
El propietari de l’Activitat es farà responsable del compliment del que preveu el Reglament d’ instal∙lacions 
de protecció contra incendis en matèria de manteniment. 
 
Els aparells, equips, sistemes i els seus components subjectes al Reglament d’instal∙lacions contra incendis 
es sotmetran a les revisions de conservació. 
 
El manteniment  i  reparació d'aparells, equips  i  sistemes  i els  seus  components, emprats en  la protecció 
contra incendis, han de ser realitzats per mantenedors autoritzats. 
 
Les actes d'aquestes  revisions, signades pel  tècnic que ha procedit a  les mateixes, estaran a  la disposició 
dels serveis competents en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma almenys durant cinc anys a partir 
de la data de la seva expedició. 
 
 

6.4 Característiques i instal∙lació dels aparells , equips i sistemes de protecció contra incendis 
 
Els aparells, equips i sistemes, així com les seves parts o components, i la instal∙lació dels mateixos, han de 
reunir les característiques que s'especifiquen a continuació: 
 
 
6.4.1 Sistemes automàtics de detecció d'incendi 
 
Els sistemes automàtics de detecció d'incendi  i  les seves característiques  i especificacions s'ajustaran a  la 
norma UNE 23.007.  
 
 
6.4.2 Sistemes manuals d'alarma d'incendis 
 
Els  sistemes manuals d'alarma d'incendi  estaran  constituïts per un  conjunt de polsadors que permetran 
provocar voluntàriament  i  transmetre un  senyal a una  central de  control  i  senyalització permanentment 
vigilada, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona que ha estat activat el polsador. 
 
Les  fonts  d'alimentació  del  sistema  manual  de  polsadores  d'alarma,  les  seves  característiques  i 
especificacions haurien de complir idèntics requisits que les fonts d'alimentació dels sistemes automàtics de 
detecció, podent ser la font secundària comuna a ambdós sistemes. 
 
Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins 
a arribar a un polsador, no superi els 25 m. 
 
 
6.4.3 Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis 
 
Quan s'exigeixi sistema de proveïment d'aigua contra  incendis,  les seves característiques  i especificacions 
s'ajustaran al establert en la norma UNE 23.500. 
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El proveïment d'aigua podrà alimentar a diversos sistemes de protecció si és capaç d'assegurar, en el cas 
més desfavorable d'utilització simultània, els cabals i pressions de cadascun. 
 
 
6.4.4 Sistemes de hidrants exteriors 
 
Els  sistemes  de  hidrants  exteriors  estaran  composat  per  una  font  de  proveïment  d'aigua,  una  xarxa  de 
canonades per a aigua d'alimentació i els hidrants exteriors necessaris. Els hidrants exteriors seran del tipus 
de columna hidrant a  l'exterior (CHE) o hidrant en arqueta (boca hidrant). Les CHE s'ajustaran al establert 
en  les normes UNE 23.405  i UNE 23.406. Quan es prevegin riscos de gelades,  les columnes hidrants seran 
del tipus de columna seca. Els hidrants d'arqueta s'ajustaran al establert en la norma UNE 23.407. 
 
 
6.4.5 Extintors d'incendi 
 
Els  extintors  d'incendi,  les  seves  característiques  i  especificacions  s'ajustaran  a  el  Reglament  d’equips  a 
pressió  i  a  les  seves  Instruccions  tècniques  complementàries,  així  com  al  Reglament  d’instal∙lacions  de 
protecció contra incendis. 
 
L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin  fàcilment visibles  i accessibles, estaran situats pròxims 
als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar‐se el incendi, si pot ser pròxims a les sortides d'evacuació i 
preferentment  sobre  suports  fixats  a  paraments  verticals,  de manera  que  la  part  superior  de  l'extintor 
quedi, com a màxim, a 1,70 metres sobre el terra. 
 
 
6.4.6 Sistemes de boques d'incendi equipades 
 
Els  sistemes de boques d'incendi equipades estaran composats per una  font de proveïment d'aigua, una 
xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua i les boques d'incendi equipades (BIE) necessàries. 
 
Les boques d'incendi equipades (BIE) seran del tipus BIE de 25mm. 
 
Dels diàmetres de mànegues contemplats en  les normes UNE‐EN 671‐1  i UNE‐EN 671‐2 per a  les boques 
d'incendis equipades, només s'admetran  les equipades amb mànegues semirígides de 25 mil∙, acceptades 
en el Reglament d'Instal∙lacions de Protecció contra  Incendis, mantenint els mateixos nivells de seguretat 
(cabal, pressió i reserva d'aigua) establerts en el mateix. 
 
Les BIE s’hauran de muntar sobre un suport rígid de manera que l'altura del seu centre quedi com a màxim 
a 1,50m sobre el nivell del terra o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el filtre i la vàlvula 
d'obertura manual si existeixen, estiguin situades a l'altura citada. 
 
Les BIE es situaran, sempre que sigui possible, a una distància màxima de 5m de les sortides de cada sector 
d'incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització. 
 
La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt 
del local protegit fins a la BIE més pròxima no haurà d'excedir de 25 m. 
 
S'haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona  lliure d'obstacles que permeti  l'accés a ella  i  la seva 
maniobra sense dificultat. 
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La  xarxa  de  canonades  haurà  de  proporcionar,  durant  una  hora,  com  a  mínim,  en  la  hipòtesi  de 
funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica mínima de 
2 bar en  l'orifici de sortida de qualsevol BIE. Les condicions establertes de pressió, cabal  i reserva d'aigua 
hauran d'estar adequadament garantides. El sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, 
a una prova d'estanqueïtat  i  resistència mecànica,  sotmetent a  la  xarxa a una pressió estàtica  igual a  la 
màxima de servei  i com a mínim a 980 kPa (10 kg/cm2), mantenint aquesta pressió de prova durant dues 
hores, com a mínim, no havent d'aparèixer fugides en cap punt de la instal∙lació. 
 
 

6.5 Manteniment mínim de les instal∙lacions de protecció contra incendis 
 
Els mitjans materials de protecció contra  incendis se sotmetran al programa mínim de manteniment que 
s’indica a continuació.  
 
Les  operacions  de  manteniment  recollides  en  la  següent  taula    seran  efectuades  per  personal  d'un 
instal∙lador o un mantenedor autoritzat, o pel personal de l'usuari o titular de la instal∙lació.  
 

Equip o sistema  Cada 3 mesos  Cada 6 mesos 

Sistemes de detecció i 
alarma contra incendis 

Comprovació de funcionament de les 
instal∙lacions (amb cada 
font de subministrament). 
Substitució de pilots, 
fusibles, etc., defectuosos. Manteniment 
de  acumuladores  (neteja  de  bornes, 
reposició d'aigua destil∙lada, etc.). 

 

Sistema  manual 
d’alarma contra incendis 

Comprovació  de  funcionament  de  les 
instal∙lacions  (amb  cada  font  de 
subministrament).  Manteniment  de 
acumuladores  (neteja  de  bornes, 
reposició d'aigua destil∙lada, etc.). 

 

Extintors d’incendi 

Comprovació  de  l'accessibilitat, 
senyalització,  bon  estat  aparent  de 
conservació.  Inspecció  ocular 
d'assegurances,  precintes,  inscripcions, 
etc.  Comprovació  del  pes  i  pressió  si 
escau.  Inspecció ocular de  l'estat extern 
de  les parts mecàniques  (filtre,  vàlvula, 
mànega, etc.). 

 

Boques  d’incendi 
equipades (BIES) 

Comprovació  de  la  bona  accessibilitat  i 
senyalització dels equips. 
Comprovació  per  inspecció  de  tots  els 
components, procedint a desenrotllar  la 
mànega  en  tota  la  seva  extensió  i 
accionament  del  filtre  cas  d'ésser  de 
diverses posicions. 
Comprovació,  per  lectura  del 
manòmetre, de la pressió de servei. 
Neteja  del  conjunt  i  greixatge  de 
tancaments  i  frontisses  en  portes  de 
l'armari. 
 

 

 
En tots els casos, tant el mantenedor com l'usuari o titular de la instal∙lació, conservaran constància documental 
del compliment del programa de manteniment preventiu, indicant, com a mínim: les operacions efectuades, el 
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resultat de les verificacions i proves i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions 
hauran de portar‐se al dia i estaran a la disposició dels serveis d'inspecció. 
 
Les  operacions  a  realitzar  pel  personal  especialitzat  del  fabricant  o  instal∙lador  de  l'equip  o  sistema  o  pel 
personal de l'empresa de manteniment autoritzada seran els continguts en la següent taula: 
 

Equip o sistema  Cada any  Cada 5 anys 

Sistemes  de  detecció  i 
alarma contra incendis 

Verificació  integral  de  la  instal∙lació. 
Neteja  de  l'equip  de  centrals  i 
accessoris. 
Verificació  d'unions  roscades  o 
soldades. 
Neteja i reglatge de relés. Regulació de 
tensions i intensitats. 
Verificació  dels  equips  de  transmissió 
d'alarma. 
Prova  final de  la  instal∙lació amb cada 
font de subministrament elèctric. 

 

Extintors d’incendi 

Comprovació del pes i pressió si escau. 
En  el  cas  d'extintors  de  pols  amb 
botellí  de  gas  d'impulsió  es 
comprovarà  el  bon  estat  de  l'agent 
extintor  i  el  pes  i  aspecte  extern  del 
botellí. 
Inspecció  ocular  de  l'estat  de  la 
mànega,  filtre  o  llança,  vàlvules  i 
parts mecàniques. En aquesta revisió 
anual  no  serà  necessària  l'obertura 
dels  extintors  portàtils  de  pols  amb 
pressió  permanent,  tret  que  en  les 
comprovacions  que  se  citen  s'hagin 
observat anomalies que ho justifiqui. 
En  el  cas  d'obertura  de  l'extintor, 
l'empresa  mantenidora  situarà  en 
l'exterior  del  mateix  un  sistema 
indicatiu  que  acrediti  que  s'ha 
realitzat  la  revisió  interior  de 
l'aparell.  Com  exemple  de  sistema 
indicatiu que s'ha realitzat l'obertura 
i  revisió  interior de  l'extintor, es pot 
utilitzar  una  etiqueta  indeleble,  en 
forma  d'anell,  que  es  col∙loca  en  el 
coll  de  l'ampolla  abans  del 
tancament  de  l'extintor  i  que  no 
pugui  ser  retirada  sense  que  es 
produeixi la destrucció o deterioració 
de la mateixa. 

A  partir  de  la  data  de  timbrat  de 
l'extintor  (i  per  tres  vegades)  es 
procedirà  al  retimbrat  del  mateix 
d'acord  amb  la  ITC‐MIE‐AP5  del 
Reglament  d'aparells  a  pressió  sobre 
extintors d'incendis. 
Rebuig: Es rebutjaran aquells extintors 
que,  segons  el  parer  de  l'empresa 
mantenidora  presentin  defectes  que 
posin  en  dubte  el  correcte 
funcionament  i  la  seguretat  de 
l'extintor o bé aquells per als quals no 
existeixin  peces  originals  que 
garanteixin  el  manteniment  de  les 
condicions de fabricació. 

Sistema  d’abastament 
d’aigua contra incendis 

Gamma  de  manteniment  anual  de 
motors  i  bombes  d'acord  amb  les 
instruccions  del  fabricant.  Neteja  de 
filtres  i  elements  de  retenció  de 
brutícia en alimentació d'aigua. Prova 
de  l'estat  de  càrrega  de  bateries  i 
electròlit d'acord amb  les  instruccions 
del fabricant. 
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Prova,  en  les  condicions  de  la  seva 
recepció, amb realització de corbes del 
proveïment  amb  cada  font  d'aigua  i 
d'energia. 

Boques  d’incendi 
equipades (BIES) 

sistema de tancament. 
Comprovació  de  l'estanqueïtat  dels 
ràcords i mànega i estat de les juntes. 
Comprovació  de  la  indicació  del 
manòmetre  amb  un  altre  de 
referència (patró) acoblat en el ràcord 
de connexió de la mànega. 

La mànega  ha  de  ser  sotmesa  a  una 
pressió de prova de 15 kg/cm2. 

 
 

7 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS I CONDICIONS DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
 

7.1 Consideracions inicials 
 
El present apartat defineix les mesures aplicades a les dependències i accessos de l’activitat per a garantir la 
seguretat d’utilització de les persones durant el funcionament de l’activitat. 
 
La seguretat d’utilització s’aplica en els següents apartats: 
 

- Seguretat en front al risc de caigudes 

- Seguretat en front al risc d’impacte o enganxada 

- Seguretat en front al risc d’immobilització en recintes tancats 

- Seguretat en front al risc causat per una il∙luminació inadequada 

- Seguretat en front al risc degut a situacions amb alta ocupació 

- Seguretat en front de l’afogament 

- Seguretat en front al risc causat per vehicles amb moviment 

- Seguretat en front al risc per l’acció d’un llamp. 

- Accessibilitat 
 
 

7.2 SUA 1 – Seguretat en front el risc de caigudes 
 
Per tal de limitar el risc de caigudes en l’ús habitual de les diferents dependències d’ús habitual s’aplicaran 
les següents condicions: 
 
 
7.2.1 “Lliscament dels terres” 
 
Es  disposa  d’un  establiment  d’ús  pública  concurrència  on  cal  contemplar  condicions  específiques  per  a 
evitar el risc de caigudes pel lliscament dels terres: 
 
Zones interiors 
 
Dins de les zones interiors seques disposarem: 
 

- Per a  terres amb pendent  inferior al 6% el  terra serà de classe 1 amb una valor de resistència al 
lliscament (Rd) superior a 15 i igual o inferior a 35. 
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Dins de les zones interiors humides disposarem: 
 

- Per a  terres amb pendent  inferior al 6% el  terra serà de classe 2 amb una valor de resistència al 
lliscament (Rd) superior a 35 i igual o inferior a 45. 

 
Les zones exteriors disposaran de les mateixes condicions anteriors que les zones humides. 
 
El grau de  lliscament Rd dels  terres s’aplicarà en base a  la norma UNE‐ENV 12633  : 2003 “Mètode de  la 
determinació de la resistència al lliscament dels paviments polits i sense polir.” 
 
 
7.2.2 Discontinuïtats en el paviment 
 
Condicions dels terres  
 
Llevat de les zones d’ús restringit s’aplicaran les següents mesures: 
 
 El terra no presentarà discontinuïtats o irregularitats amb una diferència de nivell superior a 4mm. 
 Els desnivells =<50 mm disposaran d’una pendent =< 25%. 
 Les perforacions o forats als terres  , en  les zones  interiors per a  la circulació de persones estaran 

limitades al pas d’una esfera de diàmetre < 15 mm. 
 
 

Condicions de les zones de circulació 
 
Les zones de circulació disposaran de les següents condicions: 
 
 Les barreres que delimiten la zona de circulació tindran una alçada mínima de 0’8 m. 
 Els  desnivells  es  salvaran  amb  rampa  o  bé  amb  un mínim  de  3  esglaons  seguits,  llevat  de  les 

següents zones especials: 
 Zones d’ús restringit 
 A l’accés al edifici i en les sortides de l’edifici. 

 
 
7.2.3 Desnivells 
 
Protecció dels desnivells 
 

Per  a  limitar  el  risc  de  caiguda  degut  a  desnivells  es  procedirà  a  instal∙lar  barreres  de  protecció  en  els 
desnivells, forats i obertures amb una diferència de cota superior a 0,55 m. 
 
Característiques de les barreres de protecció 
 
L’alçada mínima de les barreres de protecció estarà en funció del desnivell que protegeixen. 
 
Per  a desnivells  compresos  entre  0,55 m  fins  a  6 m  es disposarà d’una  altura mínima de  la barrera de 
protecció de 0,9 m. 
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7.2.4 Escales i rampes 
 
Escales d’ús general 
 
 L’activitat es desenvolupa a nivell de planta baixa i no disposa per tant d’escales d’ús general. 

 
Escales adaptades 
 
 No es disposa d’escales adaptades. 

 
Escales d’ús restringit 
 
 No es disposa d’escales d’ús restringit. 

 
Rampes 
 
L’activitat disposarà d’una rampa exterior per  l’accés principal a  l’establiment. Es tracta d’una rampa que 
pertany a un itinerari accessible i d’una longitud superior als 6 metres, per tant el seu pendent màxim podrà 
ser del 6%. La rampa té un pendent d’un 5,47%, inferior per tant al màxim permès. 
 
Es disposa d’una rampa interior a la zona de circulació cap a l’àrea infantil. Aquesta rampa té una longitud 
d’entre 3 i 6 metres, per tant el seu pendent màxim pot ser del 8%. 
 
Passadissos escalonats d’accés a localitats en graderies i tribunes 
 

L’activitat no disposa de passadissos escalonats. 
 
 

7.3 SUA 2 – Seguretat en front el risc d’impacte o enganxada 
 

7.3.1 Impacte 
 
Per protegir les persones en front del risc d’impacte disposarem de les següents mesures: 
 
Elements fixes: 
 
 En  les zones on es disposi de elements volants a poca alçada  l’alçada  lliure de pas serà superior a 

2,2 m. 
 L’alçada lliure de les portes serà igual o superior a 2 m. 
 Els elements sortints de  les parets sobresortiran menys de 0,15 m en una alçada compresa entre 

1’50 m i 2,20 m. 
 
Elements practicables: 
 
 En els passadissos, l’amplada dels quals passi de 2,5 m, l’escombrat de les fulles de les portes no hi 

d’envair l’amplada determinada, en funció de les condicions d’evacuació. 
 
Elements fràgils: 
 
Per protegir els elements fràgils s’optarà per una de les següents opcions: 
 



 
 

   29 
Rev 0.0  Projecte de seguretat contra incendis de la biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres.  P13027_mem.doc 

 
 

 Instal∙lar una barrera de protecció. 
 Disposar d’un vidre resistent al impacte. 

 
Els vidres tindran una resistència al impacte en funció de l’altura d’instal∙lació, tal i com fitxa la norma UNE 
12600: 2003. 
 
 Per una altura inferior a 0,55 m disposarà d’un nivell 3 o ruptura de forma segura. 
 Per una altura compresa entre 0,55 m i 12 m disposarà d’un nivell 2. 

 
 

7.4 SUA 3 – Seguretat en front el risc d’immobilització en recintes tancats 
 
Quan  les portes d’una dependència  tinguin un dispositiu pel seu bloqueig des de  l’interior  i  les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades a dins, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de 
l’exterior de la dependència. Aquestes dependències tindran il∙luminació controlada des de l’interior. 
 
En  les  zones  d’ús  públic,  els  lavabos  accessibles  i  les  cabines  de  vestuaris  accessibles  disposaran  d’un 
dispositiu  a  l’interior  fàcilment  accessible,  mitjançant  el  qual  es  transmetrà  una  trucada  d’assistència 
perceptible des d’un punt de control i que permeti a l’usuari verificar que la seva trucada ha estat rebuda o 
perceptible des d’un pas freqüent de persones. 
 
La força d’obertura de  les portes de sortida serà de 25 N, en general,  i de 65 N en  les portes resistents al 
foc. 
 
 

7.5 SUA 4 – Seguretat en front el risc causat per il∙luminació inadequada 
 
7.5.1 Enllumenat normal 
 
Les zones de circulació hauran de disposar d’un enllumenat capaç de proporcionar una il∙luminació mínima 
de 20 lux en les zones exteriors i de 100 lux en les interiors. 
 
El factor d’uniformitat mitjà haurà de ser del 40%, com a mínim. 
 
 
7.5.2 Enllumenat d’emergència 
 
Dotació 
 
L’activitat  disposarà  d’un  enllumenat  d’emergència  que  en  cas  d’una  fallada  de  l’enllumenat  normal 
subministri la il∙luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar 
l’edifici, eviti  les situacions de pànic  i permeti  la visió de  les senyals  indicatives de  les sortides  i  la situació 
dels equips i mitjans de protecció existents. 
Hauran de disposar d’enllumenat d’emergència les zones i elements següents: 
 Tot recinte amb una ocupació superior a 100 persones. 
 Els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a l’espai exterior segur 
 Els  locals que continguin equips generals de  les  instal∙lacions de protecció contra  incendis  i els de 

risc especial. 
 Els banys generals de planta en edificis d’ús públic. 
 Els llocs on s’ubiquin els quadres de distribució o d’accionament de la instal∙lació de l’enllumenat de 

les zones abans nombrades. 
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 Totes les senyals de seguretat. 
 
Posició i característiques de les lluminàries 
 
Per tal de proporcionar una il∙luminació adequada, les lluminàries compliran les següents condicions: 
 Es posaran almenys a 2 metres per sobre el nivell del terra. 
 Es  posaran  en  una  porta  de  sortida  i  en  posicions  on  sigui  necessari  destacar  un  perill  o 

emplaçament  d’un  equip  de  seguretat.  Com  a mínim  es  disposarà  de  lluminàries  en  els  punts 
següents: 
 A les portes existents en els recorreguts d’evacuació. 
 A les escales, de manera que cada tram d’escala rebi una il∙luminació directa. 
 A qualsevol altre canvi de nivell. 
 En els canvis de direcció i a les interseccions de passadissos. 

 
Característiques de la instal∙lació 
 
La instal∙lació serà fixa, estarà proveïda d’una font pròpia d’energia i haurà d’actuar automàticament en cas 
d’una fallada de la instal∙lació de l’enllumenat normal (per sota del 70% dels seu valor nominal). 
L’enllumenat  d’emergència  de  les  vies  de  d’evacuació  ha  de  proporcionar  almenys  el  50%  del  nivell 
d’il∙luminació requerit al cap de 5 segons i del 100% al cap de 60 segons. 
La instal∙lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a mínim, 
a partir de l’instant que tingui lloc la fallada: 
 A  les vies d’evacuació que tinguin una amplada  inferior als 2 metres,  la  il∙luminació horitzontal al 

terra haurà de ser de, com a mínim, 1 lux al llarg del seu eix central. 
 En els punts on hi hagi situats els equips de seguretat, les instal∙lacions de protecció contra incendis 

d’utilització manual i els quadres de distribució d’enllumenat, la il∙luminació haurà de ser de, com a 
mínim, 5 lux. 

 La  intensitat mínima  d'aquesta  instal∙lació  serà  de  3  lux  en  els  eixos,  donant  compliment  a  la 
OMCPI‐08. 

 
En  el  punt  5.5.1  de  la memòria  es  justifiquen  els  nivells  lumínics  de  l’enllumenat  d’emergència  en  les 
diferents dependències de l’establiment. 
 
Il∙luminació de les senyals de seguretat 
 
S’il∙luminaran els següents senyals de seguretat: 
 Senyals d’evacuació indicatives de sortida 
 Senyals indicatives dels mitjans manuals contra incendis  
 Senyals indicatives dels primers auxilis. 

 
 

7.6 SUA 5 – Seguretat en front el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
- Condicions de les graderies per espectadors de peu 
 
Aquest punt fa referència a graderies de pavellons, estadis, centres de reunions, etc. amb una ocupació 
d’espectadors de peu superior a 3000 persones, per tant no serà d’aplicació en la nostra activitat. 
 
 

7.7 SUA 6 – Seguretat en front el risc d’afogament 
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Aquesta secció és aplicable a les piscines d’ús col∙lectiu, per tant no serà d’aplicació en la nostra activitat. 
 
 

7.8 SUA 7 –Seguretat en front el risc causat per vehicles en moviment 
 
L’activitat no disposa de cap aparcament i per tant no li és d’aplicació aquest apartat. 
 
 

7.9 SUA 8 – Seguretat en front el risc causat per l’acció del llamp 
 
Aquesta secció és d’aplicació en el global de l’edifici on s’ubica l’activitat, i no en la pròpia activitat. 
 
 

7.10 SUA9 – Accessibilitat 
 
7.10.1 Condicions d’accessibilitat 
 
Accessibilitat a l’exterior de l’edifici 
 
L’activitat disposarà d’un itinerari accessible que comunicarà l’accés principal a l’edifici amb la via pública. 
 
La  rampa  d’accés  exterior  compleix  amb  les  condicions  de  rampa  en  itinerari  accessible,  ja  que  té  una 
longitud superior als 6 metres i un pendent inferior al 6%. 
 
Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
 
Tota  l’activitat es  realitza en una  sola planta, per  tant no hi hauran  condicions a  complir d’accessibilitat 
entre plantes. 
 
Accessibilitat a les plantes de l’edifici 
 
L’activitat disposarà d’un  itinerari accessible que comunicarà  l’accés accessible amb  les zones d’ús públic, 
amb  tot  origen  d’evacuació  de  les  zones  d’ús  privat  exceptuant  les  zones  d’ocupació  nul∙la,  i  amb  els 
elements  accessibles,  tals  com  places  d’aparcament  accessibles,  serveis  higiènics  accessibles,  places 
reservades en sales d’actes  i en zones d’espera amb seients fixes, allotjament accessibles, punts d’atenció 
accessibles, etc. 
 
Dotació dels elements accessibles 
 

Serveis higiènics accessibles 
 
L’establiment disposa de dos serveis higiènics accessibles que compleixen amb les següents condicions: 
 
 Està comunicat amb un itinerari accessible. 
 Té un espai de gir de diàmetre 1,50 m lliure d’obstacles. 
 Les portes compleixen amb les condicions d’itinerari accessible. Són abatibles cap a l’exterior o bé 

són corredisses. 
 Disposa de barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn. 

 
Places reservades 
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La zona de l’espai polivalent, al tractar‐se d’un espai amb seients fixes, disposarà de la següent reserva de 
places: 
 
 Una plaça reservada per usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció. 
 Una plaça reservada per a persones amb discapacitat auditiva per cada 50 places o fracció. 

 
 
7.10.2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per l’activitat 
 

Amb  la  finalitat  de  facilitar  l’accés  i  la  utilització  independent,  no  discriminatòria  i  segura  dels  edificis, 
s’hauran de senyalitzar els elements següents: 
 
 Entrades accessibles a l’edifici 
 Itineraris accessibles 
 Places reservades 
 Zones dotades de bucle magnètic 
 Serveis higiènics accessibles 

 
 

7.11 Compliment del codi d’accessibilitat 
 
En compliment del Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de 
promoció de  l’accessibilitat  i de supressió de barreres arquitectòniques  i d’aprovació del Codi d’accessibilitat  i 
segons l’annex 2 de Normes d’Accessibilitat a l’edificació, l’edifici haurà de disposar de: 
 

- Itinerari adaptat. 
- Cambra higiènica adaptada 
- Mobiliari adaptat. 

 
Itinerari adaptat 
 
Existeix un  itinerari adaptat que uneix  totes  les plantes amb accés al públic,  tal  i com es marca a plànols 
adjunts. 
 
Es compleixen les especificacions de l’apartat 2.2 de l’annex 2. 
 

o No hi ha cap escala ni graons aïllats. 
o El pas  als  recorreguts  adaptats  tenen una  amplada mínima de 0,90 metres  i una  alçada 

lliure de 2,10 metres. 
o En els canvis de direcció,  l’amplada de pas permet  inscriure un cercle de 1,20 metres de 

diàmetre. 
o Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 metres i una alçada mínima de 2 metres. 
o A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de 

la porta, on es pot inscriure un cercle de 1,50 metres de diàmetre. 
o Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 
o El paviment és no lliscant. 
o Les rampes tenen un pendent màxim del 12 % si tenen menys de 3 metres de llargada, del 

10% màxim en els trams entre 3  i 10 metres de  llargada  i del 8 % màxim en els trams de 
més de 10 metres. 
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o Les  rampes  disposen  de  baranes  a  ambdós  costats.  Estan  limitades  lateralment  per  un 
element de protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la 
sortida accidental de rodes i bastons. 

o Els passamans de  les baranes estan situats a una alçada entre 0,90 metres  i 0,95 metres  i 
tenen un disseny anatòmic que permet adaptar  la mà  i està separat, com a mínim, 4 cm 
dels paraments verticals. 

o La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 20 metres. 
o Les rampes disposen a l’inici i al final de cada tram de rampa d’un replà de 1,50 metres de 

llargada com a mínim. 
o La  cabina  de  l’ascensor  té  unes  dimensions  de  1,40 m  en  el  sentit  de  l’accés  i  de  1,10 

metres en el sentit perpendicular. Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 metres i 
0.95 metres i les botones, tant interiors com de replà, estan col∙locades entre 1 metre i 1,40 
metres d’alçada respecte al terra. Les botoneres tenen la numeració en Braile o en relleu. 

o Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un número en alt relleu que 
identifica  la planta, amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una alçada de 1,40 metres 
des del terra. 

o Les  portes  de  la  cabina  i  del  recinte  són  automàtiques,  d’una  amplada mínima  de  0,80 
metres i davant d’elles es pot inscriure un cercle de 1,50 metres de diàmetre. 

o Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà separat 
com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

 
Cambra higiènica adaptada 
 
Existeixen diferents cambres higièniques adaptades, tal i com es marca a plànols adjunts que compleixen els 
requisits de l’apartat 2.4.3. de l’annex II. 
 

o Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, i aquestes hauran d’obrir‐se cap enfora o 
ser corredisses. 

o Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
o Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre. 
o L'espai d'apropament lateral al wàter i frontal al rentamans és de 0,80 m com a mínim. 
o Els rentamans no tenen peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 
o Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m  i 0,75 m, perquè permeti 

agafar‐s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat 
de l'espai d'apropament serà batent. 

o Els miralls tenen col∙locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 
o Tots els accessoris  i mecanismes estan  col∙locats a una alçada no  superior a 1,40 m  i no 

inferior a 0,40 m. 
o Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
o El paviment és no lliscant. 
o Hi  ha  indicadors  de  serveis  d'homes  o  dones  que  permetran  la  lectura  tàctil,  amb 

senyalització  "Homes  ‐ Dones"  sobre  la maneta, mitjançant una  lletra  "H"  (homes) o "D" 
(dones) en alt relleu. 
 

Mobiliari adaptat 
 
Al tractar‐se d’un edifici d’ús públic, el mobiliari tindrà les característiques del mobiliari adaptat. 
 

o Els elements sortints  i/o voladissos que siguin superiors a 0,15 m. de volada  i que  limitin 
amb  itineraris tindran com a mínim un element fix  i perimetral entre 0  i 0,15 m. d’alçada 
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perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s’han de situar a una alçada igual o superior 
a 2,10 m. 

o Els  elements  de  comandament  (polsadors,  brunzidors,  alarmes  i  porters  electrònics)  es 
situaran entra 1 i 1,40 metres d’alçada. 

o El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte 
al terra de 0,8 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0 i 0,70 
m. d’alçada, en una amplada de 0,80 m. com mínim, queda lliure d’obstacles per permetre 
l’apropament d’una cadira de rodes. 

o La taula tindrà una alçada màxima de 0,80m. La part inferior, entre 0 i 0,70 m. d’alçada, i en 
una  amplada de 0,80 m.  com  a mínim, haurà de quedar  lliure d’obstacles per permetre 
l’apropament d’una cadira de rodes. 

o L’element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima 
de 1,40 m. com a màxim.  

o La plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions mínimes de 
0,80 m. d’amplada i de 1,20 m. de fondària. 

 
 

7.12 Compliment la Taula d’Accessibilitat de les Activitats a Catalunya (TAAC) 
 
La Taula d’Accessibilitat de les Activitats a Catalunya és d’aplicació a les activitats en edificis existents. La nostra 
activitat, tot i ubicar‐se en un local existent, es tracta d’un remodelació complerta d’un local sense ús, pel que es 
podrien aplicar les següents condicions del documents DT – 3 de les TAAC: 
 

- Obra:    Obra que modifica la distribució general. 

- Activitat:  Canvi d’ús. 

- Superfície:  > 250 m2 
 

Amb aquestes condiciones les cambres higièniques han de complir el DB SUA, tal com es justifica en el punt 
7.10 de la memòria. 
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8 CONCLUSIÓ. 
 
En tot el que s’ha exposat, s’ha pretès donar una idea clara i concisa de les condicions que reunirà la instal∙lació 
motiu per la qual presentem el present projecte, no obstant això, el peticionari es compromet a efectuar totes 
les modificacions que estimin oportunes els Organismes Facultatius corresponents. 
 
 
                EL FACULTATIU 
 

             

  Josep Masachs i Bantí
Enginyer Tècnic Industrial - Col· legiat núm. 11.390
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 77910131T  

 
                Cornellà del Terri, novembre de 2013 
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