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E1KA10D1P-1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i ventilació completament
acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i
coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra.

13.785,01 €

(TRETZE MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E1KA20D1P-2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de climatització i ventilació
entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència
al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma
UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de
material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb
material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques
i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons
coordinació de la Direcció Faculativa.

7.062,00 €

(SET MIL SEIXANTA-DOS EUROS)

E2AA01D1P-3 ut Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació
segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la
D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i
pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment,
relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el
conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui
afectar al pressupost.

338,98 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E2AA02D1P-4 ut Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades en
aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi
Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant
els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases
corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb
els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el
contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la

2.796,54 €
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presentació de l'expedient.
(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E2AB01D1P-5 ut Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les
instal·lacions de climatització i ventilació

3.898,21 €

(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EACC01A1P-6 ut Planta refredadora d'aigua tipus bomba de calor, condensada per aigua, per a instal·lació a 6
tubs amb dissipació/captació d'energia mitjançant col·lectors geotèrmics, de les següents
característiques:
- Potència frigorífica: 69 kW.
- Potència calorífica: 56 kW.
- Temperatura sortida refredador: 7 °C
- Temperatura sortida condensador: 45 °C
- Potència consumida: 18.8 kW
- Tipus compresors: scroll
- Refrigerant: R-410a
Marca/model: NIBE / FIGHTER-1345-60 o equivalent.
Inclou bomba de circulació d'aigua, contactor HR10, control de valvules de tres vies AXC50,
amortidors antivibratoris i alimentació elèctrica composta per cables i canalització a bomba
de calor i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la
legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

18.604,35 €

(DIVUIT MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EAXA01AP-7 ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: ACS
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 2,87 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 50 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 1,58 l/s.
Temperatura entrada aigua: 40 °C.
Temperatura sortida aigua: 60 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: UFP-63/34 H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

1.989,53 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EAXA01CP-8 ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: Distribució Fred/Calor
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 5 °C.
Temperatura sortida aigua: 10 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 12 °C.
Temperatura sortida aigua: 7 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UFP-63/67H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

2.896,29 €

(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EAXA01AAP-9 ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: primari-secundari solar
Potència calorífica: 25 kW.

438,40 €
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CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 48 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 34 °C.
Temperatura sortida aigua: 46 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UPF-32 9H-C-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EBBA01BBBBP-10 ut Caixa de ventilació VE02 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 2485 l/s
- Pressió estàtica disponible: 125 Pa
- Potència motor: 2,2 kW
- Pes: 105 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT-9000/500 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

1.881,33 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EBBA01BBBA1P-11 ut Caixa de ventilació VE03 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 1700 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,1 kW
- Pes: 55 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVT- 320/320N o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

727,19 €

(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EBBA01BBBA2P-12 ut Caixa de ventilació VE04 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 0,1 kW
- Pes: 8 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU/CAB PLUS 125 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

550,77 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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EBBA03ABBA1P-13 ut Caixa de ventilació VE01 formada per ventilador axial de simple aspiració, motor elèctric amb
tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, amb resistència al foc
mínima de F300 60, incloent reixa de sobrepressió, suportació i fixació, lones antivibratòries
E300 60 en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 3750 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,5 kW
- Pes: 75 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CHGT/4-630-6/24  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

2.274,09 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EBBC01AA1P-14 ut Ventilador helicocentrífug VE05, amb motor elèctric, amb comporta sobrepressió, incloent
suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents
característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 25 l/s
- Pressió estàtica disponible: 35 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 1,4 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-160/100 N SILENT  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

224,50 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EBBC01BA1P-15 ut Ventilador helicocentrífug VE06, amb motor elèctric, incloent suportació i fixació, elements
antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 55 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 2 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-250/100 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

249,06 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EBGC10AAA1P-16 ut Radiador amb referència RD01, amb envoltant de color blanc, ventiladors tangencials,
quadre de control, bateria per a refrigeració o calefacció, de les característiques següents:
- Potència fred mode silencios: 905 W
- Potència fred mode booster: 1225 W
Marca/modelo: BAXI ROCA / DUBAL HYDRID o equivalente
Incloent vàlvules de tall, equilibrat, desguàs de condensats, canonada de polipropilè, sifó,
accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula
de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible. Suport metàl·lic.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

655,04 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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EBJE01BP-17 m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat amb juntes i suports especials
per mantenir estabilitat a fums a E300 60 (per donar compliment a SI3 del CTE) inclosa pp de
suports i accessoris, i amb obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097.
Completament instal·lat.

38,49 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EBJA01BBP-18 m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat classe C segons IT1.2.4.2.3 i
UNE-EN 12237, amb p.p. de juntes, suports i accessoris i gruixos segons la norma UNE
100.102 amb un gruix mínim de 0,8 mm i amb p.p. d'obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i
UNE-EN 12097. Completament instal·lat.

27,63 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EBKA01AAP-19 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 80 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

13,68 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EBKA01BAP-20 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 100 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EBKA01CAP-21 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 125 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

15,00 €

(QUINZE EUROS)

EBKA01EAP-22 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 150 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EBKA01FAP-23 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 160 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

16,23 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EBKA01JAP-24 m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 250 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

22,37 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EBNA06AP-25 ut Reixa de impulsió amb referència RI02, construïda en alumini, de 425 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

37,84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EBNA06BP-26 ut Reixa de impulsió amb referència RI03, construïda en alumini, de 625 x 225 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

88,61 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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EBNA06CP-27 ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EBNA06DP-28 ut Reixa de impulsió amb referència RI01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EBNA06EP-29 ut Reixa de extracció amb referència RE02, construïda en alumini, de 825 x 225 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AR-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

113,20 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EBNA06FP-30 ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EBNC01AP-31 ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA01, construïda en alumini, de
385 x 330 mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

40,91 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EBNC01BP-32 ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA02, construïda en alumini, de
985 x 825 mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

201,29 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EBVB01A1P-33 ut Recuperador de plaques amb fluxes creuats en diagonal, per a intercanvi de calor, format per
carcassa d'acer galvanitzat, 2 ventiladors centrífugs a cabal constant, módul de programació
per radiofreqüencia, boost de la cuina per radiofreqüencia, filtre de impulsió F5 amb prefiltre
G4, filtre de extracció G4, by-pass 100%, 4 connexions de Ø 160 mm, desagüaç per a
muntatge vertical, kit de suporte de paret. Marca/model: SOLER & PALAU / IDEO 325
ECOWAT o equivalent
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

1.698,18 €

(MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

ECDC01AP-34 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de primari solar , per a un
cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 132 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 200 / UPS 40-185 F o
equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

1.054,46 €

(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

ECDC01A1P-35 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de Primari ACS , per a un
cabal de 1,53 l/s i una pressió diferencial de 70 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS / UPS 32-100 N o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part

948,53 €
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proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.
(NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

ECDC01B1P-36 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de seundari solar , per a un
cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 61 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Amb cos d'acer inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 100
UPN / UPS 32-80 N 180 o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

1.075,65 €

(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

ECDC01B2P-37 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de tractament legionela ,
per a un cabal de 0,55 l/s i una pressió diferencial de 56 kPa, amb tanca mecànica i joc de
suports. Amb cos d'acer inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS
SERIE 100 UPN / UPS 25-80 N 180 o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

906,16 €

(NOU-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

ECDD01AB1P-38 ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per al circuit de Secundari Climatització per a un
cabal de 5,73 l/s i una pressió diferencial de 200 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS / TPD 40-300/2 o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

3.660,33 €

(TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EDBC10EDAP-39 m Canonada d'acer negre estirat de 32 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

43,18 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EDBC10FDAP-40 m Canonada d'acer negre estirat de 40 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EDBC10GDAP-41 m Canonada d'acer negre estirat de 50 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

55,85 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EDBC10IFAP-42 m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:

79,18 €
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ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EDBC20IFAP-43 m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona,
incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

92,74 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EDDF01GAEAP-44 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model
aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

44,77 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EDDF02EAEAP-45 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

38,68 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EDDF02FAEAP-46 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

45,45 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EDDF02GAEAP-47 m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

54,75 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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EDFH10BP-48 m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 20 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EDFH10CP-49 m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 25 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EDFH10DP-50 m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 32 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

17,27 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EDGA50DCAP-51 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

28,27 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EDGA50GDAP-52 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

53,54 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EDGA50HDAP-53 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

61,43 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EDGA50IFAP-54 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 90 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

79,49 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EDGA50CCAAP-55 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons

21,25 €
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legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EDGA50EDAAP-56 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

34,46 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EDGA50FDAAP-57 m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

42,60 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EDLA10AAP-58 ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: IPROSA / GOLD o equivalent

74,15 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EDLA10CAP-59 ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 80 mm de diàmetre, PN-10 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: VALCOM o equivalent

113,06 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EDLB10GAP-60 ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

55,11 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EDLB10EAAP-61 ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

27,38 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EDLB10FAAP-62 ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

39,16 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EDLC50FAP-63 ut Vàlvula de retenció roscada, per a instal·lacions de climatització , de 50 mm de diàmetre,
PN-10 , amb joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RUBER-CHECK o
equivalent

29,77 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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EDLI10FAP-64 ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada.

31,86 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EDMA10DAP-65 ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió soldada, de 32 mm de
diàmetre, PN-16 . Completament instal·lat. Marca/model: BOA o equivalent

54,19 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EDNA10DAP-66 ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a
120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model:
PERFLEX o equivalent

59,07 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EDNA10EAP-67 ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 40 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a
120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model:
PERFLEX o equivalent

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EDQB10BP-68 ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. Completament instal·lat. 9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EDSC01AP-69 ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb
vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 100 o equivalent

267,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EDSC01BP-70 ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb
vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 200 o equivalent

350,98 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EDUB10GAP-71 ut Dipòsit acumulador d'aigua freda/calenta construït en planxa d'acer negre, de 1000 l de
capacitat, amb pressió de treball 6 bar i pressió de prova 10 bar, d'execució vertical, amb
maniguets per a purga, brides per a connexions, tapes de registre i inspecció, separadors
interiors metàl·lics i vàlvula de seguretat. Completament muntat inclús aïllat exteriorment amb
llana de roca de 50 mm de gruix, subjectat amb tela metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm
de gruix. Marca/model: BAXIROCA o equivalent

1.211,10 €

(MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EDWC01FP-72 ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb
canonada d'aigua de 50 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.

541,87 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EDWC01HP-73 ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb
canonada d'aigua de 80 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 80 mm de diàmetre nominal.

851,64 €
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- 1 Filtre de 80 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 80 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.
(VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EDWC07DBP-74 ut Connexió hidràulica a electrobomba GB01 per a instal·lació primario solar, composta per un
tren de valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

874,18 €

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EDWC08CAP-75 ut Connexió hidràulica a electrobomba GB03 per a instal·lació tractament legionela, composta
per un tren de valvuleria i accessoris, de DN 25 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 25 mm.
- 1 Filtres per a DN 25 mm.
- 2 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvules de retenció per a DN 25 mm.
- 1 Termómetre.
- 1 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

458,46 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EDWC07DAAP-76 ut Connexió hidràulica a electrobomba GB02 per a instal·lació secundario solar, composta per
un tren de valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

874,18 €

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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EDWE2LAGA1P-77 ut Connexió hidràulica a vas d'expansió VX01 de 300 litres, composta per vas amortidor VA01
de 40 litres, canonades, vàlvules i accessoris, amb canonada de coure de 35 mm, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit expansió VX01 de 300 litres
- 1 Dipòsit amortidor VA01 de 40 litres.
- 1 Vàlvula de de tres vies a desguàs per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de servei DN15 de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal·lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes tècniques d'equips i plec
d'especificacions tècniques.

1.219,79 €

(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EDWG02GDAP-78 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, amb canonada de coure
35 mm, amb valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades.
Incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per canonada de coure de 35 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 32 mm (circuit secundari).
- 1 Vàlvula de seient per equilibrat per canonada de coure de 35 mm.
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies per canonada de coure de 35 mm de diàmetre, dotada
d'actuador tot/res.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

578,87 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EDWG04IFA1P-79 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC02, valvuleria, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

383,27 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EDWG04KHA1P-80 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, valvuleria, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

604,48 €

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EDWH1FFDAA1P-81 ut Connexió hidràulica a dipòsit DEP02, composta per canonades, vàlvules i accessoris, per
canonada de DN 50 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades,
incloent:
- 1 Dipòsit d'expansió VX02 de 25 litres amb recirculació antilegionela.
- 3 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm.
- 2 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm

488,00 €
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- 1 Vàlvula de seguretat d'escapament conduït per DN 20 mm.
- 1 Vàlvula de buidat DN50 de diàmetre nominal.
- 1 Purgador automàtic amb vàlvula de tall DN15 mm.
- 1 Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per líquids.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal•lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes tècniques d'equips i plec
d'especificacions tècniques.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

EDXA20CAP-82 ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer
inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els
extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 25
mm de diàmetre. Completament instal·lat.

414,28 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EDXA20DAP-83 ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer
inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els
extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 32
mm de diàmetre. Completament instal·lat.

563,61 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EEHB10P-84 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar. Inclou valvuleria d'aïllament i de retenció
de filtres, dipòsit obert per a mescla d'aigua freda i anticongelant i sondes de nivell, grup de
pressió amb manòmetre, pressòstat, quadre de protecció i maniobra i comptador d'aigua
freda. Completament instal·lat.

276,79 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EEHB20P-85 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari a base de propilenglicol, no
tòxic, amb additius per a protecció anticorrosiva i biodegradable. Completament instal·lat.

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EEGA20DA1P-86 ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat, per a instal·lació de
vertical , fabricat en acer vitrificat segons norma DIN 4753, capaç de suportar 90 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable, amb instal·lació de protecció
catòdica per emissió de corrent, proveït de suports de recolzament, boca d'home lateral, amb
diàmetre mínim de 400 mm amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris. Completament
instal·lat. Marca/model: LAPESA/MVV-2000-RB o equivalent

2.604,32 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EEGA30BB1P-87 ut Dipòsit acumulador d'agua calenta sanitària de 1000 l de capacitat per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxídic interior i exteriorment, capaç de suportar 80
ºC de temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable preparat per a instal·lació de
protecció catòdica per emissió de corrent segons norma UNE-EN 12499 i proveït de suports
de recolzament, boca d'hombre lateral amb diàmetre mínim de 400 mm, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris segons norma
UNE-112076. Equipat amb resistències elèctriques d'escalfament inferior. Completament
instal·lat. Marca/model: BAXIROCA o equivalent

1.897,01 €

(MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EEHA22EEA1P-88 ut Conjunt de captació solar amb dissipador de seguretat, format per 5 col•lectors solars plans
CS01 de 2,38 m2 de superfície útil de captació connectats en paral·lel, valvuleria, elements
suportació i part proporcional de canonada incloent acabat/connexionat segons projecte.
Format per.

1.932,52 €
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- 5 Col•lectors solars tèrmics de 2,38 m2 de superfície efectiva .Marca/model BAXIROCA /
SOL 250H o equivalent.
-Kit de dissipador de seguretat, per 5 col•lectors, vàlvula termostàtica modulant, purgador
automàtic i tub de by-pass.
-Vàlvules de tall bola/papallona per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de seguretat per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de regulació k-flow per canonada de coure de 22 mm.
Incloent connexió hidràulica de tots els components amb part proporcional de canonada,
accessoris d'unió, elements d'estructura per a la suportació dels col·lectors i característiques
indicades en projecte.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
plànols, normativa vigent, fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.
(MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EFEA23P-89 ut Termòstat amb punt de consigna, entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa. Inclòs connexionat a element controlat. Completament instal·lat.

51,02 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EFFA01P-90 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per mesurar la
temperatura de líquids. Completament instal·lat.

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EFAB10ABGAP-91 ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall , amb preajust de cabal, preses de
pressió, i sense dispositiu de buidat, de 50 mm de diàmetre i amb joc d'accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAD o equivalent

106,17 €

(CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EFAC10CA1P-92 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins
del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre nominal DN 25, i
una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de
circuit i verificat.

104,05 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EFAC10DA1P-93 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins
del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre nominal DN 32, i
una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de
circuit i verificat.

117,12 €

(CENT DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EFBA01ABP-94 ut Vàlvula de seient de 2 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 50 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

544,52 €

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EFBB01ABP-95 ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 40 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

439,29 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EFBB01BBP-96 ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió amb brides , PN-16, de DN 80 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

1.168,01 €

(MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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EFDA10AP-97 ut Sonda de temperatura per ambient exterior, amb un rang de sortida entre -40 i +130 °C, amb
sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

44,83 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EFDA40AP-98 ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang d'amidament entre -30 i +130
°C, amb sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

97,27 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EFGA10BP-99 ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un rang de mida entre 0 i 5 bar,
amb sortida analògica entre 0 i 10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

269,46 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EFHB10BAP-100 ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de líquids, instal·lat en circuit
primari solar , per treballar a una pressió màxima de servei de 6 bar, inclús connexionat
elèctric a quadre de control. Completament instal·lat.  Marca/model: SIEMENS o equivalent

40,07 €

(QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EFIA01AP-101 ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta
de buidat i llira, per a pressió de líquids. Completament  instal·lat.

33,65 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EFLD10EAP-102 ut Comptador de calories amb un cabalímetre incorporat de 10 m3/h, DN 50, una pèrdua de
càrrega de 0,2 bar i ràcords incorporats. Muntatge horitzontal. Subministrament d'un parell de
sondes de temperatura amb beines incorporades. Marca/model: SEDICAL o equivalent

818,79 €

(VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EFLD12AEAP-103 ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 50 amb
connexions roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins
a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet,
port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500 amb cable
i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL o equivalent

1.017,98 €

(MIL DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EFLD12AGAP-104 ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 80 amb
connexions embridades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals
fins a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500
amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL o equivalent

1.508,98 €

(MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EFLD12BCAP-105 ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua calenta, de DN 32
amb connexions roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals
fins a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500
amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL o equivalent

664,66 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EFNA20BBAP-106 ut Comptador d'energia elèctrica de muntatge en superficie monofàsic a 4 fils per una tensió de
220/380 V a 2000/5 A amb emisor d'impulsos. Completament instal·lat. Marca/model: -/- o
equivalent

235,84 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EGEC20P-107 ut Centraleta de regulació per al control de la instal·lació de captació d'energia solar, capaç de
rebre informació analògica i digital dels elements de control, i actuar sobre les
electrovàlvules, bombes i aerotermo per regular un òptim funcionament de la instal·lació,
incloent protecció contra sobreescalfament i glaçades. Completament instal·lada.

990,00 €

(NOU-CENTS NORANTA EUROS)

EHBD10GCAP-108 m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

8,43 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EHBD10ICAP-109 m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

9,05 €

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EHBD10KCAP-110 m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EQLB20AP-111 ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , sota tub de
material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, des de subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les
condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. Secció conductor:
1,5 mm² . Completament instal·lat.

37,37 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EQLB30AP-112 ut Cablejat i connexionat des de controlador fins a cadascun dels elements de control de la
instal·lació de ACS solar , a base de tub PVC amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les
instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

33,90 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

ERJL70BBP-113 ut Alimentació a bombes primari/secundari/legionela, incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i
d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons
ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no
propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

94,72 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

ESBB06AP-114 ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de
xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 437 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-CLIMA SOTERRANI . Marca/model: MERLIN
GERIN / PRISMA G o equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 50 kW.

4.127,73 €

(QUATRE MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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ESBB06CP-115 ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de
xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-SOLAR . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA
G o equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 5 kW.

935,55 €

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

ESEA10AP-116 ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW amb regulació de tensió de 0 % al
100 % i senyal d'entrada d'ajust de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració
i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió, tallacircuit, fallada a terra, microtall,
sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida bus
de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN
61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat. Marca/model: ABB o equivalent

537,81 €

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

EXCLIMA01P-117 ut Execució de perforacions verticals de 100 metres de profunditat amb sonda simple de
polietilè d'alta densitat PE100 PN16 DN40. Emplenat de la perforació amb morter d'alta
conductivitat tèrmica. Totalment acabat.

4.142,94 €

(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EXCLIMA02P-118 ut Desplaçament i col·locació de maquinària 1.299,66 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EXCLIMA03P-119 ut Excavació de rases, sorra aportació i gestió de residus 3.350,94 €

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EXCLIMA04P-120 ut Instal·lació en arquetes de de 6 col·lectors de zona, instal·lació a sala de 2.538,36 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EXCLIMA05P-121 ut Omplerta del bescanviador geotèrmic amb anticongelant 12.807,39 €

(DOTZE MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EXCLIMA06P-122 U Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via radio per a calefacció i
ACS. Format per un circuit de calefacció amb circulador, purgador i filtre extraïble per a
neteja, un mòdul de comptatge addicional per a l'aigua calenta sanitària amb clau de buidat i
filtre extraïble per a neteja, vàlvula d’equilibrat hidràulic de calefacció. Incloent caixa d’acer
galvanitzada per a emportar en paret, kit de connexions hidràuliques.Marca/model:
BAXIROCA / TERMOBOX CB o equivalent
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

990,57 €

(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EZBA10AP-123 ut Equip de protecció catòdica per corrent impresa segons norma UNE-EN-12499 per a dipòsit
d'ACS de 2000 l. format per armari de control, rectificadors, conjunt d'ànodes de titani activat
amb els seus corresponents accessoris, electròdes de referència, purgadors automàtics
d'aire homologats i connexionat elèctric del sistema. Completament instal·lat i posada en
marxa segons especificacións técniques del fabricant. Marca/model: GULDAGER o
equivalent

1.753,58 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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MA D'OBRA

A0121 h Oficial 1ª electricista 14,44000 €

A0122 h Oficial 1ª calefactor 14,44000 €

A0123 h Oficial 1ª lampista 14,44000 €

A0124 h Oficial 1ª muntador 14,44000 €

A0125 h Oficial 1ª paleta 13,98000 €

A0131 h Ajudant electricista 12,99000 €

A0132 h Ajudant calefactor 12,99000 €

A0133 h Ajudant lampista 12,99000 €

A0134 h Ajudant muntador 13,00000 €

A0165 h Peó 12,42000 €
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MAQUINÀRIA

C1502 h Grua autopropulsada 12 T 29,07000 €
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MATERIALS

B1KA1DA ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de climatització i ventilació. 3.643,19000 €

B1KA2DA ut Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de climatització i
ventilació entre sectors d'incendis.

1.584,00000 €

B2AA1DA ut Documentació d'execució i final d'obra de climatització i ventilació . 316,80000 €

B2AA2DA ut Legalització instal·lacions de climatització i ventilació . 2.613,59000 €

B2AB2DA ut Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de climatització i ventilació. 3.643,19000 €

BAXA1A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 120 kW per al circuit de Distribució Fred/Calor. 2.684,87000 €

BAXA1B ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 120 kW per al circuit de ACS. 1.837,43000 €

BACB1AA ut P. refred. agua, bomba calor, c. aigua, Pot. frig. 68 kW Pot. cal. 56 kW 15.937,92000 €

BASC5BA ut Resistència elèctrica per a dipòsit acumulador d'acer galvanitzat o recobriment epoxídic de 1000 l. 158,40000 €

BAXA1AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 25 kW per al circuit de primari-secundari solar. 396,00000 €

BBCE2B ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 2485 l/s 1.584,00000 €

BBDD2B ut Suport per a ventilador de 2485 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBGB2A ut Suport metàl·lic per a fan-coil 26,00000 €

BBIB3B ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 105 kg. 8,31000 €

BBIC1 ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

BBIC1A ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

BBIC1B ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

BBIC9A ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador con la clasificción de
reacción al fuego minima según legislación vigente

25,53000 €

BBJA1B m² Planxa d'acer galvanitzat per a conducte classe C 9,42000 €

BBJA2B pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte classe C 10,92000 €

BBJE1B m2 Conducte rectangular construiït en planxa d'acer galvanitzat homologat en el seu conjunt amb
juntes i suports especials per mantenir estabilitat a fums a E300 60

10,93000 €

BBJE2B pp Juntes, suports i accessoris especials per a conducte de planxa d'acer que mantinguin estabilitat a
fums E300 60 (SI-3 del CTE)

16,81000 €

BBKA2A pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 80 mm de
diàmetre, classe B

2,76000 €

BBKA2B pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre, classe B

2,76000 €

BBKA2C pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre, classe B

3,43000 €

BBKA2E pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre, classe B

3,83000 €

BBKA2F pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, classe B

4,11000 €

BBKA2J pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre, classe B

6,60000 €

BBKA6A m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, classe B. 1,80000 €

BBKA6B m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, classe B. 1,91000 €

BBKA6C m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, classe B. 2,36000 €

BBKA6E m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, classe B. 2,74000 €

BBKA6F m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, classe B. 2,83000 €

BBKA6J m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, classe B. 4,71000 €

BBNABA ut Reixeta de impulsió amb referència RI02, de 425 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en paret.

21,08000 €

BBNABB ut Reixeta de impulsió amb referència RI03, de 625 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en paret.

55,80000 €
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BBNABC ut Reixeta de extracció amb referència RE01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en sostre.

11,16000 €

BBNABD ut Reixeta de impulsió amb referència RI01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en sostre.

11,16000 €

BBNABE ut Reixeta de extracció amb referència RE02, de 825 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en conducte.

73,65000 €

BBNABF ut Reixeta de extracció amb referència RE01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en conducte.

11,16000 €

BBNACA ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI02 de 425 x 125 mm. 6,06000 €

BBNACB ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI03 de 625 x 225 mm. 16,04000 €

BBNACC ut Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE01 de 225 x 125 mm. 3,21000 €

BBNACD ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI01 de 225 x 125 mm. 3,21000 €

BBNACE ut Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE02 de 825 x 225 mm. 21,17000 €

BBNC3A ut Reixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb referència RA01 de 385 x 330 mm. 27,26000 €

BBNC3B ut Reixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb referència RA02 de 985 x 825 mm. 174,41000 €

BBCE2AA ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 1700 l/s 514,80000 €

BBCE2AB ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 50 l/s 356,39000 €

BBCE5AA ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador axial amb resistencia al foc de F300 60 per a un
cabal de 3750 l/s

1.920,60000 €

BBCE9AA ut Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 25 l/s 71,28000 €

BBCE9BA ut Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 50 l/s 95,04000 €

BBDD2AA ut Suport per a ventilador de 3750 l/s de cabal d'aire. 24,75000 €

BBDD2AB ut Suport per a ventilador de 1700 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBDD2AC ut Suport per a ventilador de 25 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBDD2BA ut Suport per a ventilador de 2485 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBDD2CA ut Suport per a ventilador de 50 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBGA5AA ut Radiador amb bateria frigorífica de potencia sensible de 1225 kW 399,16000 €

BBIB3AA ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 75 kg. 5,94000 €

BBIB3AB ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 55 kg. 4,36000 €

BBIB3AC ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 8 kg. 0,63000 €

BBRD4AA ud Comporta de sobrepressió pera a ventilador helicocentrifug de cabal 25 l/s 0,81000 €

BBVB1AA ut Recuperador de plaques per a 90 l/s i 92 % de rendiment. 1.504,79000 €

BCDC1A ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,5 l/s i pressió diferencial de 132 kPa. 930,60000 €

BCDC1AA ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 1,53 l/s i pressió diferencial de 70 kPa. 831,60000 €

BCDC1BA ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,5 l/s i pressió diferencial de 61 kPa. 950,40000 €

BCDC1BB ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,55 l/s i pressió diferencial de 56 kPa. 792,00000 €

BCDD1ABA ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per a 5,73 l/s i pressió  diferencial de 200 kPa. 3.365,99000 €

BDFH1B m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 20 mm. 2,48000 €

BDFH1C m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 25 mm. 3,10000 €

BDFH1D m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 32 mm. 4,81000 €

BDFH2B pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 20 mm. 0,93000 €

BDFH2C pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 25 mm. 1,13000 €

BDFH2D pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 32 mm. 1,73000 €

BDGAEC m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 25 mm de diàmetre nominal. 1,50000 €

BDGAED m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 32 mm de diàmetre nominal. 2,11000 €
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BDGAEE m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 40 mm de diàmetre nominal. 3,35000 €

BDGAEF m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 50 mm de diàmetre nominal. 4,37000 €

BDGAEG m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 63 mm de diàmetre nominal. 5,41000 €

BDGAEH m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 75 mm de diàmetre nominal. 7,04000 €

BDGAEI m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 90 mm de diàmetre nominal. 8,69000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BDLA4A ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BDLA4B ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BDLAHA ut Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula de papallona de 50 mm. 7,96000 €

BDLAHC ut Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula de papallona de 80 mm. 7,96000 €

BDLAPG ut Válvula de corte de mariposa/bola con accesorios y señalizada para tubería de cobre de 35 mm 23,95000 €

BDLE8G ut Vàlvula de seient inclinat per canonada de coure de 35 mm. 43,85000 €

BDLG3 ut Vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm de diàmetre 89,30000 €

BDLI6A ut Vàlvula de buidat de 50 mm de diàmetre, inclou accessoris de muntatge i connexionat a desguàs 39,21000 €

BDLI8A ut Vàlvula de buidat de llautó de DN15 de diàmetre, inclou accessoris de muntatge 10,71000 €

BDQB1B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. 3,14000 €

BDQB2A ut Purgador automàtic d'aire de 15 mm (amb clau de pas). 33,27000 €

BDSC1A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de capacitat 171,36000 €

BDSC1B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de capacitat 243,16000 €

BDSC2 ut Manòmetre i presa de pressió. 13,33000 €

BDSC4 ut Vàlvula de seguretat de 15 mm. 33,85000 €

BDSC5 ut Aixeta de buidat 20 mm per a dipòsit  d'expansió tancat. 4,76000 €

BDSCAB ut Manómetre amb vàlvula de tall DN15 20,30000 €

BDSCB ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 25,75000 €

BDSCBA ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 25,75000 €

BDSCBB ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 25,75000 €

BDUB1G ut Dipòsit acumulador d'acer negre, de 1000 l de capacitat. 859,67000 €

BDWA1C ut Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i
vàlvula de buidatge.

4,25000 €

BDWA1D ut Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i
vàlvula de buidatge.

5,27000 €

BDWA1F ut Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i
vàlvula de buidatge.

8,20000 €

BDWA1H ut Tram canonada de 80 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la temperatura i
vàlvula de buidatge.

12,84000 €

BDWA2C ut Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

22,87000 €

BDWA2D ut Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

26,51000 €

BDWA2F ut Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

29,54000 €
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BDWA2H ut Aïllament exterior per a canonades de 80 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

36,85000 €

BDWA3C ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 25 mm, PN-10 13,22000 €

BDWA3D ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10 20,19000 €

BDWA3F ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 45,22000 €

BDWA3H ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 80 mm, PN-10 94,16000 €

BDWA4C ut Filtre de 25 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 19,39000 €

BDWA4D ut Filtre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 23,22000 €

BDWA4F ut Filtre de 50 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 35,64000 €

BDWA4H ut Filtre de 80 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 111,16000 €

BDWA9C ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 25 mm de diàmetre nominal, útil per al servei d'aigua,
incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

33,31000 €

BDWA9D ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre nominal, útil per al servei d'aigua,
incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

34,89000 €

BDWA9F ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 50 mm de diàmetre nominal, útil per al servei d'aigua,
incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

41,56000 €

BDWA9H ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 80 mm de diàmetre nominal, útil per al servei d'aigua,
incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

68,19000 €

BDWAAC ut Vàlvula de retenció de 25 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 46,16000 €

BDWAAD ut Vàlvula de retenció de 32 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 64,56000 €

BDWAAF ut Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 88,83000 €

BDWAAH ut Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 126,55000 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 58,15000 €

BDXA1C ut Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació i enllaç a
canonada de 25 mm de diàmetre.

13,18000 €

BDXA1D ut Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació i enllaç a
canonada de 32 mm de diàmetre.

20,22000 €

BDXA2C ut Vàlvula de pas per a instal·lació i enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre. 6,04000 €

BDXA2D ut Vàlvula de pas per a instal·lació i enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre. 9,11000 €

BDXA3C ut Vàlvula de retenció per a instal·lació i enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre. 4,76000 €

BDXA3D ut Vàlvula de retenció per a instal·lació i enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre. 6,18000 €

BDXA4 ut Manòmetre. 24,27000 €

BDXA5 ut Aixeta de buidat de 15 mm 3,25000 €

BDBC20E m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 32 mm de diàmetre nominal. 1,49000 €

BDBC20F m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 40 mm de diàmetre nominal. 2,18000 €

BDBC20G m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 50 mm de diàmetre nominal. 2,68000 €

BDBC20I m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 80 mm de diàmetre nominal. 5,50000 €

BDBC10EA m Canonada d’acero negre  32 de estirat mm de diàmetre nominal. 5,27000 €

BDBC10FA m Canonada d’acero negre  40 de estirat mm de diàmetre nominal. 5,74000 €

BDBC10GA m Canonada d’acero negre  50 de estirat mm de diàmetre nominal. 8,20000 €

BDBC10IA m Canonada d’acero negre  80 de estirat mm de diàmetre nominal. 12,84000 €

BDBC30ED m Aïllament canonades de 32 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb
barrera de vapor i de 30 mm de espessor

5,78000 €

BDBC30FD m Aïllament canonades de 40 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb
barrera de vapor i de 30 mm de espessor

6,37000 €

BDBC30GD m Aïllament canonades de 50 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb
barrera de vapor i de 30 mm de espessor

7,74000 €
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BDBC30IF m Aïllament canonades de 80 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica amb
barrera de vapor i de 40 mm de espessor

14,33000 €

BDBC40IF m Aïllament canonades de 80 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant elastomèrica
amb barrera de vapor de 40 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini segellada amb
silicona

22,89000 €

BDDA14G m Tram canonada de coure dur estirat 35 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines.

5,87000 €

BDDA15G m Aïllament exterior per a canonades de coure 35 mm, a base de camisa aïllant elastomèrica amb
conductivitat i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de
connexió, amb accessoris i senyalització.

29,54000 €

BDDA7EA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 22 mm de diàmetre 0,71000 €

BDDA7FA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 28 mm de diàmetre 0,87000 €

BDDA7GA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 35 mm de diàmetre 1,15000 €

BDDA14EA m Tram canonada de coure dur estirat 22 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines.

2,53000 €

BDDA14GA m Tram canonada de coure dur estirat 35 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat en
alumini en intempèrie o sales de màquines.

5,87000 €

BDDA15EA m Aïllament exterior per a canonades de coure 22 mm, a base de camisa aïllant elastomèrica amb
conductivitat i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la canonada de
connexió, amb accessoris i senyalització.

26,51000 €

BDDA6EAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm
d'espessor,

2,53000 €

BDDA6FAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm
d'espessor,

4,52000 €

BDDA6GAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm
d'espessor,

5,87000 €

BDDA8EAE m Aïllament per a canonada de coure de 22 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

5,53000 €

BDDA8FAE m Aïllament per a canonada de coure de 28 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

6,33000 €

BDDA8GAE m Aïllament per a canonada de coure de 35 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

7,11000 €

BDDA9EAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 22 mm de
diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

5,70000 €

BDDA9FAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 28 mm de
diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

6,61000 €

BDDA9GAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 35 mm de
diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

6,85000 €

BDGADGA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 63 mm de diàmetro
nominal

11,27000 €

BDGADHA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 75 mm de diàmetro
nominal

15,20000 €

BDGADIA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 90 mm de diàmetro
nominal

23,31000 €

BDGAFCC m Aïllament canonades plàstiques de 25 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 25 mm d'espessor

4,14000 €

BDGAFDC m Aïllament canonades plàstiques de 32 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 25 mm d'espessor

4,84000 €

BDGAFED m Aïllament canonades plàstiques de 40 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

6,37000 €

BDGAFFD m Aïllament canonades plàstiques de 50 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

7,74000 €
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BDGAFGD m Aïllament canonades plàstiques de 63 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

8,94000 €

BDGAFHD m Aïllament canonades plàstiques de 75 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

9,65000 €

BDGAFIF m Aïllament canonades plàstiques de 90 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant amb
barrera de vapor i de 40 mm d'espessor

15,12000 €

BDGADCAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 25 mm de diàmetro
nominal

1,87000 €

BDGADDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 32 mm de diàmetro
nominal

3,01000 €

BDGADEAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 40 mm de diàmetro
nominal

4,65000 €

BDGADFAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 50 mm de diàmetro
nominal

7,12000 €

BDLAGAA ut Vàlvula de papallona de 50 mm, PN-16, accionament manual per palanca. 26,62000 €

BDLAGCA ut Vàlvula de papallona de 80 mm, PN-10, accionament manual per palanca. 43,76000 €

BDLAIAA ut Joc de brides PN-16 de 50 mm, amb cargols i juntes, per a vàlvula de papallona d'accionament
manual per palanca.

12,73000 €

BDLAICA ut Joc de brides PN-10 de 80 mm, amb cargols i juntes, per a vàlvula de papallona d'accionament
manual per palanca.

20,97000 €

BDLAPEA ut Válvula de corte de mariposa/bola con accesorios y señalizada para tubería de cobre de 22 mm 14,41000 €

BDLB1GA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 50 mm, PN-10 38,39000 €

BDLB2GA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 6,60000 €

BDLC7FA ut Vàlvula de retenció roscada de 50 mm, PN-10 18,56000 €

BDLG4EA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 22 mm de diàmetre 159,69000 €

BDLG4GA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 35 mm de diàmetre 218,01000 €

BDLG6AA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, 20 mm de diàmetre. 32,45000 €

BDLI1FA ut Aixeta de prova i buidat roscada de 40 mm, PN-10 25,82000 €

BDLB1EAA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 32 mm, PN-10 17,14000 €

BDLB1FAA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-10 25,82000 €

BDLB2EAA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 3,03000 €

BDLB2FAA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 4,81000 €

BDMA4DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió soldada, de 32 mm, PN-16. 41,04000 €

BDNA3DA ut Maniguet elàstic d'un cos, de 32 mm, fins 120 °C i PN-10 23,80000 €

BDNA3EA ut Maniguet elàstic d'un cos, de 40 mm, fins 120 °C i PN-10 27,60000 €

BDNA4DA ut Joc de brides PN-10 de 32 mm amb cargols i juntes, per a maniguet elàstic d'un cos. 10,90000 €

BDNA4EA ut Joc de brides PN-10 de 40 mm amb cargols i juntes, per a maniguet elàstic d'un cos. 11,35000 €

BDSB1AA ut Dipòsit amortidor de temperatura de 60 l de capacitat 142,56000 €

BDSD2DAA ut Dipòsit d'expansió de VX02 de 25 litres de capacitat. 32,48000 €

BDSD2LAA ut Dipòsit d'expansió de VX01 de 300 litres de capacitat. 633,59000 €

BDUB2GB ut Aislamiento exterior con lana de roca de 50 mm para depósito acumulador de agua freda/calenta
de 1000 l subjectat amb malla metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm de gruix

182,44000 €

BDWA26D ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10 20,19000 €

BDWA27C ut Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal, per a DN de 25 mm de diàmetre nominal 127,89000 €

BDWA27D ut Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal, per a DN de 32 mm de diàmetre nominal 159,91000 €

BDWAEAA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 15 mm, PN-10 6,62000 €

BDWA12FA ut Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització 8,20000 €
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BDWA21EA ut Vàlvula d'equilibrat per canonada de coure de 22 mm amb accessoris i senyalitzada 35,22000 €

BDWA26FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 45,22000 €

BDWA26HA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 80 mm, PN-10 94,16000 €

BDWA28FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 45,22000 €

BDWA29FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 45,22000 €

BDWA31FA ut Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica

29,54000 €

BDXA6CA ut Filtre per al connexionat i alimentació a climatització. 16,08000 €

BDXA6DA ut Filtre per al connexionat i alimentació a climatització. 24,75000 €

BDXA7CA ut Comptador per al connexionat i alimentació de climatització 61,88000 €

BDXA7DA ut Comptador per al connexionat i alimentació de climatització 95,20000 €

BDXA8CA ut Desconnectador per al connexionat i alimentació a climatització. 154,70000 €

BDXA8DA ut Desconnectador per al connexionat i alimentació a climatització. 238,00000 €

BEHB1 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar 190,08000 €

BEHB2 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari 6,33000 €

BECA3EA ut Kit amb dissipador de seguretat per a 5 col•lectors, amb vàlvula termostàtica, purgador automàtic i
tub by-pass

392,04000 €

BEGA6BAA ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxidic interior i exteriorment capaç de suportar 80 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat,
preparat per a instal·lació de protecció catòdica per emissió en corrent, segons norma UNE-EN
12499 i proveït de suports de recolzament , boca d'home lateral, amb diàmetre mínim de 400 mm,
amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a entrades i sortides, maniguets i
connexions per a elements necessaris, segons norma UNE-112076.

1.346,39000 €

BEGA6DAA ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat, per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxidic interior i exteriorment capaç de suportar 80 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat,
preparat per a instal·lació de protecció catòdica per emissió en corrent, segons norma UNE-EN
12499 i proveït de suports de recolzament , boca d'home lateral, amb diàmetre mínim de 400 mm,
amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a entrades i sortides, maniguets i
connexions per a elements necessaris, segons norma UNE-112076.

2.138,39000 €

BEHA8EA ut Conjunt d'elements i accessoris necessaris per a connexionat i suportació per a bateria de 5
col·lectors

508,46000 €

BFBA2A ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 80 466,23000 €

BFBA2B ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 50 192,68000 €

BFBA2C ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 40 192,68000 €

BFDA2 ut Sonda de temperatura per a ambient exterior. 32,30000 €

BFDA5 ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids. 81,31000 €

BFEA9 ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element controlat. 4,76000 €

BFEAB ut Termostat amb punto de consigna, entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa

33,32000 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

BFFA1A ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

BFFA1B ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

BFGC2 ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua. 242,23000 €

BFHB1B ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de liquids. 27,85000 €

BFIA1A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa i 100 mm de diàmetre. 12,00000 €

BFIA2 ut Aixeta de buidat i lira per a manòmetre de glicerina. 9,85000 €

BFIA6A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 100 mm de diàmetre. 12,00000 €
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BFLD1E ut Comptador de calories de 10 m3/h amb sondes de temperatura i beines incorporades 726,82000 €

BFNA2B ut Accessoris i connectors per a comptador d'energia activa, per a una tensió de 220/380 V 4,28000 €

BFAB1AG ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, de 50 mm fabricada en ametall 88,59000 €

BFAC1CA ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal
seleccionat, treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un
diàmetre nominal DN 25

86,33000 €

BFAC1DA ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal
seleccionat, treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un
diàmetre nominal DN 32

96,63000 €

BFBA1AB ut Vàlvula de 2 vies, connexió roscada de PN-16 i DN 50 235,61000 €

BFBB10G ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió papallona/bola, PN-16, de per canonada de coure de 35 mm,
dotada d'actuador tot-res, i confirmació d'estat per interruptors final de carrera.

159,22000 €

BFBB1AB ut Vàlvula de 3 vies, connexió roscada de PN-16 i DN 40 159,22000 €

BFBB1BB ut Vàlvula de 3 vies, connexió amb brides de PN-16 i DN 80 542,02000 €

BFBB12GA ut Vàlvula de 3 vies, connexió roscada per a canonada de coure de  35 mm 43,85000 €

BFLD6AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 50 amb
connexions roscades

932,18000 €

BFLD6AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 80 amb
connexions embridades

1.382,83000 €

BFLD6BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua calenta, de DN 32 amb
connexions roscades

607,46000 €

BFNA1BB ut Comptador energia elèctrica per a 220/380 V a 2000/5 A. 214,21000 €

BHBD1GC m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent, amb barrera de vapor.

3,59000 €

BHBD1IC m Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent, amb barrera de vapor.

4,14000 €

BHBD1KC m Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent, amb barrera de vapor.

4,74000 €

BHBD2GC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 20 mm d'interior i de 25
mm de gruix o gruix equivalent.

0,17000 €

BHBD2IC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 25 mm d'interior i de 25
mm de gruix o gruix equivalent.

0,20000 €

BHBD2KC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 32 mm d'interior i de 25
mm de gruix o gruix equivalent.

0,26000 €

BHFA02BA ut Folre acotxat desmuntable per a dipòsit d'acer galvanitzat o amb recobriment expoxídic de 1000 l. 158,40000 €

BHFA02DA ut Folre acotxat desmuntable per a dipòsit d'acer galvanitzat o amb recobriment expoxídic de 2000 l. 158,40000 €

BQLBCA ut Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² . 18,47000 €

BQLBGA ut Cablejat i connexionat des de controlador als elements de ACS solar a base de tub de PVC. 31,68000 €

BRFI1A ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fancoil i part proporcional de línia des de
quadre eèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

33,29000 €

BRFI4 ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €
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BRFI4A ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BRFI4B ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BRFI4C ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BRFI4D ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BRFI4E ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des
de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BRJL70BB ut Material de punt alimentació a bombes primari/secundari/legionela, amb conductor de coure RZ1-K
0,6/1 kV

19,95000 €

BSB62A ut Aparellatge quadre secundari ref. QS-CLIMA SOTERRANI, potencia 50 kW, s/esquema sortides. 2.619,31000 €

BSB62B ut Aparellatge quadre secundari ref. QS-SOLAR, potencia 5 kW, s/esquema sortides. 609,28000 €

BSB63A ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-CLIMA SOTERRANI, potencia 50 kW, s/esquema
sortides.

785,79000 €

BSB63B ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-SOLAR, potencia 5 kW, s/esquema sortides. 182,78000 €

BSEA1A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW. 475,20000 €

BXCLIMA06 ut Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via radio per a calefacció i ACS 843,48000 €

BZBA1A ut Equip de protecció catòdica per a corrent impresa per a dipòsit d'ACS de 2000 l 1.584,00000 €

BZEA3E m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 32 mm 0,10000 €

BZEA3F m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 40 mm 0,10000 €

BZEA3G m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 50 mm 0,10000 €

BZEA3I m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 80 mm 0,17000 €
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P-1 E1KA10D1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de
climatització i ventilació completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals
com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i
material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot
tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra)
per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb
obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions
de la direcció facultativa d'obra.

Rend.: 1,000 13.785,01 €

Total materials 3.643,19

Total mà d'obra 9.240,00

COST DIRECTE 12.883,19000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 901,82330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.785,01330

P-2 E1KA20D1 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de climatització i ventilació entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per
aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc
(EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3,
formats per mòduls compostos per tubs d'acer
galvanitzat que disposen de material intumescent en
el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants
d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de
80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent
segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al
foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug
d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a
reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat
tèrmica com materials intumescents per al segellat de
penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i

Rend.: 1,000 7.062,00 €
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instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la
Direcció  Faculativa.

Total materials 1.584,00

Total mà d'obra 5.016,00

COST DIRECTE 6.600,00000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 462,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.062,00000

P-3 E2AA01D1 ut Preparació de tota la documentació d'obra de la
instal·lació de climatització i ventilació segons plec de
condicions generals i instruccions de la D.F.,
comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic
(AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment
executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions
tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies
aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades,
instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import
indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les
partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa
que en el seu cas pugui afectar al pressupost.

Rend.: 1,000 338,98 €

Total materials 316,80

COST DIRECTE 316,80000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 22,17600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,97600

P-4 E2AA02D1 ut Legalització de totes les instal·lacions de climatització
i ventilació que es vegin afectades en aquest capítol
dels pressupostos, incloent la preparació i visats de
projectes en el Col·legi Professional corresponent i la
presentació i seguiment fins a bon final dels
expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i
Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les
tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits
administratius habituals que s'hagi de realitzar amb
els organismes oficials per portar a bon terme les
instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte
de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el
servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.

Rend.: 1,000 2.796,54 €
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Total materials 2.613,59

COST DIRECTE 2.613,59000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 182,95130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.796,54130

P-5 E2AB01D1 ut Control de Qualitat i Proves segons especificacions
del Protocol de Control de Qualitat de les
instal·lacions de climatització i ventilació

Rend.: 1,000 3.898,21 €

Total materials 3.643,19

COST DIRECTE 3.643,19000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 255,02330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.898,21330

P-6 EACC01A1 ut Planta refredadora d'aigua tipus bomba de calor,
condensada per aigua, per a instal·lació a 6 tubs amb
dissipació/captació d'energia mitjançant col·lectors
geotèrmics, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 69 kW.
- Potència calorífica: 56 kW.
- Temperatura sortida refredador: 7 °C
- Temperatura sortida condensador: 45 °C
- Potència consumida: 18.8 kW
- Tipus compresors: scroll
- Refrigerant: R-410a
Marca/model: NIBE / FIGHTER-1345-60 o equivalent.
Inclou bomba de circulació d'aigua, contactor HR10,
control de valvules de tres vies AXC50, amortidors
antivibratoris i alimentació elèctrica composta per
cables i canalització a bomba de calor i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Rend.: 1,000 18.604,35 €

Total materials 15.937,92

Total mà d'obra 1.042,34

Total maquinària 406,98

COST DIRECTE 17.387,24000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1.217,10680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.604,34680

P-7 EAXA01A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat
exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de
gruix de les següents característiques:
Circuit: ACS
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 2,87 l/s.

Rend.: 1,000 1.989,53 €
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Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 50 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 1,58 l/s.
Temperatura entrada aigua: 40 °C.
Temperatura sortida aigua: 60 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: UFP-63/34 H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Total materials 1.837,43

Total mà d'obra 21,94

COST DIRECTE 1.859,37400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 130,15618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.989,53018

P-8 EAXA01C ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat
exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de
gruix de les següents característiques:
Circuit: Distribució Fred/Calor
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 5 °C.
Temperatura sortida aigua: 10 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 12 °C.
Temperatura sortida aigua: 7 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UFP-63/67H-H-PN10 o
equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 2.896,29 €

Total materials 2.684,87

Total mà d'obra 21,94

COST DIRECTE 2.706,81400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 189,47698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.896,29098

P-9 EAXA01AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat
exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de
gruix de les següents característiques:
Circuit: primari-secundari solar
Potència calorífica: 25 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 48 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 34 °C.
Temperatura sortida aigua: 46 °C.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 438,40 €
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Marca/model: SEDICAL / UPF-32 9H-C-PN10 o
equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Total materials 396,00

Total mà d'obra 13,72

COST DIRECTE 409,71500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 28,68005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,39505

P-10 EBBA01BBBB ut Caixa de ventilació VE02 formada per ventilador
centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus
de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta
de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt
d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 2485 l/s
- Pressió estàtica disponible: 125 Pa
- Potència motor: 2,2 kW
- Pes: 105 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT-9000/500 o
equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes
tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventiladori part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Rend.: 1,000 1.881,33 €

Total materials 1.662,25

Total mà d'obra 96,01

COST DIRECTE 1.758,25500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 123,07785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.881,33285

P-11 EBBA01BBBA1 ut Caixa de ventilació VE03 formada per ventilador
centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus
de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta
de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt
d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 1700 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,1 kW
- Pes: 55 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVT- 320/320N o
equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes

Rend.: 1,000 727,19 €
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tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventiladori part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Total materials 589,10

Total mà d'obra 90,52

COST DIRECTE 679,61900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 47,57333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 727,19233

P-12 EBBA01BBBA2 ut Caixa de ventilació VE04 formada per ventilador
centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus
de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta
de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt
d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 0,1 kW
- Pes: 8 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU/CAB PLUS 125 o
equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes
tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventiladori part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Rend.: 1,000 550,77 €

Total materials 426,96

Total mà d'obra 87,78

COST DIRECTE 514,73600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 36,03152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,76752

P-13 EBBA03ABBA1 ut Caixa de ventilació VE01 formada per ventilador axial
de simple aspiració, motor elèctric amb tipus de
transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de
registre, amb resistència al foc mínima de F300 60,
incloent reixa de sobrepressió, suportació i fixació,
lones antivibratòries E300 60 en impulsió i retorn,
conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 3750 l/s

Rend.: 1,000 2.274,09 €
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- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,5 kW
- Pes: 75 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CHGT/4-630-6/24
o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes
tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventilador i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Total materials 2.010,11

Total mà d'obra 115,21

COST DIRECTE 2.125,31600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 148,77212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.274,08812

P-14 EBBC01AA1 ut Ventilador helicocentrífug VE05, amb motor elèctric,
amb comporta sobrepressió, incloent suportació i
fixació, elements antivibratoris i junta elàstica
d'acoblament amb les següents característiques
tècniques:
- Cabal d'aire: 25 l/s
- Pressió estàtica disponible: 35 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 1,4 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-160/100 N
SILENT  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes
tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventilador i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Rend.: 1,000 224,50 €

Total materials 122,04

Total mà d'obra 87,78

COST DIRECTE 209,81600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,68712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,50312

P-15 EBBC01BA1 ut Ventilador helicocentrífug VE06, amb motor elèctric,
incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i
junta elàstica d'acoblament amb les següents
característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 50 l/s

Rend.: 1,000 249,06 €
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- Pressió estàtica disponible: 55 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 2 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-250/100 o
equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes
tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventilador i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint
amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Total materials 144,99

Total mà d'obra 87,78

COST DIRECTE 232,76600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 16,29362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,05962

P-16 EBGC10AAA1 ut Radiador amb referència RD01, amb envoltant de
color blanc, ventiladors tangencials, quadre de
control, bateria per a refrigeració o calefacció, de les
característiques següents:
- Potència fred mode silencios: 905 W
- Potència fred mode booster: 1225 W
Marca/modelo: BAXI ROCA / DUBAL HYDRID o
equivalente
Incloent vàlvules de tall, equilibrat, desguàs de
condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris
i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La
connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es
farà de forma que el pas d'aigua sigui visible. Suport
metàl·lic.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització i part proporcional de línia des de quadre
de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 655,04 €

Total materials 471,69

Total mà d'obra 140,49

COST DIRECTE 612,18280

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 42,85280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 655,03560

P-17 EBJE01B m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat amb juntes i suports especials per
mantenir estabilitat a fums a E300 60 (per donar
compliment a SI3 del CTE) inclosa pp de suports i

Rend.: 1,000 38,49 €
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accessoris, i amb obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat.

Total materials 27,74

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 35,96900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,51783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,48683

P-18 EBJA01BB m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer
galvanitzat classe C segons IT1.2.4.2.3 i UNE-EN
12237, amb p.p. de juntes, suports i accessoris i
gruixos segons la norma UNE 100.102 amb un gruix
mínim de 0,8 mm i amb p.p. d'obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-EN 12097. Completament
instal·lat.

Rend.: 1,000 27,63 €

Total materials 20,34

Total mà d'obra 5,49

COST DIRECTE 25,82600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,80782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,63382

P-19 EBKA01AA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 80 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 13,68 €

Total materials 4,56

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 12,78900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,68423

P-20 EBKA01BA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 100 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 13,80 €
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Total materials 4,67

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 12,89900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,90293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80193

P-21 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 125 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 15,00 €

Total materials 5,79

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 14,01900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,98133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00033

P-22 EBKA01EA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 150 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 15,83 €

Total materials 6,57

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 14,79900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,03593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83493

P-23 EBKA01FA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 160 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 16,23 €
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Total materials 6,94

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 15,16900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,06183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23083

P-24 EBKA01JA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa
d'acer galvanitzat classe B, de 250 mm de diàmetre i
gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp
de juntes, accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament
instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Rend.: 1,000 22,37 €

Total materials 11,31

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 20,91050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,46374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,37424

P-25 EBNA06A ut Reixa de impulsió amb referència RI02, construïda en
alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 ,
regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 37,84 €

Total materials 27,14

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 35,36900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,47583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,84483

P-26 EBNA06B ut Reixa de impulsió amb referència RI03, construïda en
alumini, de 625 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 ,
regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 88,61 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Total materials 71,84

Total mà d'obra 10,97

COST DIRECTE 82,81200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,79684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60884

P-27 EBNA06C ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda
en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les
horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb
sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb
tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 24,18 €

Total materials 14,37

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 22,59900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,58193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18093

P-28 EBNA06D ut Reixa de impulsió amb referència RI01, construïda en
alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0
, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 24,18 €

Total materials 14,37

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 22,59900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,58193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18093

P-29 EBNA06E ut Reixa de extracció amb referència RE02, construïda
en alumini, de 825 x 225 mm, amb lamel·les
horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb
sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb
tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AR-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 113,20 €
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Total materials 94,82

Total mà d'obra 10,97

COST DIRECTE 105,79200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,40544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,19744

P-30 EBNA06F ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda
en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les
horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb
sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb
tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 24,18 €

Total materials 14,37

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 22,59900

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,58193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18093

P-31 EBNC01A ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con
referencia RA01, construïda en alumini, de 385 x 330
mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb
tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 40,91 €

Total materials 27,26

Total mà d'obra 10,97

COST DIRECTE 38,23200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,67624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,90824

P-32 EBNC01B ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con
referencia RA02, construïda en alumini, de 985 x 825
mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb
tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 201,29 €
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Total materials 174,41

Total mà d'obra 13,72

COST DIRECTE 188,12500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,16875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,29375

P-33 EBVB01A1 ut Recuperador de plaques amb fluxes creuats en
diagonal, per a intercanvi de calor, format per
carcassa d'acer galvanitzat, 2 ventiladors centrífugs a
cabal constant, módul de programació per
radiofreqüencia, boost de la cuina per
radiofreqüencia, filtre de impulsió F5 amb prefiltre G4,
filtre de extracció G4, by-pass 100%, 4 connexions de
Ø 160 mm, desagüaç per a muntatge vertical, kit de
suporte de paret. Marca/model: SOLER & PALAU /
IDEO 325 ECOWAT o equivalent
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització i part proporcional de línia des de quadre
de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 1.698,18 €

Total materials 1.504,79

Total mà d'obra 82,29

COST DIRECTE 1.587,08000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 111,09560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.698,17560

P-34 ECDC01A ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit,
per al circuit de primari solar , per a un cabal de 0,5
l/s i una pressió diferencial de 132 kPa, amb tanca
mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS SERIE 200 / UPS 40-185
F o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 1.054,46 €

Total materials 930,60

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 985,48000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 68,98360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.054,46360

P-35 ECDC01A1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit,
per al circuit de Primari ACS , per a un cabal de 1,53
l/s i una pressió diferencial de 70 kPa, amb tanca
mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS / UPS 32-100 N o
equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i

Rend.: 1,000 948,53 €
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canalització a electrobomba i part proporcional de
línia des de quadre de zona, segons projecte i
complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Total materials 831,60

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 886,48000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 62,05360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 948,53360

P-36 ECDC01B1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit,
per al circuit de seundari solar , per a un cabal de 0,5
l/s i una pressió diferencial de 61 kPa, amb tanca
mecànica i joc de suports. Amb cos d'acer inoxidable.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS
SERIE 100 UPN / UPS 32-80 N 180 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 1.075,65 €

Total materials 950,40

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 1.005,28000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 70,36960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.075,64960

P-37 ECDC01B2 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit,
per al circuit de tractament legionela , per a un cabal
de 0,55 l/s i una pressió diferencial de 56 kPa, amb
tanca mecànica i joc de suports. Amb cos d'acer
inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model:
GRUNDFOS SERIE 100 UPN / UPS 25-80 N 180 o
equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

Rend.: 1,000 906,16 €

Total materials 792,00

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 846,88000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 59,28160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 906,16160

P-38 ECDD01AB1 ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per al
circuit de Secundari Climatització per a un cabal de
5,73 l/s i una pressió diferencial de 200 kPa, amb
tanca mecànica i joc de suports. Completament
instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS / TPD
40-300/2 o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i

Rend.: 1,000 3.660,33 €
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canalització a electrobomba i part proporcional de
línia des de quadre de zona, segons projecte i
complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament,
segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques.

Total materials 3.365,99

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 3.420,87000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 239,46090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.660,33090

P-39 EDBC10EDA m Canonada d'acer negre estirat de 32 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes
d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per
a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 43,18 €

Total materials 12,64

Total mà d'obra 27,71

COST DIRECTE 40,35440

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,82481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,17921

P-40 EDBC10FDA m Canonada d'acer negre estirat de 40 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes
d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per
a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 46,52 €
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Total materials 14,39

Total mà d'obra 29,09

COST DIRECTE 43,47640

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,04335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,51975

P-41 EDBC10GDA m Canonada d'acer negre estirat de 50 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes
d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per
a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 55,85 €

Total materials 18,72

Total mà d'obra 33,48

COST DIRECTE 52,19680

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,65378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,85058

P-42 EDBC10IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes
d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per
a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 79,18 €

Total materials 32,84

Total mà d'obra 41,16

COST DIRECTE 74,00000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,18000

P-43 EDBC20IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintats amb dues capes
d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat

Rend.: 1,000 92,74 €
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tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/model aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Total materials 41,40

Total mà d'obra 45,28

COST DIRECTE 86,67600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,06732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,74332

P-44 EDDF01GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN
1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per
capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, incuent p.p. d'aïllament per
accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament:
K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 44,77 €

Total materials 14,13

Total mà d'obra 27,71

COST DIRECTE 41,84440

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,92911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,77351

P-45 EDDF02EAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN
1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm de espessor,
amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat,
elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips.
Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 38,68 €
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Total materials 14,47

Total mà d'obra 21,68

COST DIRECTE 36,14760

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,53033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,67793

P-46 EDDF02FAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN
1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per
capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips.
Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 45,45 €

Total materials 18,33

Total mà d'obra 24,15

COST DIRECTE 42,47720

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,97340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,45060

P-47 EDDF02GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN
1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per
capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm
d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc
segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips.
Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 54,75 €
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Total materials 20,98

Total mà d'obra 30,18

COST DIRECTE 51,16400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,58148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,74548

P-48 EDFH10B m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons
norma UNE-EN ISO 21003 de 20 mm de diàmetre,
amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

Rend.: 1,000 11,58 €

Total materials 3,41

Total mà d'obra 7,41

COST DIRECTE 10,81880

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,75732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57612

P-49 EDFH10C m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons
norma UNE-EN ISO 21003 de 25 mm de diàmetre,
amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

Rend.: 1,000 13,63 €

Total materials 4,23

Total mà d'obra 8,51

COST DIRECTE 12,73640

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62795

P-50 EDFH10D m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons
norma UNE-EN ISO 21003 de 32 mm de diàmetre,
amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

Rend.: 1,000 17,27 €

Total materials 6,54

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 16,14400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,13008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,27408

P-51 EDGA50DCA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb

Rend.: 1,000 28,27 €
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conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Total materials 9,96

Total mà d'obra 16,46

COST DIRECTE 26,42400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,84968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,27368

P-52 EDGA50GDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 53,54 €

Total materials 25,62

Total mà d'obra 24,42

COST DIRECTE 50,04160

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,50291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,54451

P-53 EDGA50HDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 61,43 €
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Total materials 31,89

Total mà d'obra 25,52

COST DIRECTE 57,40920

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,01864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,42784

P-54 EDGA50IFA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 90 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 79,49 €

Total materials 47,12

Total mà d'obra 27,17

COST DIRECTE 74,28560

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,19999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,48559

P-55 EDGA50CCAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 21,25 €
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Total materials 7,51

Total mà d'obra 12,35

COST DIRECTE 19,85800

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,39006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24806

P-56 EDGA50EDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 34,46 €

Total materials 14,37

Total mà d'obra 17,84

COST DIRECTE 32,20600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,25442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,46042

P-57 EDGA50FDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon
norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de diàmetre
nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per
termofusió, elements de subjecció, aïllament
d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC
de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció
al foc segons legislació vigent, incloent p.p.
d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o
equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Rend.: 1,000 42,60 €
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Total materials 19,23

Total mà d'obra 20,58

COST DIRECTE 39,81000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,78670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,59670

P-58 EDLA10AA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de
50 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: IPROSA /
GOLD o equivalent

Rend.: 1,000 74,15 €

Total materials 61,07

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 69,30200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,85114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,15314

P-59 EDLA10CA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de
80 mm de diàmetre, PN-10 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: VALCOM o
equivalent

Rend.: 1,000 113,06 €

Total materials 94,69

Total mà d'obra 10,98

COST DIRECTE 105,66600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,39662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,06262

P-60 EDLB10GA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de
50 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord
roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris
d'unió a canonada de acer . Completament
instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Rend.: 1,000 55,11 €
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Total materials 46,02

Total mà d'obra 5,49

COST DIRECTE 51,50800

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,60556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,11356

P-61 EDLB10EAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de
32 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord
roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris
d'unió a canonada de acer . Completament
instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Rend.: 1,000 27,38 €

Total materials 21,20

Total mà d'obra 4,39

COST DIRECTE 25,59040

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,79133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,38173

P-62 EDLB10FAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de
40 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord
roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris
d'unió a canonada de acer . Completament
instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Rend.: 1,000 39,16 €

Total materials 31,66

Total mà d'obra 4,94

COST DIRECTE 36,59920

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,56194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16114

P-63 EDLC50FA ut Vàlvula de retenció roscada, per a instal·lacions de
climatització , de 50 mm de diàmetre, PN-10 , amb
joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: RUBER-CHECK o equivalent

Rend.: 1,000 29,77 €
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Total materials 19,59

Total mà d'obra 8,23

COST DIRECTE 27,82200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,94754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76954

P-64 EDLI10FA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge
roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i
joc d'accessoris. Completament instal·lada.

Rend.: 1,000 31,86 €

Total materials 25,82

Total mà d'obra 3,95

COST DIRECTE 29,77136

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,08400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,85536

P-65 EDMA10DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per
a connexió soldada, de 32 mm de diàmetre, PN-16 .
Completament instal·lat. Marca/model: BOA o
equivalent

Rend.: 1,000 54,19 €

Total materials 41,04

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 50,64400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,54508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,18908

P-66 EDNA10DA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de
diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a 120 °C i
PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament
instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent

Rend.: 1,000 59,07 €

Total materials 45,60

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 55,20400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,86428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06828

P-67 EDNA10EA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 40 mm de
diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a 120 °C i
PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament
instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent

Rend.: 1,000 65,57 €
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Total materials 50,30

Total mà d'obra 10,98

COST DIRECTE 61,27600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,28932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,56532

P-68 EDQB10B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. Completament
instal·lat.

Rend.: 1,000 9,23 €

Total materials 3,14

Total mà d'obra 5,49

COST DIRECTE 8,62600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,60382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22982

P-69 EDSC01A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable,
de 100 l de capacitat, construït amb xapa d'acer
soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per
Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat,
manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de
pressió. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL / G 100 o equivalent

Rend.: 1,000 267,11 €

Total materials 223,30

Total mà d'obra 26,33

COST DIRECTE 249,63280

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,47430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,10710

P-70 EDSC01B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable,
de 200 l de capacitat, construït amb xapa d'acer
soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per
Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat,
manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de
pressió. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL / G 200 o equivalent

Rend.: 1,000 350,98 €
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Total materials 295,10

Total mà d'obra 32,92

COST DIRECTE 328,01600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 22,96112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,97712

P-71 EDUB10GA ut Dipòsit acumulador d'aigua freda/calenta construït en
planxa d'acer negre, de 1000 l de capacitat, amb
pressió de treball 6 bar i pressió de prova 10 bar,
d'execució vertical, amb maniguets per a purga,
brides per a connexions, tapes de registre i inspecció,
separadors interiors metàl·lics i vàlvula de seguretat.
Completament muntat inclús aïllat exteriorment amb
llana de roca de 50 mm de gruix, subjectat amb tela
metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm de gruix.
Marca/model: BAXIROCA o equivalent

Rend.: 1,000 1.211,10 €

Total materials 1.042,11

Total mà d'obra 89,76

COST DIRECTE 1.131,87000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 79,23090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.211,10090

P-72 EDWC01F ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per
un tren de valvuleria i accessoris, amb canonada
d'aigua de 50 mm, amb jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de
diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 50 mm de
diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre
nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de
buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 541,87 €
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Total materials 393,92

Total mà d'obra 112,50

COST DIRECTE 506,42400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 35,44968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 541,87368

P-73 EDWC01H ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per
un tren de valvuleria i accessoris, amb canonada
d'aigua de 80 mm, amb jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 80 mm de
diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 80 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 80 mm de
diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre
nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de
buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 851,64 €

Total materials 670,25

Total mà d'obra 125,68

COST DIRECTE 795,92520

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 55,71476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 851,63996

P-74 EDWC07DB ut Connexió hidràulica a electrobomba GB01 per a
instal·lació primario solar, composta per un tren de
valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32
mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de
cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de
buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació

Rend.: 1,000 874,18 €
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vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Total materials 733,85

Total mà d'obra 83,14

COST DIRECTE 816,99320

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 57,18952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,18272

P-75 EDWC08CA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB03 per a
instal·lació tractament legionela, composta per un
tren de valvuleria i accessoris, de DN 25 mm, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 25
mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de
cabal per a DN 25 mm.
- 1 Filtres per a DN 25 mm.
- 2 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvules de retenció per a DN 25 mm.
- 1 Termómetre.
- 1 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de
buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 458,46 €

Total materials 386,76

Total mà d'obra 41,71

COST DIRECTE 428,46880

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 29,99282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,46162

P-76 EDWC07DAA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB02 per a
instal·lació secundario solar, composta per un tren de
valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32
mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de
cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.

Rend.: 1,000 874,18 €
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- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de
buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Total materials 733,85

Total mà d'obra 83,14

COST DIRECTE 816,99320

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 57,18952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,18272

P-77 EDWE2LAGA1 ut Connexió hidràulica a vas d'expansió VX01 de 300
litres, composta per vas amortidor VA01 de 40 litres,
canonades, vàlvules i accessoris, amb canonada de
coure de 35 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit expansió VX01 de 300 litres
- 1 Dipòsit amortidor VA01 de 40 litres.
- 1 Vàlvula de de tres vies a desguàs per canonada
de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per
canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de servei DN15 de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de
diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i
senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat i en
funcionament, segons plànols, fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 1.219,79 €

Total materials 1.068,65

Total mà d'obra 71,34

COST DIRECTE 1.139,99400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 79,79958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.219,79358

P-78 EDWG02GDA ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb
referència IC01, amb canonada de coure 35 mm,
amb valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades. Incloent:

Rend.: 1,000 578,87 €
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- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per canonada
de coure de 35 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 32 mm
(circuit secundari).
- 1 Vàlvula de seient per equilibrat per canonada de
coure de 35 mm.
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a
líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies per canonada de
coure de 35 mm de diàmetre, dotada d'actuador
tot/res.
Part proporcional de canonada amb accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Total materials 486,12

Total mà d'obra 54,88

COST DIRECTE 541,00000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 37,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,87000

P-79 EDWG04IFA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb
referència IC02, valvuleria, jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm
(circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm
(circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a
líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 383,27 €
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Total materials 292,34

Total mà d'obra 65,86

COST DIRECTE 358,19600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 25,07372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,26972

P-80 EDWG04KHA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb
referència IC01, valvuleria, jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm
(circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm
(circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a
líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i
elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de
les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades
i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 604,48 €

Total materials 488,10

Total mà d'obra 76,83

COST DIRECTE 564,93200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 39,54524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,47724

P-81 EDWH1FFDAA ut Connexió hidràulica a dipòsit DEP02, composta per
canonades, vàlvules i accessoris, per canonada de
DN 50 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit d'expansió VX02 de 25 litres amb
recirculació antilegionela.
- 3 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm.
- 2 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm
- 1 Vàlvula de seguretat d'escapament conduït per
DN 20 mm.
- 1 Vàlvula de buidat DN50 de diàmetre nominal.
- 1 Purgador automàtic amb vàlvula de tall DN15 mm.
- 1 Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per líquids.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de
diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i
elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i
senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat i en
funcionament, segons plànols, fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 488,00 €
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Total materials 391,32

Total mà d'obra 64,76

COST DIRECTE 456,07840

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 31,92549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,00389

P-82 EDXA20CA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant
la instal·lació de canonada d'acer inoxidable flexible
AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i
elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus
bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de
20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i manometre
graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació
i enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 414,28 €

Total materials 373,46

Total mà d'obra 13,72

COST DIRECTE 387,17500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 27,10225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,27725

P-83 EDXA20DA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant
la instal·lació de canonada d'acer inoxidable flexible
AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i
elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus
bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de
20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i manometre
graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació
i enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 563,61 €

Total materials 510,28

Total mà d'obra 16,46

COST DIRECTE 526,73800

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 36,87166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,60966

P-84 EEHB10 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar.
Inclou valvuleria d'aïllament i de retenció de filtres,
dipòsit obert per a mescla d'aigua freda i
anticongelant i sondes de nivell, grup de pressió amb
manòmetre, pressòstat, quadre de protecció i
maniobra i comptador d'aigua freda. Completament
instal·lat.

Rend.: 1,000 276,79 €
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Total materials 190,08

Total mà d'obra 68,60

COST DIRECTE 258,68000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,10760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,78760

P-85 EEHB20 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador
del primari a base de propilenglicol, no tòxic, amb
additius per a protecció anticorrosiva i biodegradable.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 8,24 €

Total materials 6,33

Total mà d'obra 1,37

COST DIRECTE 7,70200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,53914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24114

P-86 EEGA20DA1 ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000
l de capacitat, per a instal·lació de vertical , fabricat
en acer vitrificat segons norma DIN 4753, capaç de
suportar 90 ºC de temperatura, pressió de treball de 8
kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat amb folre de polipropilè encoixinat
desmuntable, amb instal·lació de protecció catòdica
per emissió de corrent, proveït de suports de
recolzament, boca d'home lateral, amb diàmetre
mínim de 400 mm amb purgador de gasos i purga de
fangs, tubuladures per a entrades i sortides,
maniguets i connexions per a elements necessaris.
Completament instal·lat. Marca/model:
LAPESA/MVV-2000-RB o equivalent

Rend.: 1,000 2.604,32 €

Total materials 2.296,79

Total mà d'obra 137,15

COST DIRECTE 2.433,94000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 170,37580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.604,31580

P-87 EEGA30BB1 ut Dipòsit acumulador d'agua calenta sanitària de 1000 l
de capacitat per a instal·lació vertical , galvanitzat en
calent o amb recobriment epoxídic interior i
exteriorment, capaç de suportar 80 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2,
calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat
amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable
preparat per a instal·lació de protecció catòdica per
emissió de corrent segons norma UNE-EN 12499 i
proveït de suports de recolzament, boca d'hombre
lateral amb diàmetre mínim de 400 mm, tubuladures
per a entrades i sortides, maniguets i connexions per

Rend.: 1,000 1.897,01 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

a elements necessaris segons norma UNE-112076.
Equipat amb resistències elèctriques d'escalfament
inferior. Completament instal·lat. Marca/model:
BAXIROCA o equivalent

Total materials 1.663,19

Total mà d'obra 109,72

COST DIRECTE 1.772,91000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 124,10370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.897,01370

P-88 EEHA22EEA1 ut Conjunt de captació solar amb dissipador de
seguretat, format per 5 col•lectors solars plans CS01
de 2,38 m2 de superfície útil de captació connectats
en paral·lel, valvuleria, elements suportació i part
proporcional de canonada incloent
acabat/connexionat segons projecte.
Format per.
- 5 Col•lectors solars tèrmics de 2,38 m2 de
superfície efectiva .Marca/model BAXIROCA / SOL
250H o equivalent.
-Kit de dissipador de seguretat, per 5 col•lectors,
vàlvula termostàtica modulant, purgador automàtic i
tub de by-pass.
-Vàlvules de tall bola/papallona per canonada de
coure de 22 mm.
-Vàlvula de seguretat per canonada de coure de 22
mm.
-Vàlvula de regulació k-flow per canonada de coure
de 22 mm.
Incloent connexió hidràulica de tots els components
amb part proporcional de canonada, accessoris
d'unió, elements d'estructura per a la suportació dels
col·lectors i característiques indicades en projecte.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons plànols,
normativa vigent, fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 1.932,52 €

Total materials 1.153,27

Total mà d'obra 82,32

Total altres conceptes 570,50

COST DIRECTE 1.806,09000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 126,42630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.932,51630

P-89 EFEA23 ut Termòstat amb punt de consigna, entrada per a
selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa. Inclòs connexionat a element
controlat. Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 51,02 €
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Total materials 38,08

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 47,68050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,33764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,01814

P-90 EFFA01 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat
de 0° a 100 °C per mesurar la temperatura de líquids.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 21,91 €

Total materials 14,99

Total mà d'obra 5,49

COST DIRECTE 20,47600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,43332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90932

P-91 EFAB10ABGA ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en
ametall , amb preajust de cabal, preses de pressió, i
sense dispositiu de buidat, de 50 mm de diàmetre i
amb joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: TA-STAD o equivalent

Rend.: 1,000 106,17 €

Total materials 89,62

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 99,22400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,94568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,16968

P-92 EFAC10CA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o
equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable,
calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal
seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes
tècniques d'equips), treballant dins del seu rang de
pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un
diàmetre nominal DN 25, i una velocitat màxima d'1,5
m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc
indicador de circuit i verificat.

Rend.: 1,000 104,05 €
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Total materials 87,36

Total mà d'obra 9,88

COST DIRECTE 97,23840

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,80669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,04509

P-93 EFAC10DA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o
equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable,
calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal
seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes
tècniques d'equips), treballant dins del seu rang de
pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un
diàmetre nominal DN 32, i una velocitat màxima d'1,5
m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc
indicador de circuit i verificat.

Rend.: 1,000 117,12 €

Total materials 97,66

Total mà d'obra 11,80

COST DIRECTE 109,45920

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,66214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,12134

P-94 EFBA01AB ut Vàlvula de seient de 2 vies, connexió roscada ,
PN-16, de DN 50 , dotada d'actuador proporcional
0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 544,52 €

Total materials 429,32

Total mà d'obra 79,58

COST DIRECTE 508,89600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 35,62272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 544,51872

P-95 EFBB01AB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió roscada ,
PN-16, de DN 40 , dotada d'actuador proporcional
0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 439,29 €
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Total materials 352,93

Total mà d'obra 57,62

COST DIRECTE 410,55400

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 28,73878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,29278

P-96 EFBB01BB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió amb brides ,
PN-16, de DN 80 , dotada d'actuador proporcional
0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 1.168,01 €

Total materials 1.009,28

Total mà d'obra 82,32

COST DIRECTE 1.091,60000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 76,41200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.168,01200

P-97 EFDA10A ut Sonda de temperatura per ambient exterior, amb un
rang de sortida entre -40 i +130 °C, amb sortida
analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 44,83 €

Total materials 32,30

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 41,90050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,93304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,83354

P-98 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb
un rang d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida
analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 97,27 €
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Total materials 81,31

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 90,91050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,36374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,27424

P-99 EFGA10B ut Sonda de pressió diferencial per a canonades
d'aigua, amb un rang de mida entre 0 i 5 bar, amb
sortida analògica entre 0 i 10 V. Completament
instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent

Rend.: 1,000 269,46 €

Total materials 242,23

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 251,83050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,62814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,45864

P-100 EFHB10BA ut Presostat regulable de membrana per a control de
pressió de líquids, instal·lat en circuit primari solar ,
per treballar a una pressió màxima de servei de 6 bar,
inclús connexionat elèctric a quadre de control.
Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS o
equivalent

Rend.: 1,000 40,07 €

Total materials 27,85

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 37,45050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,62154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,07204

P-101 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i
llira, per a pressió de líquids. Completament  instal·lat.

Rend.: 1,000 33,65 €

Total materials 21,85

Total mà d'obra 9,60

COST DIRECTE 31,45050

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,20154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,65204

P-102 EFLD10EA ut Comptador de calories amb un cabalímetre incorporat
de 10 m3/h, DN 50, una pèrdua de càrrega de 0,2 bar
i ràcords incorporats. Muntatge horitzontal.

Rend.: 1,000 818,79 €
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Subministrament d'un parell de sondes de
temperatura amb beines incorporades. Marca/model:
SEDICAL o equivalent

Total materials 726,82

Total mà d'obra 38,40

COST DIRECTE 765,22200

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 53,56554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 818,78754

P-103 EFLD12AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en
canonades d'aigua freda, de DN 50 amb connexions
roscades amb cabalímetre amb error de lectura
màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades
inferior al nominal, incloent integrador amb gestió
remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a lectures
in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura
PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes
en canonada. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL o equivalent

Rend.: 1,000 1.017,98 €

Total materials 932,18

Total mà d'obra 19,20

COST DIRECTE 951,38100

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 66,59667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.017,97767

P-104 EFLD12AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en
canonades d'aigua freda, de DN 80 amb connexions
embridades amb cabalímetre amb error de lectura
màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades
inferior al nominal, incloent integrador amb gestió
remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a lectures
in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura
PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes
en canonada. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL o equivalent

Rend.: 1,000 1.508,98 €

Total materials 1.382,83

Total mà d'obra 27,43

COST DIRECTE 1.410,26000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 98,71820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.508,97820

P-105 EFLD12BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en
canonades d'aigua calenta, de DN 32 amb
connexions roscades amb cabalímetre amb error de
lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100

Rend.: 1,000 664,66 €
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vegades inferior al nominal, incloent integrador amb
gestió remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a
lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a
mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de
sondes en canonada. Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL o equivalent

Total materials 607,46

Total mà d'obra 13,72

COST DIRECTE 621,17500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 43,48225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,65725

P-106 EFNA20BBA ut Comptador d'energia elèctrica de muntatge en
superficie monofàsic a 4 fils per una tensió de
220/380 V a 2000/5 A amb emisor d'impulsos.
Completament instal·lat. Marca/model: -/- o equivalent

Rend.: 1,000 235,84 €

Total materials 218,49

Total mà d'obra 1,92

COST DIRECTE 220,41010

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,42871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,83881

P-107 EGEC20 ut Centraleta de regulació per al control de la instal·lació
de captació d'energia solar, capaç de rebre
informació analògica i digital dels elements de control,
i actuar sobre les electrovàlvules, bombes i
aerotermo per regular un òptim funcionament de la
instal·lació, incloent protecció contra
sobreescalfament i glaçades. Completament
instal·lada.

Rend.: 1,000 990,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 EHBD10GCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de
20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Rend.: 1,000 8,43 €
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Total materials 3,76

Total mà d'obra 4,12

COST DIRECTE 7,87600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,55132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42732

P-109 EHBD10ICA m Aïllament exterior per a canonades climatització de
25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Rend.: 1,000 9,05 €

Total materials 4,34

Total mà d'obra 4,12

COST DIRECTE 8,45600

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,59192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04792

P-110 EHBD10KCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de
32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Rend.: 1,000 12,69 €

Total materials 5,00

Total mà d'obra 6,86

COST DIRECTE 11,86000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,83020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,69020

P-111 EQLB20A ut Connexionat de control incloent conductor de coure
s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , sota tub de material aïllant
flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la
flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, des
de subestació de zona fins a punt de control, d'acord
amb les condicions assenyalades en memòria,
plànols i especificacions tècniques. Secció conductor:
1,5 mm² . Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 37,37 €
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Total materials 18,47

Total mà d'obra 16,46

COST DIRECTE 34,92800

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,44496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,37296

P-112 EQLB30A ut Cablejat i connexionat des de controlador fins a
cadascun dels elements de control de la instal·lació
de ACS solar , a base de tub PVC amb conductor de
coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per
l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

Rend.: 1,000 33,90 €

Total materials 31,68

COST DIRECTE 31,68000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,21760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,89760

P-113 ERJL70BB ut Alimentació a bombes primari/secundari/legionela,
incloent cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material
aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55
amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,
safata metàl·lica perforada no propagador de la flama
i d’acord amb la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa,
accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors
segons esquema unifilar del projecte. Completament
instal·lat.

Rend.: 1,000 94,72 €

Total materials 19,95

Total mà d'obra 68,58

COST DIRECTE 88,52500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,19675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,72175

P-114 ESBB06A ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta
frontal amb pany, plafons de tancament, plaques
suport i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 437 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament

Rend.: 1,000 4.127,73 €
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instal·lat. Referència: QS-CLIMA SOTERRANI .
Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA G o
equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència
total: 50 kW.

Total materials 3.405,10

Total mà d'obra 452,60

COST DIRECTE 3.857,69500

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 270,03865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.127,73365

P-115 ESBB06C ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta
frontal amb pany, plafons de tancament, plaques
suport i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-SOLAR .
Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA G o
equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència
total: 5 kW.

Rend.: 1,000 935,55 €

Total materials 792,06

Total mà d'obra 82,29

COST DIRECTE 874,35000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 61,20450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,55450

P-116 ESEA10A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0
kW amb regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal
d'entrada d'ajust de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA,
amb temps d'acceleració i deceleració ajustable,
incloses proteccions sobretensió, tallacircuit, fallada a
terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i
termoelectrònica i sobreescalfament, amb
entrada-sortida bus de comunicació, de construcció
IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint
UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament
instal·lat. Marca/model: ABB o equivalent

Rend.: 1,000 537,81 €
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Total materials 475,20

Total mà d'obra 27,43

COST DIRECTE 502,63000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 35,18410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,81410

P-117 EXCLIMA01 ut Execució de perforacions verticals de 100 metres de
profunditat amb sonda simple de polietilè d'alta
densitat PE100 PN16 DN40. Emplenat de la
perforació amb morter d'alta conductivitat tèrmica.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 4.142,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-118 EXCLIMA02 ut Desplaçament i col·locació de maquinària Rend.: 1,000 1.299,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 EXCLIMA03 ut Excavació de rases, sorra aportació i gestió de
residus

Rend.: 1,000 3.350,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-120 EXCLIMA04 ut Instal·lació en arquetes de de 6 col·lectors de zona,
instal·lació a sala de

Rend.: 1,000 2.538,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 EXCLIMA05 ut Omplerta del bescanviador geotèrmic amb
anticongelant

Rend.: 1,000 12.807,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 EXCLIMA06 U Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió
de dades via radio per a calefacció i ACS. Format per
un circuit de calefacció amb circulador, purgador i
filtre extraïble per a neteja, un mòdul de comptatge
addicional per a l'aigua calenta sanitària amb clau de
buidat i filtre extraïble per a neteja, vàlvula d’equilibrat
hidràulic de calefacció. Incloent caixa d’acer
galvanitzada per a emportar en paret, kit de
connexions hidràuliques.Marca/model: BAXIROCA /
TERMOBOX CB o equivalent
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat,
equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes
tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 990,57 €

Total materials 843,48

Total mà d'obra 82,29

COST DIRECTE 925,77000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 64,80390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 990,57390

P-123 EZBA10A ut Equip de protecció catòdica per corrent impresa
segons norma UNE-EN-12499 per a dipòsit d'ACS de
2000 l. format per armari de control, rectificadors,
conjunt d'ànodes de titani activat amb els seus
corresponents accessoris, electròdes de referència,
purgadors automàtics d'aire homologats i connexionat

Rend.: 1,000 1.753,58 €
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elèctric del sistema. Completament instal·lat i posada
en marxa segons especificacións técniques del
fabricant. Marca/model: GULDAGER o equivalent

Total materials 1.584,00

Total mà d'obra 54,86

COST DIRECTE 1.638,86000

DESPESES INDIRECTES 7,00 % 114,72020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.753,58020
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BEHA7AA ut Col·lector solar pla amb referència CS01 de 2,38 m2 de superfície efectiva de captació, segons
fitxes tècniques. Marca/model  BAXIROCA / SOL 250H o equivalent.

570,50000 €
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P-1 E1KA10D1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i ventilació completament
acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i
coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra.

13.785,01 €

B1KA1DA ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de climatització i ventilació. 3.643,19000 €

Altres conceptes 10.141,82000 €

P-2 E1KA20D1 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de climatització i ventilació
entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència
al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma
UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de
material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb
material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques
i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons
coordinació de la Direcció Faculativa.

7.062,00 €

B1KA2DA ut Material per al reblert i segellat de forats oberts per al pas d'instal·lacions de climatització i
ventilació entre sectors d'incendis.

1.584,00000 €

Altres conceptes 5.478,00000 €

P-3 E2AA01D1 ut Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació
segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la
D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i
pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment,
relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el
conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui
afectar al pressupost.

338,98 €

B2AA1DA ut Documentació d'execució i final d'obra de climatització i ventilació . 316,80000 €

Altres conceptes 22,18000 €

P-4 E2AA02D1 ut Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades en
aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi

2.796,54 €
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Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant
els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases
corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb
els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el
contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la
presentació de l'expedient.

B2AA2DA ut Legalització instal·lacions de climatització i ventilació . 2.613,59000 €

Altres conceptes 182,95000 €

P-5 E2AB01D1 ut Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les
instal·lacions de climatització i ventilació

3.898,21 €

B2AB2DA ut Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de climatització i ventilació. 3.643,19000 €

Altres conceptes 255,02000 €

P-6 EACC01A1 ut Planta refredadora d'aigua tipus bomba de calor, condensada per aigua, per a instal·lació a 6
tubs amb dissipació/captació d'energia mitjançant col·lectors geotèrmics, de les següents
característiques:
- Potència frigorífica: 69 kW.
- Potència calorífica: 56 kW.
- Temperatura sortida refredador: 7 °C
- Temperatura sortida condensador: 45 °C
- Potència consumida: 18.8 kW
- Tipus compresors: scroll
- Refrigerant: R-410a
Marca/model: NIBE / FIGHTER-1345-60 o equivalent.
Inclou bomba de circulació d'aigua, contactor HR10, control de valvules de tres vies AXC50,
amortidors antivibratoris i alimentació elèctrica composta per cables i canalització a bomba
de calor i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la
legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

18.604,35 €

BACB1AA ut P. refred. agua, bomba calor, c. aigua, Pot. frig. 68 kW Pot. cal. 56 kW 15.937,92000 €

Altres conceptes 2.666,43000 €

P-7 EAXA01A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: ACS
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 2,87 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 50 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 1,58 l/s.
Temperatura entrada aigua: 40 °C.
Temperatura sortida aigua: 60 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: UFP-63/34 H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

1.989,53 €

BAXA1B ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 120 kW per al circuit de ACS. 1.837,43000 €

Altres conceptes 152,10000 €

P-8 EAXA01C ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: Distribució Fred/Calor
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 5 °C.
Temperatura sortida aigua: 10 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 12 °C.
Temperatura sortida aigua: 7 °C.

2.896,29 €
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Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UFP-63/67H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

BAXA1A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 120 kW per al circuit de Distribució
Fred/Calor.

2.684,87000 €

Altres conceptes 211,42000 €

P-9 EAXA01AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de
50 mm de gruix de les següents característiques:
Circuit: primari-secundari solar
Potència calorífica: 25 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 48 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 34 °C.
Temperatura sortida aigua: 46 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UPF-32 9H-C-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

438,40 €

BAXA1AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua de 25 kW per al circuit de primari-secundari
solar.

396,00000 €

Altres conceptes 42,40000 €

P-10 EBBA01BBB ut Caixa de ventilació VE02 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 2485 l/s
- Pressió estàtica disponible: 125 Pa
- Potència motor: 2,2 kW
- Pes: 105 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT-9000/500 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

1.881,33 €

BBDD2B ut Suport per a ventilador de 2485 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BRFI4 ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BBIB3B ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 105 kg. 8,31000 €

BBCE2B ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 2485 l/s 1.584,00000 €

BBIC1 ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

Altres conceptes 219,08000 €

P-11 EBBA01BBB ut Caixa de ventilació VE03 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 1700 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,1 kW
- Pes: 55 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVT- 320/320N o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part

727,19 €
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proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

BBIC1A ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

BBCE2AA ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 1700 l/s 514,80000 €

BBIB3AB ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 55 kg. 4,36000 €

BBDD2AB ut Suport per a ventilador de 1700 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BRFI4B ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

Altres conceptes 138,09000 €

P-12 EBBA01BBB ut Caixa de ventilació VE04 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric
amb tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 0,1 kW
- Pes: 8 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU/CAB PLUS 125 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

550,77 €

BBCE2AB ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a un cabal de 50 l/s 356,39000 €

BBDD2CA ut Suport per a ventilador de 50 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBIB3AC ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 8 kg. 0,63000 €

BBIC1B ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador. 19,99000 €

BRFI4C ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

Altres conceptes 123,81000 €

P-13 EBBA03ABB ut Caixa de ventilació VE01 formada per ventilador axial de simple aspiració, motor elèctric amb
tipus de transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, amb resistència al foc
mínima de F300 60, incloent reixa de sobrepressió, suportació i fixació, lones antivibratòries
E300 60 en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 3750 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,5 kW
- Pes: 75 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CHGT/4-630-6/24  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

2.274,09 €

BBIB3AA ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 75 kg. 5,94000 €

BBIC9A ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire de ventilador con la clasificción
de reacción al fuego minima según legislación vigente

25,53000 €

BBCE5AA ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador axial amb resistencia al foc de F300 60 per a
un cabal de 3750 l/s

1.920,60000 €
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BRFI4A ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

BBDD2AA ut Suport per a ventilador de 3750 l/s de cabal d'aire. 24,75000 €

Altres conceptes 263,98000 €

P-14 EBBC01AA1 ut Ventilador helicocentrífug VE05, amb motor elèctric, amb comporta sobrepressió, incloent
suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents
característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 25 l/s
- Pressió estàtica disponible: 35 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 1,4 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-160/100 N SILENT  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

224,50 €

BBCE9AA ut Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 25 l/s 71,28000 €

BBDD2AC ut Suport per a ventilador de 25 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BBRD4AA ud Comporta de sobrepressió pera a ventilador helicocentrifug de cabal 25 l/s 0,81000 €

BRFI4D ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

Altres conceptes 102,46000 €

P-15 EBBC01BA1 ut Ventilador helicocentrífug VE06, amb motor elèctric, incloent suportació i fixació, elements
antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 55 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 2 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-250/100 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

249,06 €

BBCE9BA ut Ventilador heliocentrífug per a un cabal de 50 l/s 95,04000 €

BBDD2BA ut Suport per a ventilador de 2485 l/s de cabal d'aire. 16,66000 €

BRFI4E ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de
línia des de quadre elèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.

33,29000 €

Altres conceptes 104,07000 €

P-16 EBGC10AA ut Radiador amb referència RD01, amb envoltant de color blanc, ventiladors tangencials,
quadre de control, bateria per a refrigeració o calefacció, de les característiques següents:
- Potència fred mode silencios: 905 W
- Potència fred mode booster: 1225 W
Marca/modelo: BAXI ROCA / DUBAL HYDRID o equivalente
Incloent vàlvules de tall, equilibrat, desguàs de condensats, canonada de polipropilè, sifó,
accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula
de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui visible. Suport metàl·lic.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

655,04 €

BBGA5AA ut Radiador amb bateria frigorífica de potencia sensible de 1225 kW 399,16000 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 6

BBGB2A ut Suport metàl·lic per a fan-coil 26,00000 €

BDWAEAA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 15 mm, PN-10 13,24000 €

BRFI1A ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fancoil i part proporcional de línia
des de quadre eèctric de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

33,29000 €

Altres conceptes 183,35000 €

P-17 EBJE01B m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat amb juntes i suports especials
per mantenir estabilitat a fums a E300 60 (per donar compliment a SI3 del CTE) inclosa pp de
suports i accessoris, i amb obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097.
Completament instal·lat.

38,49 €

BBJE2B pp Juntes, suports i accessoris especials per a conducte de planxa d'acer que mantinguin
estabilitat a fums E300 60 (SI-3 del CTE)

16,81000 €

BBJE1B m2 Conducte rectangular construiït en planxa d'acer galvanitzat homologat en el seu conjunt
amb juntes i suports especials per mantenir estabilitat a fums a E300 60

10,93000 €

Altres conceptes 10,75000 €

P-18 EBJA01BB m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat classe C segons IT1.2.4.2.3 i
UNE-EN 12237, amb p.p. de juntes, suports i accessoris i gruixos segons la norma UNE
100.102 amb un gruix mínim de 0,8 mm i amb p.p. d'obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i
UNE-EN 12097. Completament instal·lat.

27,63 €

BBJA1B m² Planxa d'acer galvanitzat per a conducte classe C 9,42000 €

BBJA2B pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte classe C 10,92000 €

Altres conceptes 7,29000 €

P-19 EBKA01AA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 80 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

13,68 €

BBKA2A pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 80 mm
de diàmetre, classe B

2,76000 €

BBKA6A m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, classe B. 1,80000 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-20 EBKA01BA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 100 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

13,80 €

BBKA2B pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre, classe B

2,76000 €

BBKA6B m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, classe B. 1,91000 €

Altres conceptes 9,13000 €

P-21 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 125 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

15,00 €

BBKA2C pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre, classe B

3,43000 €

BBKA6C m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, classe B. 2,36000 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-22 EBKA01EA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 150 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

15,83 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 7

BBKA6E m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, classe B. 2,74000 €

BBKA2E pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre, classe B

3,83000 €

Altres conceptes 9,26000 €

P-23 EBKA01FA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 160 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

16,23 €

BBKA2F pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, classe B

4,11000 €

BBKA6F m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, classe B. 2,83000 €

Altres conceptes 9,29000 €

P-24 EBKA01JA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 250 mm de
diàmetre i gruixos segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent

22,37 €

BBKA2J pp Juntes, suports, accessoris i obertures de servei per a conducte d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre, classe B

6,60000 €

BBKA6J m Conducte circular helicoidal acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, classe B. 4,71000 €

Altres conceptes 11,06000 €

P-25 EBNA06A ut Reixa de impulsió amb referència RI02, construïda en alumini, de 425 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

37,84 €

BBNABA ut Reixeta de impulsió amb referència RI02, de 425 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en paret.

21,08000 €

BBNACA ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI02 de 425 x 125 mm. 6,06000 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-26 EBNA06B ut Reixa de impulsió amb referència RI03, construïda en alumini, de 625 x 225 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

88,61 €

BBNABB ut Reixeta de impulsió amb referència RI03, de 625 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en paret.

55,80000 €

BBNACB ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI03 de 625 x 225 mm. 16,04000 €

Altres conceptes 16,77000 €

P-27 EBNA06C ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €

BBNACC ut Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE01 de 225 x 125 mm. 3,21000 €

BBNABC ut Reixeta de extracció amb referència RE01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per
a muntatge en sostre.

11,16000 €

Altres conceptes 9,81000 €

P-28 EBNA06D ut Reixa de impulsió amb referència RI01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €
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BBNACD ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió amb referència RI01 de 225 x 125 mm. 3,21000 €

BBNABD ut Reixeta de impulsió amb referència RI01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per a
muntatge en sostre.

11,16000 €

Altres conceptes 9,81000 €

P-29 EBNA06E ut Reixa de extracció amb referència RE02, construïda en alumini, de 825 x 225 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AR-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

113,20 €

BBNABE ut Reixeta de extracció amb referència RE02, de 825 x 225 mm lamel·les horitzontals fixes per
a muntatge en conducte.

73,65000 €

BBNACE ut Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE02 de 825 x 225 mm. 21,17000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-30 EBNA06F ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb
lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de
cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

24,18 €

BBNABF ut Reixeta de extracció amb referència RE01, de 225 x 125 mm lamel·les horitzontals fixes per
a muntatge en conducte.

11,16000 €

BBNACC ut Regulació de cabal per a reixeta de extracció amb referència RE01 de 225 x 125 mm. 3,21000 €

Altres conceptes 9,81000 €

P-31 EBNC01A ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA01, construïda en alumini, de
385 x 330 mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

40,91 €

BBNC3A ut Reixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb referència RA01 de 385 x 330 mm. 27,26000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-32 EBNC01B ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA02, construïda en alumini, de
985 x 825 mm amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

201,29 €

BBNC3B ut Reixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb referència RA02 de 985 x 825 mm. 174,41000 €

Altres conceptes 26,88000 €

P-33 EBVB01A1 ut Recuperador de plaques amb fluxes creuats en diagonal, per a intercanvi de calor, format per
carcassa d'acer galvanitzat, 2 ventiladors centrífugs a cabal constant, módul de programació
per radiofreqüencia, boost de la cuina per radiofreqüencia, filtre de impulsió F5 amb prefiltre
G4, filtre de extracció G4, by-pass 100%, 4 connexions de Ø 160 mm, desagüaç per a
muntatge vertical, kit de suporte de paret. Marca/model: SOLER & PALAU / IDEO 325
ECOWAT o equivalent
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia
des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

1.698,18 €

BBVB1AA ut Recuperador de plaques per a 90 l/s i 92 % de rendiment. 1.504,79000 €

Altres conceptes 193,39000 €

P-34 ECDC01A ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de primari solar , per a un
cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 132 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 200 / UPS 40-185 F o
equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

1.054,46 €

BCDC1A ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,5 l/s i pressió diferencial de 132 kPa. 930,60000 €
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Altres conceptes 123,86000 €

P-35 ECDC01A1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de Primari ACS , per a un
cabal de 1,53 l/s i una pressió diferencial de 70 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS / UPS 32-100 N o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

948,53 €

BCDC1AA ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 1,53 l/s i pressió diferencial de 70 kPa. 831,60000 €

Altres conceptes 116,93000 €

P-36 ECDC01B1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de seundari solar , per a un
cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 61 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Amb cos d'acer inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 100
UPN / UPS 32-80 N 180 o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

1.075,65 €

BCDC1BA ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,5 l/s i pressió diferencial de 61 kPa. 950,40000 €

Altres conceptes 125,25000 €

P-37 ECDC01B2 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de tractament legionela ,
per a un cabal de 0,55 l/s i una pressió diferencial de 56 kPa, amb tanca mecànica i joc de
suports. Amb cos d'acer inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS
SERIE 100 UPN / UPS 25-80 N 180 o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

906,16 €

BCDC1BB ut Electrobomba circuladora, de rotor humit, per a 0,55 l/s i pressió diferencial de 56 kPa. 792,00000 €

Altres conceptes 114,16000 €

P-38 ECDD01AB1 ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per al circuit de Secundari Climatització per a un
cabal de 5,73 l/s i una pressió diferencial de 200 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS / TPD 40-300/2 o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

3.660,33 €

BCDD1ABA ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per a 5,73 l/s i pressió  diferencial de 200 kPa. 3.365,99000 €

Altres conceptes 294,34000 €

P-39 EDBC10ED m Canonada d'acer negre estirat de 32 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

43,18 €

BDBC10EA m Canonada d’acero negre  32 de estirat mm de diàmetre nominal. 5,27000 €

BDBC20E m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 32 mm de diàmetre nominal. 1,49000 €

BDBC30ED m Aïllament canonades de 32 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica
amb barrera de vapor i de 30 mm de espessor

5,78000 €

BZEA3E m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 32 mm 0,10000 €

Altres conceptes 30,54000 €

P-40 EDBC10FD m Canonada d'acer negre estirat de 40 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

46,52 €
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BDBC30FD m Aïllament canonades de 40 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica
amb barrera de vapor i de 30 mm de espessor

6,37000 €

BDBC20F m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 40 mm de diàmetre nominal. 2,18000 €

BDBC10FA m Canonada d’acero negre  40 de estirat mm de diàmetre nominal. 5,74000 €

BZEA3F m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 40 mm 0,10000 €

Altres conceptes 32,13000 €

P-41 EDBC10GD m Canonada d'acer negre estirat de 50 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

55,85 €

BDBC10GA m Canonada d’acero negre  50 de estirat mm de diàmetre nominal. 8,20000 €

BDBC20G m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 50 mm de diàmetre nominal. 2,68000 €

BDBC30GD m Aïllament canonades de 50 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica
amb barrera de vapor i de 30 mm de espessor

7,74000 €

BZEA3G m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 50 mm 0,10000 €

Altres conceptes 37,13000 €

P-42 EDBC10IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament
d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons legislació
vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

79,18 €

BDBC10IA m Canonada d’acero negre  80 de estirat mm de diàmetre nominal. 12,84000 €

BDBC20I m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 80 mm de diàmetre nominal. 5,50000 €

BDBC30IF m Aïllament canonades de 80 mm de DN, accessoris i valvuleria, a camisa aïllant elastomèrica
amb barrera de vapor i de 40 mm de espessor

14,33000 €

BZEA3I m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 80 mm 0,17000 €

Altres conceptes 46,34000 €

P-43 EDBC20IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris
soldades, elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb silicona,
incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

92,74 €

BDBC40IF m Aïllament canonades de 80 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
elastomèrica amb barrera de vapor de 40 mm d'espessor i recobriment amb xapa d'alumini
segellada amb silicona

22,89000 €

BZEA3I m Pintat dos capes de pintura epoxy per a canonada de DN 80 mm 0,17000 €

BDBC20I m Accessoris i suports per a canonada d’acer negre de 80 mm de diàmetre nominal. 5,50000 €

BDBC10IA m Canonada d’acero negre  80 de estirat mm de diàmetre nominal. 12,84000 €

Altres conceptes 51,34000 €
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P-44 EDDF01GA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model
aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

44,77 €

BDDA7GA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 35 mm de diàmetre 1,15000 €

BDDA8GAE m Aïllament per a canonada de coure de 35 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

7,11000 €

BDDA6GAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm
d'espessor,

5,87000 €

Altres conceptes 30,64000 €

P-45 EDDF02EAE m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

38,68 €

BDDA6EAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm
d'espessor,

2,53000 €

BDDA7EA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 22 mm de diàmetre 0,71000 €

BDDA8EAE m Aïllament per a canonada de coure de 22 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

5,53000 €

BDDA9EAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 22 mm
de diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

5,70000 €

Altres conceptes 24,21000 €

P-46 EDDF02FAE m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

45,45 €

BDDA9FAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 28 mm
de diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

6,61000 €

BDDA6FAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm
d'espessor,

4,52000 €

BDDA7FA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 28 mm de diàmetre 0,87000 €

BDDA8FAE m Aïllament per a canonada de coure de 28 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

6,33000 €

Altres conceptes 27,12000 €

P-47 EDDF02GA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de
espessor, amb p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona,
incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST
o equivalent.

54,75 €
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Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

BDDA8GAE m Aïllament per a canonada de coure de 35 mm de diàmetre, accessoris i valvuleria, a base de
escuma aïllant amb barrera de vapor de 35 mm d'espessor.

7,11000 €

BDDA9GAE m Recobriment amb xapa d'alumini amb segellat a base de silicona per a canonada de 35 mm
de diàmetre i camisa aïllant elastomèrica de 35 mm de gruix o gruix equivalent

6,85000 €

BDDA6GAA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm
d'espessor,

5,87000 €

BDDA7GA pp Accessoris soldats i soports per a canonada de coure dur de 35 mm de diàmetre 1,15000 €

Altres conceptes 33,77000 €

P-48 EDFH10B m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 20 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

11,58 €

BDFH1B m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 20 mm. 2,48000 €

BDFH2B pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 20 mm. 0,93000 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-49 EDFH10C m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 25 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

13,63 €

BDFH1C m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 25 mm. 3,10000 €

BDFH2C pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 25 mm. 1,13000 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-50 EDFH10D m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 32 mm de
diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

17,27 €

BDFH1D m Tub de multicapa M UNE-EN ISO 21003 de 32 mm. 4,81000 €

BDFH2D pp Accessoris d'unió a pressió i suports per a tub multicapa de 32 mm. 1,73000 €

Altres conceptes 10,73000 €

P-51 EDGA50DC m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

28,27 €

BDGADDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 32 mm de
diàmetro nominal

3,01000 €

BDGAFDC m Aïllament canonades plàstiques de 32 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 25 mm d'espessor

4,84000 €

BDGAED m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 32 mm de diàmetre nominal. 2,11000 €

Altres conceptes 18,31000 €

P-52 EDGA50GD m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

53,54 €
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BDGAFGD m Aïllament canonades plàstiques de 63 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

8,94000 €

BDGADGA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 63 mm de
diàmetro nominal

11,27000 €

BDGAEG m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 63 mm de diàmetre nominal. 5,41000 €

Altres conceptes 27,92000 €

P-53 EDGA50HD m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

61,43 €

BDGAFHD m Aïllament canonades plàstiques de 75 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

9,65000 €

BDGAEH m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 75 mm de diàmetre nominal. 7,04000 €

BDGADHA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 75 mm de
diàmetro nominal

15,20000 €

Altres conceptes 29,54000 €

P-54 EDGA50IFA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 90 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

79,49 €

BDGAFIF m Aïllament canonades plàstiques de 90 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 40 mm d'espessor

15,12000 €

BDGAEI m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 90 mm de diàmetre nominal. 8,69000 €

BDGADIA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 90 mm de
diàmetro nominal

23,31000 €

Altres conceptes 32,37000 €

P-55 EDGA50CC m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

21,25 €

BDGAEC m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 25 mm de diàmetre nominal. 1,50000 €

BDGADCAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 25 mm de
diàmetro nominal

1,87000 €

BDGAFCC m Aïllament canonades plàstiques de 25 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 25 mm d'espessor

4,14000 €

Altres conceptes 13,74000 €

P-56 EDGA50ED m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,

34,46 €
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aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

BDGAFED m Aïllament canonades plàstiques de 40 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

6,37000 €

BDGADEAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 40 mm de
diàmetro nominal

4,65000 €

BDGAEE m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 40 mm de diàmetre nominal. 3,35000 €

Altres conceptes 20,09000 €

P-57 EDGA50FD m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció,
aïllament d'escuma elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent, reacció al foc segons
legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo
aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

42,60 €

BDGAEF m Accessoris i suports per a polipropilé (PP-R) de 50 mm de diàmetre nominal. 4,37000 €

BDGADFAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, 50 mm de
diàmetro nominal

7,12000 €

BDGAFFD m Aïllament canonades plàstiques de 50 mm de DN, accessoris i valvuleria, amb camisa aïllant
amb barrera de vapor i de 30 mm d'espessor

7,74000 €

Altres conceptes 23,37000 €

P-58 EDLA10AA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: IPROSA / GOLD o equivalent

74,15 €

BDLAHA ut Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula de papallona de 50 mm. 7,96000 €

BDLAIAA ut Joc de brides PN-16 de 50 mm, amb cargols i juntes, per a vàlvula de papallona
d'accionament manual per palanca.

25,46000 €

BDLAGAA ut Vàlvula de papallona de 50 mm, PN-16, accionament manual per palanca. 26,62000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 13,08000 €

P-59 EDLA10CA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 80 mm de diàmetre, PN-10 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: VALCOM o equivalent

113,06 €

BDLAGCA ut Vàlvula de papallona de 80 mm, PN-10, accionament manual per palanca. 43,76000 €

BDLAHC ut Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula de papallona de 80 mm. 7,96000 €

BDLAICA ut Joc de brides PN-10 de 80 mm, amb cargols i juntes, per a vàlvula de papallona
d'accionament manual per palanca.

41,94000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 18,37000 €

P-60 EDLB10GA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

55,11 €
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BDLB1GA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 50 mm, PN-10 38,39000 €

BDLB2GA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 6,60000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-61 EDLB10EAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

27,38 €

BDLB1EAA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 32 mm, PN-10 17,14000 €

BDLB2EAA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 3,03000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-62 EDLB10FAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent

39,16 €

BDLB1FAA ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-10 25,82000 €

BDLB2FAA ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris d'unió a canonada de acer 4,81000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-63 EDLC50FA ut Vàlvula de retenció roscada, per a instal·lacions de climatització , de 50 mm de diàmetre,
PN-10 , amb joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RUBER-CHECK o
equivalent

29,77 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BDLC7FA ut Vàlvula de retenció roscada de 50 mm, PN-10 18,56000 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-64 EDLI10FA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10 , amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada.

31,86 €

BDLI1FA ut Aixeta de prova i buidat roscada de 40 mm, PN-10 25,82000 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-65 EDMA10DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió soldada, de 32 mm de
diàmetre, PN-16 . Completament instal·lat. Marca/model: BOA o equivalent

54,19 €

BDMA4DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió soldada, de 32 mm, PN-16. 41,04000 €

Altres conceptes 13,15000 €

P-66 EDNA10DA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a
120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model:
PERFLEX o equivalent

59,07 €

BDNA3DA ut Maniguet elàstic d'un cos, de 32 mm, fins 120 °C i PN-10 23,80000 €

BDNA4DA ut Joc de brides PN-10 de 32 mm amb cargols i juntes, per a maniguet elàstic d'un cos. 21,80000 €

Altres conceptes 13,47000 €

P-67 EDNA10EA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 40 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a
120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model:
PERFLEX o equivalent

65,57 €

BDNA3EA ut Maniguet elàstic d'un cos, de 40 mm, fins 120 °C i PN-10 27,60000 €
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BDNA4EA ut Joc de brides PN-10 de 40 mm amb cargols i juntes, per a maniguet elàstic d'un cos. 22,70000 €

Altres conceptes 15,27000 €

P-68 EDQB10B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. Completament instal·lat. 9,23 €

BDQB1B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. 3,14000 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-69 EDSC01A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb
vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 100 o equivalent

267,11 €

BDSC4 ut Vàlvula de seguretat de 15 mm. 33,85000 €

BDSC1A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de capacitat 171,36000 €

BDSC5 ut Aixeta de buidat 20 mm per a dipòsit  d'expansió tancat. 4,76000 €

BDSC2 ut Manòmetre i presa de pressió. 13,33000 €

Altres conceptes 43,81000 €

P-70 EDSC01B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb
vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 200 o equivalent

350,98 €

BDSC1B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de capacitat 243,16000 €

BDSC2 ut Manòmetre i presa de pressió. 13,33000 €

BDSC4 ut Vàlvula de seguretat de 15 mm. 33,85000 €

BDSC5 ut Aixeta de buidat 20 mm per a dipòsit  d'expansió tancat. 4,76000 €

Altres conceptes 55,88000 €

P-71 EDUB10GA ut Dipòsit acumulador d'aigua freda/calenta construït en planxa d'acer negre, de 1000 l de
capacitat, amb pressió de treball 6 bar i pressió de prova 10 bar, d'execució vertical, amb
maniguets per a purga, brides per a connexions, tapes de registre i inspecció, separadors
interiors metàl·lics i vàlvula de seguretat. Completament muntat inclús aïllat exteriorment amb
llana de roca de 50 mm de gruix, subjectat amb tela metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm
de gruix. Marca/model: BAXIROCA o equivalent

1.211,10 €

BDUB2GB ut Aislamiento exterior con lana de roca de 50 mm para depósito acumulador de agua
freda/calenta de 1000 l subjectat amb malla metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm de gruix

182,44000 €

BDUB1G ut Dipòsit acumulador d'acer negre, de 1000 l de capacitat. 859,67000 €

Altres conceptes 168,99000 €

P-72 EDWC01F ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb
canonada d'aigua de 50 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.

541,87 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 58,15000 €

BDWAAF ut Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 88,83000 €

BDWA9F ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 50 mm de diàmetre nominal, útil per al servei
d'aigua, incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

83,12000 €
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BDWA4F ut Filtre de 50 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 35,64000 €

BDWA3F ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 90,44000 €

BDWA1F ut Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada,
acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la
temperatura i vàlvula de buidatge.

8,20000 €

BDWA2F ut Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

29,54000 €

Altres conceptes 147,95000 €

P-73 EDWC01H ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb
canonada d'aigua de 80 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 80 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 80 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions tècniques.

851,64 €

BDWA9H ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 80 mm de diàmetre nominal, útil per al servei
d'aigua, incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

136,38000 €

BDWA4H ut Filtre de 80 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 111,16000 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 58,15000 €

BDWA3H ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 80 mm, PN-10 188,32000 €

BDWA2H ut Aïllament exterior per a canonades de 80 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

36,85000 €

BDWA1H ut Tram canonada de 80 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada,
acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la
temperatura i vàlvula de buidatge.

12,84000 €

BDWAAH ut Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 126,55000 €

Altres conceptes 181,39000 €

P-74 EDWC07DB ut Connexió hidràulica a electrobomba GB01 per a instal·lació primario solar, composta per un
tren de valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

874,18 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 116,30000 €

BDWAAD ut Vàlvula de retenció de 32 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 129,12000 €

BDWA9D ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre nominal, útil per al servei
d'aigua, incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

139,56000 €
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BDWA4D ut Filtre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 46,44000 €

BDWA3D ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10 80,76000 €

BDWA2D ut Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

26,51000 €

BDWA27D ut Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal, per a DN de 32 mm de diàmetre
nominal

159,91000 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 29,98000 €

BDWA1D ut Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada,
acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la
temperatura i vàlvula de buidatge.

5,27000 €

Altres conceptes 140,33000 €

P-75 EDWC08CA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB03 per a instal·lació tractament legionela, composta
per un tren de valvuleria i accessoris, de DN 25 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 25 mm.
- 1 Filtres per a DN 25 mm.
- 2 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvules de retenció per a DN 25 mm.
- 1 Termómetre.
- 1 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

458,46 €

BDWA4C ut Filtre de 25 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 19,39000 €

BDWA2C ut Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

22,87000 €

BDWA27C ut Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal, per a DN de 25 mm de diàmetre
nominal

127,89000 €

BDWA9C ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 25 mm de diàmetre nominal, útil per al servei
d'aigua, incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

66,62000 €

BDWAAC ut Vàlvula de retenció de 25 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 46,16000 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 58,15000 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

BDWA1C ut Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada,
acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la
temperatura i vàlvula de buidatge.

4,25000 €

BDWA3C ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 25 mm, PN-10 26,44000 €

Altres conceptes 71,70000 €

P-76 EDWC07DA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB02 per a instal·lació secundario solar, composta per
un tren de valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el

874,18 €
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conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

BDWA27D ut Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal, per a DN de 32 mm de diàmetre
nominal

159,91000 €

BDWAB ut Conjunt format per manònetre, 2 vàlvules de tall, 1vàlvula de buidat DN 15 i equivalent 116,30000 €

BDWA1D ut Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb accessoris, suports i senyalitzada,
acabat en alumini en intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la mesura de la
temperatura i vàlvula de buidatge.

5,27000 €

BDWAAD ut Vàlvula de retenció de 32 mm de diàmetre nominal incloent unions, accessoris i disc indicador 129,12000 €

BDWA9D ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre nominal, útil per al servei
d'aigua, incloent unions i accessoris. Completament instal·lat

139,56000 €

BDWA4D ut Filtre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer inoxidable i accessoris 46,44000 €

BDWA3D ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10 80,76000 €

BDWA2D ut Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica amb conductividad i gruix segons legislació vigent, de les mateixes
característiques que la canonada de connexió, amb accesoris i senyalització.

26,51000 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 29,98000 €

Altres conceptes 140,33000 €

P-77 EDWE2LAG ut Connexió hidràulica a vas d'expansió VX01 de 300 litres, composta per vas amortidor VA01
de 40 litres, canonades, vàlvules i accessoris, amb canonada de coure de 35 mm, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit expansió VX01 de 300 litres
- 1 Dipòsit amortidor VA01 de 40 litres.
- 1 Vàlvula de de tres vies a desguàs per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de servei DN15 de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal·lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes tècniques d'equips i plec
d'especificacions tècniques.

1.219,79 €

BFIA6A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 100 mm de diàmetre. 12,00000 €

BFBB12GA ut Vàlvula de 3 vies, connexió roscada per a canonada de coure de  35 mm 43,85000 €

BDSD2LAA ut Dipòsit d'expansió de VX01 de 300 litres de capacitat. 633,59000 €

BDSB1AA ut Dipòsit amortidor de temperatura de 60 l de capacitat 142,56000 €

BDLI8A ut Vàlvula de buidat de llautó de DN15 de diàmetre, inclou accessoris de muntatge 10,71000 €

BDLG4GA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 35 mm de diàmetre 218,01000 €

BDDA14GA m Tram canonada de coure dur estirat 35 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat
en alumini en intempèrie o sales de màquines.

5,87000 €

BDLA4A ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 2,06000 €

Altres conceptes 151,14000 €

P-78 EDWG02GD ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, amb canonada de coure
35 mm, amb valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades.
Incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per canonada de coure de 35 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 32 mm (circuit secundari).
- 1 Vàlvula de seient per equilibrat per canonada de coure de 35 mm.
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies per canonada de coure de 35 mm de diàmetre, dotada
d'actuador tot/res.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i

578,87 €
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acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

BDSCB ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 51,50000 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 59,96000 €

BDWA26D ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 32 mm, PN-10 40,38000 €

BDLAPG ut Válvula de corte de mariposa/bola con accesorios y señalizada para tubería de cobre de 35
mm

95,80000 €

BDDA15G m Aïllament exterior per a canonades de coure 35 mm, a base de camisa aïllant elastomèrica
amb conductivitat i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la
canonada de connexió, amb accessoris i senyalització.

29,54000 €

BDDA14G m Tram canonada de coure dur estirat 35 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat
en alumini en intempèrie o sales de màquines.

5,87000 €

BFBB10G ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió papallona/bola, PN-16, de per canonada de coure de
35 mm, dotada d'actuador tot-res, i confirmació d'estat per interruptors final de carrera.

159,22000 €

BDLE8G ut Vàlvula de seient inclinat per canonada de coure de 35 mm. 43,85000 €

Altres conceptes 92,75000 €

P-79 EDWG04IFA ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC02, valvuleria, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

383,27 €

BFFA1B ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 59,96000 €

BDSCBB ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 51,50000 €

BDWA26FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 180,88000 €

Altres conceptes 90,93000 €

P-80 EDWG04KH ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, valvuleria, jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i
acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el
conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

604,48 €

BFFA1A ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 59,96000 €

BDSCBA ut Manmetrè amb dues vàlvules de tall  DN15 51,50000 €

BDWA26HA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 80 mm, PN-10 376,64000 €

Altres conceptes 116,38000 €

P-81 EDWH1FFD ut Connexió hidràulica a dipòsit DEP02, composta per canonades, vàlvules i accessoris, per
canonada de DN 50 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades,
incloent:
- 1 Dipòsit d'expansió VX02 de 25 litres amb recirculació antilegionela.
- 3 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm.
- 2 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm

488,00 €
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- 1 Vàlvula de seguretat d'escapament conduït per DN 20 mm.
- 1 Vàlvula de buidat DN50 de diàmetre nominal.
- 1 Purgador automàtic amb vàlvula de tall DN15 mm.
- 1 Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per líquids.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal•lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes tècniques d'equips i plec
d'especificacions tècniques.

BDWA28FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 135,66000 €

BDWA31FA ut Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica

29,54000 €

BDLI6A ut Vàlvula de buidat de 50 mm de diàmetre, inclou accessoris de muntatge i connexionat a
desguàs

39,21000 €

BDWA29FA ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i senyalitzada de 50 mm, PN-10 45,22000 €

BFFA1A ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

BDWA12FA ut Tram canonada de 50 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i
senyalització

8,20000 €

BDSD2DAA ut Dipòsit d'expansió de VX02 de 25 litres de capacitat. 32,48000 €

BDQB2A ut Purgador automàtic d'aire de 15 mm (amb clau de pas). 33,27000 €

BDLG6AA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, 20 mm de diàmetre. 32,45000 €

BDSCAB ut Manómetre amb vàlvula de tall DN15 20,30000 €

Altres conceptes 96,68000 €

P-82 EDXA20CA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer
inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els
extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 25
mm de diàmetre. Completament instal·lat.

414,28 €

BDXA5 ut Aixeta de buidat de 15 mm 3,25000 €

BDLG3 ut Vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm de diàmetre 89,30000 €

BDXA7CA ut Comptador per al connexionat i alimentació de climatització 61,88000 €

BDXA8CA ut Desconnectador per al connexionat i alimentació a climatització. 154,70000 €

BDXA6CA ut Filtre per al connexionat i alimentació a climatització. 16,08000 €

BDXA3C ut Vàlvula de retenció per a instal·lació i enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre. 4,76000 €

BDXA1C ut Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació i enllaç
a canonada de 25 mm de diàmetre.

13,18000 €

BDXA2C ut Vàlvula de pas per a instal·lació i enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre. 6,04000 €

BDXA4 ut Manòmetre. 24,27000 €

Altres conceptes 40,82000 €

P-83 EDXA20DA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer
inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els
extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador,
desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 32
mm de diàmetre. Completament instal·lat.

563,61 €

BDXA6DA ut Filtre per al connexionat i alimentació a climatització. 24,75000 €

BDXA7DA ut Comptador per al connexionat i alimentació de climatització 95,20000 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 22

BDXA5 ut Aixeta de buidat de 15 mm 3,25000 €

BDXA4 ut Manòmetre. 24,27000 €

BDXA3D ut Vàlvula de retenció per a instal·lació i enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre. 6,18000 €

BDXA2D ut Vàlvula de pas per a instal·lació i enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre. 9,11000 €

BDXA1D ut Canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud per a instal·lació i enllaç
a canonada de 32 mm de diàmetre.

20,22000 €

BDLG3 ut Vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm de diàmetre 89,30000 €

BDXA8DA ut Desconnectador per al connexionat i alimentació a climatització. 238,00000 €

Altres conceptes 53,33000 €

P-84 EEHB10 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar. Inclou valvuleria d'aïllament i de retenció
de filtres, dipòsit obert per a mescla d'aigua freda i anticongelant i sondes de nivell, grup de
pressió amb manòmetre, pressòstat, quadre de protecció i maniobra i comptador d'aigua
freda. Completament instal·lat.

276,79 €

BEHB1 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar 190,08000 €

Altres conceptes 86,71000 €

P-85 EEHB20 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari a base de propilenglicol, no
tòxic, amb additius per a protecció anticorrosiva i biodegradable. Completament instal·lat.

8,24 €

BEHB2 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari 6,33000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-86 EEGA20DA1 ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat, per a instal·lació de
vertical , fabricat en acer vitrificat segons norma DIN 4753, capaç de suportar 90 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable, amb instal·lació de protecció
catòdica per emissió de corrent, proveït de suports de recolzament, boca d'home lateral, amb
diàmetre mínim de 400 mm amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris. Completament
instal·lat. Marca/model: LAPESA/MVV-2000-RB o equivalent

2.604,32 €

BEGA6DAA ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat, per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxidic interior i exteriorment capaç de suportar 80
ºC de temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat, preparat per a instal·lació de protecció catòdica per emissió en corrent, segons
norma UNE-EN 12499 i proveït de suports de recolzament , boca d'home lateral, amb
diàmetre mínim de 400 mm, amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris, segons norma
UNE-112076.

2.138,39000 €

BHFA02DA ut Folre acotxat desmuntable per a dipòsit d'acer galvanitzat o amb recobriment expoxídic de
2000 l.

158,40000 €

Altres conceptes 307,53000 €

P-87 EEGA30BB1 ut Dipòsit acumulador d'agua calenta sanitària de 1000 l de capacitat per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxídic interior i exteriorment, capaç de suportar 80
ºC de temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable preparat per a instal·lació de
protecció catòdica per emissió de corrent segons norma UNE-EN 12499 i proveït de suports
de recolzament, boca d'hombre lateral amb diàmetre mínim de 400 mm, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris segons norma
UNE-112076. Equipat amb resistències elèctriques d'escalfament inferior. Completament
instal·lat. Marca/model: BAXIROCA o equivalent

1.897,01 €

BASC5BA ut Resistència elèctrica per a dipòsit acumulador d'acer galvanitzat o recobriment epoxídic de
1000 l.

158,40000 €

BEGA6BAA ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, per a instal·lació vertical ,
galvanitzat en calent o amb recobriment epoxidic interior i exteriorment capaç de suportar 80
ºC de temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid
injectat, preparat per a instal·lació de protecció catòdica per emissió en corrent, segons
norma UNE-EN 12499 i proveït de suports de recolzament , boca d'home lateral, amb

1.346,39000 €



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/11/14 Pàg.: 23

diàmetre mínim de 400 mm, amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a
entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris, segons norma
UNE-112076.

BHFA02BA ut Folre acotxat desmuntable per a dipòsit d'acer galvanitzat o amb recobriment expoxídic de
1000 l.

158,40000 €

Altres conceptes 233,82000 €

P-88 EEHA22EEA ut Conjunt de captació solar amb dissipador de seguretat, format per 5 col•lectors solars plans
CS01 de 2,38 m2 de superfície útil de captació connectats en paral·lel, valvuleria, elements
suportació i part proporcional de canonada incloent acabat/connexionat segons projecte.
Format per.
- 5 Col•lectors solars tèrmics de 2,38 m2 de superfície efectiva .Marca/model BAXIROCA /
SOL 250H o equivalent.
-Kit de dissipador de seguretat, per 5 col•lectors, vàlvula termostàtica modulant, purgador
automàtic i tub de by-pass.
-Vàlvules de tall bola/papallona per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de seguretat per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de regulació k-flow per canonada de coure de 22 mm.
Incloent connexió hidràulica de tots els components amb part proporcional de canonada,
accessoris d'unió, elements d'estructura per a la suportació dels col·lectors i característiques
indicades en projecte.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
plànols, normativa vigent, fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

1.932,52 €

BDLAPEA ut Válvula de corte de mariposa/bola con accesorios y señalizada para tubería de cobre de 22
mm

28,82000 €

BECA3EA ut Kit amb dissipador de seguretat per a 5 col•lectors, amb vàlvula termostàtica, purgador
automàtic i tub by-pass

392,04000 €

BEHA8EA ut Conjunt d'elements i accessoris necessaris per a connexionat i suportació per a bateria de 5
col·lectors

508,46000 €

BDLG4EA ut Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 22 mm de diàmetre 159,69000 €

BDDA15EA m Aïllament exterior per a canonades de coure 22 mm, a base de camisa aïllant elastomèrica
amb conductivitat i gruix segons legislació vigent, de les mateixes característiques que la
canonada de connexió, amb accessoris i senyalització.

26,51000 €

BDWA21EA ut Vàlvula d'equilibrat per canonada de coure de 22 mm amb accessoris i senyalitzada 35,22000 €

BDDA14EA m Tram canonada de coure dur estirat 22 mm, amb accessoris, suports i senyalitzada, acabat
en alumini en intempèrie o sales de màquines.

2,53000 €

Altres conceptes 779,25000 €

P-89 EFEA23 ut Termòstat amb punt de consigna, entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa. Inclòs connexionat a element controlat. Completament instal·lat.

51,02 €

BFEA9 ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element controlat. 4,76000 €

BFEAB ut Termostat amb punto de consigna, entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa

33,32000 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-90 EFFA01 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per mesurar la
temperatura de líquids. Completament instal·lat.

21,91 €

BFFA1 ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids. 14,99000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-91 EFAB10ABG ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall , amb preajust de cabal, preses de
pressió, i sense dispositiu de buidat, de 50 mm de diàmetre i amb joc d'accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAD o equivalent

106,17 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €
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BFAB1AG ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, de 50 mm fabricada en ametall 88,59000 €

Altres conceptes 16,55000 €

P-92 EFAC10CA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins
del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre nominal DN 25, i
una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de
circuit i verificat.

104,05 €

BDLA4A ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BFAC1CA ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat, treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16,
per a un diàmetre nominal DN 25

86,33000 €

Altres conceptes 16,69000 €

P-93 EFAC10DA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat (segons plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins
del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre nominal DN 32, i
una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de
circuit i verificat.

117,12 €

BDLA4B ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BFAC1DA ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer
inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal
nominal seleccionat, treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16,
per a un diàmetre nominal DN 32

96,63000 €

Altres conceptes 19,46000 €

P-94 EFBA01AB ut Vàlvula de seient de 2 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 50 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

544,52 €

BFBA2B ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 50 192,68000 €

BFBA1AB ut Vàlvula de 2 vies, connexió roscada de PN-16 i DN 50 235,61000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

Altres conceptes 115,20000 €

P-95 EFBB01AB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 40 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

439,29 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BFBA2C ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 40 192,68000 €

BFBB1AB ut Vàlvula de 3 vies, connexió roscada de PN-16 i DN 40 159,22000 €

Altres conceptes 86,36000 €

P-96 EFBB01BB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió amb brides , PN-16, de DN 80 , dotada d'actuador
proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

1.168,01 €

BFBB1BB ut Vàlvula de 3 vies, connexió amb brides de PN-16 i DN 80 542,02000 €

BDLA4 ut Disc indicador de circuits per a vàlvules. 1,03000 €

BFBA2A ut Actuador proporcional 0-10 V alimentat a 24 V per a vàlvula de seient de DN 80 466,23000 €

Altres conceptes 158,73000 €

P-97 EFDA10A ut Sonda de temperatura per ambient exterior, amb un rang de sortida entre -40 i +130 °C, amb
sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

44,83 €
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BFDA2 ut Sonda de temperatura per a ambient exterior. 32,30000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-98 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang d'amidament entre -30 i +130
°C, amb sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

97,27 €

BFDA5 ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids. 81,31000 €

Altres conceptes 15,96000 €

P-99 EFGA10B ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un rang de mida entre 0 i 5 bar,
amb sortida analògica entre 0 i 10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalent

269,46 €

BFGC2 ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua. 242,23000 €

Altres conceptes 27,23000 €

P-100 EFHB10BA ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de líquids, instal·lat en circuit
primari solar , per treballar a una pressió màxima de servei de 6 bar, inclús connexionat
elèctric a quadre de control. Completament instal·lat.  Marca/model: SIEMENS o equivalent

40,07 €

BFHB1B ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de liquids. 27,85000 €

Altres conceptes 12,22000 €

P-101 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta
de buidat i llira, per a pressió de líquids. Completament  instal·lat.

33,65 €

BFIA2 ut Aixeta de buidat i lira per a manòmetre de glicerina. 9,85000 €

BFIA1A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa i 100 mm de diàmetre. 12,00000 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-102 EFLD10EA ut Comptador de calories amb un cabalímetre incorporat de 10 m3/h, DN 50, una pèrdua de
càrrega de 0,2 bar i ràcords incorporats. Muntatge horitzontal. Subministrament d'un parell de
sondes de temperatura amb beines incorporades. Marca/model: SEDICAL o equivalent

818,79 €

BFLD1E ut Comptador de calories de 10 m3/h amb sondes de temperatura i beines incorporades 726,82000 €

Altres conceptes 91,97000 €

P-103 EFLD12AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 50 amb
connexions roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins
a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet,
port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500 amb cable
i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat. Marca/model:
SEDICAL o equivalent

1.017,98 €

BFLD6AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 50 amb
connexions roscades

932,18000 €

Altres conceptes 85,80000 €

P-104 EFLD12AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 80 amb
connexions embridades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals
fins a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500
amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL o equivalent

1.508,98 €

BFLD6AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 80 amb
connexions embridades

1.382,83000 €

Altres conceptes 126,15000 €

P-105 EFLD12BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua calenta, de DN 32
amb connexions roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals
fins a 100 vegades inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a mesura PT500
amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada. Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL o equivalent

664,66 €
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BFLD6BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua calenta, de DN 32
amb connexions roscades

607,46000 €

Altres conceptes 57,20000 €

P-106 EFNA20BBA ut Comptador d'energia elèctrica de muntatge en superficie monofàsic a 4 fils per una tensió de
220/380 V a 2000/5 A amb emisor d'impulsos. Completament instal·lat. Marca/model: -/- o
equivalent

235,84 €

BFNA1BB ut Comptador energia elèctrica per a 220/380 V a 2000/5 A. 214,21000 €

BFNA2B ut Accessoris i connectors per a comptador d'energia activa, per a una tensió de 220/380 V 4,28000 €

Altres conceptes 17,35000 €

P-107 EGEC20 ut Centraleta de regulació per al control de la instal·lació de captació d'energia solar, capaç de
rebre informació analògica i digital dels elements de control, i actuar sobre les
electrovàlvules, bombes i aerotermo per regular un òptim funcionament de la instal·lació,
incloent protecció contra sobreescalfament i glaçades. Completament instal·lada.

990,00 €

Sense descomposició 990,00000 €

P-108 EHBD10GC m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

8,43 €

BHBD2GC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 20 mm d'interior i de
25 mm de gruix o gruix equivalent.

0,17000 €

BHBD1GC m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix
o gruix equivalent, amb barrera de vapor.

3,59000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-109 EHBD10ICA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

9,05 €

BHBD2IC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 25 mm d'interior i de
25 mm de gruix o gruix equivalent.

0,20000 €

BHBD1IC m Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix
o gruix equivalent, amb barrera de vapor.

4,14000 €

Altres conceptes 4,71000 €

P-110 EHBD10KC m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de
25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent
p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

12,69 €

BHBD1KC m Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix
o gruix equivalent, amb barrera de vapor.

4,74000 €

BHBD2KC pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 32 mm d'interior i de
25 mm de gruix o gruix equivalent.

0,26000 €

Altres conceptes 7,69000 €
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P-111 EQLB20A ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , sota tub de
material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, des de subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les
condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. Secció conductor:
1,5 mm² . Completament instal·lat.

37,37 €

BQLBCA ut Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² . 18,47000 €

Altres conceptes 18,90000 €

P-112 EQLB30A ut Cablejat i connexionat des de controlador fins a cadascun dels elements de control de la
instal·lació de ACS solar , a base de tub PVC amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les
instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

33,90 €

BQLBGA ut Cablejat i connexionat des de controlador als elements de ACS solar a base de tub de PVC. 31,68000 €

Altres conceptes 2,22000 €

P-113 ERJL70BB ut Alimentació a bombes primari/secundari/legionela, incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i
d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons
ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no
propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

94,72 €

BRJL70BB ut Material de punt alimentació a bombes primari/secundari/legionela, amb conductor de coure
RZ1-K 0,6/1 kV

19,95000 €

Altres conceptes 74,77000 €

P-114 ESBB06A ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de
xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 437 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-CLIMA SOTERRANI . Marca/model: MERLIN
GERIN / PRISMA G o equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 50 kW.

4.127,73 €

BSB63A ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-CLIMA SOTERRANI, potencia 50 kW,
s/esquema sortides.

785,79000 €

BSB62A ut Aparellatge quadre secundari ref. QS-CLIMA SOTERRANI, potencia 50 kW, s/esquema
sortides.

2.619,31000 €

Altres conceptes 722,63000 €

P-115 ESBB06C ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de
xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-SOLAR . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA
G o equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 5 kW.

935,55 €

BSB62B ut Aparellatge quadre secundari ref. QS-SOLAR, potencia 5 kW, s/esquema sortides. 609,28000 €

BSB63B ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. QS-SOLAR, potencia 5 kW, s/esquema sortides. 182,78000 €

Altres conceptes 143,49000 €

P-116 ESEA10A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW amb regulació de tensió de 0 % al
100 % i senyal d'entrada d'ajust de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració
i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió, tallacircuit, fallada a terra, microtall,
sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida bus
de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN
61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat. Marca/model: ABB o equivalent

537,81 €
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BSEA1A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW. 475,20000 €

Altres conceptes 62,61000 €

P-117 EXCLIMA01 ut Execució de perforacions verticals de 100 metres de profunditat amb sonda simple de
polietilè d'alta densitat PE100 PN16 DN40. Emplenat de la perforació amb morter d'alta
conductivitat tèrmica. Totalment acabat.

4.142,94 €

Sense descomposició 4.142,94000 €

P-118 EXCLIMA02 ut Desplaçament i col·locació de maquinària 1.299,66 €

Sense descomposició 1.299,66000 €

P-119 EXCLIMA03 ut Excavació de rases, sorra aportació i gestió de residus 3.350,94 €

Sense descomposició 3.350,94000 €

P-120 EXCLIMA04 ut Instal·lació en arquetes de de 6 col·lectors de zona, instal·lació a sala de 2.538,36 €

Sense descomposició 2.538,36000 €

P-121 EXCLIMA05 ut Omplerta del bescanviador geotèrmic amb anticongelant 12.807,39 €

Sense descomposició 12.807,39000 €

P-122 EXCLIMA06 U Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via radio per a calefacció i
ACS. Format per un circuit de calefacció amb circulador, purgador i filtre extraïble per a
neteja, un mòdul de comptatge addicional per a l'aigua calenta sanitària amb clau de buidat i
filtre extraïble per a neteja, vàlvula d’equilibrat hidràulic de calefacció. Incloent caixa d’acer
galvanitzada per a emportar en paret, kit de connexions hidràuliques.Marca/model:
BAXIROCA / TERMOBOX CB o equivalent
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons
fitxes tècniques d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

990,57 €

BXCLIMA06 ut Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via radio per a calefacció i
ACS

843,48000 €

Altres conceptes 147,09000 €

P-123 EZBA10A ut Equip de protecció catòdica per corrent impresa segons norma UNE-EN-12499 per a dipòsit
d'ACS de 2000 l. format per armari de control, rectificadors, conjunt d'ànodes de titani activat
amb els seus corresponents accessoris, electròdes de referència, purgadors automàtics
d'aire homologats i connexionat elèctric del sistema. Completament instal·lat i posada en
marxa segons especificacións técniques del fabricant. Marca/model: GULDAGER o
equivalent

1.753,58 €

BZBA1A ut Equip de protecció catòdica per a corrent impresa per a dipòsit d'ACS de 2000 l 1.584,00000 €

Altres conceptes 169,58000 €
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Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapitol 1 01  PRODUCCIÓ D'ENERGIA

1 EXCLIMA01 ut Execució de perforacions verticals de 100 metres de profunditat amb sonda simple de polietilè d'alta densitat
PE100 PN16 DN40. Emplenat de la perforació amb morter d'alta conductivitat tèrmica. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EXCLIMA02 ut Desplaçament i col·locació de maquinària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EXCLIMA03 ut Excavació de rases, sorra aportació i gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EXCLIMA04 ut Instal·lació en arquetes de de 6 col·lectors de zona, instal·lació a sala de

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EXCLIMA05 ut Omplerta del bescanviador geotèrmic amb anticongelant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EACC01A1 ut Planta refredadora d'aigua tipus bomba de calor, condensada per aigua, per a instal·lació a 6 tubs amb
dissipació/captació d'energia mitjançant col·lectors geotèrmics, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 69 kW.
- Potència calorífica: 56 kW.
- Temperatura sortida refredador: 7 °C
- Temperatura sortida condensador: 45 °C
- Potència consumida: 18.8 kW
- Tipus compresors: scroll
- Refrigerant: R-410a
Marca/model: NIBE / FIGHTER-1345-60 o equivalent.
Inclou bomba de circulació d'aigua, contactor HR10, control de valvules de tres vies AXC50, amortidors
antivibratoris i alimentació elèctrica composta per cables i canalització a bomba de calor i part proporcional de
línia des de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ECDD01AB1 ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per al circuit de Secundari Climatització per a un cabal de 5,73 l/s i
una pressió diferencial de 200 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS / TPD 40-300/2 o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part proporcional de línia des
de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ECDC01A1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de Primari ACS , per a un cabal de 1,53 l/s i
una pressió diferencial de 70 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS / UPS 32-100 N o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a electrobomba i part proporcional de línia des
de quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EDWC01H ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb canonada d'aigua de
80 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 80 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 80 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equip i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EDWC01F ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de valvuleria i accessoris, amb canonada d'aigua de
50 mm, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equip i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EDUB10GA ut Dipòsit acumulador d'aigua freda/calenta construït en planxa d'acer negre, de 1000 l de capacitat, amb pressió
de treball 6 bar i pressió de prova 10 bar, d'execució vertical, amb maniguets per a purga, brides per a
connexions, tapes de registre i inspecció, separadors interiors metàl·lics i vàlvula de seguretat. Completament
muntat inclús aïllat exteriorment amb llana de roca de 50 mm de gruix, subjectat amb tela metàl·lica i acabat en
alumini de 2 mm de gruix. Marca/model: BAXIROCA o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EEGA30BB1 ut Dipòsit acumulador d'agua calenta sanitària de 1000 l de capacitat per a instal·lació vertical , galvanitzat en
calent o amb recobriment epoxídic interior i exteriorment, capaç de suportar 80 ºC de temperatura, pressió de
treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat amb folre de polipropilè encoixinat
desmuntable preparat per a instal·lació de protecció catòdica per emissió de corrent segons norma UNE-EN
12499 i proveït de suports de recolzament, boca d'hombre lateral amb diàmetre mínim de 400 mm, tubuladures
per a entrades i sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris segons norma UNE-112076.
Equipat amb resistències elèctriques d'escalfament inferior. Completament instal·lat. Marca/model: BAXIROCA
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAXA01C ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de
les següents característiques:
Circuit: Distribució Fred/Calor
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 5 °C.
Temperatura sortida aigua: 10 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 12 °C.
Temperatura sortida aigua: 7 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UFP-63/67H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EAXA01A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de
les següents característiques:
Circuit: ACS
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 2,87 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 50 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 1,58 l/s.
Temperatura entrada aigua: 40 °C.
Temperatura sortida aigua: 60 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: UFP-63/34 H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EDWG04KHA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, valvuleria, jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EDWG04IFA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC02, valvuleria, jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EDSC01A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de capacitat, construït amb xapa d'acer soldat, per
a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de
buidat i presa de regulació de pressió. Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 100 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EDSC01B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de capacitat, construït amb xapa d'acer soldat, per
a una pressió de 600 kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat, manòmetre, aixeta de
buidat i presa de regulació de pressió. Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 200 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EDXA20CA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer inoxidable flexible
AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula
de retenció roscada, filtre, comptador, desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de
buidat de 15 mm i manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 25

EUR
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mm de diàmetre. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EDXA20DA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de canonada d'acer inoxidable flexible
AISI-321 de 100 cm de longitud amb racors i elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus bola, vàlvula
de retenció roscada, filtre, comptador, desconnectador, vàlvula automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de
buidat de 15 mm i manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i enllaç a canonada de 32
mm de diàmetre. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 EDLI10FA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 EDLA10CA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 80 mm de diàmetre, PN-10 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: VALCOM o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 EDLB10GA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a
canonada de acer . Completament instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EDLB10FAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a
canonada de acer . Completament instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

25 EDLB10EAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de diàmetre, PN-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a
canonada de acer . Completament instal·lada. Marca/model: ARCO o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 SERVEIS COMUNS 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

26 EDNA10EA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 40 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a 120 °C i PN-10 ,
amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

27 EDNA10DA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre, útil per al servei d'aigua fins a 120 °C i PN-10 ,
amb unions mitjançant brides. Completament instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

28 EFAB10ABGA ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall , amb preajust de cabal, preses de pressió, i sense
dispositiu de buidat, de 50 mm de diàmetre i amb joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
TA-STAD o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EDLC50FA ut Vàlvula de retenció roscada, per a instal·lacions de climatització , de 50 mm de diàmetre, PN-10 , amb joc
d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RUBER-CHECK o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 EDQB10B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

31 EFLD12AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 80 amb connexions
embridades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades inferior al
nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de
sondes de temperatura per a mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EFLD12AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua freda, de DN 50 amb connexions
roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades inferior al
nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de
sondes de temperatura per a mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada.

EUR
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Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 EFLD12BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua calenta, de DN 32 amb connexions
roscades amb cabalímetre amb error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades inferior al
nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de
sondes de temperatura per a mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en canonada.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

34 ESEA10A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW amb regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal
d'entrada d'ajust de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i deceleració ajustable, incloses
proteccions sobretensió, tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i
sobreescalfament, amb entrada-sortida bus de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics
incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat. Marca/model: ABB o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 EFGA10B ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un rang de mida entre 0 i 5 bar, amb sortida
analògica entre 0 i 10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 EFDA10A ut Sonda de temperatura per ambient exterior, amb un rang de sortida entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica
entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida
analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

38 EFBA01AB ut Vàlvula de seient de 2 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 50 , dotada d'actuador proporcional 0-10 V,
alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
o equivalent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

39 EFBB01BB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió amb brides , PN-16, de DN 80 , dotada d'actuador proporcional 0-10 V,
alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

40 EFBB01AB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 40 , dotada d'actuador proporcional 0-10 V,
alimentat a 24 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

41 EQLB20A ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , sota tub de material aïllant
flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, des de
subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i
especificacions tècniques. Secció conductor: 1,5 mm² . Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

42 ESBB06A ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suport i tapes,
allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent.
Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 437 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: QS-CLIMA SOTERRANI . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA G o
equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 50 kW.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

43 EFNA20BBA ut Comptador d'energia elèctrica de muntatge en superficie monofàsic a 4 fils per una tensió de 220/380 V a
2000/5 A amb emisor d'impulsos. Completament instal·lat. Marca/model: -/- o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapitol 1 02  DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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1 EDBC20IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintats amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o
espessor equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les
juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament:
ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 EDBC10IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/model aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 EDBC10GDA m Canonada d'acer negre estirat de 50 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/model aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EDBC10FDA m Canonada d'acer negre estirat de 40 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/model aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 EDBC10EDA m Canonada d'acer negre estirat de 32 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i accessoris soldades,
elements de subjecció, pintat amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/model aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 EDGA50CCAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 25 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 170,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

7 EDGA50DCA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 32 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 EDGA50EDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 40 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 115,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

9 EDGA50FDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 50 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 80,000
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TOTAL AMIDAMENT 80,000

10 EDGA50GDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 63 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 EDGA50HDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 75 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 EDGA50IFA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO 15874-2, de 90 mm de diàmetre nominal,
amb p.p. d'unions i accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a accessoris, vàlvules, i equips.
Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX / AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 95,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapitol 1 03  DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 EBBA03ABBA1 ut Caixa de ventilació VE01 formada per ventilador axial de simple aspiració, motor elèctric amb tipus de
transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, amb resistència al foc mínima de F300 60,
incloent reixa de sobrepressió, suportació i fixació, lones antivibratòries E300 60 en impulsió i retorn, conjunt
d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 3750 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,5 kW
- Pes: 75 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CHGT/4-630-6/24  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de

EUR



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

AMIDAMENTS Data: 27/11/14 Pàg.: 12

quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EBBA01BBBB ut Caixa de ventilació VE02 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus de
transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones antivibratòries
en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 2485 l/s
- Pressió estàtica disponible: 125 Pa
- Potència motor: 2,2 kW
- Pes: 105 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT-9000/500 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EBBA01BBBA1 ut Caixa de ventilació VE03 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus de
transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones antivibratòries
en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 1700 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,1 kW
- Pes: 55 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVT- 320/320N o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EBBA01BBBA2 ut Caixa de ventilació VE04 formada per ventilador centrífug de doble aspiració, motor elèctric amb tipus de
transmissió directa, caixa insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones antivibratòries
en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 0,1 kW
- Pes: 8 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU/CAB PLUS 125 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EBBC01AA1 ut Ventilador helicocentrífug VE05, amb motor elèctric, amb comporta sobrepressió, incloent suportació i fixació,
elements antivibratoris i junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 25 l/s
- Pressió estàtica disponible: 35 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 1,4 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-160/100 N SILENT  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 LOCAL 1 1,000

2 LOCAL 2 1,000

3 LOCAL 3 1,000

4 LOCAL 4 1,000

5 LOCAL 5 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EBBC01BA1 ut Ventilador helicocentrífug VE06, amb motor elèctric, incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i junta
elàstica d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 55 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 2 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-250/100 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventilador i part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EBJA01BB m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat classe C segons IT1.2.4.2.3 i UNE-EN 12237, amb
p.p. de juntes, suports i accessoris i gruixos segons la norma UNE 100.102 amb un gruix mínim de 0,8 mm i
amb p.p. d'obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-EN 12097. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

8 EBKA01JA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 250 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EBKA01EA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 150 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
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IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 125 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 LOCAL 1 5,000

2 LOCAL 2 5,000

3 LOCAL 3 5,000

4 LOCAL 4 5,000

5 LOCAL 5 5,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 EBJE01B m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat amb juntes i suports especials per mantenir
estabilitat a fums a E300 60 (per donar compliment a SI3 del CTE) inclosa pp de suports i accessoris, i amb
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 450,000

TOTAL AMIDAMENT 450,000

12 EBNA06F ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 2,000

2 SERVEIS COMUNS 1,000

3 LOCAL 1 1,000

4 LOCAL 2 1,000

5 LOCAL 3 1,000

6 LOCAL 4 1,000

7 LOCAL 5 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 EBNA06E ut Reixa de extracció amb referència RE02, construïda en alumini, de 825 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AR-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 EBNA06A ut Reixa de impulsió amb referència RI02, construïda en alumini, de 425 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements
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de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 EBNA06B ut Reixa de impulsió amb referència RI03, construïda en alumini, de 625 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en paret , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements
de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 EBNC01A ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA01, construïda en alumini, de 385 x 330 mm
amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 1,000

2 SERVEIS COMUNS 1,000

3 LOCAL 5 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 EBNC01B ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA02, construïda en alumini, de 985 x 825 mm
amb malla metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 APARCAMENT 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapitol 1 04  INTERIOR HABITATGE

1 EBVB01A1 ut Recuperador de plaques amb fluxes creuats en diagonal, per a intercanvi de calor, format per carcassa d'acer
galvanitzat, 2 ventiladors centrífugs a cabal constant, módul de programació per radiofreqüencia, boost de la
cuina per radiofreqüencia, filtre de impulsió F5 amb prefiltre G4, filtre de extracció G4, by-pass 100%, 4
connexions de Ø 160 mm, desagüaç per a muntatge vertical, kit de suporte de paret. Marca/model: SOLER &
PALAU /  IDEO 325 ECOWAT o equivalent
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 1,000
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2 HABITATGE TIPUS B 3,000

3 HABITATGE TIPUS C 3,000

4 HABITATGE TIPUS D 3,000

5 HABITATGE TIPUS E 6,000

6 HABITATGE TIPUS F 6,000

7 HABITATGE TIPUS G 3,000

8 HABITATGE TIPUS H 3,000

9 HABITATGE TIPUS I 3,000

10 HABITATGE TIPUS J 2,000

11 HABITATGE TIPUS K 2,000

12 HABITATGE TIPUS L 2,000

13 HABITATGE TIPUS M 2,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 EBKA01AA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 80 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 5,000

2 HABITATGE TIPUS B 15,000

3 HABITATGE TIPUS C 15,000

4 HABITATGE TIPUS D 15,000

5 HABITATGE TIPUS E 15,000

6 HABITATGE TIPUS F 30,000

7 HABITATGE TIPUS G 30,000

8 HABITATGE TIPUS H 15,000

9 HABITATGE TIPUS I 15,000

10 HABITATGE TIPUS J 15,000

11 HABITATGE TIPUS K 15,000

12 HABITATGE TIPUS L 10,000

13 HABITATGE TIPUS M 10,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3 EBKA01BA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 100 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 5,000

2 HABITATGE TIPUS L 5,000

3 HABITATGE TIPUS M 5,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 125 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 15,000
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2 HABITATGE TIPUS B 15,000

3 HABITATGE TIPUS C 15,000

4 HABITATGE TIPUS D 15,000

5 HABITATGE TIPUS E 30,000

6 HABITATGE TIPUS F 30,000

7 HABITATGE TIPUS G 15,000

8 HABITATGE TIPUS H 15,000

9 HABITATGE TIPUS I 15,000

10 HABITATGE TIPUS J 10,000

11 HABITATGE TIPUS K 10,000

12 HABITATGE TIPUS L 10,000

13 HABITATGE TIPUS M 10,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

5 EBKA01FA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat classe B, de 160 mm de diàmetre i gruixos
segons la norma UNE 100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat. Marca/model: NOVATUB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 15,000

2 HABITATGE TIPUS B 30,000

3 HABITATGE TIPUS C 30,000

4 HABITATGE TIPUS D 30,000

5 HABITATGE TIPUS E 60,000

6 HABITATGE TIPUS F 60,000

7 HABITATGE TIPUS G 30,000

8 HABITATGE TIPUS H 30,000

9 HABITATGE TIPUS I 30,000

10 HABITATGE TIPUS J 20,000

11 HABITATGE TIPUS K 20,000

12 HABITATGE TIPUS L 20,000

13 HABITATGE TIPUS M 20,000

TOTAL AMIDAMENT 395,000

6 EBNA06D ut Reixa de impulsió amb referència RI01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 3,000

2 HABITATGE TIPUS B 6,000

3 HABITATGE TIPUS C 6,000

4 HABITATGE TIPUS D 6,000

5 HABITATGE TIPUS E 12,000

6 HABITATGE TIPUS F 12,000

7 HABITATGE TIPUS G 6,000

8 HABITATGE TIPUS H 6,000

9 HABITATGE TIPUS I 6,000

10 HABITATGE TIPUS J 4,000

EUR



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

AMIDAMENTS Data: 27/11/14 Pàg.: 18

11 HABITATGE TIPUS K 4,000

12 HABITATGE TIPUS L 8,000

13 HABITATGE TIPUS M 6,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

7 EBNA06C ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals
fixes per a muntatge en sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 2,000

2 HABITATGE TIPUS B 6,000

3 HABITATGE TIPUS C 6,000

4 HABITATGE TIPUS D 6,000

5 HABITATGE TIPUS E 12,000

6 HABITATGE TIPUS F 12,000

7 HABITATGE TIPUS G 6,000

8 HABITATGE TIPUS H 6,000

9 HABITATGE TIPUS I 6,000

10 HABITATGE TIPUS J 4,000

11 HABITATGE TIPUS K 4,000

12 HABITATGE TIPUS L 4,000

13 HABITATGE TIPUS M 4,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

8 EXCLIMA06 U Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via radio per a calefacció i ACS. Format per un
circuit de calefacció amb circulador, purgador i filtre extraïble per a neteja, un mòdul de comptatge addicional
per a l'aigua calenta sanitària amb clau de buidat i filtre extraïble per a neteja, vàlvula d’equilibrat hidràulic de
calefacció. Incloent caixa d’acer galvanitzada per a emportar en paret, kit de connexions
hidràuliques.Marca/model: BAXIROCA / TERMOBOX CB o equivalent
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 1,000

2 HABITATGE TIPUS B 3,000

3 HABITATGE TIPUS C 3,000

4 HABITATGE TIPUS D 3,000

5 HABITATGE TIPUS E 6,000

6 HABITATGE TIPUS F 6,000

7 HABITATGE TIPUS G 3,000

8 HABITATGE TIPUS H 3,000

9 HABITATGE TIPUS I 3,000

10 HABITATGE TIPUS J 2,000

11 HABITATGE TIPUS K 2,000

12 HABITATGE TIPUS L 2,000

13 HABITATGE TIPUS M 2,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

9 EFAC10CA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer inoxidable, molla de
regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal seleccionat (segons plànols,
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esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16,
per a un diàmetre nominal DN 25, i una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb
disc indicador de circuit i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 1,000

2 HABITATGE TIPUS B 3,000

3 HABITATGE TIPUS C 3,000

4 HABITATGE TIPUS D 3,000

5 HABITATGE TIPUS E 6,000

6 HABITATGE TIPUS F 6,000

7 HABITATGE TIPUS G 3,000

8 HABITATGE TIPUS H 3,000

9 HABITATGE TIPUS J 2,000

10 HABITATGE TIPUS K 2,000

11 HABITATGE TIPUS M 2,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

10 EFAC10DA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb cartutx interior d'acer inoxidable, molla de
regulació en acer inoxidable, calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal seleccionat (segons plànols,
esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins del seu rang de pressió, amb una pressió màxima PN16,
per a un diàmetre nominal DN 32, i una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament instal·lat, senyalitzat amb
disc indicador de circuit i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS I 3,000

2 HABITATGE TIPUS L 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 EBGC10AAA1 ut Radiador amb referència RD01, amb envoltant de color blanc, ventiladors tangencials, quadre de control,
bateria per a refrigeració o calefacció, de les característiques següents:
- Potència fred mode silencios: 905 W
- Potència fred mode booster: 1225 W
Marca/modelo: BAXI ROCA / DUBAL HYDRID o equivalente
Incloent vàlvules de tall, equilibrat, desguàs de condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i
suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà
de forma que el pas d'aigua sigui visible. Suport metàl·lic.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plecs d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 3,000

2 HABITATGE TIPUS B 9,000

3 HABITATGE TIPUS C 9,000

4 HABITATGE TIPUS D 9,000

5 HABITATGE TIPUS E 18,000

6 HABITATGE TIPUS F 18,000

7 HABITATGE TIPUS G 9,000

8 HABITATGE TIPUS H 9,000

9 HABITATGE TIPUS I 9,000

10 HABITATGE TIPUS J 6,000

11 HABITATGE TIPUS K 6,000
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12 HABITATGE TIPUS L 10,000

13 HABITATGE TIPUS M 8,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

12 EDFH10B m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 20 mm de diàmetre, amb pp
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 40,000

2 HABITATGE TIPUS B 120,000

3 HABITATGE TIPUS C 120,000

4 HABITATGE TIPUS D 120,000

5 HABITATGE TIPUS E 240,000

6 HABITATGE TIPUS F 240,000

7 HABITATGE TIPUS G 120,000

8 HABITATGE TIPUS H 120,000

9 HABITATGE TIPUS I 120,000

10 HABITATGE TIPUS J 80,000

11 HABITATGE TIPUS K 80,000

12 HABITATGE TIPUS L 100,000

13 HABITATGE TIPUS M 100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

13 EDFH10C m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 25 mm de diàmetre, amb pp
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 30,000

2 HABITATGE TIPUS B 90,000

3 HABITATGE TIPUS C 90,000

4 HABITATGE TIPUS D 90,000

5 HABITATGE TIPUS E 180,000

6 HABITATGE TIPUS F 180,000

7 HABITATGE TIPUS G 90,000

8 HABITATGE TIPUS H 90,000

9 HABITATGE TIPUS I 60,000

10 HABITATGE TIPUS J 60,000

11 HABITATGE TIPUS K 60,000

12 HABITATGE TIPUS L 40,000

13 HABITATGE TIPUS M 60,000

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

14 EDFH10D m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 32 mm de diàmetre, amb pp
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS I 30,000

2 HABITATGE TIPUS L 20,000
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 EHBD10GCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 40,000

2 HABITATGE TIPUS B 120,000

3 HABITATGE TIPUS C 120,000

4 HABITATGE TIPUS D 120,000

5 HABITATGE TIPUS E 240,000

6 HABITATGE TIPUS F 240,000

7 HABITATGE TIPUS G 120,000

8 HABITATGE TIPUS H 120,000

9 HABITATGE TIPUS I 120,000

10 HABITATGE TIPUS J 80,000

11 HABITATGE TIPUS K 80,000

12 HABITATGE TIPUS L 100,000

13 HABITATGE TIPUS M 100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

16 EHBD10ICA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 30,000

2 HABITATGE TIPUS B 90,000

3 HABITATGE TIPUS C 90,000

4 HABITATGE TIPUS D 90,000

5 HABITATGE TIPUS E 180,000

6 HABITATGE TIPUS F 180,000

7 HABITATGE TIPUS G 90,000

8 HABITATGE TIPUS H 90,000

9 HABITATGE TIPUS I 60,000

10 HABITATGE TIPUS J 60,000

11 HABITATGE TIPUS K 60,000

12 HABITATGE TIPUS L 40,000

13 HABITATGE TIPUS M 60,000

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

17 EHBD10KCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS I 30,000
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2 HABITATGE TIPUS L 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

18 EFEA23 ut Termòstat amb punt de consigna, entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor aturada/marxa. Inclòs
connexionat a element controlat. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HABITATGE TIPUS A 1,000

2 HABITATGE TIPUS B 3,000

3 HABITATGE TIPUS C 3,000

4 HABITATGE TIPUS D 3,000

5 HABITATGE TIPUS E 6,000

6 HABITATGE TIPUS F 6,000

7 HABITATGE TIPUS G 3,000

8 HABITATGE TIPUS H 3,000

9 HABITATGE TIPUS I 3,000

10 HABITATGE TIPUS J 2,000

11 HABITATGE TIPUS K 2,000

12 HABITATGE TIPUS L 2,000

13 HABITATGE TIPUS M 2,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapitol 1 06  VARIS

1 E1KA10D1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i ventilació completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil
i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E1KA20D1 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de climatització i ventilació entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats
per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i
fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
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Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent
segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica
com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions
Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E2AA01D1 ut Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació segons plec de
condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les
partides del ppt. ni veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E2AA02D1 ut Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la
presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats
Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius
habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest
capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la
presentació de l'expedient.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E2AB01D1 ut Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de Control de Qualitat de les instal·lacions de
climatització i ventilació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 GENERALS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJ. EXEC. 39 HAB. AV. RIUS I TAULET, SANT CUGAT
Capítol I3  MECÀNIQUES
Subcapitol 1 0G  LAMPISTERIA
Subcapitol 2 02  PRODUCCIÓ ACS SOLAR
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1 EEHA22EEA1 ut Conjunt de captació solar amb dissipador de seguretat, format per 5 col•lectors solars plans CS01 de 2,38 m2
de superfície útil de captació connectats en paral·lel, valvuleria, elements suportació i part proporcional de
canonada incloent acabat/connexionat segons projecte.
Format per.
- 5 Col•lectors solars tèrmics de 2,38 m2 de superfície efectiva .Marca/model BAXIROCA / SOL 250H o
equivalent.
-Kit de dissipador de seguretat, per 5 col•lectors, vàlvula termostàtica modulant, purgador automàtic i tub de
by-pass.
-Vàlvules de tall bola/papallona per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de seguretat per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de regulació k-flow per canonada de coure de 22 mm.
Incloent connexió hidràulica de tots els components amb part proporcional de canonada, accessoris d'unió,
elements d'estructura per a la suportació dels col·lectors i característiques indicades en projecte.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons plànols, normativa
vigent, fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEGA20DA1 ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat, per a instal·lació de vertical , fabricat en
acer vitrificat segons norma DIN 4753, capaç de suportar 90 ºC de temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2,
calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat amb folre de polipropilè encoixinat desmuntable, amb
instal·lació de protecció catòdica per emissió de corrent, proveït de suports de recolzament, boca d'home lateral,
amb diàmetre mínim de 400 mm amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a entrades i sortides,
maniguets i connexions per a elements necessaris. Completament instal·lat. Marca/model:
LAPESA/MVV-2000-RB o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EDWH1FFDAA1 ut Connexió hidràulica a dipòsit DEP02, composta per canonades, vàlvules i accessoris, per canonada de DN 50
mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit d'expansió VX02 de 25 litres amb recirculació antilegionela.
- 3 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm.
- 2 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm
- 1 Vàlvula de seguretat d'escapament conduït per DN 20 mm.
- 1 Vàlvula de buidat DN50 de diàmetre nominal.
- 1 Purgador automàtic amb vàlvula de tall DN15 mm.
- 1 Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per líquids.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament instal•lat, senyalitzat i en funcionament, segons
plànols, fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EZBA10A ut Equip de protecció catòdica per corrent impresa segons norma UNE-EN-12499 per a dipòsit d'ACS de 2000 l.
format per armari de control, rectificadors, conjunt d'ànodes de titani activat amb els seus corresponents
accessoris, electròdes de referència, purgadors automàtics d'aire homologats i connexionat elèctric del sistema.
Completament instal·lat i posada en marxa segons especificacións técniques del fabricant. Marca/model:
GULDAGER o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ECDC01A ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de primari solar , per a un cabal de 0,5 l/s i una
pressió diferencial de 132 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada. Marca/model:
GRUNDFOS SERIE 200 / UPS 40-185 F o equivalent. Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ECDC01B1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de seundari solar , per a un cabal de 0,5 l/s i
una pressió diferencial de 61 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Amb cos d'acer inoxidable.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 100 UPN / UPS 32-80 N 180 o equivalent. Segons
fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ECDC01B2 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de tractament legionela , per a un cabal de
0,55 l/s i una pressió diferencial de 56 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Amb cos d'acer inoxidable.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 100 UPN / UPS 25-80 N 180 o equivalent. Segons
fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EDWC07DB ut Connexió hidràulica a electrobomba GB01 per a instal·lació primario solar, composta per un tren de valvuleria i
accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EDWC07DAA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB02 per a instal·lació secundario solar, composta per un tren de
valvuleria i accessoris, de DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
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Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EDWC08CA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB03 per a instal·lació tractament legionela, composta per un tren de
valvuleria i accessoris, de DN 25 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN 25 mm.
- 1 Filtres per a DN 25 mm.
- 2 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvules de retenció per a DN 25 mm.
- 1 Termómetre.
- 1 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAXA01AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de
les següents característiques:
Circuit: primari-secundari solar
Potència calorífica: 25 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 48 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 34 °C.
Temperatura sortida aigua: 46 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UPF-32 9H-C-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EDWG02GDA ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01, amb canonada de coure 35 mm, amb
valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per canonada de coure de 35 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 32 mm (circuit secundari).
- 1 Vàlvula de seient per equilibrat per canonada de coure de 35 mm.
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies per canonada de coure de 35 mm de diàmetre, dotada d'actuador tot/res.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les
mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques
d'equips i plec d'especificacions tècniques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EDWE2LAGA1 ut Connexió hidràulica a vas d'expansió VX01 de 300 litres, composta per vas amortidor VA01 de 40 litres,
canonades, vàlvules i accessoris, amb canonada de coure de 35 mm, jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit expansió VX01 de 300 litres
- 1 Dipòsit amortidor VA01 de 40 litres.
- 1 Vàlvula de de tres vies a desguàs per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de 35 mm.
- 1 Vàlvula de servei DN15 de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció, incloent acabat de les mateixes
característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament instal·lat, senyalitzat i en funcionament, segons
plànols, fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EDDF02EAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de diàmetre i de 1 mm de espessor, amb p.p.
d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb
silicona, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o
equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 EDDF02FAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb
p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb
silicona, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o
equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

16 EDDF02GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb
p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de els juntes amb
silicona, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o
equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 EDDF01GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb
p.p. d'unions i accessoris soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma elastomèrica amb
barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incuent p.p. d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips.
Marca/model aïllament: K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

18 EFLD10EA ut Comptador de calories amb un cabalímetre incorporat de 10 m3/h, DN 50, una pèrdua de càrrega de 0,2 bar i
ràcords incorporats. Muntatge horitzontal. Subministrament d'un parell de sondes de temperatura amb beines
incorporades. Marca/model: SEDICAL o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EEHB10 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar. Inclou valvuleria d'aïllament i de retenció de filtres, dipòsit
obert per a mescla d'aigua freda i anticongelant i sondes de nivell, grup de pressió amb manòmetre, pressòstat,
quadre de protecció i maniobra i comptador d'aigua freda. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EEHB20 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari a base de propilenglicol, no tòxic, amb additius
per a protecció anticorrosiva i biodegradable. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

21 EDLA10AA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: IPROSA / GOLD
o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EDMA10DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió soldada, de 32 mm de diàmetre, PN-16 .
Completament instal·lat. Marca/model: BOA o equivalent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida
analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 EFFA01 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per mesurar la temperatura de líquids.
Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a
pressió de líquids. Completament  instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EFHB10BA ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de líquids, instal·lat en circuit primari solar , per
treballar a una pressió màxima de servei de 6 bar, inclús connexionat elèctric a quadre de control.
Completament instal·lat.  Marca/model: SIEMENS o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EQLB30A ut Cablejat i connexionat des de controlador fins a cadascun dels elements de control de la instal·lació de ACS
solar , a base de tub PVC amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per l'exterior de
l'edifici seran de construcció estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

28 ERJL70BB ut Alimentació a bombes primari/secundari/legionela, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb
tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i
d’acord amb la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 EGEC20 ut Centraleta de regulació per al control de la instal·lació de captació d'energia solar, capaç de rebre informació
analògica i digital dels elements de control, i actuar sobre les electrovàlvules, bombes i aerotermo per regular un
òptim funcionament de la instal·lació, incloent protecció contra sobreescalfament i glaçades. Completament
instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 ESBB06C ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suport i tapes,
allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent.
Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. Completament instal·lat. Referència: QS-SOLAR . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA G o
equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 5 kW.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SERVEIS COMUNS 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapitol 1 01 PRODUCCIÓ D'ENERGIA

1 EXCLIMA01 ut Execució de perforacions verticals de 100 metres de profunditat amb
sonda simple de polietilè d'alta densitat PE100 PN16 DN40. Emplenat
de la perforació amb morter d'alta conductivitat tèrmica. Totalment
acabat. (P - 117)

4.142,94 16,000 66.287,04

2 EXCLIMA02 ut Desplaçament i col·locació de maquinària (P - 118) 1.299,66 1,000 1.299,66

3 EXCLIMA03 ut Excavació de rases, sorra aportació i gestió de residus (P - 119) 3.350,94 1,000 3.350,94

4 EXCLIMA04 ut Instal·lació en arquetes de de 6 col·lectors de zona, instal·lació a sala
de (P - 120)

2.538,36 1,000 2.538,36

5 EXCLIMA05 ut Omplerta del bescanviador geotèrmic amb anticongelant (P - 121) 12.807,39 1,000 12.807,39

6 EACC01A1 ut Planta refredadora d'aigua tipus bomba de calor, condensada per
aigua, per a instal·lació a 6 tubs amb dissipació/captació d'energia
mitjançant col·lectors geotèrmics, de les següents característiques:
- Potència frigorífica: 69 kW.
- Potència calorífica: 56 kW.
- Temperatura sortida refredador: 7 °C
- Temperatura sortida condensador: 45 °C
- Potència consumida: 18.8 kW
- Tipus compresors: scroll
- Refrigerant: R-410a
Marca/model: NIBE / FIGHTER-1345-60 o equivalent.
Inclou bomba de circulació d'aigua, contactor HR10, control de
valvules de tres vies AXC50, amortidors antivibratoris i alimentació
elèctrica composta per cables i canalització a bomba de calor i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i
complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 6)

18.604,35 2,000 37.208,70

7 ECDD01AB1 ut Bomba circuladora bessona, de rotor sec, per al circuit de Secundari
Climatització per a un cabal de 5,73 l/s i una pressió diferencial de 200
kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS / TPD 40-300/2 o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
electrobomba i part proporcional de línia des de quadre de zona,
segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 38)

3.660,33 1,000 3.660,33

8 ECDC01A1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de
Primari ACS , per a un cabal de 1,53 l/s i una pressió diferencial de 70
kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS / UPS 32-100 N o equivalent.
Inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
electrobomba i part proporcional de línia des de quadre de zona,
segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 35)

948,53 1,000 948,53

9 EDWC01H ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de
valvuleria i accessoris, amb canonada d'aigua de 80 mm, amb jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 80 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 80 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 80 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o
equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram
de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.

851,64 1,000 851,64
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Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions
tècniques. (P - 73)

10 EDWC01F ut Connexió hidràulica a electro bomba composta per un tren de
valvuleria i accessoris, amb canonada d'aigua de 50 mm, amb jocs
d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre nominal.
- 2 Maneguet elàstic antivibratori de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula de retenció de 50 mm de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidat DN 15 o
equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram
de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equip i plec d'especificacions
tècniques. (P - 72)

541,87 3,000 1.625,61

11 EDUB10GA ut Dipòsit acumulador d'aigua freda/calenta construït en planxa d'acer
negre, de 1000 l de capacitat, amb pressió de treball 6 bar i pressió de
prova 10 bar, d'execució vertical, amb maniguets per a purga, brides
per a connexions, tapes de registre i inspecció, separadors interiors
metàl·lics i vàlvula de seguretat. Completament muntat inclús aïllat
exteriorment amb llana de roca de 50 mm de gruix, subjectat amb tela
metàl·lica i acabat en alumini de 2 mm de gruix. Marca/model:
BAXIROCA o equivalent (P - 71)

1.211,10 1,000 1.211,10

12 EEGA30BB1 ut Dipòsit acumulador d'agua calenta sanitària de 1000 l de capacitat per
a instal·lació vertical , galvanitzat en calent o amb recobriment
epoxídic interior i exteriorment, capaç de suportar 80 ºC de
temperatura, pressió de treball de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma
de poliuretà rígid injectat amb folre de polipropilè encoixinat
desmuntable preparat per a instal·lació de protecció catòdica per
emissió de corrent segons norma UNE-EN 12499 i proveït de suports
de recolzament, boca d'hombre lateral amb diàmetre mínim de 400
mm, tubuladures per a entrades i sortides, maniguets i connexions per
a elements necessaris segons norma UNE-112076. Equipat amb
resistències elèctriques d'escalfament inferior. Completament
instal·lat. Marca/model: BAXIROCA o equivalent (P - 87)

1.897,01 1,000 1.897,01

13 EAXA01C ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a
base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de les següents
característiques:
Circuit: Distribució Fred/Calor
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 5 °C.
Temperatura sortida aigua: 10 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 5,72 l/s.
Temperatura entrada aigua: 12 °C.
Temperatura sortida aigua: 7 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UFP-63/67H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 8)

2.896,29 1,000 2.896,29

14 EAXA01A ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a
base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de les següents
característiques:
Circuit: ACS
Potència calorífica: 120 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 2,87 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 50 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 1,58 l/s.
Temperatura entrada aigua: 40 °C.
Temperatura sortida aigua: 60 °C.

1.989,53 1,000 1.989,53
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Completament instal·lat.
Marca/model: UFP-63/34 H-H-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 7)

15 EDWG04KHA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01,
valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 80 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de
subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques
que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions
tècniques. (P - 80)

604,48 1,000 604,48

16 EDWG04IFA1 ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC02,
valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades. Incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 50 mm (circuit secundari).
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de
subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques
que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions
tècniques. (P - 79)

383,27 1,000 383,27

17 EDSC01A ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 100 l de
capacitat, construït amb xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600
kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat,
manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 100 o equivalent
(P - 69)

267,11 2,000 534,22

18 EDSC01B ut Dipòsit d'expansió tancat de membrana recanviable, de 200 l de
capacitat, construït amb xapa d'acer soldat, per a una pressió de 600
kPa, timbrat per Delegació d'Indústria, amb vàlvula de seguretat,
manòmetre, aixeta de buidat i presa de regulació de pressió.
Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL / G 200 o equivalent
(P - 70)

350,98 2,000 701,96

19 EDXA20CA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de
canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud
amb racors i elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus bola,
vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador, desconnectador, vàlvula
automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i
enllaç a canonada de 25 mm de diàmetre. Completament instal·lat. (P
- 82)

414,28 2,000 828,56

20 EDXA20DA ut Conexionnat i alimentació a climatització, mitjançant la instal·lació de
canonada d'acer inoxidable flexible AISI-321 de 100 cm de longitud
amb racors i elements d'unió en els extrems, vàlvula de pas tipus bola,
vàlvula de retenció roscada, filtre, comptador, desconnectador, vàlvula
automàtica d'alleujament de 20 mm, aixeta de buidat de 15 mm i
manometre graduat amb aixeta de comprovació, per a instal·lació i
enllaç a canonada de 32 mm de diàmetre. Completament instal·lat. (P
- 83)

563,61 2,000 1.127,22

21 EDLI10FA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de
diàmetre, PN-10 , amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. (P - 64)

31,86 6,000 191,16

22 EDLA10CA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 80 mm de
diàmetre, PN-10 , amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
VALCOM o equivalent (P - 59)

113,06 2,000 226,12
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23 EDLB10GA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de
diàmetre, PN-10, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent (P - 60)

55,11 2,000 110,22

24 EDLB10FAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de
diàmetre, PN-10, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent (P - 62)

39,16 8,000 313,28

25 EDLB10EAA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de
diàmetre, PN-10, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de acer . Completament instal·lada.
Marca/model: ARCO o equivalent (P - 61)

27,38 12,000 328,56

26 EDNA10EA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 40 mm de diàmetre, útil per
al servei d'aigua fins a 120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides.
Completament instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent (P - 67)

65,57 8,000 524,56

27 EDNA10DA ut Maniguet elàstic antivibratori d'un cos, de 32 mm de diàmetre, útil per
al servei d'aigua fins a 120 °C i PN-10 , amb unions mitjançant brides.
Completament instal·lat. Marca/model: PERFLEX o equivalent (P - 66)

59,07 8,000 472,56

28 EFAB10ABGA ut Vàlvula d'equilibrat soldada/roscada, fabricada en ametall , amb
preajust de cabal, preses de pressió, i sense dispositiu de buidat, de
50 mm de diàmetre i amb joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: TA-STAD o equivalent (P - 91)

106,17 1,000 106,17

29 EDLC50FA ut Vàlvula de retenció roscada, per a instal·lacions de climatització , de
50 mm de diàmetre, PN-10 , amb joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: RUBER-CHECK o equivalent (P - 63)

29,77 2,000 59,54

30 EDQB10B ut Purgador automàtic d'aire de 3/8 ´´. Completament instal·lat. (P - 68) 9,23 8,000 73,84

31 EFLD12AGA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua
freda, de DN 80 amb connexions embridades amb cabalímetre amb
error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades
inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura
per a mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en
canonada. Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o
equivalent (P - 104)

1.508,98 1,000 1.508,98

32 EFLD12AEA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua
freda, de DN 50 amb connexions roscades amb cabalímetre amb error
de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades inferior al
nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon, Bacnet,
port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura per a
mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en
canonada. Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o
equivalent (P - 103)

1.017,98 2,000 2.035,96

33 EFLD12BCA ut Comptador d'energia per ultrasons per instal·lar en canonades d'aigua
calenta, de DN 32 amb connexions roscades amb cabalímetre amb
error de lectura màxim de ±2% per a cabals fins a 100 vegades
inferior al nominal, incloent integrador amb gestió remota M-bus, Lon,
Bacnet, port òptic per a lectures in-situ, joc de sondes de temperatura
per a mesura PT500 amb cable i beina per a instal·lació de sondes en
canonada. Completament instal·lat. Marca/model: SEDICAL o
equivalent (P - 105)

664,66 4,000 2.658,64

34 ESEA10A ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3,0 kW amb regulació
de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust de freqüència 0 a
10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i deceleració ajustable,
incloses proteccions sobretensió, tallacircuit, fallada a terra, microtall,
sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb
entrada-sortida bus de comunicació, de construcció IP54 amb filtre
d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB o equivalent (P - 116)

537,81 2,000 1.075,62

35 EFGA10B ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un rang de
mida entre 0 i 5 bar, amb sortida analògica entre 0 i 10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 99)

269,46 1,000 269,46
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36 EFDA10A ut Sonda de temperatura per ambient exterior, amb un rang de sortida
entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 97)

44,83 1,000 44,83

37 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 98)

97,27 4,000 389,08

38 EFBA01AB ut Vàlvula de seient de 2 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 50 ,
dotada d'actuador proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 94)

544,52 1,000 544,52

39 EFBB01BB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió amb brides , PN-16, de DN 80 ,
dotada d'actuador proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 96)

1.168,01 4,000 4.672,04

40 EFBB01AB ut Vàlvula de seient de 3 vies, connexió roscada , PN-16, de DN 40 ,
dotada d'actuador proporcional 0-10 V, alimentat a 24 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 95)

439,29 2,000 878,58

41 EQLB20A ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K
0,6/1 kV , sota tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no
propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, des
de subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les
condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions
tècniques. Secció conductor: 1,5 mm² . Completament instal·lat. (P -
111)

37,37 10,000 373,70

42 ESBB06A ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament,
plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat
amb pintura epoxy-poliester. IP 437 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QS-CLIMA SOTERRANI . Marca/model: MERLIN GERIN /
PRISMA G o equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total:
50 kW. (P - 114)

4.127,73 1,000 4.127,73

43 EFNA20BBA ut Comptador d'energia elèctrica de muntatge en superficie monofàsic a
4 fils per una tensió de 220/380 V a 2000/5 A amb emisor d'impulsos.
Completament instal·lat. Marca/model: -/- o equivalent (P - 106)

235,84 2,000 471,68

TOTAL Subcapitol 1 01.I1.01 164.208,67

Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapitol 1 02 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

1 EDBC20IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb
p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintats
amb dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent p.p. d'aïllament per
a accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 43)

92,74 120,000 11.128,80

2 EDBC10IFA m Canonada d'acer negre estirat de 80 mm de diàmetre nominal, amb
p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb
dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma

79,18 40,000 3.167,20

EUR
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elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte. (P - 42)

3 EDBC10GDA m Canonada d'acer negre estirat de 50 mm de diàmetre nominal, amb
p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb
dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte. (P - 41)

55,85 40,000 2.234,00

4 EDBC10FDA m Canonada d'acer negre estirat de 40 mm de diàmetre nominal, amb
p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb
dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte. (P - 40)

46,52 40,000 1.860,80

5 EDBC10EDA m Canonada d'acer negre estirat de 32 mm de diàmetre nominal, amb
p.p. d'unions i accessoris soldades, elements de subjecció, pintat amb
dues capes d'impregnació antioxidant, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/model aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal•lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte. (P - 39)

43,18 40,000 1.727,20

6 EDGA50CCAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 25 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 55)

21,25 170,000 3.612,50

7 EDGA50DCA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 32 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 25 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 51)

28,27 25,000 706,75

8 EDGA50EDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 40 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.

34,46 115,000 3.962,90

EUR
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Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 56)

9 EDGA50FDAA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 50 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 57)

42,60 80,000 3.408,00

10 EDGA50GDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 63 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 52)

53,54 25,000 1.338,50

11 EDGA50HDA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 75 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 30 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 53)

61,43 35,000 2.150,05

12 EDGA50IFA m Canonada de polipropilé (PP-R) sèrie 2,5 segon norma UNE-EN ISO
15874-2, de 90 mm de diàmetre nominal, amb p.p. d'unions i
accessoris per termofusió, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomérica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 40 mm d'espessor o espessor equivalent,
reacció al foc segons legislació vigent, incloent p.p. d'aïllament per a
accessoris, vàlvules, i equips. Marca/modelo aïllament: ARMAFLEX /
AF o equivalent.
Completament instal·lat, senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 54)

79,49 95,000 7.551,55

TOTAL Subcapitol 1 01.I1.02 42.848,25

Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapitol 1 03 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 EBBA03ABBA1 ut Caixa de ventilació VE01 formada per ventilador axial de simple
aspiració, motor elèctric amb tipus de transmissió directa, caixa
insonoritzada amb porta de registre, amb resistència al foc mínima de
F300 60, incloent reixa de sobrepressió, suportació i fixació, lones
antivibratòries E300 60 en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de
vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 3750 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,5 kW

2.274,09 4,000 9.096,36

EUR



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

PRESSUPOST Data: 27/11/14 Pàg.: 8

- Pes: 75 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CHGT/4-630-6/24  o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 13)

2 EBBA01BBBB ut Caixa de ventilació VE02 formada per ventilador centrífug de doble
aspiració, motor elèctric amb tipus de transmissió directa, caixa
insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 2485 l/s
- Pressió estàtica disponible: 125 Pa
- Potència motor: 2,2 kW
- Pes: 105 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT-9000/500 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventiladori part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 10)

1.881,33 1,000 1.881,33

3 EBBA01BBBA1 ut Caixa de ventilació VE03 formada per ventilador centrífug de doble
aspiració, motor elèctric amb tipus de transmissió directa, caixa
insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 1700 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 1,1 kW
- Pes: 55 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVT- 320/320N o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventiladori part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 11)

727,19 1,000 727,19

4 EBBA01BBBA2 ut Caixa de ventilació VE04 formada per ventilador centrífug de doble
aspiració, motor elèctric amb tipus de transmissió directa, caixa
insonoritzada amb porta de registre, incloent suportació i fixació, lones
antivibratòries en impulsió i retorn, conjunt d'amortidors de vibració
metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Potència motor: 0,1 kW
- Pes: 8 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU/CAB PLUS 125 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventiladori part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 12)

550,77 1,000 550,77

5 EBBC01AA1 ut Ventilador helicocentrífug VE05, amb motor elèctric, amb comporta
sobrepressió, incloent suportació i fixació, elements antivibratoris i
junta elàstica d'acoblament amb les següents característiques
tècniques:
- Cabal d'aire: 25 l/s
- Pressió estàtica disponible: 35 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 1,4 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-160/100 N SILENT  o equivalent

224,50 5,000 1.122,50

EUR



39 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT - AV. RIUS I TAULET - BAIXADA ST. SEVER - C. ENRIC GRANADOS

PRESSUPOST Data: 27/11/14 Pàg.: 9

Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 14)

6 EBBC01BA1 ut Ventilador helicocentrífug VE06, amb motor elèctric, incloent
suportació i fixació, elements antivibratoris i junta elàstica
d'acoblament amb les següents característiques tècniques:
- Cabal d'aire: 50 l/s
- Pressió estàtica disponible: 55 Pa
- Potència motor: 0,02 kW
- Pes: 2 kg
- Marca/model: SOLER&PALAU / TD-250/100 o equivalent
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventilador i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 15)

249,06 1,000 249,06

7 EBJA01BB m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat classe C
segons IT1.2.4.2.3 i UNE-EN 12237, amb p.p. de juntes, suports i
accessoris i gruixos segons la norma UNE 100.102 amb un gruix
mínim de 0,8 mm i amb p.p. d'obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i
UNE-EN 12097. Completament instal·lat. (P - 18)

27,63 110,000 3.039,30

8 EBKA01JA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 250 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 24)

22,37 30,000 671,10

9 EBKA01EA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 150 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 22)

15,83 10,000 158,30

10 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 125 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 21)

15,00 25,000 375,00

11 EBJE01B m² Conducte rectangular construït en planxa d'acer galvanitzat amb
juntes i suports especials per mantenir estabilitat a fums a E300 60
(per donar compliment a SI3 del CTE) inclosa pp de suports i
accessoris, i amb obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV
12097. Completament instal·lat. (P - 17)

38,49 450,000 17.320,50

12 EBNA06F ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de
225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en
conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb
tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 30)

24,18 8,000 193,44

13 EBNA06E ut Reixa de extracció amb referència RE02, construïda en alumini, de
825 x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en
conducte , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb
tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada.
Marca/model: TROX / AR-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 29)

113,20 40,000 4.528,00

14 EBNA06A ut Reixa de impulsió amb referència RI02, construïda en alumini, de 425
x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret ,
amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 25)

37,84 6,000 227,04

15 EBNA06B ut Reixa de impulsió amb referència RI03, construïda en alumini, de 625
x 225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret ,
amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus

88,61 6,000 531,66

EUR
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elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 26)

16 EBNC01A ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA01,
construïda en alumini, de 385 x 330 mm amb malla metàl·lica, amb
perfil antipluja, amb tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 31)

40,91 3,000 122,73

17 EBNC01B ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA02,
construïda en alumini, de 985 x 825 mm amb malla metàl·lica, amb
perfil antipluja, amb tots els seus elements de fixació. Completament
instal·lada. Marca/model: TROX / AWG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 32)

201,29 1,000 201,29

TOTAL Subcapitol 1 01.I1.03 40.995,57

Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapitol 1 04 INTERIOR HABITATGE

1 EBVB01A1 ut Recuperador de plaques amb fluxes creuats en diagonal, per a
intercanvi de calor, format per carcassa d'acer galvanitzat, 2
ventiladors centrífugs a cabal constant, módul de programació per
radiofreqüencia, boost de la cuina per radiofreqüencia, filtre de
impulsió F5 amb prefiltre G4, filtre de extracció G4, by-pass 100%, 4
connexions de Ø 160 mm, desagüaç per a muntatge vertical, kit de
suporte de paret. Marca/model: SOLER & PALAU / IDEO 325
ECOWAT o equivalent
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i
complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 33)

1.698,18 39,000 66.229,02

2 EBKA01AA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 80 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 19)

13,68 205,000 2.804,40

3 EBKA01BA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 100 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 20)

13,80 15,000 207,00

4 EBKA01CA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 125 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 21)

15,00 205,000 3.075,00

5 EBKA01FA m Conducte circular helicoidal, construït en planxa d'acer galvanitzat
classe B, de 160 mm de diàmetre i gruixos segons la norma UNE
100-102-88, amb pp de juntes, accessoris, suports i obertures de
servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Completament instal·lat.
Marca/model: NOVATUB o equivalent (P - 23)

16,23 395,000 6.410,85

6 EBNA06D ut Reixa de impulsió amb referència RI01, construïda en alumini, de 225
x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre ,
amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 28)

24,18 85,000 2.055,30

7 EBNA06C ut Reixa de extracció amb referència RE01, construïda en alumini, de
225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en

24,18 78,000 1.886,04

EUR
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sostre , amb sortida d'aire a 0 , regulació de cabal i premarc, amb tots
els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model:
TROX / AH-AG o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 27)

8 EXCLIMA06 U Mòdul de mesura d’energia tèrmica amb transmissió de dades via
radio per a calefacció i ACS. Format per un circuit de calefacció amb
circulador, purgador i filtre extraïble per a neteja, un mòdul de
comptatge addicional per a l'aigua calenta sanitària amb clau de buidat
i filtre extraïble per a neteja, vàlvula d’equilibrat hidràulic de calefacció.
Incloent caixa d’acer galvanitzada per a emportar en paret, kit de
connexions hidràuliques.Marca/model: BAXIROCA / TERMOBOX CB
o equivalent
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 122)

990,57 39,000 38.632,23

9 EFAC10CA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb
cartutx interior d'acer inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable,
calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal seleccionat (segons
plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins del seu
rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre
nominal DN 25, i una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament
instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de circuit i verificat. (P - 92)

104,05 34,000 3.537,70

10 EFAC10DA1 ut Regulador automàtic de cabal tipus K-Flow o equivalent, roscat, amb
cartutx interior d'acer inoxidable, molla de regulació en acer inoxidable,
calibrat i verificat en fàbrica per al cabal nominal seleccionat (segons
plànols, esquemes i fitxes tècniques d'equips), treballant dins del seu
rang de pressió, amb una pressió màxima PN16, per a un diàmetre
nominal DN 32, i una velocitat màxima d'1,5 m/s. Completament
instal·lat, senyalitzat amb disc indicador de circuit i verificat. (P - 93)

117,12 5,000 585,60

11 EBGC10AAA1 ut Radiador amb referència RD01, amb envoltant de color blanc,
ventiladors tangencials, quadre de control, bateria per a refrigeració o
calefacció, de les característiques següents:
- Potència fred mode silencios: 905 W
- Potència fred mode booster: 1225 W
Marca/modelo: BAXI ROCA / DUBAL HYDRID o equivalente
Incloent vàlvules de tall, equilibrat, desguàs de condensats, canonada
de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i conduït a baixant pluvial
més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es
farà de forma que el pas d'aigua sigui visible. Suport metàl·lic.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització i part
proporcional de línia des de quadre de zona, segons projecte i
complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 16)

655,04 123,000 80.569,92

12 EDFH10B m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN
ISO 21003 de 20 mm de diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a
pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada. (P - 48)

11,58 1.600,000 18.528,00

13 EDFH10C m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN
ISO 21003 de 25 mm de diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a
pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada. (P - 49)

13,63 1.120,000 15.265,60

14 EDFH10D m Canonada de multicapa M (PE-AL-PERT), segons norma UNE-EN
ISO 21003 de 32 mm de diàmetre, amb pp d'accessoris d'unió a
pressió i elements de subjecció. Completament instal·lada. (P - 50)

17,27 50,000 863,50

15 EHBD10GCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor,
incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o
equivalent (P - 108)

8,43 1.600,000 13.488,00

16 EHBD10ICA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor,
incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i

9,05 1.120,000 10.136,00

EUR
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senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o
equivalent (P - 109)

17 EHBD10KCA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o
gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor,
incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: ARMAFLEX / AF o
equivalent (P - 110)

12,69 50,000 634,50

18 EFEA23 ut Termòstat amb punt de consigna, entrada per a selector remot
hivern/estiu i interruptor aturada/marxa. Inclòs connexionat a element
controlat. Completament instal·lat. (P - 89)

51,02 39,000 1.989,78

TOTAL Subcapitol 1 01.I1.04 266.898,44

Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapitol 1 06 VARIS

1 E1KA10D1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de climatització i
ventilació completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material
per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de
la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb
les instruccions de la direcció facultativa d'obra. (P - 1)

13.785,01 1,000 13.785,01

2 E1KA20D1 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de
climatització i ventilació entre sectors d'incendis, a base de productes
adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240)
homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls
compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants
d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de
diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN
1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat,
resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de
fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents
per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament
realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa. (P -

7.062,00 1,000 7.062,00

EUR
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2)

3 E2AA01D1 ut Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de
climatització i ventilació segons plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD)
segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies
aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat
d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment
executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies
aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent
estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's
disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
(P - 3)

338,98 1,000 338,98

4 E2AA02D1 ut Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que
es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la
preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional
corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels
expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats
Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents.
S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de
realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les
instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment
preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la
presentació de l'expedient. (P - 4)

2.796,54 1,000 2.796,54

5 E2AB01D1 ut Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol de
Control de Qualitat de les instal·lacions de climatització i ventilació (P -
5)

3.898,21 1,000 3.898,21

TOTAL Subcapitol 1 01.I1.06 27.880,74

Obra 01 Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat

Capítol I3 MECÀNIQUES

Subcapitol 1 0G LAMPISTERIA

Subcapitol 2 02 PRODUCCIÓ ACS SOLAR

1 EEHA22EEA1 ut Conjunt de captació solar amb dissipador de seguretat, format per 5
col•lectors solars plans CS01 de 2,38 m2 de superfície útil de captació
connectats en paral·lel, valvuleria, elements suportació i part
proporcional de canonada incloent acabat/connexionat segons
projecte.
Format per.
- 5 Col•lectors solars tèrmics de 2,38 m2 de superfície efectiva
.Marca/model BAXIROCA / SOL 250H o equivalent.
-Kit de dissipador de seguretat, per 5 col•lectors, vàlvula termostàtica
modulant, purgador automàtic i tub de by-pass.
-Vàlvules de tall bola/papallona per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de seguretat per canonada de coure de 22 mm.
-Vàlvula de regulació k-flow per canonada de coure de 22 mm.
Incloent connexió hidràulica de tots els components amb part
proporcional de canonada, accessoris d'unió, elements d'estructura
per a la suportació dels col·lectors i característiques indicades en
projecte.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons plànols, normativa vigent, fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques. (P - 88)

1.932,52 3,000 5.797,56

2 EEGA20DA1 ut Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària de 2000 l de capacitat,
per a instal·lació de vertical , fabricat en acer vitrificat segons norma
DIN 4753, capaç de suportar 90 ºC de temperatura, pressió de treball
de 8 kg/cm2, calorifugat amb escuma de poliuretà rígid injectat amb

2.604,32 1,000 2.604,32

EUR
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folre de polipropilè encoixinat desmuntable, amb instal·lació de
protecció catòdica per emissió de corrent, proveït de suports de
recolzament, boca d'home lateral, amb diàmetre mínim de 400 mm
amb purgador de gasos i purga de fangs, tubuladures per a entrades i
sortides, maniguets i connexions per a elements necessaris.
Completament instal·lat. Marca/model: LAPESA/MVV-2000-RB o
equivalent (P - 86)

3 EDWH1FFDAA1ut Connexió hidràulica a dipòsit DEP02, composta per canonades,
vàlvules i accessoris, per canonada de DN 50 mm, jocs d'accessoris i
unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit d'expansió VX02 de 25 litres amb recirculació antilegionela.
- 3 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm.
- 2 Vàlvula de tall papallona/bola per DN 50 mm
- 1 Vàlvula de seguretat d'escapament conduït per DN 20 mm.
- 1 Vàlvula de buidat DN50 de diàmetre nominal.
- 1 Purgador automàtic amb vàlvula de tall DN15 mm.
- 1 Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per líquids.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent acabat de les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal•lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques. (P - 81)

488,00 1,000 488,00

4 EZBA10A ut Equip de protecció catòdica per corrent impresa segons norma
UNE-EN-12499 per a dipòsit d'ACS de 2000 l. format per armari de
control, rectificadors, conjunt d'ànodes de titani activat amb els seus
corresponents accessoris, electròdes de referència, purgadors
automàtics d'aire homologats i connexionat elèctric del sistema.
Completament instal·lat i posada en marxa segons especificacións
técniques del fabricant. Marca/model: GULDAGER o equivalent (P -
123)

1.753,58 1,000 1.753,58

5 ECDC01A ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de
primari solar , per a un cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 132
kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUNDFOS SERIE 200 / UPS 40-185 F o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 34)

1.054,46 2,000 2.108,92

6 ECDC01B1 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de
seundari solar , per a un cabal de 0,5 l/s i una pressió diferencial de 61
kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Amb cos d'acer inoxidable.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUNDFOS SERIE 100
UPN / UPS 32-80 N 180 o equivalent. Segons fitxes tècniques de
projecte. (P - 36)

1.075,65 2,000 2.151,30

7 ECDC01B2 ut Electrobomba centrífuga circuladora, de rotor humit, per al circuit de
tractament legionela , per a un cabal de 0,55 l/s i una pressió
diferencial de 56 kPa, amb tanca mecànica i joc de suports. Amb cos
d'acer inoxidable. Completament instal·lada. Marca/model:
GRUNDFOS SERIE 100 UPN / UPS 25-80 N 180 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 37)

906,16 1,000 906,16

8 EDWC07DB ut Connexió hidràulica a electrobomba GB01 per a instal·lació primario
solar, composta per un tren de valvuleria i accessoris, de DN 32 mm,
jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN
32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o
equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram
de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions

874,18 1,000 874,18

EUR
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tècniques. (P - 74)

9 EDWC07DAA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB02 per a instal·lació
secundario solar, composta per un tren de valvuleria i accessoris, de
DN 32 mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 32 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN
32 mm.
- 2 Filtres per a DN 32 mm.
- 4 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 32 mm.
- 2 Vàlvules de retenció per a DN 32 mm.
- 1 Termómetre.
- 2 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o
equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram
de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions
tècniques. (P - 76)

874,18 1,000 874,18

10 EDWC08CA ut Connexió hidràulica a electrobomba GB03 per a instal·lació tractament
legionela, composta per un tren de valvuleria i accessoris, de DN 25
mm, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades,
incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvula de regulació i equilibrat amb indicació de cabal per a DN
25 mm.
- 1 Filtres per a DN 25 mm.
- 2 Maneguets elàstics antivibratori per a DN 25 mm.
- 1 Vàlvules de retenció per a DN 25 mm.
- 1 Termómetre.
- 1 Manòmetres amb 2 vàlvules de tall, vàlvula de buidatge DN15 o
equivalent i capil·lar.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram
de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions
tècniques. (P - 75)

458,46 1,000 458,46

11 EAXA01AA ut Bescanviador de calor de plaques aigua-aigua aïllat exteriorment a
base de fibra de vidre de 50 mm de gruix de les següents
característiques:
Circuit: primari-secundari solar
Potència calorífica: 25 kW.
CIRCUIT PRIMARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 60 °C.
Temperatura sortida aigua: 48 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
Cabal d'aigua: 0,5 l/s.
Temperatura entrada aigua: 34 °C.
Temperatura sortida aigua: 46 °C.
Completament instal·lat.
Marca/model: SEDICAL / UPF-32 9H-C-PN10 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 9)

438,40 1,000 438,40

12 EDWG02GDA ut Connexió hidràulica a bescanviador de calor amb referència IC01,
amb canonada de coure 35 mm, amb valvuleria, jocs d'accessoris i
unions roscades, embridades o ranurades. Incloent:
- 4 Vàlvules de tall de papallona/bola per canonada de coure de 35
mm (circuit primari).
- 2 Vàlvules de tall de papallona/bola DN 32 mm (circuit secundari).
- 1 Vàlvula de seient per equilibrat per canonada de coure de 35 mm.
- 4 Termòmetres graduats de 0 ° a 100 ° C per a líquids.
- 2 Manòmetre amb vàlvules de tall DN15.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies per canonada de coure de 35 mm de
diàmetre, dotada d'actuador tot/res.

578,87 1,000 578,87

EUR
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Part proporcional de canonada amb accessoris i elements de
subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques
que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en
funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions
tècniques. (P - 78)

13 EDWE2LAGA1 ut Connexió hidràulica a vas d'expansió VX01 de 300 litres, composta
per vas amortidor VA01 de 40 litres, canonades, vàlvules i accessoris,
amb canonada de coure de 35 mm, jocs d'accessoris i unions
roscades, embridades o ranurades, incloent:
- 1 Dipòsit expansió VX01 de 300 litres
- 1 Dipòsit amortidor VA01 de 40 litres.
- 1 Vàlvula de de tres vies a desguàs per canonada de coure de 35
mm.
- 1 Vàlvula de seguretat de fuita conduïda, per canonada de coure de
35 mm.
- 1 Vàlvula de servei DN15 de diàmetre nominal.
- 1 Manòmetre de glicerina graduat de 100 mm de diàmetre.
Part proporcional de canonada, accessoris i elements de subjecció,
incloent acabat de les mateixes característiques que el tram de
connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules
segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament
instal·lat, senyalitzat i en funcionament, segons plànols, fitxes
tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques. (P - 77)

1.219,79 1,000 1.219,79

14 EDDF02EAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 22 mm de
diàmetre i de 1 mm de espessor, amb p.p. d'unions i accessoris
soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa
d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament:
K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 45)

38,68 30,000 1.160,40

15 EDDF02FAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 28 mm de
diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb p.p. d'unions i accessoris
soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa
d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament:
K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 46)

45,45 25,000 1.136,25

16 EDDF02GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de
diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb p.p. d'unions i accessoris
soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, acabat amb xapa
d'alumini inclòs segellat de els juntes amb silicona, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament:
K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte.
(P - 47)

54,75 20,000 1.095,00

17 EDDF01GAEA m Canonada de coure dur estirat, segons UNE-EN 1057, de 35 mm de
diàmetre i de 1,2 mm de espessor, amb p.p. d'unions i accessoris
soldats per capilaritat, elements de subjecció, aïllament d'escuma
elastomèrica amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) a 10ºC de 35 mm d'espessor o espessor
equivalent, reacció al foc segons legislació vigent, incuent p.p.
d'aïllament per accessòris, vàlvules i equips. Marca/model aïllament:

44,77 180,000 8.058,60

EUR
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K-FLEX/ST o equivalent.
Completament instal·lat i senyalitzat.
Segons especificacions de projecte. (P - 44)

18 EFLD10EA ut Comptador de calories amb un cabalímetre incorporat de 10 m3/h, DN
50, una pèrdua de càrrega de 0,2 bar i ràcords incorporats. Muntatge
horitzontal. Subministrament d'un parell de sondes de temperatura
amb beines incorporades. Marca/model: SEDICAL o equivalent (P -
102)

818,79 1,000 818,79

19 EEHB10 ut Sistema d'omplert i buidat del circuit primari solar. Inclou valvuleria
d'aïllament i de retenció de filtres, dipòsit obert per a mescla d'aigua
freda i anticongelant i sondes de nivell, grup de pressió amb
manòmetre, pressòstat, quadre de protecció i maniobra i comptador
d'aigua freda. Completament instal·lat. (P - 84)

276,79 1,000 276,79

20 EEHB20 l Líquid anticongelant per afegir al circuit caloportador del primari a base
de propilenglicol, no tòxic, amb additius per a protecció anticorrosiva i
biodegradable. Completament instal·lat. (P - 85)

8,24 40,000 329,60

21 EDLA10AA ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 50 mm de
diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
IPROSA / GOLD o equivalent (P - 58)

74,15 2,000 148,30

22 EDMA10DA ut Dilatador d'acer inoxidable amb tub guia interior, per a connexió
soldada, de 32 mm de diàmetre, PN-16 . Completament instal·lat.
Marca/model: BOA o equivalent (P - 65)

54,19 2,000 108,38

23 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / HONEYWELL /
JOHNSON CONTROLS o equivalent (P - 98)

97,27 3,000 291,81

24 EFFA01 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C
per mesurar la temperatura de líquids. Completament instal·lat. (P - 90)

21,91 2,000 43,82

25 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de
100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de líquids.
Completament  instal·lat. (P - 101)

33,65 1,000 33,65

26 EFHB10BA ut Presostat regulable de membrana per a control de pressió de líquids,
instal·lat en circuit primari solar , per treballar a una pressió màxima de
servei de 6 bar, inclús connexionat elèctric a quadre de control.
Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS o equivalent (P -
100)

40,07 1,000 40,07

27 EQLB30A ut Cablejat i connexionat des de controlador fins a cadascun dels
elements de control de la instal·lació de ACS solar , a base de tub
PVC amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que
passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes. (P - 112)

33,90 22,000 745,80

28 ERJL70BB ut Alimentació a bombes primari/secundari/legionela, incloent cables i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1,
protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica
perforada no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN
50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 113)

94,72 5,000 473,60

29 EGEC20 ut Centraleta de regulació per al control de la instal·lació de captació
d'energia solar, capaç de rebre informació analògica i digital dels
elements de control, i actuar sobre les electrovàlvules, bombes i
aerotermo per regular un òptim funcionament de la instal·lació,
incloent protecció contra sobreescalfament i glaçades. Completament
instal·lada. (P - 107)

990,00 1,000 990,00

30 ESBB06C ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament,

935,55 1,000 935,55

EUR
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plaques suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. Acabat
amb pintura epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QS-SOLAR . Marca/model: MERLIN GERIN / PRISMA G o
equivalent . Total de sortides: s/esquema . Potència total: 5 kW. (P -
115)

TOTAL Subcapitol 2 01.I3.0G.02 36.940,13

EUR
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NIVELL 4: Subcapitol 2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 2 01.I3.0G.02  PRODUCCIÓ ACS SOLAR 36.940,13

Subcapitol 1 01.I3.0G  LAMPISTERIA 36.940,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.940,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapitol 1 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 1 01.I1.01  PRODUCCIÓ D'ENERGIA 164.208,67

Subcapitol 1 01.I1.02  DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 42.848,25

Subcapitol 1 01.I1.03  DISTRIBUCIÓ D'AIRE 40.995,57

Subcapitol 1 01.I1.04  INTERIOR HABITATGE 266.898,44

Subcapitol 1 01.I1.06  VARIS 27.880,74

Capítol 01.I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 542.831,67

Subcapitol 1 01.I3.0G  LAMPISTERIA 36.940,13

Capítol 01.I3  MECÀNIQUES 36.940,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
579.771,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.I1  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 542.831,67

Capítol 01.I3  MECÀNIQUES 36.940,13

Obra 01  Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat 579.771,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
579.771,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Proj. Exec. 39 hab. Av. Rius i Taulet, Sant Cugat 579.771,80

579.771,80

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 579.771,80

6 % Benefici industrial SOBRE 579.771,80.......................................................................... 34.786,31

13 % Despese generals SOBRE 579.771,80....................................................................... 75.370,33

Subtotal 689.928,44

1,00 % Control de Qualitat SOBRE 689.928,44................................................................... 6.899,28

1,50 % Seguretat i Salut SOBRE 689.928,44...................................................................... 10.348,93

21 % IVA SOBRE 707.176,65............................................................................................... 148.507,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 855.683,75855.683,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS )
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