
OCUPACIÓ
- 687,80 m2  

    (màxima 704,8 m2)
- Els forats de llosa de PP al 100% ja 
que a la planta coberta estan tapats

SISTEMA ESTRUCTURAL
- Llum única de 7,20m modulada en 
totes les unitats d’agregació €
- La correlació amb la planta 
d’aparcament és de tres places de 
2,4m d’amplada
- Murs de càrrega de CLT i forjats 
de placa alveolar de CLT

EDIFICABILITAT
- 551,80 m2 x planta
- Espais obrts o semi oberts al 50%
- Total: 2.759,00 m2 

      (màxima 2.818,27 m2) 

AGRUPACIÓ D’INSTAL·LACIONS
- Cuines i banys en contacte 
agrupant muntants de sanejament 
sense generar servituds de pas €
- Centralitzacions d’instal·lacions 
registrables des de la passera, 
eliminant traçats horitzontals al 
sostre d’aquesta €

ZONES COMUNES
- Un sol nucli vertical central en el 
punt de ròtula (*) €
- Recorregut d’evacuació < 25m
- Escala d’evacuació oberta i sense  
arribar a la planta aparcament €
- Ascensor apartat dels habitatges 
per un millor confort acústic

RATIO SUPERFÍCIES
- SCONST: Interiors 100% + Exteriors 50% 
- SCONST= 511,00 + 74,90 = 585,90 m2

- SUTIL=  467,98 m2 

- Ratio (Su / Sc ) = 0,80

UNITATS
- PP: 5 unitats 2D + 2 unitats 3D
- Total: 35 unitats (25u 2D + 10u 3D)
- 2D (70%) + 3D (30%)
- Promig sup. útils 2D + 3D = 66,85 m2          	

     (màxim 70 m2)

Unitats Ocupació
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690.82 m2
Total: 35u (25u 2D + 10u 3D)

Edificabilitat PP
556.45 m2

Ratio Superficies
SCONST: Interiors 100% / Exteriors 50%

SUTIL=  148.68 + 319.30 = 467,98m2

SCONST= 506.67 + 75.14 = 581,02m2

Ratio (Su / Sc ) = 0,80

Sistema estructural
Murs de càrrega i forjats de CLT
Llum única de 7,2m

Instal·lacions

PP: 5u 2D + 2u 3D

2D (70%) / 3D (30%)

Agrupació zones humides i armaris d'instal·lacions
Armaris de muntants segregats per evitar passos
d'instal·lacions per passera

Clima
Tots els habitatges passants amb ventilació creuada
Terrasses amb proteccions solars (lames i persianes)

Zones comunes
Un sol nucli vertical central
Passera exterior amb patis de ventilació com a
filtre de privacitat
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ESTRATÈGIES TIPOLÒGIQUES

- Relació visual horitzontal i diagonal entre peces principals
- Desjerarquització d’espais: Mides iguals entre estances 
i posició sense jerarquia. Espais comuns (17m2) i estances 
(10m2)
- Terrassa d’accés amb tancament practicable que funciona 
com a filtre visual
- Inexistencia de divisories portants a l’interior de l’habitatge
- Zones humides agrupades i en contacte: 10 habitatges per 
agrupació vertical €
- Portes centrades que afavoreixen la llibertat de configuració 
de l’estança
- Terrassa amb control solar al perimetre exterior
- Safareig independitzable amb espai d’estesa
- Centralització d’instal·lacions registrable que recull 10 
habitatges per centralització €
- Bany amb peces segregades per permetre un ús simultani
- Banys i cuines iguals en totes les tipologies: Permet la seva 
industrialització aportant un estalvi econòmic €
- Tots els habitatges 2D i 3D són iguals respectivament, 
permetent la modulació d’estructura i tancaments €
- Safareig desvinculat de les estances destinades al descans

3D                                       Superfície útil (m2)	
E	 Estar	                    16,79
CM	 Cuina-Menjador          15,63
H1	 Habitació 1	                   10,36
H2	 Habitació 2	  9,05
H3	 Habitació 3	        9,25
B	 Bany	                     4,27
S	 Safreig	                     2,33
                                                         67,63

R	 Rebedor                         4,28
TE	 Terrasa                           9,14
                                                6,71 (50%)

TOTAL                                                  74,34

2D	                         Superfície útil (m2)	
E	 Estar	                    16,79
CM	 Cuina-Menjador          13,85
H1	 Habitació 1	                   10,85
H2	 Habitació 2	   10,11
B	 Bany	                     4,27
S	 Safreig	                     2,33
                                                         58,21

R	 Rebedor                         3,89
TE	 Terrasa                            7,41
                                                5,65(50%)

TOTAL                                                 63,86

CLIMA
- Tots els habitatges amb ventilació 
creuda en orientacions oposades
- Terrasses a dos façanes generen 
espais exteriors estacionals
- Sistemes de protecció solar 
exteriors de tres tipus: fixes, 
praticables i enrollables  
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ESTRATEGIES FASE B – GARANTIA D’UNITAT DEL CONJUNT 
EDIFICATORI

- L’encaix esgota l’edificabilitat
- S’han previst 13 unitats d’agregació en 5 nivells
- S’han previst 26 unitats d’us privatiu amb espais comuns 
compartits entre dues unitat
- S’han reservat espais comuns generals d’us complementari en PB
- El patró establert garanteix les mateixes obertures, composició de 
façana i condicions estètiques que la Fase A
- Resolució volumetrica i formal per assolir la imatge d’un sol conjunt 
edificatori
- Previsió de connexió amb l’aparcament de la Fase A
- Viabilitat del mateix sistema constructiu amb crugia de 9,6 metres 
que equival a 4 places d’aparcament
- Sistema d’accés i resolució de l’espai lliure conjunta amb la Fase A
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C/ BENET MOXO 20

TERRASSA EXTERIOR

CUINA - MENJADOR

PASSERA I REBEDOR

PLANTA TIPUS - 1.250 0 5 10

TIPOLOGIA 3 DORMITORIS - 1.100
10 3

TIPOLOGIA 2 DORMITORIS - 1.100
10 3

FASE B	                                	                  
ALTURA
EDIFICABILITAT
OCUPACIÓ
UNITATS D’AGREGACIÓ (UA)
UNITATS PRIVATIVES

SUP. CONST.  UA 
SUP. CONST. ESPAIS COMUNITARIS

Nº PLACES D’APARCAMENT               

         	                  
PB + 4 PP

1.952,50 m2 (màx. 2.000m2) 
455,70 m2 (màx. 501,80 m2)

13u
9u 3D + 17u 2D = 26u

(111,72m2 x 9u + 96,88 m2 x 4u) = 1.393,00m2

399,20 m2

26u


