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El projecte parteix d’una respectuosa transformació del terreny que permeti lligar el contacte de la nova arquitectura amb el paisatge i l’entorn d’habitatges unifamiliars. 
En la formalització dels edificis juguen un paper important les terrasses corregudes, que suavitzen el control de llums i ombres a l’interior. Amb la seva horitzontalitat i la 
dels murs de contenció controlen l’impacte formal dels dos edificis entre els arbres de La Floresta.
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Planta Tipus  Nivell +219,3      E 1:250

Nivell +213,1 m    E  1:400

Secció longitudinal    E 1:300
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La geometria de la parcel·la i els desnivells del terreny han provocat la distribució dels 35 habitatges en dos edificis de 
diferent dimensió i tipologia d’agregació, però que comparteix en una claredat organitzativa, constructiva i estructural.
La disposició dels edificis i l’ordre estructural permeten esglaonar una planta de cada edifici per adequar el volum a la 
topografia del terreny i resoldre ordenadament la planta d’aparcament i la seva connexió amb els dos edificis.

habitatgeslafloresta23    I
habitatgeslafloresta23@gmail.com

GSPublisherVersion 0.0.100.67

1D

1D1D 2D
3D

2D
2D

1D
1D

1D1D 2D

1D1D 2D

3D

3D

2D
2D

1D

1D

1D1D 2D

1D1D 2D
3D

3D

2D

1D

1D1D 2D

+213,1  m

+216,2  m

+219,3  m

+222,4  m

+225,5 m

Distribució d'habitatges per nivells

GSPublisherVersion 0.0.100.67

Emplaçament
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Dormitoris sense jerarquia, tots ells

en façana - f lexibilitat al canvi d'ús

Espais exteriors amplis - espais intermedis que

es converteixen en un lloc de vida i

contribueixen al confort ambiental interior tant a

l'estiu com a l'hivern

Racionalització dels nuclis humits

en franges

Malgrat les diferències volumètriques entre els dos edificis, tots els habitatges comparteixen 
el mateix concepte tipològic, amb dues zones perfectament estructurades: una que conté les 
entrades, les instal·lacions i les zones de serveis (banys i cuines), i una altra que conté els 
dormitoris i zones d’estar en contacte amb la façana exterior.

El projecte planteja habitatges d’espais amplis i inclusius. La modulació i la claredat constructiva 
són fonamentals en el funcionament d’uns habitatges que tot i les seves reduïdes dimensions 
assoleixen una gran amplitud espaial capaç d’individualitzar espais connectats visualment.

Sistemes passius

1.	 Ventilació natural creuada a tots els habitatges

2.	 Terrasses - espais intermedis amb elements graduables de control solar i 
lumínic que contribueixen al confort ambiental interior

3.	 Protecció i control solar de totes les obertures amb elements graduables

4.	 Façana i coberta ventilades per permetre la dissipació d’escalfor

5.	 Cobertura lleugera del pati per la creació d’un microclima cobert i protegit - 
reducció de la humitat ambiental

6.	 Coberta enjardinada - allà on l’assolellament és insuficient per la instal·lació 
d’energia solar fotovoltaica

7.	 Materials de proximitat, durables, reciclables i de baixa petjada ecològica i 
envolupant sense ponts tèrmics i aïllament tèrmic d’alt rendiment (150mm en 
façana, 200mm en coberta)

8.	 Arbres i plantes arbustives de baixa necessitat hídrica per contribuir al 
confort ambiental de l’espai exterior

9.	 Pous canadencs - aportació d’aire exterior temperat als fancoils dels 
habitatges i al pati cobert

10.	 Il·luminació i ventilació natural de l’aparcament
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1.	 Forjat de panells de CLT + Llosa de formigó armada amb 
fibres, dessolidaritzada

2.	 Capa de polietilè aïllament d’impacte
3.	 Paviment de parquet sintètic laminat
4.	 Cel ras interior de plaques de cartó- guix 
5.	 Formigó cel·lular formació pendents
6.	 Impermeabilització
7.	 Aïllament
8.	 Paviment flotant sobre plots
9.	 Façana ventilada de panells de fibrociment. Entramat lleuger 

d’alumini amb cambra, aïllament sobre panell de fusta CLT
10.	 Persianes de llibret replegables
11.	 Tancament de fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i 

vidre amb cambra
12.	 Baranes amb estructura de perfils d’acer galvanitzat i malla 

d’acer
13.	 Remats, ampits i goterons de xapa plegada d’acer galvanitzat 

en calent
14.	 Paviment exterior de gres porcelànic antilliscant 
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Sistemes actius

11.	 Captació energia solar fotovoltaica per l’autoconsum – 102 panells 
fotovoltaics (62+40) de 200x100cm x 400Wp = 40.800 Kwh/any > 38.560 
Kwh/any (per 2.410 m² construïts de sostre habitacional) - Permet reduir en 
més d’un 50% el consum d’energia primària no renovable marcat pel CTE

12.	 Clima i ACS amb Aerotèrmia - unitat exterior individual i unitat interior a cada 
habitatge amb aportació d’aire des dels pous canadencs

13.	 Recuperació entàlpica de calor per a la ventilació VMC

14.	 Reaprofitament aigües grises de dutxes i banyeres a les cisternes WC amb 
dipòsit de 8 m³ de capacitat

15.	 Recollida i emmagatzematge de les aigües pluvials per al reg amb dipòsit de 
15 m3 de capacitat

Quadre de superfícies

La suma del buit, les passarel·les per les entrades dels habitatges, el vestíbul de la planta baixa i la seva 
connexió amb els porxos exteriors el converteixen en un actractiu i lluminós espai de relació.
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EMC

Habitació 1

Habitació 2

Habitació 3

Cambra higiènica

Rebedor

Estenedor

Total útil int.
Terrassa

Útil  ext. comp.

Total útil comp.

Nº habitatges

Total habitatges
Útil habs. (lloguer)
Construïda habs.
Ratio útil/construida

Ratio projecte

Ratio convencional

*increment 5% superfície lloguer

35
1.881,52 m2

2.387,54 m2

79%

0,79

0,75
= 1,05*

Habitatges tipus

1D-A

21,68

10,01

-

-

4,80

-

0,70

37,19
9,00

3,72

40,91 m2

12

2D

23,46

10,01

10,01

-

4,80

4,65

0,70

53,63
13,94

5,36

58,99 m2

12

3D

29,91

10,01

10,01

10,01

4,96

7,91

0,70

73,51
17,32

7,35

80,86 m2

5

1D-B

22,56

10,22

-

-

3,54

5 ,16

0,70

42,18
11,14

4,22

46,40 m2

6
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